ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
STOLARKA ALUMINIOWA JEDNORAMOWA DWU LUB TRZYSZYBOWA
SYMBOL O1 02 oD N1 N2
SCHEMAT e
Wymiary | So 1200 700 780 1200 1200
w Swietle
osciezy Ho 1500 700 1180 700 500
Razem sztuk 4 1 4 1 1
Uwagi: okno naswietle naswietle
dachowe drzwiowe drzwiowe
typu FAKRO
FTS 06
wymiary sprawdzi¢ na budowie
Napowietrznik 40/190
[ zaluzja aluminiowa malowana proszkowo z
siatkg przeciwko owadom w kolorze czarnym ]
A sztu. 2 o 00455, R @
Przekréj A-A Imig | nazwisko Specjainosé Nr uprawniefs § Podpis
Rama alum|nlowa Projektant mgr inz. Marek Hologa Konstrukcja 16/91/2G
Siatka przeciw Zaluzja aluminiowa Asystent | marinz. Tomasz Knop Konstrukcia
owadom Obiekt Stacja uzdatniania wody w Jutrosinie Nrrys.
Adres obiektu Szymonki, 63-930 Jutrosin K-12

dz. nr ewid. 28, ark. map. 1

Tytut rys.

Stolarka okienna

***1:50/A3




