Bilans powierzchni:

Pow. dziatki

- 5000 m?

Pow. istniejgcej pompowni do rozbidrki -13,57 m?
Pow. zabudowy proj. SUW
Pow. uzytkowa proj. SUW

Pow. projektowanych utwardzen
Dtugos¢ projektowanego ogrodzenia

- 93,90 m?
76,08 m?
311 m?
153 m

Odprowadzenie wod nadosadowych do
odbiornika

Woda surowa

Woda uzdatniona

Przelewy, spusty, popluczyny
Kanalizacja sanitarna

Zakres opracowania

Budynki projektowane

Teren utwardzony, kostka brukowa gr. 8 cm
Teren utwardzony, istniejgce
Tereny zielone, projektowane
Tereny zielone, istniejace
Opaska zwirowa

llos¢ kondygnag;ji

Gléwne wejscie do budynku

Weijscia do budynku

Projektowane ogrodzenie panelowe

o o H=20m

—o—o——o Ogrodzenie istniejgce

—>(——<— Ogrodzenie - do rozbiorki
> — > Budynek - do rozbidrki
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Lampa

Turbina wiatrowa VENTUS [3 kW]

Kable sterownicze

Kable zasilajgce

Instalacja o$wietleniowa

Drzewa lisciaste - istniejace

Wejscie na teren dziatki, furtka szerokosé 1,0 m
Wijazd na teren dziatki projektowany

Brama rozwierana szerokosc 3,0 m, projektowana
Wejscie na teren dziafki, istniejace

Wijazd na teren dzialki, istniejgcy

Projektowany wylot kanatu cieczy nadosadowych
Strefa ochronna 15 m od ujecia wody NR 1
Projektowana pompownia $ciekéw

Projektowany budynek SUW

Odstojnik poptuczyn 3 x 5 m’

Neutralizator $ciekéw z chlorowni

Studnia kanalizacyjna

Projektowany zbiomik retencyjny 2 x 100 m?

Istniejgca pompownia do rozbiérki po zakoriczeniu
budowy nowej stacji.
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