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NAZWY /KODY/ ROBOT BUDOWLANYCH:

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45122000-8 — Probne wykopy

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
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45232150-8 — Roboty w zakresie rurociggdw do przesytu wody

45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45252126-7 — Zaktady uzdatniania wody pitnej

45330000-9 — Hydraulika i roboty sanitarne



OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst

Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlano-wykonawczy dla inwestycji pn. "Budowa stacji uzdatniania
wody w Szymonkach, gmina Jutrosin” (adres inwestycji: Szymonki, 63-930 Jutrosin
dz. nr ewid. 28, ark. map. 1) zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. Sebastian Tomkowiak
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PLAN SYTUACYINY
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

OBUDOWA STUDNI nr Ii IV(2)

RZUT BUDYNKU SUW

PRZEKROJ A-A BUDYNKU SUW

PRZEKROJ B-B — CIAG FILTRACYINY

ZBIORNIK REAKCJI, POMPOWNIA PRZERZUTOWA

POMPOWNIA PLUCZACA

RAMA POMPOWNI PtUCZACE]

POMPOWNIA SIECIOWA

RAMA POMPOWNI SIECIOWE]

KOLEKTOR, PROSTKI POMPOWNI PRZERZUTOWE]J

FILTR JFG1400

PALAKI FILTROW

ZBIORNIK RETENCYJINY - ORUROWANIE

ODSTOINIK POPLUCZYN

NEUTRALIZATOR

SIECI MIEDZYOBIEKTOWE — OZNACZENIE WEZLOW

PROFIL RUROCIAGU WODY SUROWEJ ZE STUDNI nr I

PROFIL RUROCIAGU WODY SUROWEJ ZE STUDNI nr IV(2)

PROFIL RUROCIAGU TtOCZNEGO WODY UZDATNIONE] DO ZBIORNIKOW
RETENCYINYCH

PROFIL RUROCIAGU SSAWNEGO WODY UZDATNIONEJ ZE ZBIORNIKOW
RETENCYINYCH

PROFIL RUROCIAGU TEOCZNEGO WODY UZDATNIONEJ NA SIEC WODOCIAGOWA
PROFIL RUROCIAGU PRZELEWOWEGO ZBIORNIKOW RETENCYINYCH DO
ODSTOINIKA

PROFIL RUROCIAGU PRZELEWOWEGO ZBIORNIKA REAKCII DO ODSTOINIKA

PROFIL RUROCIAGU POPLUCZYN DO ODSTOINIKA

PROFIL ODWODNIENIA POSADZKI DO ODSTOINIKA

PROFIL RUROCIAGU CIECZY NADOSADOWEJ DO ODBIORNIKA

PROFIL ODWODNIENIA POSADZKI CHLOROWNI DO NEUTRALIZATORA
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Rys.30. PROFIL KANALIZACII SANITARNEJ
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Opracowanie dotyczy budowy Stacji Uzdatniania Wody w Jutrosinie, ktora
zaopatrywac bedzie mieszkancoéw Miasta i Gminy Jutrosin w wode przeznaczong do
spozycia oraz na cele gospodarcze. Opracowanie obejmuje:

- Uzbrojenie studni gtebinowych,

- Budynek SUW:

- zbiornik reakcji,

filtry ci$nieniowe 4 x 1400,

chlorownia,

pompownia sieciowa,

pompownia ptuczaca,

- Zbiorniki retencyjne o objetosci uzytkowej V,=2 x 100m?,
- Odstojnik poptuczyn,

- Neutralizator Sciekdéw z chlorowni

- Przepompownie Sciekdw

2. Stan istniejacy
W stanie obecnym sie¢ zasilana jest wodg ze studni nr IV(2) bez uzdatniania. W
poblizu terenu przeznaczonego pod budowe SUW znajduje sie studnia nr I(1), obecnie

nie eksploatowana.

3. Inwestor oraz lokalizacja inwestycji.
Inwestorem jest:

Gmina Jutrosin

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody oraz ujecie wody zlokalizowane sgq w
gminie Jutrosin, obrebie Szymonki na dzialce o numerze ewidencyjnym 28 bedacej

wiasnoscig Inwestora.
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4. Zestawienie materialow wykorzystanych w opracowaniu.

(1)
2)
()

Wizje lokalne — inwentaryzacja do celéw projektowych
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdéw projektowych
Normy i wytyczne projektowania

5. Podstawa prawna opracowania.

(1)

2)

(3)

(4)

()

Ustawa z dnia 18.07.2001r. — Prawo wodne (Dz. U. nr 115/2001, poz. 1229, zm.
Dz. U. 154/2001, poz. 1803 wraz z pdzn. zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001r. Nr

62, poz. 627 wraz z pozn. zmianami);

Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie

warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi

oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.

Nr 212 poz. 1799),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie

warunkow sposobu realizacji obowigzkow dostawcow sciekow przemystowych oraz

warunkow wprowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych

(Dz.U.2002.129.1108)

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagar,

dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi (Dz. U. 203/2002

poz. 1718).

(6) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz.U.2001.72.747) z pdzniejszymi zmianami

Ponadto:

(7) Umowa z dn. 8 lutego 2010 roku zawarta pomiedzy Gming Jutrosina, a Termag Sp.

Z 0.0. na wykonanie projektu budowy Stacji Uzdatniania Wody w Jutrosinie.
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6. Wydajnos¢ SUW.
Wydajno$¢ SUW ustalono w wysokoéci Qnmax=60[m>/h] na podstawie wytycznych

Inwestora.

7. Ujecia wody.
Ujecia wody zlokalizowane sg w odlegtosci 125 m (ST.1) i 38 m (ST.2) od
projektowanego budynku SUW.

7.1. Pobor wody podziemnej

Pobor wody bedzie odbywat sie z eksploatowanej obecnie studni nr IV(2) oraz z
nieeksploatowanej studni nr I. Wydajno$¢ eksploatacyjna dla studni nr IV(2) wynosi
obecnie 40,0 m?/h, dla studni nr I — 40,0 m*/h. Wydajnoéci studni zostang zwiekszone
do 60 m*/h. Pobdr wody ze studni bedzie odbywat sie przemiennie w systemie: studnia
podstawowa i studnia awaryjna.

7.2. Obudowa i wyposazenie studni nrIiIV(2)

Na ujeciu znajdujq sie obudowy z kregdw betonowych. Obudowy studni nalezy
wymieni¢ na obudowy studni typu ,LANGE” w wersji uproszczonej, tzn. obudowa studni
znajdujaca sie bezposrednio na betonowej podstawie (rys. TS.03). Podstawe studni
nalezy wynies¢ 10[cm] ponad poziom terenu. Obudowa sktada sie z jednego elementu
wykonanego z laminatu poliestrowo-szklanego z zamocowanym ogrzewaniem w postaci
przewodu grzejnego.

Wyposazenie nowej studni obejmuje: pompe HydroVacuum GC 5.02 7,5kW,
rure wznosng, gtowice studni, zawdr zwrotny DN100, przepustnice odcinajagcg DN100,
kurek czerpalny, manometr.

Istniejacg rure ostonowg studni DN350 nalezy przediuzy¢ do wysokosci

projektowanej gtowicy studni tj. 26[cm] ponad poziom terenu.

7.3. Jakos¢ ujmowanej wody
Woda ze studni charakteryzuje sie stosunkowo dobrg jakoscig pod wzgledem
warunkdw wymaganych dla wod do picia i na potrzeby gospodarcze zgodnych

z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. (Dz. U.
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203, poz. 1718). Spodziewane jest pogorszenie jakosci wody wraz ze zwiekszeniem

eksploatacji ujec.

8. Ukiad technologiczny — uzdatnianie wody i zasilanie sieci.

Na podstawie wynikow badan fizyczno - chemicznych wody surowej oraz
wydajnosci ujecia 60 [m*/h], z uwzglednieniem obowiazujacych norm jakosci wody oraz
potrzeby zasilania sieci w iloéci maksymalnej godzinowej wynoszacej 60 [m>*/h] ustala
sie nastepujacy schemat technologiczny modernizowanej stacji (rys. TS.02).

Uktad technologiczny oparty jest na napowietrzaniu i filtracji przez wdrazane
ztoze kwarcowe. Caty ukfad technologiczny bedzie w petni zautomatyzowany wiacznie z
procesem ptukania filtrédw. SUW bedzie pracowac jako stacja bezobstugowa.

Pompy gtebinowe wymuszal bedq przeptyw wody przez strumienice, co
spowoduje napowietrzenie wody. Kazdej pompie gtebinowej przyporzadkowana jest
jedna strumienica. Po wymieszaniu z powietrzem woda trafi do zbiornika reakcji, w
ktorym przereaguje z tlenem i wytrgcone zostang zwigzki zelaza i manganu. Ze zbiornika
reakcji przy uzyciu pomp przerzutowych woda przettaczana bedzie przez filtry
ci$nieniowe 4 x 1400 w ktorych zatrzymane zostang zawiesiny wytrgcone w zbiorniku
reakcji. Po przettoczeniu przez filtry woda trafi do zbiornikow wody uzdatnionej o
objetoéci uzytkowej V,=2 x 100m?>. Ciénienie w sieci uzupetnia¢ bedzie zestaw pompowy
KPWC 3CR20-5 o parametrach Q=60[m’/h] i H=60[m0]. Przed podaniem do sieci
opcjonalnie woda dezynfekowana bedzie chlorem, co zapobiega réwniez wtérnemu

rozwojowi bakterii wewnatrz sieci wodociggowej.

8.1. Ujecie wody
Ujecie wody bedzie eksploatowane w ramach zatwierdzonych zasobdw. Praca
pomp gtebinowych z urzadzeniami tagodnego rozruchu.

Pompy projektowane HydroVacuum GC 5.02 7,5kW — 2szt. 0 parametrach:
- wydajnos¢ 60 [m>/h]

- wysokos$¢ podnoszenia 26 [m],
Zapewnig_przettoczenie wody przez instalacje technologiczng do zbiornika reakcji.

Pompy beda pracowaty naprzemiennie w trybie np. tygodniowym.
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8.2. Napowietrzanie wody i zbiornik reakcji

Podstawowym procesem w odzelazianiu i odmanganianiu wod podziemnych jest
utlenienie jondw Fe(II) do Fe(III) oraz Mn(II) do Mn(IV) i usuniecie wytrgconych
zwigzkdw Fe(OH); oraz MnO, z wody w procesie filtracji. Aby nastgpit proces utlenienia
zwigzkow zelaza i manganu potrzebny jest okreslony czas reakciji.

Woda surowa bedzie wprowadzana do zbiornika reakcji poprzez strumienice
napowietrzajaca produkcji Firma Gutkowski o parametrach DN100 Q=60m?/h.
Przeptywajacy przez strumienice strumien wody powoduje zasysanie powietrza i
mieszanie go z woda. W celu wyeliminowania niebezpieczenstwa wprowadzenia do
uktadu uzdatniania wraz z zasysanym powietrzem zanieczyszczen na wlocie powietrza
nalezy zainstalowac filtr siatkowy 34”. Aby zapobiec wydostawaniu sie wody na zewnatrz
strumienicy, podczas zalgczania pompy gtebinowej, na wlocie powietrza nalezy
zainstalowac zawor zwrotny z przeptywem zgodnym z kierunkiem przeptywu zasysanego
powietrza.

Czas kontaktu medidow w zbiorniku reakcji (15 min) spowoduje, ze hydroliza,
utlenianie oraz ktaczkowanie wodorotlenku Zelazowego bedzie przebiegac przed filtracja,
a w zlozu zatrzymywane bedg wytworzone ktaczki Fe(OH);. Ktaczkujacy w zbiorniku
reakcji wodorotlenek zelazowy ma katalizujacy wptyw na przebieg ww proceséow w
Swiezej wodzie doprowadzanej do zbiornika.

Jako zbiornik reakcji projektuje sie zbiornik stalowy o $rednicy 2390[mm]
i wysokosci 4000[mm], wyposazony w specjalne kolektory zasilajgco-mieszajace,
siegajace do gtebokosci 0,5[m] od dna zbiornika (rys. TS.07).

Zbiornik petic bedzie funkcje:
» przetrzymywania napowietrzonej wody,
* mieszania wody z powietrzem,
Zbiornik reakcji posiada nastepujace krocce:
= doprowadzenie wody surowej — 2x @100
= odplyw wody napowietrzonej na filtry — 2x @80
= przelew - @150
»=  spust- @50
= wiaz gérny DN 600

» przewdd DN150 do podtgczenia wywietrznika.
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Zbiornik posiada rowniez witaz gérny DN600 oraz drabinke zewnetrzng oraz
wewnetrzng. W celu kontrolowania wysokosci napetnienia zbiornika na zbiorniku nalezy

zainstalowac rurke wodowskazowa.

8.3. Pompownia przerzutowa
Pompownia przerzutowa ma na celu przettoczenie przereagowanej z tlenem

wody ze zbiornika reakcji poprzez filtry do zbiornikdow retencyjnych wody czystej.
Pompownie przerzutowg stanowi zestaw pompowy 2x LFP 65PIJM215 2,2kW o
parametrach:

= Wydajnoé¢ 60 [m?/h],

= Podnoszenie 11,7 [Myo]
Pompownia przerzutowa czerpie wode bezposrednio ze zbiornika reakcji, uzbrojona jest
w przepustnice odcinajgce (DN80 — ssanie, DN65 — tloczenie) oraz zawory zwrotne
(DN65 - ttoczenie). Na kolektorze ttocznym pomp przerzutowych nalezy zainstalowaé
kurek czerpalny. Bezposrednio za zestawem pomp przerzutowych nalezy zainstalowac
wodomierz DN100.

8.4. Filtry cisnieniowe
8.4.1. Filtracja
Na podstawie ilosci oczyszczanej wody dobieramy cztery jednostki filtracyjne,
kazda skfadajaca sie z filtra ciSnieniowego DN1400 JFG1400 prod. Firma GUTKOWSKI
(rys. TS.13) uzbrojonego w dysze wielkogabarytowe, odpowietrznik z zewnetrznym
ptywakiem oraz wyposazona w kolektory wraz z kompletem przepustnic z napedami
pneumatycznymi.
Cechy techniczne jednostki filtracyjnej JFG1400:
»  Filtr ciSnieniowy stalowy ¢ 1400
» Drenaz z niekolmatujgcych wielkogabarytowych dysz ¢ 300 ze stali nierdzewnej.
Réwnomierno$¢ rozdziatu wody do ptukania oraz zbieranie filtratu zapewni uktad
drenazowy sktadajacy sie z 7 dysz o $rednicy 300 [mm].
» Odpowietrznik z zewnetrznym ptywakiem typu OZP ze stali nierdzewnej prod. Firma
Gutkowski,
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= Kotnierzowe kolektory montazowe ze stali nierdzewnej, dla przepustnic (3 x DN 65, 2
x DN 125)
* Przepustnica miedzykotnierzowa wody surowej DN 65 z napedem pneumatycznym
(np. prod. Danfoss)
* Przepustnica miedzykotnierzowa poptuczyn DN 125 z napedem pneumatycznym
(np. prod. Danfoss)
* Przepustnica miedzykotnierzowe wody ptuczacej DN 125 z napedem pneumatycznym
(np. prod. Danfoss)
» Przepustnica miedzykotnierzowa wody uzdatnionej DN 65 z napedem
pneumatycznym (np. prod. Danfoss)
* Przepustnica miedzykotnierzowa pierwszego filtratu DN 65 z napedem
pneumatycznym (np. prod. Danfoss)
» Kurek czerpalny 3/4"
Dla wypetnienia jednostek filtracyjnych przyjeto trzy warstwy ztoza:
- Warstwa podtrzymujaca - sktadajgca sie z:
o kwarcowego ztoza o granulacji 16 — 8 [mm], zasypana do dolnej krawedzi dysz
wielkogabarytowych
o kwarcowego ztoza o granulacji 8 — 4 [mm], zasypana 5 [cm] ponad gorng
krawedz dysz
- Warstwa katalityczna z tlenkami manganu o granulacji 2 — 4 o wysokosci 40 [cm]
gestosci <1 [t/m?], np. KZM
- Warstwa filtracyjna — ztoze kwarcowe o granulacji 0,8 — 1,2 o wysokosci 50 [cm]
Nie wolno uruchamiac filtracji przed utozeniem ztoza filtracyjnego poprzez

ptukanie rozruchowe.

Wymagania techniczne i funkcjonalne jednostki filtracyjnej:
Filtr ciSnieniowy ¢ 1400 z poduszkg powietrzng, o wysokosci ptaszcza 1,5 [m],
powierzchni filtracyjnej A= 1,54 [m?]
Drenaz filtra usytuowany w poziomej ptaszczyznie w elipsoidalnej czesci dna.
Szczeliny dysz o przekroju trojkatnym z podstawq do zewnatrz. Szeroko$¢ szczeliny
w Swietle 1,5 [mm].

Orurowanie ciggu filtracyjnego — przewody i ksztattki SN.
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Okotnierzowanie PN 10.
Zasilanie napeddéw pneumatycznych sprezarkg bezolejowg AB6/1-380-120
1,5kW prod. Airpol
= wydajnoéé 6 [m*/h]
= ci$nienie 10 [bar]
= pojemnos¢ zbiornika 120 [dm?]

8.4.2, Ptukanie

Ptukanie filtrow automatyczne wytacznie wodg. Wykorzystywana bedzie woda
uzdatniona ze zbiornikéw retencyjnych.

Dla zapewnienia intensywno$¢ ptukania I,= 50 [m?/m?h] przy powierzchni filtra
A=1,54[m*] wymagany jest strumien Q,= 77 [m’/h]. Dobrano pompe LFP 100PJM230
5,5 kW o parametrach:

=  Wydajno$¢ 80 [m*/h],
»  Podnoszenie 12,1 [My20]
Filtry ptukane sg pojedynczo. Podczas ptukania pozostate filtry uzdatniajg wode.
Czas ptukania wynosi ok. 4 [min]. Projektuje sie réwniez rurociqg spustu pierwszego
filtratu DN65, stuzacy do odprowadzenia wody filtrowanej bezposrednio po ptukaniu
filtra. Czas spustu pierwszego filtratu wynosi ok. 4[min].

Ptukaniem bedzie zarzadzat sterownik korzystajacy z sygnatu wyzwalajgcego

ptukanie (opdr ztoza lub objetos¢ przefiltrowanej wody) oraz sygnatdéw uprawniajacych

(wtasciwa pora - noc, napetniony zbiornik retencyjny, minimalne rozbiory na sieci).

Procedura pfukania jednostki filtracyjnej 30.F.1, pozostate filtry — filtracja ze

zwiekszong predkoscia:

- zamkniecie przepustnicy naptywu wody surowej do filtra [30.PP.1]

- zamkniecie przepustnicy wyptywu wody uzdatnionej z filtra [30.PP.9]
- otwarcie przepustnicy wyptywu poptuczyn [30.PP.5]

- otwarcie przepustnicy naptywu wody ptuczacej [30.PP.13]
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uruchomienie pompy ptuczacej,

ptukanie — ok. 4 [min]

wytaczenie pompy ptuczacej,

zamkniecie przepustnicy naptywu wody ptuczacej [30.PP.13],
zamkniecie przepustnicy wyptywu poptuczyn [30.PP.5],

otwarcie przepustnicy naptywu wody surowej [30.PP.1],
otwarcie przepustnicy wyptywu pierwszego filtratu [30.PP.17],
spust pierwszego filtratu — ok. 4 [min],

otwarcie przepustnicy wyptywu wody uzdatnionej [30.PP.9]
zamkniecie przepustnicy wyptywu pierwszego filtratu [30.PP.17],

filtracja

Poptuczyny trafiajg kolektorem DN125 do rurociagu kanalizacyjnego poptuczyn

PVC160, a dalej do odstojnika skfadajacego sie z 3 zbiornikdw z kregdw betonowych

@2000 o sumarycznej objetoéci czynnej Vo=16[m’], pozwalajacy na przejecie

poptuczyn i wod spustu pierwszego filtratu z 2 filtrow.

umi

8.4

Ilos¢ wody uzytej do ptukania filtrow mierzy¢ bedzie wodomierz DN100

eszczony na rurociggu wody ptuczacej.

3. Zestawienie parametrow technologicznych ciagu filtrow
wydajnos¢ eksploatacyjna Q = 60 [m*/h]
powierzchnia jednego filtra F; = 1,54 [m?]
catkowita powierzchnia filtracji F = 4 x F; = 4 x 1,54 = 6,16 [m?]
predkoé¢ filtracji przy Q = 60 [m*/h] — Vi = Q/F = 9,74 [m/h]
powierzchnia filtracji w czasie ptukania
F,=3F, =3x1,54 =462 [m’]

predkos¢ filtracji podczas ptukania

Qu = 60 [M*/h] — Vi = Q/F, = 12,99 [m/h]
intensywno$¢ ptukania I, = Qu/F; = 80/1,54 = 51,95 [m*/h m?]
czas ptukania t, = 4[min] = 0,067 [h]

Na etapie projektowania przyjmuje sie cykl filtracji rowny 8 dni. Doktadny czas

pracy filtréw zostanie wyznaczony na etapie rozruchu staciji.
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Stosowanym w praktyce kryterium do wyznaczenia filtrocyklu jest wzrost
oporéw przeptywu na filtrach — dopuszczalny opér na ztozu dla projektowanych filtrow
wynosi 2,5 do 3 [mH,0]. Jednoczesnie zastrzega sie, ze cykl filtracyjny nie powinien by¢
dtuzszy od 10 dni. Filtry nalezy ptuka¢ co najmniej raz na 10 dni nawet, jesli przyrosty
oporéw bedg na tyle mate, ze osiggniecie dopuszczalnych oporéw na zilozu, bedzie
trwato diuzej.

Zainicjowanie procesu ptukania filtrow mozna takze uzalezni¢ od ilosci
wyprodukowanej przez stacje wody, po ktérej filtry osiggng dopuszczalng warto$é
oporow (ustali¢ na etapie rozruchu). Wielko$¢ produkcji bedzie mierzona wodomierzem

DN 80 zainstalowanym na wyjsciu na sieC.

8.5. Pompownia ptuczaca
Pompownie ptuczacq (rys. TS.08) stanowi pompa LFP 100PIJM230 5,5 kW o
parametrach:
=  Wydajno$¢ 80 [m*/h],
»  Podnoszenie 12,1 [My20]
Pompa wyposazona w armature odcinajacq i zwrotna;:
= Przepustnica reczna DN 125 — ssanie, ttoczenie,
= Zawor zwrotny DN 100 — ttoczenie,
zainstalowana jest na ramie montazowej posadowionej na wibroizolatorach
(rys.TS.09).

8.6. Odstojnik poptuczyn
Odstojnik poptuczyn (rys. TS.16) stanowig trzy potgczone ze sobg, szczelne
studnie DN2000 o wysokosci 2800[mm]. Do odstojnika podtaczone sa:
= Rurocigg poptuczyn i wdd spustowych z filtrow - PVC160,
= Rurocigg odwodnienia posadzki — PVC110,
= Rurociagg przelewu i spustu zbiornikow retencyjnych — PVC200,
= Rurocigg przelewu i spustu zbiornika reakcji — PVC200.

Odstojnik wyposazy¢ nalezy w pompe zatapialng np. LFP IF100 EKO 0,9kW. Pompe
nalezy umiesci¢ na wysokosci 30[cm] od dna odstojnika tj. nad strefg osadu. Po sedymentacji

zawiesin pompa przepompowuje ciecz nadosadowa do rurociggu grawitacyjnego PVC200 cieczy
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nadosadowych do odbiornika. Na wylocie rurociagu cieczy nadosadowych do odbiornika nalezy

zatozy¢ klape zwrotna.

8.7. Zbiornik retencyjny

Zaprojektowano dwa zbiorniki stalowe w ksztatcie walca o wymiarach
wewnetrznych D = 4,8 x H = 6,0m. Objeto$¢ uzytkowa zbiornikdw wynosi 2x 100m* . W
dnie zbiornika znajdujq sie nastepujace przejscia rurociggow:
- rurocigg naptywowy wody uzdatnionej — DN125,
- rurocigg odptywowy wody uzdatnionej — DN125,
- rurocigg spustowy — DN65,
- rurocigg przelewowy — DN150.
Projektuje sie armature odcinajacq w postaci zasuw ziemnych umieszczonych na
rurociggach naptywowych, odptywowych oraz spustowych zbiornikéw retencyjnych.
Rurociagi ssawny i ttoczny fgczace zbiorniki z budynkiem SUW projektuje sie PE160.

Rozmieszczenie rurociggéw w zbiornikach retencyjnych przedstawiono na rys. TS.15.

8.8. Pompownia sieciowa

Dobrano zestaw pompowy KPWC 3CR20-5 5,5 kW produkcji Firma Gutkowski
zapewniajacy wydajno$¢ 60 [m3/h] przy wysokosci podnoszenia 60 [mH,O]. Pompy
uzbrojone s w armature odcinajacq i zwrotng, posadowione na ramie z
wibroizolatorami.

Zaprojektowany uktad pompowy to w peini nowoczesny i funkcjonalny zestaw,
ktérego celem jest utrzymanie zadanego cisnienia w sieci. Zastosowanie nowoczesnych
komponentéw gwarantuje bezawaryjng prace zestawu oraz praktycznie brak
jakiejkolwiek obstugi ze strony uzytkownika. Zastosowanie nowoczesnych rozwigzanh
polegajacych na sterowaniu pompami za pomocg falownika gwarantuje precyzyjne
dobranie punktu pracy w zaleznosci od aktualnych potrzeb sieci wodociggowej.
Zastosowanie tego rozwigzania daje bardzo durzg elastycznos¢ oraz znaczne

oszczednosci energii.

8.9. Dezynfekcja wody
Zakfada sie dawkowanie dezynfekanta w kolektor ssawnym pompowni sieciowej
pompg dozujacg DMS 2-11 prod. Grundfoss. Doktadana dawka dezynfekanta zostanie
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wyznaczona podczas rozruchu stacji. Na etapie projektowania szacuje sie poprzez
analogie do wdd o podobnej jakoéci, ze dawka chloru nie przekroczy D = 1 [mg/dm?3].
Dawka chloru musi zosta¢ ustalona przy zatozeniu, ze ilos¢ chloru pozostatego w wodzie
po dezynfekcji w punkcie czerpalnym u konsumenta bedzie wynosita 0,1 - 0,3
[mg/dm”].

Dezynfekcje nalezy stosowac awaryjnie, zgodnie z zaleceniami Sanepidu.

W celu neutralizacji $ciekdw z chlorowni projektuje sie bezodptywowy zbiornik z
kregéw betonowych @1000 o objetosci V=1,3[m*]. W przypadku wycieku roztworu

chloru nalezy sptukac go do kratki odptywowej i dalej do neutralizatora.

8.10. Instalacje technologiczne w budynku.

Rurociagi technologiczne wody surowej, wody uzdatnionej i poptuczyn
w budynku SUW projektuje sie z rur i ksztattek SN cisnieniowych faczonych przez
spawanie lub kotnierzowo (kotnierze PN10).

Przejécia rurociggdbw przez Sciany budynku wykonaé w rurze ochronnej.
Kotnierzowe kroéce montazowe dla przepustnic przy filtrach wykona¢ ze stali
nierdzewnej.

Przewody instalacji dawkowania reagentdw projektuje sie z PE.

8.11. Sieci miedzyobiektowe
Sieci miedzy-obiektowe projektuje sie z PE i PVC w zaleznosci od przeznaczenia:
= Woda surowa — PE110,
»  Woda uzdatniona, naptyw na zbiorniki — PE160,
* Woda uzdatniona, odptyw ze zbiornikéw — PE160,
» Przelew zbiornikdw retencyjnych do odstojnika — PVC200,
» Przelew zbiornika reakcji — PVC200,
= Poptuczyny — PVC160,
» Odwodnienie posadzki — PVC110,
» Odwodnienie posadzki w chlorowni — PVC110.
Minimalne przykrycie dla rurociggdw wodociggowych wynosi 1,2 [m], a dla rurociggdw

kanalizacyjnych 0,8 [m]. Prowadzenie sieci miedzyobiektowych wraz z rozmieszczeniem
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weztdéw przedstawiono na rys. TS.18 Profile podiuzne sieci przedstawiono na rys. TS19-
30

8.12. Kurki czerpalne
Kurki czerpalne stuzace do poboru wody, w celu przeprowadzenia kontroli jej
jakosci, nalezy rozmiesci¢ w nastepujacych punktach ciggu technologicznego:
= w studniach,
* na wejsciu rurociggdw wody surowej do budynku SUW (przed zbiornikiem
reakdji),
» na kolektorze ttocznym pompowni przerzutowej,
* na patakach filtréw — w dolnej czesci,
= na kolektorze zbiorczym wody uzdatnionej za filtrami,

= na kolektorze ttocznym pompowni sieciowej.

9. Instalacja sanitarna wod-kan

Instalacje wodociggowq (do umywalek, miski ustepowej oraz rozcienczania
reagentdw) wykona¢ zgodnie z rys. TS.04 . Przy umywalce w WC zainstalowac
przeptywowy podgrzewacz wody. Profil kanalizacji sanitarnej przedstawiono na rys.
TS.30.

Instalacje zasilania w wode wykona¢ z zachowaniem s$rednic zgodnych
z PN-92/B-01706. Projektuje sie z rury i ksztattki z PE lub stalowe.

10.Warunki BHP.

Wszystkie prace zwigzane z montazem i obstugq urzadzen muszg by¢ poprowadzone
z zachowaniem przepisow BHP w warunkach gwarantujacych bezpieczenstwo
pracujacych ludzi. Przy robotach montazowych, transportowych i ziemnych oraz obstugi
sprzetu zmechanizowanego, nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w:

- Rozporzadzenia Min. Bud. I Przem. Mat. Bud. z dn. 28.03.1972 r. w sprawie
warunkéw BHP przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbidrkowych.

- Wymaganiach BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw urzadzen
wodno-sciekowych w gospodarce komunalnej — CTBK Warszawa 1989 r.
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- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 27.01.1994
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do

uzdatniania wody i oczyszczania Sciekéw.
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