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1. Wprowadzenie

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczno-ruchowa stalowego
cylindrycznego zbiornika terenowego jednokomorowego na wode pitng prod. Firmy
GUTKOWSKI 100 m°.

Zywotno$¢ poszczegdlnych elementdw, ich ciagta bezawaryjna praca

W znacznej mierze zalezg od starannej obstugi, umiejetnej eksploatacji i konserwaciji.

2. Przeznaczenie zbiornika i wytyczne lokalizacji

2.1. Przeznaczenie zbiornika
Gtdwnym zadaniem terenowego zbiornika jest magazynowanie wody
dla potrzeb bytowo-gospodarczych i przeciwpozarowych, a szczegdlnie na okres jej
zwiekszonego zapotrzebowania, przekraczajgcego wydajnos¢ ujecia.
Zbiornik wspotpracuje ze stacjq wodociggowa i moze by¢ stosowany
w wodociggach wiejskich, komunalnych i przemystowych.
Z uwagi na rodzaj wspdtpracy z ujeciem wody, stacjq uzdatniajacg i sieciq

wodociggowa, zbiornik moze pracowac jako poczatkowy lub koncowy.

2.2. Wytyczne lokalizacji.
Przy wyborze lokalizacji zbiornika terenowego na wode nalezy uwzglednic¢
nastepujace zagadnienia:
- przy przeznaczeniu zbiornika na wode pitng, powinien byc¢ on lokalizowany w strefie
ochronnej,
- lokalizacja powinna uwzgledniac teren o mozliwie stabilnym gruncie,
- dla podwyzszenia ci$nienia w sieci wodociggowej, celowym jest usytuowanie
zbiornika na wzniesieniu terenowym,
- lokalizacje zbiornika nalezy uzgodnic¢ z wtasciwym terenowo Panstwowym

Inspektorem Sanitarnym.



3. Budowa i charakterystyka techniczna zbiornika

Rysunek 1A przedstawia typoszereg produkowanych zbiornikéw, natomiast
w tablicy 1 zamieszczono charakterystyke techniczng tych zbiornikdw.

Rysunek 3 przedstawia konstrukcje zbiornika na przykfadzie zbiornika
V= 100m>.

Instalacje wodng zbiornika stanowig przewody wewnatrz zbiornika zakonczone
kré¢cami kotnierzowymi, stuzacymi do podtaczenia wodnej instalacji zewnetrznej. Sq
to:

- przewdd doprowadzajacy,
- przewdd pobierajacy,
- przewdd przelewowy,

- przewdd spustowy.

3.1. Warunki posadowienia
Projektowany zbiornik dostosowano do:
- strefy przemarzania gruntu — h,= 1,0 m
- strefy obcigzenia $niegiem — I
- obowigzujacych norm i przepiséw prawnych
- Budynek zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej. Przy wymiarowaniu
fundamentdw przyjeto nosnos¢ poditoza gt = 150 kPa. W przypadku pojawienia sie
wysokiego poziomu wod gruntowych lub gruntéw stabonosnych nalezy skorygowac
wymiary fundamentdw w porozumieniu z projektantem.
Przyjeto:
- poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia zbiornika
- posadowienie fundamentu zbiornika na gruncie rodzimym zgodnie z normag
PN-81/B — 03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”
- z podtoza usuna¢ nalezy wierzchnigq (ok.0,3 m) warstwe humusu az do gruntu

nosnego, ptyte denng zbiornika posadowi¢ na 30 cm podsypce.



3.2. Fundament pod zbiornik.

Zaréwno wymiary fundamentu oraz stosowane materiaty zalezg od
warunkow gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika retencyjnego - patrz pkt. 2.

Dla przyjetych zatozen przyjmuije sie:

- Fundament pod zbiornik w formie pierscienia jako tawa zelbetowa -
zbrojenie: prety gtdwne 4 x ® 10 AIII 34GS, strzemiona ® 6 A0 StOS co 25 [cm].
Rzedna posadowienia fundamentu - 1,20 [m] p.p.t. (wykonany na wylewce
betonowej B - 10 grubosci 10 [cm]). W miejscu przej$¢ rurociqgéow tawa
fundamentowa wzmocniona pretami ® 10 AIIl 34GS co 20 [cm]. Sciana
fundamentowa z bloczkdw betonowych zakoriczona wiencem zelbetowym — prety
gtéwne 4 x ® 10 AIII 34GS, strzemiona ® 6 A0 StOS co 25 [cm].

Pomiedzy pierscieniem wykonana na podsypce piaskowej, ptyta o grubosci 15
cm z betonu B15 zbrojona siatka przeciwskurczowg o rozstawie 15 x 15 cm z pretéw
® 6, zakotwiona w wiencu pierScieniowym. Wokoto zbiornika opaska z ptyt

chodnikowych 30x30cm.

Wymiary fundamentu:

a) tawa fundamentowa pierscieniowa
- Srednica wew. fawy 4020 mm
- szerokos$¢ tawy 600 mm (w miejscu przej$¢ rurociggow - 900 mm)
- wysokos$¢ tawy 250 mm

b) écianka z bloczkéw betonowych
- Srednica wew. Scianki 4370 mm
- szerokoS¢ Scianki 250 mm
- wysoko$¢ scianki 900 mm

) wieniec zelbetowy pierscieniowy
- Srednica wew. wienca 4370 mm
- szerokoS¢ wienca 250 mm

- wysoko$¢ wienca 250 mm



3.3. Luk montazowy

W dnie zbiornika wykonany jest luk montazowy przeznaczony na rurociagi
doprowadzajace i odprowadzajgce wode. Luk montazowy i stupek wykonany
z bloczkéw betonowych o grubosci 250 mm - wymiary wg rysunkow.

Kroéce przejSciowe przez Sciane zbiornika wykonane sg ze stali czarnej
piaskowanej, natomiast przewody wewnatrz zbiornika z rur PVC. Na przewodach
doprowadzajacym i odprowadzajacym wode uzdatniong oraz przewodzie spustowym
zamontowane sg zasuwy odcinajace klinowe kotnierzowe wraz z obudowgq i skrzynkg
uliczna.

Komora zbiornika wyposazona jest w nastepujace rurociggi:
Zbiornik V=100 m’

doprowadzajacy wode Dn 100 mm lub Dn 150
z ujecia (ttoczny) w zaleznosci od wielkosci naptywu
odprowadzajacy wode do Dn150 mm
sieci lub uktadu pompowego
spustowy Dn 80 mm lub Dn 100
przelewowy Dn 150 mm lub Dn 200

w zaleznosci od wielkosSci naptywu

Wymiary fundamentu oraz stali zbrojeniowej wg rysunkow.

3.4. Dno zbiornika.

Dno zbiornika wykonane jest z blach stalowych 3000 x 1500 [mm] ze stali

czarnej o gr. 6 mm spawanych miedzy soba. Srednica dna wynosi:
- zbiornik V=100 m* - 4790 mm

Na wczesniej wykonanym fundamencie pierScieniowym  pokrytym
2 warstwami papy izolacyjnej utozone zostanie dno zbiornika z paséw blachy gr. 6
mm, 2 krotnie spawanej spoing czotowg( rys. 5 i 6). Nastepnie dno zbiornika od
strony zewnetrznej nalezy pokry¢ warstwg roztworu gruntujgcego IZOBUD BR prod.
IZOHAN.

Do dna zbiornika przyspawany jest pierscien z blachy gr. 8 mm i wysokosSci

100 mm (rys nr 5). Do pierscienia przyspawany jest ptaszcz zbiornika.



3.5. Plaszcz zbiornika

Ptaszcz zbiornika wykonany jest z gabarytowo powtarzalnych segmentéw o

ksztatcie arkuszy z blach 3000 x 1500 [mm] ze stali czarnej spawanych na budowie.
Plaszcz zbiornika zbiornika wykonany jest z 4 pierscieni (carg)

Sciane wewnetrzng zbiornika o érednicy @ 4750 mm wykonana jest z blachy
ogr. 8,6,54i 3 mm w postaci spawanych pierscieni o wysokosci 1500 mm kazdy.

Wysokos$¢ czesci cylindrycznej 6,0 m. Poszczegdine potacie blach wyrolowane
zostang na zgodng $rednice wewnetrzng @ 4750 mm.

Na zewnatrz wykonanej $ciany zbiornika co 1 m przyspawane sg prostopadle
pierécienie z blachy o gr.3 mm i szerokosci 100mm, a do nich z kolei prostopadle
pierscienie z blachy o gr. 2 mm i szer. 50 mm. Zadaniem tych pierscieni jest
umocnienie konstrukcji zbiornika oraz podtrzymanie izolacji a takze przymocowanie
dachu zbiornika. Wykonang konstrukcje nalezy piaskowac do klasy piaskowania 1,

a nastepnie wewnatrz pokry¢ farbg antykorozyjng BRANTHO-KORRUX, posiadajacq
atest na kontakt z wodg pitna.

Na zewnatrz blache pomalowac farbg antykorozyjng UNIKOR C oraz warstwq
roztworu gruntujgcego IZOBUD BR prod. IZOHAN.

Zewnetrzna Sciana zbiornika wykonana jest z blachy trapezowej T8 ( w kolorze
uzgodnionym z inwestorem) przykrecana do wykonanych wczesniej pierscieni

wkretami farmerskimi co 10-20 cm.

3.6. Dach zbiornika
Dach zbiornika zbudowany jest w ksztatcie ostroboku o podstawie wieloboku
foremnego, o pochyleniu krawedzi 15°.
Dach jest mocowany do gornego pierScienia ptaszcza zbiornika za pomocq
wykonanych wczesniej pierscieni w ptaszczu (rys. 7)— patrz pkt.3.6.
Dach zbiornika wykonany jest z blachy 3 mm (blacha wewn.) i 0.7 mm
(blacha zewn.).
Po zespawaniu arkuszy blachy gr. 3 mm catos¢ jest wyciggnieta do

otrzymania wymaganego nachylenia stozka 15°.



Szkieletowa konstrukcja dachu jest w postaci 12 ptaskownikdw o wymiarach
100 x 3 mm, utozonych od $rodka dachu w kierunku zewnetrznym i przyspawanych
do blachy(rys. 6).

Dach wyposazono we wtaz wejsciowy oraz wywietrznik wg. rys. 7.

Wiaz wykonany jest z blachy gr. 6 mm o wymiarach 600 x 600 mm i wys.
250 mm. Pokrywa wiazu ocieplona jest od wewnatrz za wetny mineralnej gr. 100mm
pokrytego blachg gr. 2mm.

Wentylacje zbiornika zapewnia wywietrznik umieszczony w stropie piyty
gbrnej zbiornika retencyjnego. Wywietrznik ten zaopatrzony jest w siatke druciang

stanowigcq zabezpieczenie zbiornika przed zanieczyszczeniami i owadami.

3.7. Drabiny
Do celéw komunikacji pionowej przewidziano drabiny:
Zewnetrzng i wewnetrzna.
Drabina wewnetrzna i zewnetrzna wykonane sq z profila zamknietego 40 x
40 x 4mm. Drabinki mocowane sg za pomocg $rub M 16 do profili 40 x 40 x 3
wspawanych wczesniej w $ciane wewnetrzng zbiornika(rys. 3).
Drabina zewnetrzna wyposazona jest w obejmy ochronne wykonane z

ptaskownika 30 x 3 mm.

3.8. Ocieplenie zbiornika

Ze wzgledow klimatycznych konstrukcja catego zbiornika jest ocieplana.

3.8.1. Ocieplenie ptaszcza zbiornika.

Izolacja zbiornika wykonana jest w postaci wetny mineralnej o gr.100 mm,
ktory uktadany jest pomiedzy wczesniej wykonane pierScienie podtrzymujace w
pfaszczu zbiornika. Z zewnatrz zbiornik ostoniety jest blachg trapezowg ocynkowang

grubosci 0,7 mm mocowana do pierscieni przy pomocy wkretdw farmerskich.

3.8.2. Ocielenie dachu zbiornika

Dach zbiornika ocieplany jest wetng mineralng o gr. 100 mm.



Izolacja umieszczona jest pomiedzy wykonanymi ptaskownikami oraz
dodatkowo dzielona poprzez impregnowane deski - szt.12.
CatoS¢ powierzchni dachu pokryto blachg 0,7 mm wycietq w postaci

trojkatdw i przykrecang do tat za pomocg wkretdw farmerskich.

4. Dane szczegotowe

Zostaty podane na rysunkach. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg
budowlang, aktualng wiedzg techniczng, obowigzujgcymi normami i przepisami BHP
oraz zasadami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot

budowlano- montazowych” tom 1 ,,Budownictwo ogdine”.

Tab. 1 _Charakterystyka techniczna zbiornikéw

Zbiornik V=100 m?

Pojemno$¢ zbiornika 100 [m?]
Wysokos$¢ czesci 6,00 [m]
cylindrycznej

Wysokos$¢ catkowita 7,15 [m]
Srednica wewnetrzna 4,75 [m]

5. Opis pracy zbiornika

Zbiornik pracuje jako element zespotu urzadzen wodociggowych wyréwnujac
rozbior wody, wynikajacy z nierdwnomiernosci jego rozbioru w ciqgu doby. Praca
zbiornika polega na tym, ze podczas minimalnego rozbioru wody zbiornik napetnia
sie, a podczas duzego — zbiornik zaopatruje w wode odbiorcéw, wyréwnujac w ten
sposob cisnienie w sieci wodociggowe;j.

Rurociggi i armatura zapewniajg wymiane wody w zbiorniku chronigc go przed
przepetnieniem i opréznieniem — jak réwniez stuzg okresowemu myciu, czyszczeniu i
dezynfekcji zbiornika wodnego.

W skitad instalacji zbiornika wchodza;:

- przewody napetniajace i oprdzniajace,

- urzadzenia elektryczne sygnalizujgce stan napetnienia zbiornika.



Dla zapewnienia prawidtowej pracy zbiornika przewidziano system sygnalizacji
poziomow napetniania i sygnalizacji poziomdéw ekstremalnych w zbiorniku wodnym.
Zasygnalizowanie kazdego poziomu powoduje automatyczne wigczenie Ilub

wytgczenie pomp.

6. Obstuga zbiornika

Nie przewiduje sie wydzielonej zatogi do statej obstugi zbiornika terenowego
na wode.

Zbiornik terenowy jest pod nadzorem pracownikow stacji wodociggowej.
Wejscie do zbiornika powinno by¢ stale zamkniete, a klucze, umozliwiajace wejscie w
kazdej chwili powinny by¢ pod opiekg w/w pracownikdw stacji wodociggowe;j.

Okresowe przeglady i naprawy dokonywaty beda wyspecjalizowane brygady
— z ewentualnym zaangazowaniem przedsiebiorstw specjalistycznych ( w przypadku
koniecznosci).

Pracownicy obstugujacy zbiornik:

- powinni znac¢ konstrukcje zbiornika, a w szczegdlnosci zespoty ukfadu
automatycznego sterowania, ich dziatanie i wzajemng wspdtprace,

- powinni znac niniejsza DTR, instrukcje obstugi instalacji wodnej i obowigzujace
przepisy BHP

- powinni dbac o powierzony zbiornik i utrzymywac go w statej gotowosci

eksploatacyjnej.
W przypadku zauwazenia usterek lub nieprawidtowosci w pracy zbiornika, obstuga
powinna niezwtocznie zameldowaé przetozonym — w celu podjecia dziatan dla
usuniecia usterek. Wszelkie usterki powinny by¢ zapisywane w ksigzce przegladdw i
napraw, do ktérej — oprécz powyzszego wpisuje sie dokonane przeglady oraz ich
wyniki, rodzaje uszkodzen i stopien zuzycia poszczegolnych czesci.

- sq odpowiedzialni za utrzymywanie zbiornika w czystosci i sprawnosci ruchowej
oraz za przestrzeganie przepisow pracy. Personel obstugujacy odpowiada za szkody
powstate z powodu nieprzestrzegania przepisow lub nieprawidtowej obstugi.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na utrzymanie czystosci zespotdw automatyki i

przyrzadéw kontrolnych.
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7. Przepisy bezpieczenstwa pracy

Osoby zatrudnione przy obstudze, przegladach, konserwacji i naprawach — jak
rowniez wszystkie osoby znajdujace ise na terenie pracy zbiornika -
obowigzane sg stosowa¢ sie do ogdlnopanstwowych, resortowych i
zaktadowych przepisdw bezpieczenstwa pracy oraz do niniejszych przepisow.
Osobom niezatrudnionym zabrania sie kategorycznie manipulowac przy
przewodach instalacji wodnej oraz przewodach i urzadzeniach instalacji
elektrycznej.

Uruchomienie i obstuga zbiornika mogg by¢ wykonywane jedynie przez osoby
do tego upowaznione.

Drobne wusterki mogg by¢ usuwane przez personel obstugujacy, a
powazniejsze naprawy — przez brygady naprawcze.

Wszelkie uszkodzenia instalacji elektrycznej powinny by¢ naprawione przez
dyzurnego elektryka.

Pracownicy zatrudnienie przy zbiorniku odpowiedzialni sg za stosowanie
bezpiecznych metod pracy oraz za  przestrzeganie  przepisow
przeciwpozarowych.

W szczegolnosci zabrania sie:

- pracy osobom chorym lub nietrzezwym,

- pozostawiania podczas pracy zbiornika otwartych wiazéw,

- dotykania kabli i przewoddw bedacych pod napieciem,

- uzywania lamp przenosnych o napieciu powyzej 24 V

W razie stwierdzenia sytuacji zagrazajacej bezpieczenstwu zbiornika albo zyciu

lub zdrowiu ludzi- nalezy natychmiast wytgczy¢ zbiornik z eksploataciji.

Ponowne wigczenie zbiornika do pracy moze nastgpi¢ dopiero po usunieciu

przyczyny, zagrazajacej bezpieczenstwu zbiornika albo zdrowiu i zyciu

ludzi.
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Rys. 1A. Stalowe cylindryczne zbiorniki terenowe p
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