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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

4.1. OPISDO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

nr ewidencyjny 279 potozongl w Szkaradowie, bedace we wiadaniu
Ochotniczg) Strazy Pozarnel w Szkaradowie oraz Gminy Jutrosin.

4.1.1. Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Centrum Kulturalno —
Edukacyjnego wraz z remiza strazacka.
Na powyzsza inwestycje jest uzyskat pozytywna decyzje o warunkach
zabudowy zn.BUA-7331/21/2009 z dnia 19.08.2009r. wydana przez
Burmistrza Miastai Gminy Jutrosin.

4.1.2.1tniejace zagospodarowanie dziatki

- dziatka zabudowana jest zbiornikiem wodnym
- uzbrojenie dziatki - wg wkreslenia geodezyjnego
Teren dziatki ptaski o spadku 5%

4.1.3. Uzbrojenie dziatki wedtug projektéw branzowych

4.1.4. Przedmiotowa dziatka nie znajduje si¢ na terenach wptywow eksploatacji
gorniczych i jest objeta ochrona konserwatora zabytkdw.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na

srodowisko naturalne.

4.1.5. Obiekt jest dostosowany do dostepu 0sdb niepetnosprawnych (najwicksza
réznica poziomow wynosi 2 cm)

4.1.6. Powierzchnie elementéw dziatki:

- powierzchnia dziatki - 3600,00 m?
- teren zabudowany - 278,96 n?
- zielen ogrodowa - 1394,37 n?
- zbiornik wodny - 1921,67 n?
- utwardzenia - 499,75 n?

OPRACOWAL :
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5. PROJEKT TECHNICZNO —BUDOWLANY

5.1.0PISTECHNICZNO —BUDOWLANY

5.1.1. BADANIA GEOTECHNICZNE GRUNTU
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracj
i z dnia 24 wrzesnia 1998 roku w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, projektowana inwestycja zalicza si¢ do
pierwsze kategorii geotechniczng.
Badania gruntu i poditoza gruntowego wykonano dla potrzeb w/w budowy.
Wykonano dwa doty probne na gtebokos¢ 90 cm ponizej istniejacego poziomu terenu.
Projekt przewiduje posadowienie fundamentow na gtebokosci 80 cm ponizej poziomu
terenu. W obu przypadkach stwierdzono taki sam przekréj geologiczny :
- gbérnawarstwato grunt organiczny i nasypowy zalegajacy do gt. 30 cm,
- ponizej tej warstwy do gtebokosci 90 cm zalega glina i czgsciowo
piasek drobny,
- nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowsj,
Badania gruntu wykonano metoda makroskopowa.
Stwierdza sig, ze w migjscu lokalizacji budynku zalegaja grunty nadajace si¢
do bezposredniego posadowienia fundamentow.

5.1.2. DANE CHARAKTERY STYCZNE BUDY NKU

Kubatura 1415,00 m?
Powierzchnia zabudowy 278,96 nY’
Powierzchnia uzytkowa 241,45 n?
Powierzchnia catkowita 241,45 ny

Wykaz pomieszczen projektowanych:

- wiatrotap 1,94 n?
- schowek porzadkowy 4,40 ¢
- WC meskie 7,31 m?
- WC damskie 3,55 ¢
- korytarz 11,41 nv
- izba pamigci 58,14 v
- umywalnia 4,69
- szatnia 8,25 n?
- pomieszczenie biurowe 11,76 m?

- garaz 130,00 v
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5.2. OPISARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY
CHARAKTERY STYKA PROJEKTOWANY CH ELEMENTOW BUDYNKU :
5.2.2.1. FUNDAMENTY

Lawy fundamentowe z betonu B-15, o szerokosci 60 cm i wys. 50 cm.

Pod fundament wykona¢ podtoze z betonu B - 7,5 grubosci 10 cm.
Fundamenty posadowi¢ na gigbokosci 90 cm ponizej poziomu terenu.

Na tawach fundamentowych wykonac izolacje przeciwwodna z dwoch papy
asfaltowej na lepiku asfaltowym na goraco lub jednej warstwy papy
termozgrzewalngj.

Zbrojone taw czteroma pretami # 12 ze stali 34GS i strzemionami # 6 mm co
30 cm ze stali StOS.

5.2.2.2. MURY ZEWNETRZNE

Zaprojektowano o grubosci 24 cm z bloczkOw gazobetonowych murowanych
na zaprawie cementowo-wapiennej oraz izolacji ze styropianu gr. 12 cm
(zamiennie mozna stosowac inne drobno-wymiarowe materiaty scienne
zachowujac odpowiedni wspétczynnik przenikania ciepta i odpowiednia
wytrzymatos¢ materiatu).

Do poziomu izolacji posadzki sciany fundamentowe murowac¢ z bloczkow
betonowych na zaprawie cementowsy.

5.2.2.3. MURY WEWNETRZNE

Zaprojektowano do poziomu izolacji posadzki z bloczkéw betonowych
0 grubosci 24,0 cm na zaprawie cementowej, powyzej o grubosci 24,0 cm
z pustakdw gazobetonowych murowanych na zaprawie cementowo-wapienne).

5.2.2.4. SCIANKI DZIALOWE

Zaprojektowano o grubosci 12,0 cm z bloczkow z betonu komorkowego, lub
z cegly ceramicznej.

5.2.2.5. KOMINY

Zaprojektowano kominy murowane z cegty ceramicznej petnej klasy minimum
150, na zaprawie cementowo-wapienne] marki 5 oraz z ksztatek
ceramicznych. Ponad dachem kominy wykonac¢ z cegly elewacyjne.

Uwaga : bardzo doktadnie wypetni¢ spoiny, ich grubosé¢ nie powinna
przekroczy¢ 1cm.

Czesciowo zaprojektowano tez przewody wentylacyjne z rur PCV

o srednicy 15 cm.
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5.2.2.6. IZOLACJA TERMICZNA
|zolacj¢ termiczng dachu wykona¢ z plyt warstwowych z rdzeniem
styropianowym. Sciang fundamentows izolowac¢ styropianem gr.8 cm.
5.2.2.7.1Z0LACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Z papy termozgrzewalnej, lub dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku
asfaltowym na goraco, utozonej w poziomie izolacji podtogi, na tawach

fundamentowych oraz min 30 cm nad gruntem
| zolacja pionowa scian fundamentowych 2 x Abizol R + P.

5.2.2.8. DACH

Wykona¢ dzwigary kratowe o konstrukcji stalowej oparte na wiencu
zelbetowym

5.2.2.9. POKRY CIE DACHU
Pokrycie dachu wykona¢ z ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym,
mocowanych do ptatwi stalowych.
Uktad warstw dachu podano na przekrojach pionowych.
Wykona¢ opierzenia, rynny i rury spustowe na catym budynku.
5.2.2.10.POSADZKI
Posadzki wykona¢ wg rysunkéw rzutéw i przekrojow pionowych.
5.2.2.11. Parapety zewngtrzne z blachy powlekangj.
5.2.2.12. Elewacja - tynk silikatowy wg kolorystyki podanej na rysunkach.

5.2.2.13. Tynki wewngtrzne wykona¢ jako gipsowe, w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych ptytki ceramiczne.

5.2.2.14. Stolarka okiennai drzwiowa z PCV, bramy segmentowe
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5.4. WARUNKI| OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

1) Przeznaczenie obiektu — remiza strazacka z czgscia socjalno-biurowa, izba
pamigci oraz garazem.

2) Powierzchnia zabudowy - 278,96 n?, powierzchnia uzytkowa — 241,45 v,
wysokosé — 6,09 m, kubatura— 1415,00 m? liczba kondygnagji - 1

3) Odlegtos¢ od obiektdéw sasiadujacych — 6,25 m

4) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych - nie dotyczy

5) Przewidywana gestosé obciazenia ogniowego - nie dotyczy

6) Kategoriazagrozenialudzi - ZL 111 do 50 osdb.
przewidywana liczba 0sob na kazdej kondygnacji i w poszczegdinych
pomieszczeniach — nie dotyczy

7) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznegj - nie
dotyczy

8) Podzial obiektu na strefy pozarowe: jedna strefa

9) Klasa odpornosci pozarowej budynku- D
klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych:

- gtdbwna konstrukcja nosna - R 30
- konstrukcja dachu - nie okreslono
- grop - nie dotyczy (brak stropu)

- $ciana zewnetrzna- E | 30
-§ciana wewnetrzna - nie okreslono
-przykrycie dachu - nie okreslono

10) Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwai ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe - lampa ewakuacyjna przy wyjsciu.

11) Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, aw
szczegoélnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowsj, elektroenergetycznej - nie
dotyczy

12) Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowanych do wymagan
Z przecigtnego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, aw
szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowsj,
dzwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowe)
przeciwpozarowsej, urzadzen oddymigjacych, dzwigbéw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych- nie dotyczy

13) Wyposazenie w gasnice - 1 gasnica 2 kg proszkowa ABC

14) Zaopatrzenie w wodg do zewngtrznego gaszenia pozaru - hydrant w odlegtosci
15m

15) Drogi pozarowe - nie wymagane, wystarczaja dojazdy gospodarcze.
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5.3. ZESTAWIENIE OBLICZEN STATYCZNYCH

5.3.1. Obciazenia zestawiono wg ponizej wymienionych norm:

- "Obciazenie wiatrem" PN -77/B - 02011

- "Obciazenie sniegiem”™ PN - 80/ B - 02010/Az1

- "Obciazenia state” PN - 82/ B - 02001

- "Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe" PN - 82/ B - 02003

5.3.2. Obliczenia wykonano w oparciu 0 ponizej wymienione normy:
- "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie." PN - 81/ B - 03020
- "Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.” PN - 90/ B - 03200
- "Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.” PN - 84/ B - 03264
5.3.3. Schematy statyczne:
Wszystkie elementy obliczono zgodnie z ich schematem statycznym.
Obliczenia wykonano przy pomocy programu RM-WIN, RM-ZELB, RM-STAL
i FD-WIN.
5.3.4. Zestawienie obliczen:
POZY CJA NR 1. Platew stalowa ze stali St3S - rura prostokatna 140x80x4

POZY CJA NR 2. Dzwigar kratowy D1 stalowy ze stali St3S

POZY CJA NR 3. Lawa fundamentowa pod sciang zewngtrzna
0 szerokosci 60 cm i wysokosci 50 cm.
Lawy zbroi¢ czteroma pretami f 12§ strzemionami
f 6 co 30 cmze stali StOS.

Obliczenia znajduja si¢ u projektanta dokumentacji.

ZESTAWIL:
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5.6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA: Budowa budynku Centrum Kulturalno —

Edukacyjnego wraz z remiza strazacka

ADRESINWESTYCJI: Szkaradowo 78a; dziatkanr 279

INWEST OR: Gmina Jutrosin ul. Rynek 26

Ochotnicza Straz Pozar na w Szkar adowie

ADRESINWESTORA: Szkaradowo nr 5 63-930 Jutrosin

OPRACOWAL.: mgr inz. Mirostaw Wectas

uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektoniczng i konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 1685/94/1o, 1688/94/l0
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CZESC OPISOWA

1. Zakresrobdt dla catego zamier zenia budowlanego oraz kolg nosé realizagji
poszczegblnych obiektéw:

Cate zamierzenie inwestycyjne obgjmuje budowe budynku Centrum Kulturalno — Edukacyjnego

wraz z remiza strazacka.

Kolgjnos¢ wykonywania poszczegdlnych robét wynika nawprost z ogdlnych zasad wiedzy techniczng,
przy zastosowaniu konwencjonalnych metod prowadzenia budowy.

2. Wykaz istnig acych obiektéw budowlanych:
Projektowana budowa nie sasiaduje bezposrednio z innymi budynkami.

3. Wskazanie elementdw zagospodar owania dziatki lub ter enu, ktére moga stwar zaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- uzbrojenie podziemne terenu - wg wkreslenia geodezyjnego.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagr ozen wystepuj acych podczasrealizacji
robo6t budowlanych, okr eslajace skale i rodzaje zagrozen oraz migjscei czas
wystapienia:

- nie dotyczy;

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed pr zystapieniem do
realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych:

- przed przystapieniem do wykonywaniarob6t budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony
w zakresie bhp prac ogdlnobudowlanych

- przed rozpoczeciem robGt nalezy zapozna¢ Se szczegétowo z dokumentacja budowlana zwracajac
uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robdt,
catoé¢ prac naezy wykona¢ zgodnie z “ warunkami technicznymi i odbioru robét budowlano-
montazowych”, przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach.

-w trakcie wykonania rob6t naezy zachowat wszelkie wymogi bhp dotyczace robét ziemnych i
pracy w wykopach, a przede wszystkim zabezpiecza¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz
z ustawieniem niezbednych znakdw i tablic informacyjnych ograniczy¢ do minimum pozostawienie
na noc wykopOw niezasypanych

- zwraca¢ uwage nanie zainwentaryzowane podziemne uzbrojenie,

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegaj acych niebezpieczen-
stwom wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagr ozen:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne , zabrania sie sktadowania na nich materiatéw budowlanych
i sprzgtu

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet p.poz.

- umieszczenie we wszelkich , widocznych migjscach , tablic ostrzegawczo-informacyjnych
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7. Zakresrobdt dla catego zamier zenia budowlanego or az kolg nosé
realizacji poszczegolnych obiektéw:
wytyczenie geodezyjne trasy kabli,
wykonanie wykop6w recznie lub mechanicznie,
nasypanie piasku do wykopu,
utozenie rur ostonowych,
utozenie kabli w wykopach,
wykonanie pomiaréw kontrolnych kabli,
nasypanie piasku i utozeniefolii ochronnych,
zasypanie wykaopu,
wykonanieinstalacji uziomow
montaz instalacji wewnetrzngj sity i oswietlenia
montaz instalacji odgromowej
Wykonanie pomiarow kontrolnych i zataczenie napigcia w obiekcie;

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizagji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystapienia:

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zataczaniu napiecia;

- zagrozenia przy pracach na rusztowaniach zwiazanych z montazem instalacji

odgromowsy.

- Zagrozenie potracenia przez pojazdy zwiazane z ruchem zaktadu,

- zagrozenia przy roztadunku bebndéw z kablami,

- zagrozenia przy rozwijaniu kabli z bebna,

Opracowat:
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5.8 OPISDO INSTALACII ELEKTRYCZNYCH:

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie od Inwestora,

Uzgodnienia z Inwestorem,
Uzgodnienia branzowe,

Wizja lokalna,

Obowiazujace przepisy i normy PN-IEC

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, ktéry ma na celu
stworzenie podstaw formalno-prawnych i technicznych do wykonania i
kosztorysowania instalacji elektrycznych w Centrum Kulturalno-Edukacyjnego wraz
Z remiza strazacka.

Zakres prac:

. linia kablowa nN zasilgjaca (od ztacza kablowo-pomiarowego),
rozdzielnica gtéwna obiektu,
instalacje sity i gniazd wtykowych,
instalacja oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
instalacja odgromowa i uziemienia.

3. ZASLANIE | POMIAR ENERGI|

Projektowana budowa zasilana bgdzie ze ztacza kablowo — pomiarowego
zlokalizowanego w granicy dziatki 279 inwestora z dostgpem od strony drogi
dojazdowej. Przytacze kablowe wraz ze ztaczem stanowi odrgbne opracowanie w
zakresie ENEA Operator Sp. z 0.0.

Ze zlacza wyprowadzony zostanie projektowany WLZ kablem YKYzo
5x16mm? do rozdzielnicy gtéwnej obiektu.

Moc zapotrzebowana projektowanego obiektu zostata okreslona na 19,5kW i
pokryta zostanie z mocy przytaczeniowej rownej 20kW zgodni z warunkami
przytaczenia nr ew. 0550/2009.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznel z zakladem energetycznym
realizowany bedzie jako bezposredni w projektowanym ztaczu kablowo -
pomiarowym.
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4. SIECI ZEWNETRZNE W GRANICACH DZIAXKI

Zakresem opracowania objete jest utozenie:
Wewngtrznej linii zasilajacel (WLZ) nN, 0,4kV zasilajacej od projektowanego
ztacza kablo — pomiarowego do rozdzielni RG remizy.

Przy uktadaniu kablaw ziemi zwréci¢ uwage na nastepujace elementy:
Kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7m, a pod droga 1m do goérnej krawedzi rury,
Przy istnigjacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowaé normatywne
odlegtosci oraz stosowac rury ochronne,
W celu skompensowania przesuni¢¢ gruntu kabel utozyé w wykopie faliscie
(dodatkowo ok.3% dtugosci wykopu),
Kabel utozy¢ na 10cm warstwie piachu, a nastepnie przykry¢ 10cm warstwa
piachu i 15cm warstwa rodzimego gruntu oraz utozyé niebieska folie o
szerokosci 20cm. Folia powinna si¢ znajdowa¢ nad utozonym kablem na
wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie wigkszej niz 35cm,
Promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej srednicy kabla,
Temperatura kablaw czasie uktadania zgodna z zaleceniami producenta,
Na poczatku i koncu trasy kabla zostawi¢ zapas,
Ling kablowa wytyczy¢ i zinwentaryzowaé (przed zasypaniem) geodezyjnie,
Prace wykona¢ zgodnie z normami oraz obowiazujacymi przepisami.

9. ROZDZIELNICA RG

Projekt przewiduje wykonanie rozdzielnicy gtéwnej RG dla zasilania budynku
umieszczona w garazu (pom.10). Projektowana rozdzielnice RG wykonaé jako
wnekowa 0 IP3X, wyposazona w drzwi. W rozdzielnicy przewidzie¢ 30% zapasu
miejsca. Zasilenie rozdzielnicy nalezy wykona¢ od dotu, natomiast wyprowadzenie
przewodow wykona¢ gora poprzez listwy zaciskowe.

6. INSTALACJE

Instalacje w projektowanych pomieszczeniach wykonaé w stopniu IP3X, aw
toaletach i schowku porzadkowym zachowa¢ 1P44. Przewody rozprowadzi¢ pod
tynkiem i w rurkach instalacyjnych. Kable i przewody nalezy uktadac w sposob
zapewnigjacy ich wytrzymatos¢ na przewidywane uszkodzenia mechaniczne w
migjscu ich instalowania. Stosowa¢ przewody o izolacji 750V. Gniazda wtykowe
montowa¢ na wysokosci h=30cm, a w toaletach, garazu i schowku porzadkowym na
wysokosci h=120cm od poziomu posadzki.

1. WENTYLACJA | OGRZEWANIE

W budynku przewidziano wentylatory tazienkowe z opdznionym czasem
wylaczenia. Wentylatory zasilane z obwodow oswietleniowych, zataczane wraz z
oswietleniem. Wyposazenie urzadzen wentylacyjnych wg branzy sanitarnej.
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W pomieszczeniu garazu ogrzewanie realizowane bgdzie za pomoca
nagrzewnicy elektrycznej. Nagrzewnice nalezy wyposazy¢é w wylacznik serwisowy.
Sterowanie praca nagrzewnicy za pomoca zintegrowanego termostatu. W pozostatych
pomieszczeniach ogrzewanie realizowane bedzie za pomoca grzejnikow
elektrycznych zasilanych przez gniazdka. Sterowanie za pomoca wbudowanych
termostatow.

8. OSWIETLENIE

W obiekcie przewidziano nastgpujace rodzaje oswietlenia
Oswietlenie podstawowe
Oswietlenie ewakuacyjne
Oswietlenie zewnetrzne

Natezenia oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sa dostosowane do
wymagan PN-EN 12464-1; PN-EN 1838 oraz zalecen | nwestorai wynosza:

garaz 100 Ix
schowek porzadkowy 100 Ix
komunikacja 100 Ix
sala komputerowa 500 Ix
szatnia 200 Ix
izba pamigci z czytelnia 300 Ix

W garazu zaprojektowano oprawys swietldwkowe AQUAFORCE 2x58W o
IP65 prod. THORN. Oprawy montowac do konstrukcji kratowej obiektu oraz na
scianach na wys. 3,5m. Na korytarzu, w szatni oraz w schowku porzadkowym
zaprojektowano oprawy DIFFUSALUX 1x58W o P44 prod. THORN, natomiast w
pomieszczeniu biurowym zaprojektowano oprawy typu SPECLINE ALPHA
4x18W prod. THORN do wmontowania w sufit podwieszany. W pomieszczeniu
izby pamigci przewidziano lampy DIFFUSSALUX 2x58W o 1P44 prod. THORN,
w tazienkach oraz w wiatrolapie przewidziano oprawy typu DANUBE 0 mocy
1x26 prod. THORN. Zalaczanie opraw realizowane bedzie recznie tacznikami
miejscowymi przy wejsciach do pomieszczen, a w sanitariatach poprzez czujki
ruchu.

Nad dzrwiami wejsciowymi do wiatrotapu przewidziano oprawe typu
PIAZZA |1 ze zrodtem metalohalogenowym o mocy 70W zataczana za pomoca
tacznika miejscowego w wiatrotapie. Nad bramami wjazdowymi zaprojektowano
naswietlacz SONPAK ze zrodtem metalohalogenkowym o mocy 70W. Zataczanie
poprzez zegar astronomiczny lub recznie za pomoca przetacznika zabudowanego w
rozdzielnicy RG.

Oswietlenie ewakuacyjne tworzg dwufunkcyjne oprawy oswietlenia
podstawowego oraz oprawy nad wyjsciami wyposazone w znaki bezpieczeristwa
(piktogramy). Zafgczanie opraw nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia. Awaryjny
czas swiecenia wynos minimum 1 godz. Oprawy oznaczy¢ 76ftym paskiem.
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9. INSTALACJA UZIEMIEN | POEACZEN WYROWNAWCZY CH

Uziemienie odgromowe projektowanej] rozbudowy wykonat jako sztuczne
fundamentowe za pomoca ptaskownika FeZn30x4 utozonego na dnie tawy
fundamentowe. Tasme uklada¢ na dnie tawy fundamentowe na uchwytach
dystansowych w taki sposob, aby ptaskownik byt oblany z kazdej strony 50mm
warstwa betonu.

Wykorzystanie sztucznego uziomu fundamentowego bedzie mozliwe pod
warunkiem dokonania odbioru przez inspektora nadzoru przed zalaniem
betonem tawy fundamentowe oraz odnotowanie sposobu wykonania uziomu
w dzienniku budowy. Nie wykonanie powyzszych czynnosci powoduje
koniecznos¢ budowy uziomu otokowego w porozumieniu z projektantem.
Wykona¢ wypusty z uziomu w postaci przewoddéw uziemigjacych Fezn 30x4,
ktore potaczy¢ poprzez ztacza kontrolne z przewodami odprowadzajacymi.
Ztacza kontrolne montowac w puszkach na poziomie ziemi lub na $cianie
budynku.

Rezystancja wypadkowa uziomu R<15W.

Wykona¢ wypust uziemiajacy dlarozdzielnicy elektrycznej.

Wszystkie potaczenia  uziomébw wykonaé w sposdb trwaly za pomoca
zgrzewania lub spawania o diugosci o min. 5cm. Migjsca spawéw
zakonserwowac przed korozja.

Po obwodzie obiektu wykona¢ drutem FeZn @8mm przewdd opasajacy, z ktérym
potaczy¢ wszystkie przewody odprowadzajace przed ztaczami probierczymi.

W pomieszczeniach z prysznicem, w tazienkach wykona¢ miejscowe potaczenia
wyréwnawcze linka LgY zo 1x4mm? prowadzona w $cianie.

10. OCHRONA ODGROMOWA

Zewngtrzna ochrong odgromowa tworza zwody oraz przewodzace elementy
konstrukcyjne obiektu, ktérych zadaniem jest odprowadzenie pradu piorunowego do
ziemi. Jako zwody poziome instalacji odgromowej mozna wykorzysta¢ blache ptyty
warstwowej pokrycia dachu przy spetnieniu nastepujacych warunkow:

- zapewniona jest trwata ciagtos¢ elektryczna pokrycia dachu z przewodami
odprowadzajacymi i konstrukcja obiektu,

- warstwa metalowa ma grubos¢ nie mnigjsza niz 0,5 mm, jezeli jest
dopuszczalna perforacja pokrycia.

W przeciwnym wypadku zwody poziome nalezy wykona¢ w porozumieniu

Inwestorem i projektantem jako podwyzszone drutem FeZn 8 mm. Zwody poziome
na dachu potaczy¢ z uziemieniem poprzez przewody odprowadzajace. Jako przewody
odprowadzajace nalezy wykorzysta¢ drut FeZne 8mm wkuty w §sciang i przykryty
warstwa tynku o grubosci min 5mm.
Ze zwodami potaczy¢ przewody odprowadzaace, wszystkie metalowe elementy
montowane na dachu. Urzadzenia elektryczne montowane na dachu chroni¢ zwodami
pionowymi izolowanymi. Przewody potaczy¢ ze zwodami poziomymi na dachu oraz
poprzez ztacza kontrolne z uziemieniem. Dachy o r6znej wysokosci faczy¢ ze soba
drutem FeZn ©@8mm. Po montazu instalacji wykona¢ pomiary kontrolne oraz
sporzadzic metryke instalacji odgromowej. Wszystkie elementy instalagji
piorunochronnej powinny spetnia¢ wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 50164
» Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS)”.
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11. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy RG zaprojektowan ograniczniki przepiec klasy B+C
typu SPB-12/280/3 firmy Moeller. Ograniczniki maja za zadanie ochrong urzadzen
przed przepigciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak rowniez
przepieciami  taczeniowymi i zwarciowymi, a takze maja za zadanie chroni¢
urzadzenia elektroniczne.

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

12.1 Gléwny wylacznik przeciwpozar owy

Gtéwny wytacznik pozarowy wykonaé jako przycisk w obudowach z przeszkleniem
typu Gewiss 42RV z kontrola napigcia, umieszczony przed wejsciem gtownym.
Przycisk dziata¢ bedzie poprzez cewke wybijakowa na roziacznik gtowny
rozdzielnicy RG. Wytaczniki oznaczy¢ napisem ,, Wytacznik pozarowy pradu”.

12.2 Wejscia kabli do budynku

Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢
w sposdb uniemozliwiajacy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku.

13. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacje wewngtrzne wykona¢ w systemie TN-S.

Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez
odpowiedni dla poszczegdlnych pomieszczen stopien IP (min. IPX2).

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez
zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania wylacznikami i bezpiecznikami w
czasie 5s w obwodach rozdzielczych i 0.4s, w pozostatych.

Dla prawidiowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia nalezy :
- Wszystkie czesci  przewodzace dosepne instalacji przytaczy¢ do
uziemionego przewodu ochronnego PE,
Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
Przewdd neutralny N traktowat jako izolowany tak jak przewody fazowe
Miejsce rozdziatu PEN naPE i N (zlacze pomiarowe) nalezy uziemic,
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14. OBLICZENIA TECHNICZNE
Bilans mocy
: Pi . Ps
Lp. Urzadzenia kj
(kW) (kW)
1 |Oswietlenie 3,1 0,9 2,6
2 |Ogrzewanie 19,5 0,5 9,8
3 |Gniazda wtykowe ~230V 6,0 0,3 1,8
4 Gniazda wtykowe ~400V 10,0 0,2 2,0
5 Gniazda typu DATA ~230V 2,0 0,3 0,6
6 Podgrzewacze wody 10,0 0,2 2,0
Razem caly obiekt 50,6 0,4 18,8
15.  UWAGI KONCOWE

Wykona¢ pomiary kontrolne instalacji uziemien i natgzenia oswietlenia,

Prace wykona¢ zgodnie z projektem, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r ,, W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada

budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 nr 75, poz. 690) oraz PN/E/IEC,
Stosowa¢ wyroby i rozwiazania dopuszczone do stosowaniaw budownictwie.

Projektant:
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5.10. INSTALACJE SANITARNE.

1. Kanalizacja sanitarna i instalacja wodociggowa.

Woda do celéw socjalno-bytowych dostarczana bedzie za pomoca przytacza
wodociagowego z wiejskiej sieci wodociagowej usytuowanel w drodze. Projekt
przytacza wodociagowego stanowi odrgbne opracowanie.

Pomiar zuzycia wody odbywaé si¢ bedzie za pomoca wodomierza zamontowanego w
pomieszczeniu porzadkowym (nr2).

Z projektowanych pomieszczen socjalnych $cieki odprowadzane beda do
projektowanego zbiornika bezodptywowego lokalizowanego na dzialce inwestora.
Instalacje kanalizacyjna na zewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur PVC 160mm
typu S prod. Wavin, taczonych na uszczelkge gumowa. Instalacje nalezy utozy¢ ze
spadkiem 0,5 % w kierunku zbiornika bezodptywowego. Rury nalezy uktada¢ na 10
cm podsypce piaskowej z ubiciem na catej ditugosci i zasypac 20cm warstwa
piasku ponad wierzch rury. Warstwe ochronna rury kanatowej nalezy wykonaé
etapami z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. Grubos¢ ubijang) warstwy nie
powinna przekraczac 1/3 s$rednicy rury. Przy zasypywaniu przewodu nalezy
pozostawi¢ ztacza kielichowe rurociagu nie zasypane w celu przeprowadzenia proby
szczelnosci.

Kanalizacje sanitarna pod posadzka (pod budynkiem) projektuje sie z rur PVC
taczonych na uszczelk¢ gumowa ( wargowa ) 160mm, 110mm i 50mm. Wszystkie
przewody kanalizacji pod posadzka prowadzi¢ zgodnie ze spadkiem okreslonym na
rysunku. Przewody poziome zakonczy¢ czyszczakami wyprowadzonymi nad
posadzke. Powyzej czyszczakéw kanalizacje sanitarna wykona¢ z rur i ksztaltek z
PCV. Calos¢ ingtalacji jest odpowietrzona przez przewdd wentylacyjny bedacy
przediuzeniem pionu kanalizacyjnego, wyprowadzony nad dach budynku,
zakonczony rura wywiewna z PCV.

Podejscia odptywowe taczace wyloty przyboréw sanitarnych z poziomem prowadzi¢
w $cianie nad posadzka lub w warstwie izolacyjnej podtogi z minimalnym spadkiem
2-2,5% za posrednictwem syfonow z PCV.

Elementy przewodéw montowaé w kierunku od poziomu do poszczegllnych
przyboréw sanitarnych. W miejscach przejscia przewoddw przez sciang i stropy
osadzac tuleje.



Jako przybory sanitarne zaprojektowano:
- muszle ustgpowe zawieszone na stelazu Geberit z oszczednosciowa sptuczka
- umywalki fajansowe 0,5 m
- Zlewozmywak ze stali nierdzewnej z ociekaczem
- pisuar fajansowy zawieszany na stelazu Geberit
- kabine natryskowa z brodzikiem 0,9 x 0,9

Instalacje wody zimnej i cieptej w budynku nalezy wykona¢ z rur miedzianych
twardych. Montaz wykona¢ zgodnie z instrukcja do projektowania i wykonania
instalacji z rur miedzianych. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w
posadzce i scianie budynku w izolacji z pianki PU. Wydtuzenia liniowe rur wodnych
beda przejmowane przez zatamania powstate z prowadzeniarur.
Przewoddw nie wolno betonowat na sztywno bez rur ostonowych przy przejsciach
przez stropy i $ciany, gdyz brak mozliwosci swobodnego ruchu przewodow w wyniku
zmiany temperatury powoduje bardzo duze naprezenie wewnetrzne, ktore zmniejszaja
znacznie ich trwatos¢ eksploatacyjna.
Woda uzytkowa bedzie podgrzewana w  elektrycznych  przeptywowych
podgrzewaczach typu EPO Amicus 0 mocy 4 i 6 kW. Na kazdym podejsciu do
urzadzen nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace.
Przy urzadzeniach sanitarnych montowac:
- baterie umywalkowe stojace
- zawory ptuczki zbiornikowej
- baterie zZlewozmywakowe stojace
- baterie natryskowe scienne
- zawory czerpalne

2.0grzewanie pomieszczen

W uzgodnieniu z Inwestorem projektuje sie ogrzewanie wszystkich pomieszczen za
pomoca grzejnikdw elektrycznych. Projektuje sie grzejniki panelowe konwekcyjne do montazu
sciennego typu EPX firmy DIMPLEX. Moce projektowanych grzejnikow podano na
rysunkach. Grzejniki panelowe typu EPX wyposazone sg w sterowanie elektroniczne. W
pomieszczeniu garazu nalezy zamontowaé elektryczng nagrzewnice powietrza o mocy 9,0
kw.
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3. Instalacja wentylaciji

- pomieszczenia w.c.

W pomieszczeniach w.c w kabinach z miska ustgpowa zaprojektowano wentylacje
wywiewna zrealizowana za pomoca wentylatorow kanatowych firmy Venture
Industries. typu DECOR 100. Srednice kanatow Iaczacych wentylator z
pomieszczeniem dostosowat do srednicy krééca ssawnego  wentylatora
Umiejscowienie wentylatorbw zaznaczono na rzutach budynku. Nawiew
zrealizowano za pomoca nawietrzakbw zamontowanych w drzwiach do
poszczegllnych pomieszczen.

- pomieszczenia pozostate

W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje wywiewna grawitacyjna
za pomoca kanatéw kominowych.

4. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami normy branzowej BN-

93/8838-02 oraz "Warunkami wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
czese 11 Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Przewody utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm, zaggszczone przed
utozeniem przewodéw W podsypce wyprofilowa¢ toze dla rur, a ewentualne ubytki
uzupetni¢ piaskiem. Po utozeniu przewodow i wykonaniu préb cisnienia wykonat
obsypke piaskiem z wykopdw pozbawionym kamieni do wysokosci 30cm ponad
wierzch przewodu z réwnoczesnym zageszczeniem obsypki. Obsypke wykonywaé
warstwami. Po pozytywnej prébie szczelnosci uzupetni¢ (wyréwnac) obsypke i
zaggesci¢. Zachowaé wymagana bezpieczna odlegtos¢ od rury sprzetu mechanicznego
do zageszczania. Pozogtata zasypka gruntem rodzimym wolnym od kamieni. Przed
zasypaniem wykonat inwentaryzacje geodezyjna (Sytuacyjno-wysokosciowa) przez
uprawnionego geodete.

5. Wytyczne wykonawstwa i odbioru technicznego.

W trakcie wykonania rob6t nalezy zachowa¢ wszelkie wymogi bhp dotyczace robét
ziemnych i pracy w wykopach, a przede wszystkim:
- zabezpieczat w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem
niezbednych znakdw i tablic informacyjnych
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- ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopow niezasypanych

- zZwraca¢ uwage na niezainwentaryzowane podziemne uzbrojenie

- wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem

- na biezaco przed zasypaniem winna by¢ wykonana szczegbtowa inwentaryzacja
przez uprawnionego geodete

- kazdy odcinek instalacji powinien by¢ poddany probie szczelnosci dla kanalizacji
zgodnie z obowiazujacymi zasadami. Dopiero po jej pozytywnym wyniku mozna
uzupetni¢ obsypke i dokona¢ zasypania wykopu.

6. Uwagi koncowe.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznaé si¢ szczeg6towo z dokumentacja

budowlana zwracgjac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac
wytyczne wykonawstwa i odbioru robét.
Montaz oraz préby wszystkich instalacji objetych ta dokumentacja wykona¢ zgodnie
z " Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét  Budowlano-
Montazowych " cz.ll Instalacje Sanitarne i Przemystowe, " Warunkami technicznymi
wykonaniai odbioru rurociagbw z tworzyw sztucznych" SGGIiK z 1994 roku
oraz przepisami BHP i p.poz.

7. Informacja dotyczaca planu BIOZ.

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego obejmuije:

wykonanie wykopdw i utozenie przewodow

- wykonanie otworow w $cianach, zamontowanie rur ochronnych,

- wykonanie wewngtrznej instalacji wodociagowej ( cieptej | zimnej wody )
- wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- wykonanie systemu ogrzewania pomieszczen

- wykonanie montazu urzadzen

- wykonanie prob szczelnosci

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- na terenie dziatki nie ma elementdw stwarzajacych zagrozenie zycia i
zdrowia ludzi
3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych , okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystapienia:
- zagrozenie przy robotach ziemnych zwiazanych z budowa zewngtrznej
instalacji kanalizacyjnej,
- zagrozenie przy pracy nawysokosci — montaz instalacji wewnatrz
pomieszczen.
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4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
- przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych kazdy pracownik
winien by¢ przeszkolony w zakresie BHP
- przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznaé sie szczegétowo z dokumentacja
budowlana zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach,
zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robot
- calos¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami instalacje
sanitarne i przemystowe” " Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru
rurociagéw z tworzyw sztucznych" SGGIiK z 1994 roku, przepisami BHP
I p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach.
- w trakcie wykonania rob6t nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp dotyczace
robét ziemnych i pracy w wykopach, a przede wszystkim:
§ zabezpiecza¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem
niezbednych znakdw i tablic informacyjnych
ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopdw niezasypanych
zwracat uwage ha nhiezainwentaryzowane podziemne uzbrojenie
wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem
na biezaco przed zasypaniem winna by¢ wykonana szczeg6towa
inwentaryzacja przez uprawnionego geodete

wn W W W

- bezwzglednie stosowat nalezy i przestrzegac uwag oraz zalecen zawartych w
uzgodnieniach z zainteresowanymi jednostkami
- sosowa¢ wyroby i rozwiazania dopuszczalne do stosowania w budownictwie

Opracowat:
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5.13. PROJEKT TECHNICZNO BUDOWLANY
ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO NA SCIEKI
5.14. OPISTECHNICZNY
Przedmiotowy projekt obejmuje budowe zbiornika bezodptywowego
stuzacego do gromadzenia sciekow bytowych pochodzacych z projektowanego
budynku.
Dane charakterystyczne zbiornika:
Powierzchnia zabudowy 8,05 nv

Pojemnos¢ uzytkowa 7,50 m®

-dno zbiornika - zelbetowa wylewana na mokro o grubosci 0,15 m z betonu B15,
zbrojona pojedynczo pretami ze stali A-I.

-§ciany boczne zbiornika - ptaszcz zbiornika zaprojektowany zostat jako zelbetowy o
grubosci 0,15 m z betonu B25 z dodatkiem. hydrobetu w ilosci 2 % do wagi cementu
zbrojony podwajnie, pretami ze stali A - |. Sciany zbiornika wykona¢ w szalowaniu
stalowym, a betonowanie prowadzi¢ w sposob ciagty, bez przerw roboczych przy
uzyciu wibratoréw przyczepnych do szalunku.

- ptyta przekrywajaca - zelbetowa wylewana na mokro o grubosci 0,15 m z betonu
B20, z dodatkiem hydrobetu w ilosci 2 % do wagi cementu i zbrojona pretami ze stali
A-l. W pokrywie zbiornika nalezy wykona¢ otwor o $rednicy 700mm dla osadzenia
wyltazu kanalizacyjnego. Powierzchnig wewngtrzna i zewnetrzna ptyty pokry¢ nalezy
AbizolemR + 2 x P.

-izolacje - catos¢ izolowac od wewnatrz i zewnatrz poprzez dwukrotne malowanie
Abizolem R+P. Od géry zbiornik izolowat termicznie zuzlem wielkopiecowym.

OPRACOWAL.:



