POSDYPKA ZWIROWA
STABILIZOWANA
MECHANICZNIE GR. 20 CM

PLYTA ZELBETOWA Z BETONU B20
GR. 30 CM ZBROJONA PRETAMI
® 12 CO 15 CM KRZYZOWO STAL A-l

POSADZKA BETONOWA B20 GR.10 CM
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Krokwie 8 x 12cm

Rama 12 x 12 cm

Stupki 12 x 12 cm

WIDOK

Materiaty- drewno K 27:

Podwalina 12 x 12 cm
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PROJEKTANT PROWADZACY:
PROJEKT e inz.Marek tysiak
BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH :
BUDOWLANY 7 ZAPLECZEM SOCJALNYM "ORLIK 2012" | PROJEKTANT:
t.b.M.Pachura
SPO CA:
INWESTOR MIASTO | GMINA JUTROSIN w% _wwwm\_.mﬁm:_msmxm
ul-Rynek mm. WSPOLPRACA :
wm>rmM%w%ﬁmin_H 63-930 Jutrosin mgr inz. S.Smoétkowski
Pt OBIEKT KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH Z BRANZA
e ZAPLECZEM SOCJALNYM "ORLIK 2012" ARCH. + KONSTR.
STADION
JUTROSIN DZIALKI NR 245,246/1,246/2,248,249,250,251,254/2 PROJEKT ZAMIENNY
RYSUNEK DATA STRONA SKALA NR RYSUNKU
ZASIEK NA KUBLY NA ODPADKISTALE | 11-2010| 49 | 1 : 25 08




