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DO UZIOMU FUNDAMENTOWEGO

RURY SPUSTOWE PCV @ 110 mm POLACZENIE Z WYPROWADZONYM

WASEM Z BEDNARKI POPRZEZ
ZLACZE
1. W tawie fundamentowej projektowanego obiektu utozyé¢ ptaskownik 25x4mm
zgodnie z obowigzujaca norma.
Zwéd pioowy 2. Rezystancja uziomn R<10 Ohm.
3. Spos6b wykonania uziomu nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.
2 4. W ziemi zastosowaé polaczenia spawane zabezpieczone od korozji odpowiednimi

b=12m §rodkami chemicznymi..

5. Na dachu budynku polozyé instalacje odgromowsa w postaci zwodéw niskich

poziomych nienprezanch ktadzionych drutem DFe/Zn fi 8mm na wspornikach
dachowych.

6. Wszystkie polaczenia na dachu wykonaé przy wykorzystaniu ziacz skrecanych. Od
instalacji zwodéw poziomych ukiadaé przewody odprowadzajace drutem DFe/Zn fi
8mm. Wykonaé je jako nienaprezane. Na kazdym z przewodéw odprowadzajacych
zabudowacé zigcze kontrolne od ktérego do uziomu fundamentowego wykonaé
podiaczenie wykorzystujac wypuszczony was bednarki Fe/Zn 25x4mm
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