Kociot gazowy o0 mocy 24 kW z

przeptywowym podgrzewem c.w.u.

Rozwiniecie
instalacji c.o.

Skala 1:50
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LEGENDA: UWAGI:
Proj. instalacja C.0O - zasilanie z rur Cu 1. Podtaczenie grzejnikéw (zasilanie, powrdt) wykona¢ z rur DN 15
. . 3 2. Zawory odcinajace i regulacyjne na instalacji CO nalezy rozmiesci¢
_wﬂo_. instalacja C.O. - powrdt z rur Cu zgodnie ze schematem pokazanym na rowzinieciu instalacji CO.
a15¢u Srednica przewodow instal. wodociggowej [mm] - wz/wc
] Projektowany kociot c.o./c.w.u. N c
vezsso0x0 - Typ grzejnika/wysoko$¢ [mm]/dtugosé [m] Nrrys. | 5 azwa rysunku
mmmm  Proj. grzejnik Skala | 1:100 C ..
20720 Srednica przewodoéw instalacji CO [mm] - zasilanie/powrdt Data |[11-2010 Rozwi nigcie _Dm_“m_mﬂ.__ C.0.
@ Proj. naczynie wzbiorcze (lokalizacja schematyczna) Obiekt Kompleks boisk sportowych "MOJE BOISKO
» Proj. pompa cyrkulacyjna (lokalizacja schematyczna) ORLIK 2012" z obiektami towarzyszgcymi
Lokalizacja Jutrosin, (dz. nr 245, 246/1, 246/2, 248,

249, 250, 251, 254/2
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