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1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t betonowych i zelbetowych wystepujacych przy budowie boisk wg projektu ,Moje Boisko-
Orlik 2012” wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego i infrastrukturg towarzyszaca

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacjg techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu elementéw
betonowych i zelbetowych konstrukcji przy budowie boisk wg projektu ,Moje Boisko- Orlik 2012”
wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego i infrastrukturg towarzyszaca

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja:

.-montaz deskowan,

-betonowanie i zageszczanie elementow konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych,
-pielegnacja betonu,

-wykonanie podktadéw betonowych pod fundamenty,

-tawy fundamentowe,

-wykonanie podktadéw betonowych pod podtogi i posadzki.

Prace powyzsze dotycza wykonania elementow betonowych i zelbetowych w budynku, jak:
fundamenty (fawy, stopy), trzpienie, wience, nadproza, podciagi.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych

i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o oczku 2 x 2 mm

Nasigkliwos$é betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtonaé beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C16/20) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét.

1.0g6Ine wymagania dotyczace robo6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne". Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos$¢ z rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00: ,Wymagania ogdlne".
Materiaty do wykonania rob6t betonowych i zelbetowych poszczegdlnych obiektéw nalezy
stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa - opisem technicznym i rysunkami.
Materiaty:

-podbudowa betonowa pod fundamenty: beton C8/10 ,

-elementy konstrukcyjne: beton zwykty klasy C16/20 Beton musi spetnia¢ wymagania:



-nasigkliwos¢ - 5 %, badania wg normy PN - B - 06250
-mrozoodpornosc¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania badania wg normy PN-B-06250
-wodoszczelnos¢ wieksza od 0,8 MPa
-wskaznik wodno-cementowy - mniejszy od 0,5
Mieszanka betonowa:
.-sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony z norma PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez
wibrowanie.
.-sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium wytworni betonéw lub Wykonawcy i
wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
-zawartosc¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i powinna zapewnic
niezbedng urabialnosé przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz
42 % przy kruszywie grubym do 16 mm.
-maksymalne ilosci cementu w zaleznos$ci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m3 - dla betonéw klas B20 (C16/20), B25 (C20/25).

- 450 kg/m3 - dla betonéw klas B35 i wyzszych
-przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczonej przez wibrowanie
i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (tem. dobowa nie nizsza niz 10°C) srednia
wymagana wytrzymatosc na Sciskanie nalezy okresli¢ jako 1,3 Rb
G(wytrzymatosci gwarantowana betonu na $ciskanie)
-zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy
PN-B-06250 nie powinna przekraczac: .
- wartosci 2 % - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
- wartosci 3,5 - 5,5 % - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm
- wartosci 4,5 - 6,5 % - dla betonu narazonego na staty dostep wody
- konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN - B- 06250.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania materiatow oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty powinny posiadaé wtasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zostang
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
3. Sprzet.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania ogéine"
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przeznaczone do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac
wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci drgan 6000 drgan/min i taty wibracyjne
charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Deskowanie
Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru, przeznaczonego dla realizacji robét zgodnie z
zatozong,
technologia.
4. Transport.
Ogoblne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST-00.00. "Wymagania



ogélne".
Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania robét betonowych nalezy uzy¢
nastepujacych srodkéw transportu:
-samochdd mieszarka ("gruszka") do transportu mieszanki betonowe;j
-pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym
-przyczepa do transportu stali zbrojeniowe;j
-samochdd wywrotka
-samochdd dostawczy
Transport elementdéw przeznaczonych do deskowania, sposéb zatadowania i umocowania na
Srodki transportu powinien zapewniac¢ ich statecznos$é i ochrone przed przesunieciem sie
tadunku podczas transportu.
Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem. Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien byé
wykonywany przy uzyciu odpowiednich $rodkéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych
sktadnikéw i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a
czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e -90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

e -70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

e -30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie uzycie pomp pod warunkiem,
ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie srodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C
w betonie przy wylocie.
Dopuszcza sie podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikow
o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy
uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodnosé powinna by¢ kontrolowana w czasie
roztadunku. Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu
nieodpowiadajacego opisanym wyzej wymaganiom.

5. Wykonanie robot.

5.1. Warunki ogdine wykonania robot.

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”.

Roboty wykonac¢ zgodnie ze Specyfikacja, badz inaczej o ile sposdb wykonania zostanie
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Deskowanie.

Konstrukcje monolityczne wykona¢ w deskowaniach o gtadkich powierzchniach wewnetrznych.
Laczenie deskowania zewnetrznego i wewnetrznego za pomoca drutdéw pozostajacych w
betonie jest niedopuszczalne. Deskowanie podpiera¢ od zewnatrz w sposob zapewniajacy
nieodksztatcalnos¢ lub stosowac taczniki typowe. Wewnetrzne powierzchnie deskowan
powleka¢ srodkami antyadhezyjnymi dzieki ktérym utatwione bedzie rozszalowanie, beton nie
przebarwi sie i zachowa ostre kanty oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu bedzie gtadka.
5.3. Betonowanie.

5.3.1. Zalecenia ogdlne.

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegblng starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez wykonawce
i akceptacji przez Inspektora Nadzoru dokumentacji technologicznej, obejmujace;j:

-wybér sktadnikow betonu,

-opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

-sposo6b wytwarzania mieszanki betonowej,



-sposOb transportu mieszanki betonowe;j,

-kolejnos¢ i sposéb betonowania,

-wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach sposéb

pielegnacji betonu,

~warunki rozformowania deskowania,

-zestawienie koniecznych badan.

Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu zbrojenia przez Inspektora Nadzoru i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

-przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z Rysunkami,
-betonowanie konstrukcji wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach >+5°C, zachowujac

warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym
zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze

do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej
o temperaturze +20°C w chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego elementu

przed utrata ciepta w czasie, co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢

prowadzone woéwczas pod bezposrednim nadzorem Inspektora Nadzoru,

-mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci > 0.75 m od powierzchni, na ktéra
spada; w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),
-wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami

o srednicy < 0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w ptaszczyznie poziomej,
.-podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa

wibratora,

-podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm

w warstwe poprzednig i przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek.,

po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujagcym,

-kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1, 4 R (R promien
skutecznego dziatania wibratora), odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

-Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

.-zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy
ustala¢ doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢

trwate i sztywne.

-przerwy robocze w betonowaniu zabezpieczy¢ tasmag dylatacyjng PVC

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowigzany

jest codziennie rejestrowaé minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego termometru
umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w
ten sposob, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych
plam ,skaz. Ewentualne nierédwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo
uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg cementowa, ale tylko w przypadku,
jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktére Inspektor Nadzoru uzna za dopuszczalne. W
przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyze;j
roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Wytadunek mieszanki ze srodka
transportowego powinien nastepowac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem
unikniecia rozsegregowania sktadnikow.

Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedna hatde i rozprowadzenie jej przy
pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie moga tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic



wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpic tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i
zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor Nadzoru moze, jesli uzna to za celowe,
zadecydowac o koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw.

5.3.2. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i inna woda. Przy temperaturze otoczenia >5st.C nalezy nie pézniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacije wilgotnosciowa betonu i
prowadzi¢ ja, przez co najmniej 7 dni (polewanie, co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton
nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z
nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania,
dla jakosci pielegnowanejpowierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢
wymagania PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymatosci
manipulacyjnej (prefabrykaty).

5.4. Wykonanie otworow, nisz, zagtebien itp.

Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami,
uwzgledniajac ewentualne korekty wprowadzane przez nadzér autorski lub Inspektora Nadzoru.
Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagtebieh w konstrukcjach
betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw
obcigzajg catkowicie wykonawce zaréwno, jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne
opdznienia w wykonaniu prac wtasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych
wykonawcow).

5.5. Wykonczenie powierzchni betonowych.

5.5.1 Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych.

Powierzchnie niewidoczne.

Powierzchnie, ktére nie bedg widoczne po zakonczeniu robot nalezy jednorodnie wyréwnac

i wygtadzi¢, aby otrzymac gtadka powierzchnie. Udane dodatkowe roboty nie sg wymagane,
jezeli powierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych
opisanych ponize;j.

Powierzchnie widoczne.

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiadac jednorodna fakture i
wyglad. Po zniknieciu wilgoci i wystarczajgcym stwardnieniu betonu nalezy w celu
zapobiegnigcia wycieku mleczka cementowego na swiezym betonie wygtadzi¢ go poprzez
mocne naciskanie kielnia stalowa, tak, aby otrzymac powierzchnie zageszczona, jednorodnie
gtadka i bez sladéw kielni.

5.5.2 Przerwy robocze.

Powierzchnie przerw roboczych przed przystgpieniem do dalszego betonowania nalezy

- przygotowac nastepujaco:

- usung¢ zanieczyszczenia i luzne resztki betonu,

- powierzchnie stwardniatego betonu wypiaskowac,

- beton wyschniety zwilza¢, co najmniej jeden dzien przed betonowaniem nastepnej partii

i utozy¢ warstwe betonu potgczeniowego.

5.6. Tolerancje.
Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2.



Powierzchnie i krawedzie
.- dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni
na odcinku 2m nie powinny by¢ wieksze niz: o 7mm przy klasie tolerancji N1
0 5mm przy klasie tolerancji N2
- dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2m
nie powinny by¢ wieksze niz: o 15mm przy klasie tolerancji N1
o 10mm przy klasie tolerancji N2
- dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni
na odcinku 0, 2m nie powinny by¢ wieksze niz: o0 5mm przy klasie tolerancji N1
o 2mm przy klasie tolerancji N2
- dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku
0, 2m nie powinny by¢ wieksze niz:
o 6mm przy klasie tolerancji N1 o 4mm przy klasie tolerancji N2
Otwory i wktadki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1
+ 5mm przy klasie tolerancji N2
Fundamenty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1
+ 5mm przy klasie toleranciji N2
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 20mm przy klasie tolerancji N1
+ 15mm przy klasie tolerancji N2
Belki i ptyty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi oparcia nie powinno by¢
wieksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1
+ 5mm przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno byé
wieksze niz:
+ L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1
+ L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 15mm przy klasie tolerancji N1
+ 10mm przy klasie tolerancji N2
Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 15mm przy klasie tolerancji N1
+ 10mm przy klasie tolerancji N2

6. Kontrola jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00.

6.1. Kontrola deskowania.

Wymagania szczeg6towe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63/B-06251.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg $cisle zwigzane z odchytkami
wykonywanych elementow zelbetowych i betonowych. Odchyiki te podane sg w punkcie 5.

6.2. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu.
6.2.1. Zakres kontroli.



Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci betonu, Inspektor Nadzoru ma
prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatow
lub betonbéw celem poddania badaniom badz prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegajg nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane

wg PN-88/B-06250:

-konsystencja mieszanki betonowej,

-urabialnosé¢,

-zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,

-wytrzymatos$é betonu na Sciskanie,

-nasigkliwos¢ betonu,

-przepuszczalno$¢ wody przez beton,

-mrozoodpornosc.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego m.in.
podziat obiektu (konstrukciji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegbtowe okreslenie
liczebnosci i termindw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor Nadzoru
moze zazadac¢ wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomoca metod
nieniszczacych, jako proba sklerometryczna, proba za pomoca ultradzwiekéw, pomiaru
opornosci itp.

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowe;j.

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany
roboczej.

Ro6znice pomiedzy przyjetg a kontrolowana konsystencja mieszanki nie powinny przekroczyé¢:

+ 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

+ 1 cm - wg metody stoSka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie przez zmiane
zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo wodnego,
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

6.2.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej.

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metoda
cisnieniowg podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych,
€O najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg PN-88/B06250 nie
powinna przekraczaé:

-2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,

-przedziatow wartosci podanych nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych:
a) dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne:

- 4,5-6,5% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 8mm,

- 3,5-5,5% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 16mm,

- 3,0-5,0% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 31,5mm,

- 2,0-4,0% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 63mm,

b) dla betonu narazonego na staty dostep wody przed jego zamarznieciem:

- 5,5-7,5% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 8mm,

- 4,5-6,5% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 16mm,

- 4,0-6,0% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 31,5mm,

- 3,0-5,0% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 63mm,

Sprawdzenia zawartosci powietrza w mieszance betonowej nalezy dokonywac¢ podczas
projektowania sktadu mieszanki betonowej w przypadku niestosowania domieszek



napowietrzajacych i co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania w
przypadkach stosowania domieszek napowietrzajacych.

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu).

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu) nalezy pobrac¢ prébki o
liczbie okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 prébke na 100 zaborow, 1
probke na 50 m3, 1 prébke na zmiane robocza oraz 3 prébki na partie betonu. Prébki pobiera
sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250.

6.2.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowe;j
oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu.
Zaleca sie badanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to
przeprowadza sie, co najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo z réznych miejsc.

6.2.6. Sprawdzenie nasiakliwosci wody przez beton.

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych

w warunkach laboratoryjnych na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie
z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopien
wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiggniety, jesli pod cisnieniem wody 0.8 MPa w czterech na
szes¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza sie oznak przesigkania wody.
Stopien mrozoodpornosci betonu bedzie osiggniety, jezeli proba wykonana metoda zwykta
(kolejne zamrazanie probki w powietrzu i odmrazanie w wodzie, a okres trwania petnego cyklu
wynosi co najmniej 6h :

-hie wykazuje pekniec,

-taczna masg ubytkéw nie przekracza 5% masy prébek nie zamrozonych,

-obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie

zamrozonych nie jest wieksze niz 20%.

6.2.7. Dokumentacja badan.

Na wykonawcy rob6t spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wtasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.

6.3.1. Badania w czasie budowy.

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robét polegaja na
sprawdzeniu na biezgco, w miare postepu robdét, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci
wykonywanych rob6t z rysunkami i obowigzujgcymi normami. Badania powinny objaé wszystkie
etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie bedg
widoczne, a jakosé ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski
i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy:

-sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg

przewidzianym w dokumentaciji technicznej i czy sg zgodne ze Swiadectwami

-jakosci i protokétami odbiorczymi.

sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, pionem,

-hiwelatorem i poréwnanie z rysunkami.

Badania polegajg na stwierdzeniu:



.-zgodnosci podstawowych wymiaréw z rysunkami, zachowaniu rzednych oraz
odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

-zgodnosci przekrojéw poprzecznych elementéw nosnych,

-prawidtowosci i doktadnosci potaczen miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne potaczen i przez kontrole
dociagniecia wszystkich srub w konstrukgji.

Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmag, poziomica, fata i
poréwnanie z rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, suwmiarka
i porbwnanie z rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Sprawdzenie robot betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknie¢ i rakow.

6.3.2. Badania po zakohczeniu budowy.

Badania po zakonczeniu budowy obejmuja:

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzaé przez wykonanie
pomiaréw

na zgodno$¢ z Rysunkami w zakresie:

-podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdéw,
-rozpietosci poszczegoblnych przeset i dtugosci catego obiektu.

Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonac¢ przez ogledziny oraz kontrole formalna dokumentéw z
badan prowadzonych w czasie budowy.

6.3.3. Badania dodatkowe.
Badania dodatkowe wykonuje sie, gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy
lub po jej zakohczeniu dato wynik niezadowalajgcy lub watpliwy.

7. Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.00: ,,Wymagania ogodine”.
Jednostka obmiaru jest:

-m3 wykonania konstrukcji betonowej na podstawie pomiaru w terenie.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00: ,,Wymagania ogélne”.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych.

Roboty betonowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00: ,,Wymagania ogélne”.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena, jakosci robét, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacjq Projektowg nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST.

9.1. Cena jednostkowa.

Cena wykonania 1m3 konstrukcji betonowej obejmuje:
.-zakup mieszanki betonowej

-transport mieszanki betonowej,



-wykonanie i rozebranie szalunkow,
-ukftadanie mieszanki betonowej,
-pielegnacja betonu,

-pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy dotyczace betonu.

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowanie prébek.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszcze
obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.
10.2. Normy dotyczace deskowania

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym.

PN-85/M-82151 Nakretki kwadratowe.

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym.

PN-85/M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym.

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane.

10.3. Inne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.
1360,

z pdzniejszymi zmianami).
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych przy budowie boisk wg projektu
,Moje Boisko- Orlik 2012” wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego i infrastrukturg
towarzyszaca

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji.
Specyfikacjg techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu elementow
betonowych i zelbetowych konstrukciji na mokro przy budowie boisk wg projektu ,Moje Boisko-
Orlik 2012"wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego i infrastrukturg towarzyszacq

W zakres tych robét wchodza: przygotowanie i montaz zbrojenia pretami ze stali klasy A-11IN o
znaku RB500W.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-
00.00 ,Wymagania ogdélne”.

1.5 Ogodine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00: ,Wymagania
ogélne".

2. Materiaty.
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00: ,Wymagania ogdlne".

2.1. Stal zbrojeniowa

Klasa i gatunek stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

-wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze z nich dla stali A-IlIN to:

granica plastycznosci —500 MPa; wytrzymato$¢ na rozcigganie — 550 MPa; wydtuzenie
trzpienia — 10%; wytrzymatos¢ charakterystyczna — 490 MPA

.-w technologicznej probie zginania do 60° powierzchnia prébek nie powinna wykazywacé
peknie¢, naderwana i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

-powierzchnia pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan,

-na powierzchni czotowej pretdéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem,

.-wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatoscig dopuszczalne
jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla pretéw gtadkich.

Odbidr stali na budowie:

-odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac¢: znak wytworcy,



$rednice nominalna, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrdbki cieplne;j.
.-cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po
dwie sztuki dla kazdej wiazki czy kregu,

-Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy,

ttuszczdw, farb lub innych zanieczyszcze,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw powinny sie miesci¢

w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii
-magazynowanie stali zbrojeniowej — powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w
przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw,

Badanie stali na budowie:

Dostarczona na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

-nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

-nasuwajqg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

-stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru, na koszt
Wykonawcy.

3. Sprzet.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00: ,Wymagania ogélne".
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00: ,Wymagania ogéine".

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie Robot.
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00: ,Wymagania ogélne".

5.1. Wykonanie zbrojenia.

a./ czystos¢ powierzchni zbrojenia:

o prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych

ptatkéw rdzy, kurzu i btota, o prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smarem, oliwa) lub
farba olejna nalezy opalac np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen, o czyszczenie pretdow powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi
zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b./przygotowanie zbrojenia:

prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane,

o haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002, o tgczenie pretédw nalezy wykonywaé
zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03246:2002, o skrzyzowania pretow nalezy wigzac
drutem miekkim, spawacé lub taczyé specjalnymi zaciskami.

c./montaz zbrojenia:

o0 nie nalezy podwieszaé¢ i mocowac do zbrojenia pomostdw transportowych, urzadzen



wytwoérczych i montazowych dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci
otulenia.

6. Kontrola, jakosci robét.

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00: ,Wymagania ogélne".
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar Robot.

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-00.00: ,Wymagania ogélne".
Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, ij. taczna
dtugos¢ pretéw poszczegdinych srednic pomnozona przez ich ciezar jednost. /mb. Nie dolicza
sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiér Robét.

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00: ,Wymagania ogolne".
Wszystkie roboty objete Specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego, wg opisu jak nizej:

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wg ST-00.00: ,,Wymagania ogolne”.
8.2. Odbioér koncowy wg ST-00.00: ,,Wymagania ogoine”.

8.3. Odbior zbrojenia.

-odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany
przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy,

-odbidr powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z dokumentacja
techniczna i postanowieniami niniejszej Specyfikaciji.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00: ,Wymagania ogdéine".

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przecinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia
za pomoca drutu wigzatkowego, zgodnie z projektem i niniejsza Specyfikacja, a takze
oczyszczenie terenu robét z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.
1360,z pdzniejszymi zmianami).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BZ-01.03 ROBOTY MUROWE
(Kod CPV 45262500-6)

OBIEKT : Budynek sanitarno — szatniowy
ADRES :Jutrosin dz. Nr 245, 245/2 ,246/1, 246/2, 248, 149, 250, 251,

INWESTOR : Gmina Jutrosin ul.Rynek 26
63-930 Jutrosin



Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlane;

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t murowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowej specyfikacii technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:

- Uzupetnienie $cian i zamurowanie otworéw w $cianach cegta petna kl. 15

- Wykonanie $cianek dziatowych z bloczkéw z betonu komoérkowego

- Wykonanie $cian z bloczkéw z betonu komérkowego

- Wykonanie potaczeh $cian istniejacych z nowoprojektowanymi

- Wykonanie na dachu obudowy nowoprojektowanych kanatéw wentylacyjnych z cegty
dziurawki kl. 5

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST

,Wymagania ogoine" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogoine"
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm,
h = 65 mm Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wiekszg od 16%. Wytrzymatosé na sciskanie 15 MPa.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15C i odmrazania



- brak uszkodzenh po badaniu.
Odpornos¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegty nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.
llos¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wiekszg niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.2.Mury z pustakow ceramicznych

Wiazanie pustakéw w murze powinno zapewniaé przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy
przez pustaki warstwy gornej z przesunieciem pustakéw obu warstw wzgledem siebie nie mniej
niz o 5¢cm, wigzanie pustakow moze by¢ jednorzedowe lub dwurzedowe, w $cianie zewnetrzne;
pustaki szczelinowe nalezy tak uktadac, aby szczeliny powietrzne byty rownolegte do lica muru i
przebiegaty pionowo, grubosci scian zewnetrznych powinny by¢ dostosowane do wymagan
cieplnych okreslonych w aktualnej normie dotyczacej ochrony cieplnej budynkéw, w czasie
wykonywania muréw z pustakéw szczelinowych pionowo drazonych o grubosci 38cm nalezy
przestrzegac, aby odchylenie muru od pionu nie przekraczato 0,5cm na 1,0m wysokosci tego
muru i 1,0cm na wysokos$ci kondygnacji, wszystkie ciany wewnetrzne i zewnetrzne
wykonywane z pustakéw szczelinowych oraz inne $cianynie bedace Sciankami dziatowymi
powinny mie¢ na poziomie stropéw wience zelbetowe, w $cianach wykonywanych z pustakow
szczelinowych nie wolno wykuwaé bruzddo prowadzenia instalaciji.

2.2.3.Nadproza

Powinny by¢ ocieplone od zewnatrz materiatem izolacyjnym, minimalna dtugos$¢ oparcia
prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9cm z kazdej strony. Konce belek
stalowych powinny opierac sie na dtugosci h/3 ich wysokosci + 15cm, stalowe belki stropowe lub
nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegty petnej klasy co najmniej 7,5 lub przy wiekszym
nacisku na poduszkach betonowych, przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy
warstwy cegiet powinny by¢ utozone na zaprawie cementowej lub cem-wap marki co najmniej 3,
na murach z cegty lub pustakéw belki stalowe mozna opiera¢ tylko za pomoca wiencéw lub
poduszek betonowych, konce belek stalowych powinny by¢ omurowane cegta utozona na
zaprawie cementowe;.

2.2.4. Cegta dziurawka klasy 5

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymatosé na Sciskanie 5,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dms

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15C i odmrazania
- brak uszkodzen po badaniu.

2.3. Bloczki z betonu komérkowego

Bloczki YTONG do murowania na cienkie spoiny maja szerokos¢ rowna grubosci muru. Bloczki
podstawowe produkowane sg z gtadka i z

profilowana powierzchnia czotowa na piéro i wpust, bloczki uzupetniajace - tylko z gtadka
powierzchnia czotowa.

Przyjete przez firme Xella Polska oznaczenie bloczkéw sktada sie z symbolu PP, klasy i
odmiany betonu komérkowego YTONG oraz litery (liter) okreslajacych uksztattowanie
powierzchni bocznych.



Symbol PP oznacza bloczki o duzej doktadnosci, do murowania na cienkie spoiny, towarzyszaca
temu symbolowi liczba - klasa betonu

YTONG - oznacza 0,8 sredniej wytrzymatos$ci na Sciskanie (MPa) bloczkéw w stanie powietrzno-
suchym (0,95 wytrzymatosci kostek o wymiarach 100 x 100 x 100 mm), liczba za kreska ukosna
-gérna granice gestosci objetosciowej w stanie suchym.

Jako dodatkowe oznaczenie bloczkdéw, uwzgledniajac uksztattowanie powierzchni bocznej,
stosuje sie: S - pioro i wpust; GT -powierzchnia ptaska z uchwytem montazowym; S+GT -pidro i
wpust z uchwytem montazowym; bez oznaczenia literowego — powierzchnia ptaska.
Podstawowy asortyment bloczkéw $ciennych stanowig klasy betonu i odpowiadajace im
odmiany: PP1.5/0,35, PP2.0/0,40 , PP3.0/0.50 i PP4.0/0.60.

Wymiary nominalne podstawowych bloczkéw sciennych YTONG:

-Dtugosc¢ 599

-Wysokos¢ 199

-Szerokos¢ 115; 150; 175; 200; 240: 300; 365; 400

Do zewnetrznych $cian konstrukcyjnych w czesci nadziemnej budynku stosowane sg zwykle
bloczki PP2 lub PP3, a do wewnetrznych $cian konstrukcyjnych oraz Scian piwnic -PP4. Do
zewnetrznych scian wypetniajacych stosowane sg zwykle bloczki PP1.5 i PP2.

Bloczki uzupetniajace, stosowane w przypadku, kiedy wysokos¢ kondygnaciji w swietle nie jest
wielokrotnoscig 200 mm, maja dtugo$¢ 599 mm. wysokos$¢ 99 mm i szeroko$¢ 200. 240, 300,
365 i 400 mm i produkowane sg z betonu komérkowego PP4/0 6. Bloczki te maja

gtadkie powierzchnie czotowe.

2.4. Zaprawa murarska do wykonywania cienkich spoin

Do wykonywania muréw na cienkie spoiny stosuje sie zaprawie murarska YTONG. Zaprawa ta
sprzedawana jest w workach jako sucha mieszanka do zarobienia woda na placu budowy.
Wytrzymatos¢ na sciskanie zaprawy murarskiej YTONG, badana w ITB na potdéwkach beleczek
40 x 40 x 160 mm obcigzanych na catej powierzchni, wynosi:

po 7 dniach - 5,2 MPa po 17 dniach -9,3 MPa po 43 dniach - 15,0MPa

2.5. Laczniki systemowe do Scianek dziatlowych wg instrukcji producenta

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny
stosunek objetosciowy sktadnikoéw zaprawy dla marki 5:
cement: ciasto wapienne: piasek

103:4

105:4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

10,3:4

1:0,5:45
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonane mechanicznie 4,5
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowacé piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5<C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita
i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.



Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne"” Kod CPV
45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byc zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0g06lIne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogéine" Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2.Wymagania ogélne:

a)Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i

grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1
cegty nalezy murowac nie wczesnej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
muroéw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewac lub moczyé w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢é wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
g) Projektowane $ciany nosne i zamurowania taczyc¢ z istniejgcymi prefabrykatami za pomocg
dwéch pretdw fi. 8 mm co trzecia warstwa

osadzonych w $cianie zelbetowej na kotki rozporowe.

h)Scianki zbroié bednarka 20*1.5 mm co trzecia spoina

5.3. Mury z cegly peinej

5.1.1.Spoiny w murach ceglanych.

-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekraczaé

15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W scianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢

zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.



Liczba cegiet ukrytych w potdéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzegac¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roznigcej sie wiecej niz 0 5mm nalezy wykonywaé na strzepia zazebione boczne.

5.2.Mury z cegly dziurawki

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywac wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petne;j.
W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy
stosowaé normalna cegte petna.

5.3.Mury z bloczkéw z betonu komérkowego

Przed przystgpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednia warstwe

bloczkow nalezy przeszlifowaé w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci i
uzyskania ptaszczyzny poziomej. Stuzy do tego packa do szlifowania - w przypadku bloczkow
odmian 0.35i 0.4 lub strug - w przypadku odmian 0.5 0,6.

Nastepnie, po starannym usunieciu pytu powstatego na skutek szlifowania, ustawia sie bloczki
narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku pierwszej
warstwy uzupetnia bloczki.

Zaprawie YTONG naktada sie na powierzchnie wmurowanych bloczkéw przy pomocy kielni
YTONG o szerokosci rownej szerokosci bloczkdw (grubosci muru). Zgbkowana krawedz kielni
pozwala na wykonanie spoiny o tej samej grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo
naktada sie warstwe zaprawy nie dtuzsza niz okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej
wysychaniu. Mury z bloczkow YTONG z piérem i wpustem wykonuje sie w zasadzie bez
wypetniania zaprawa spoin pionowych.

Wystepujg jednak miejsca wymagajace wypetniania tych spoin Sa to wszystkie styki, w ktérych
piéro i wpust nie taczq sie

ze soba. Nalezg do nich miedzy innymi:

-naroza $cian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustem taczy sie z powierzchnia boczna
bloczka.

-spoiny bloczkéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia ostatniego odcinka sciany.

W murach wykonywanych z bloczkéw z gtadkimi powierzchniami czotowymi spoiny pionowe
musza by¢ wypetniane zaprawa.

Przy uktadaniu kolejnych warstw muru. nalezy zwrdci¢ uwage, aby spoiny pionowe w
poszczegoblnych warstwach mijaty sie o co najmniej 80 mm. Dociete fragmenty bloczka uktadane
przy zakonczeniach sciany - np. na krawedzi otworu - nie mogta by¢ krétsze niz 115 mm.
Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowaé¢ za pomoca poziomnicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdine" Kod CPV
45000000-7, pkt 6\

6.2. Materiatly ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentaciji technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na zawartos¢ margla.



W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczego6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.3.Mury z bloczkéw z betonu komérkowego

Mury z bloczkéw YTONG powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, Aprobata Techniczna AT-15-2700/2001 oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Odbiér robét
murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw. Jezeli odbiér odbywa sie przed
osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowos¢ wykonania
otworéw (zgodnos$¢ z projektem). Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z
bloczkéw YTONG nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy w rozdziale 6.1. W
trakcie dokonywania odbioru szczegdlna uwage nalezy zwrdécic na:

- spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi blokami, spoiny nie moga by¢ wigksze
niz 3 mm.

- Sciany konstrukcyjne musza by¢ przewigzane wigzaniem murarskim. niedozwolone jest
zostawianie strzepi i pézniejsze domurowywanie $cian,

- bloczki znajdujace sie na krawedziach $cian, otworéw drzwiowych i okiennych musza mie¢
dtugos¢ min. 115 mm, spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach powinny sie mija¢ o min.
80 mm.

6.4. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowat jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw
powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.5. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- nha catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m dtugosci 1 2
- ha catej diugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej diugosci 10 10

Odchylenia wymiardéw otwordéw w
Swietle o wymiarach:
do 100 cm
szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokosé




wysokosé +10, -5 +10, -5
+15, -10 +15,-10

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g06lIne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine"
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostka obmiarowa robét jest - mz2muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych

8.1.0g0dIne zasady odbioru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2.0dbioér robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robét wykonczeniowych.
Podstawie do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,

) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowie,
) protokdéty odbioru poszczegdblnych etapow robét zanikajacych,
) protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowie,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku
8.3.Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych
8.4 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegétowa
specyfikacja techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw
robét. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtdrzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.Celem odbioru czes$ciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

c
d
e

8.6. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbiér kocowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.



Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0g0Ine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine"
Kod CPV 45000000-7,pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
kocowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robét. Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, taczen ze $cianami istniejgcymi, zbrojen bednarka

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

Podstawie rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi wartos¢ tych robét
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-75/B-13078 Szkto budowlane. Pustaki szklane, wymagania, badania i wytyczne
stosowania.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

PN-M-42250: 1998 Maszyny i urzgdzenia budowlane. Klasyfikacja

PN-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane.

Dopuszczalny poziom dzwieku i metody badan

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 771-1:2005 Pustaki ceramiczne.

PN-92/M-47335 Betoniarki.

PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podziat

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogblne wymagania i badania.

PN-80/M-47345.00 Dozowniki sktadnikbw mieszanki betonowej. Podziat.
PN-80/M-47345.02 Dozowniki sktadnikdw mieszanki betonowej. Ogélne wymagania



i badania

PN-84/M-47350 Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogdélne wymagania i badania
PN-M-47900-2: 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur.

PN-M-47900-3: 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe
PN-M-47900-4: 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztacza.

PN-1SO 3443-4: 1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania tolerancji.

PN-ISO 3443-8: 1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét
budowlanych.

PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogoine.
Wymagania techniczne wykonania robo6t okreslaja:

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom 1) Arkady,
Warszawa 1989 - 1990.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. ITB, Warszawa 2003.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BZ-01.04 KONSTRUKCJE DREWNIANE
(Kod CPV 45261000-4)

OBIEKT : Budynek sanitarno — szatniowy
ADRES :Jutrosin dz. Nr 245, 245/2 ,246/1, 246/2, 248, 149, 250, 251,

INWESTOR : Gmina Jutrosin ul.Rynek 26
63-930 Jutrosin



1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych wykonywanych przy budowie boisk wg projektu ,Moje Boisko- Orlik
2012” wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego i infrastrukturg towarzyszaca

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji.
Specyfikacjg techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacija.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu konstrukcji
Drewnianych przy budowie boisk wg projektu ,Moje Boisko- Orlik 2012"wraz z budynkiem
zaplecza sanitarno-szatniowego i infrastrukturg towarzyszaca.

W zakres tych robét wchodza;:

-Wykonanie i montaz konstrukcji dzwigaréw dachowych z drewna litego iglastego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogodine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnosé z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogoélne”p.2.

2.1 Drewno konstrukcyjne.

Do produkgcji belek dachowych stosowac drewno konstrukcyjne swierkowe klasy minimum C27 o
wiasciwosciach mechanicznych odpowiadajgcym wymaganiom PN-B-03150:2000 z
pbdzniejszymi zmianami.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w [MPa] podaje ponizsza tabela :

Oznaczenie Klasa drewna C27
Zginanie 27
Rozcigganie wzdtuz wtdkien 16
Sciskanie wzdtuz widkien 22
Sciskanie w poprzek wtokien 5,6
Scinanie 2.8

Maksymalna wilgotnosé drewna i klinbw w czasie produkcji nie powinna przekraczaé¢ 23%.
Wilgotnos$é drewna powinna by¢ okreslana zgodnie z normg EN 13183-2 za pomoca
kalibrowanego miernika elektrycznego.

Belki drewniane powinny by¢ zabezpieczone preparatami ogniochronnymi i grzybobéjczymi.
Preparaty powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych. Elementy
drewniane powinny by¢ uodpornione na dziatanie korozji biologicznej zabezpieczone metodq
powierzchniowa, przy uzyciu srodkéw dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie E.U.
Elementy konstrukcji z drewna powinny byé zabezpieczone przed diugotrwatym zawilgoceniem
we wszystkich stadiach ich wykonania.



Ponadto drewno powinno spetnia¢ podane nizej warunki:

-Krzywizna podtuzna bokdéw do 4mm na dtugosci 2m

-Krzywizna podtuzna ptaszczyzn do 10mm na dtugosci 2m

-Wichrowato$¢ do 2mm na szerokosci 25mm i diugosci 2m

-Krzywizna poprzeczna do 2mm na 100mm ptaszczyzny

Poziome i pionowe wymiary zewnetrzne elementu konstrukcyjnego nie powinny mie¢ odchytek
wiekszych niz:

-Przy wymiarach do 10m 20mm

-Przy wymiarach ponad 10m 2mm na 1m

Ro6znice miedzy wymiarami elementdéw nalezacych do tej samej partii wyrobow nie powinny
przekracza¢ 10mm.

Dopuszcza sie natomiast wystepowanie sekédw zrosnietych w strefie ztgczy pod warunkiem, ze
odgiete ostrza ptytki bedg wtasciwie zagtebione w drewnie, bez powodowania widocznych
odksztatcen tacznikdéw lub peknie¢ drewna poza sekiem. Jesli w strefie zakotwienia wystepuja
seki wypadajace, otwor po seku lub pekniecie, liczba efektywnych ostrzy ptytki, z wytaczeniem
ostrzy zagtebionych w seki wypadajace oraz znajdujacych sie w otworach po seku lub
szczelinie, powinna odpowiadac liczbie przewidzianej w projekcie. Nie dotyczy to peknie¢, ktére
przechodzg nie wiecej niz 50mm poza ostrza lub kolce ptytki i sg wywotane ich wciskaniem.

2.2 kaczniki do drewna.
Kotwy chemiczne np. Hilti HAS-E-F M10*90/61 +zywica HIT-HY 105

2.3 Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatdw drewnopochodnych.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatéw drewnopochodnych przed korozja biologiczng
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach
technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych — ZUAT-
15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed ogniem powinny
spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed dziataniem korozji
chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.4 Pakowanie i przechowywanie.

Elementy drewniane nie powinny by¢ pakowane w materiaty nie przepuszczajace powietrza.
Kazdy element powinien by¢ wyraznie i trwale oznakowany, z podaniem nastepujacych
informaciji:

-ldentyfikacja producenta

-ldentyfikacja zamdéwienia i partii

.-Odniesienie do normy

Ponadto na samym elemencie lub w dotaczonej dokumentacji nalezy podac¢:

-Rozmieszczenie stref podporowych oraz wszystkie miejsca, w ktorych, zgodnie z projektem,
wymagane s usztywnienia wewnetrzne.

Znakowanie stref podporowych powinno byé umieszczone na elemencie konstrukcyjnym, tak
aby mogto by¢ wykorzystane przy jego ustawianiu.

Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznaczone w widoczny sposéb nie wptywajacy jednak na
ich estetyke po zamontowaniu w konstrukcji.

Elementy z drewna powinny by¢ przechowywane na podtozu utwardzonym, w miejscach
przewiewnych, zabezpieczonych przed bezpos$rednim dziataniem czynnikow atmosferycznych i
odizolowanych od gruntu, zgodnie z instrukcjg dostarczong przez Producenta lub Projektanta
obiektu.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w



zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

Elementy typu kratownice drewniane powinny by¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy czym
kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 150, lub w pozycji poziomej, na podktadkach,
na wysokosci co najmniej 25cm od poditoza i takim rozstawie podktadek, aby nie powstaty
dodatkowe odksztatcenia.

3. Sprzet.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”p.3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
wskazanego przez Inzyniera.

4. Transport.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne’p.4.

Elementy konstrukcyjne z drewna moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu pod
warunkiem zabezpieczenia ich przed odksztatceniem i uszkodzeniem mechanicznym oraz przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5. Wykonanie robét.

Ogoblne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”p.5.
Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiaru, zgodnie z przyjetg
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia pomiaréw do okreslenia
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukgcji i projektem montazu z
zastosowaniem srodkow zapewniajacych statecznos¢ w kazdej fazie montazu oraz osiagniecie
projektowanej no$nosci i sztywnosci po ukonczeniu robét. Montaz powinien by¢ okreslony na
podstawie zatozen projektowych, warunkéw placu budowy oraz zgodnie ze sztukg budowlang i
zasadami BHP.

5.1 Wykonanie konstrukcji dachu

Oparcie kratownic na elementach zelbetowych scian. Na podporze posredniej nalezy zapewnic
potaczenie nieprzesuwne. Montaz kratownic do wienca posredniego za pomocg ztaczy
stalowych katowych. Katowniki montowane dwustronnie. Grubo$¢ blachy 3 mm. Montaz do
wiencéw na 2*2 kotwy chemiczne np. Hilti HAS-E-F M10*90/61 +zywica HIT-HY 150. Montaz
nalezy wykonaé¢ na podktadach( klinach) a wolng przestrzen pomiedzy podstawg belki a
konstrukcjg zelbetowg nalezy wykonac¢ powleke np. Schomburg Inducret VK-100. Drewno
nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez owiniecie folig PE w miejscu styku z betonem
przed wykonaniem podlewki.

Oparcie belek na scianach zewnetrznych na podktadkach wyréwnujacych i wykonanie podlewki
samopoziomujgcej. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe analogiczne jak dla podp6r posrednich

6. Kontrola jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.6.

Zgodno$¢ elementu konstrukcyjnego z wymaganiami normy PN-EN 14250 powinna by¢
wskazana przez:

-Wstepng ocene produkowanych elementéw,

-Zaktadowa kontrole produkciji przeprowadzong przez producenta, obejmujaca ocene wyrobu.
Wyniki badan produkowanych elementéw tzn. ich wtasciwosci, ktérych okreslenie poprzez
badanie jest wymagane (tzn. nosnos¢ i wymiary tacznikéw, tolerancje itp.) nalezy poddac¢
badaniom, natomiast inne wtasciwosci (obrdbka, zabezpieczenia tacznikdw przed korozjq)



mozna poddac ocenie. Jezeli producent konstrukcji kupuje taczniki, ktérych zgodnos¢ z PrEN
14545 jest udokumentowana, dalsze badania, majace na celu wykazanie zgodnosci z niniejsza
norma, nie sg konieczne. Nalezy, aby producent ustanowit, udokumentowat i utrzymywat system
zaktadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia, ze wtasciwosci wyrobow wprowadzanych na
rynek sa zgodne z deklarowanymi, oraz, ze wyrdb zostat wykonany zgodnie z projektem.
System zaktadowej kontroli produkcji powinien polegaé¢ na procedurach, systematycznych
inspekcjach i badaniach oraz ewentualnie ocenach, a takze na wykorzystaniu uzyskanych
wynikdéw do kontroli surowcéw i innych dostarczanych wyrobéw, wyposazenia, procesu
produkcyjnego i wyrobu. Nalezy rejestrowa¢ wyniki inspekcji, badan lub ocen czynnosci, ktére
podjeto w przypadku uzyskania wartosci lub kryteriow niezgodnych z wymaganiami.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona
w deklaracje lub certyfikat zgodnosci i oznakowania znakiem budowlanym B lub CE.

Przy odbiorze materiatow i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzic¢
zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréw tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie
i w SST. Kontrola wyrobdéw budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub z
materiatéw drewnopochodnych powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu
(Dz.U. 2004, nr 130,p0z.1386).

7. Obmiar robot.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Jednostkami obmiarowymi jest 1m2

Do obliczenia naleznosci przyjmuije sie ilo$¢ (m2) zmontowanej konstrukcji drewniane;.

8. Odbior robot.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdéine” pkt.8.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem konstrukcji drewnianej podlegajg zasadom odbioru
robo6t zanikajgcych. Podstawa kwalifikujacg do odbioru wykonania konstrukciji z drewna stanowiag
nastepujace dokumenty:

-Projekt techniczny,

~-Dziennik budowy,

-Dokumentacja powykonawcza,

Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

-petng dokumentacje powykonawcza,

-wszystkie protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobdéw,
-protokoty z odbioréw biezacej i okresowej kontroli oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonania robot z uwzglednieniem robét zanikajacych,

-wyniki sprawdzenia doktadnosci wymiarow elementdw i ich usytuowania,

-wykaz wszystkich niezgodnosci, ktére miaty miejsce w trakcie wykonywania robo6t i
dziatan korekcyjnych zwigzanych z tg sytuacja,

-pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Odbiér koncowy obejmuje nastepujace stwierdzenia:

a) Zgodnosci z dokumentacijg techniczng — na podstawie poréwnania wynikéw badan z
wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w
projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami podanymi w ST.

b) Prawidtowos¢ ksztattu i wymiardw konstrukciji,

¢) Prawidtowos$¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementdéw konstrukcyjnych,
d) Prawidtowo$¢ wykonania ztaczy,

e) Prawidtowo$¢ zabezpieczenia konstrukcji,



f) Nie przekroczenia odchytek wymiarowych elementéw i catej konstrukcji.

Jesli okaze sie, ze konstrukcja wykonana jest w sposéb niezgodny z wymaganiami, roboty
podlegaja odrebnemu postepowaniu i moga by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie
zagrazajg bezpieczenstwu konstrukgji, nie utrudniajg warunkéw i nie obnizajg komfortu jej
uzytkowania. W pozostatych przypadkach zaleca sie zlecenie ekspertyzy technicznej.

W odbiorze powinny braé udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikéw procesu
budowlanego. W protokole odbioru powinno sie zawierac:

-Podsumowanie wynikéw badan,

-Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi,
-Wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

-Whnioski dotyczace dalszego postepowania.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogoblne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoéine” pkt.9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m3. Cena obejmuije:

-zakup i dostarczenie materiatu,

-roztadunek,

-montaz zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 14250 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczace
prefabrykowanych elementow konstrukcyjnych tgczonych ptytkami

kolczastymi.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
Inne publikacje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes$¢ A: Roboty ziemne,
konstrukcyjne

i rozbidrkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004,

AT-15-4057/2004 Aprobata techniczna ITB. Plytki kolczaste jednostronne typu GNA20 i T150.
AT/99-05-0244 Aprobata techniczna ITB. Ztacza ciesielskie stalowe BMF do drewna.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BZ-01.05 POKRYCIA DACHOWE
(Kod CPV 45261210-9)

OBIEKT : Budynek sanitarno — szatniowy
ADRES :Jutrosin dz. Nr 245, 245/2 ,246/1, 246/2, 248, 149, 250, 251,

INWESTOR : Gmina Jutrosin ul.Rynek 26
63-930 Jutrosin



1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wykonywanych przy budowie boisk wg projektu ,Moje Boisko- Orlik 2012”
wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego i infrastrukturg towarzyszaca .

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji.
Specyfikacjg techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu pokry¢
dachowych przy budowie boisk wg projektu ,Moje Boisko- Orlik 2012"wraz z budynkiem
zaplecza sanitarno-szatniowego i infrastrukturg towarzyszacy ..

W zakres tych robét wchodza;:

-Pokrycie blachg dachéwkowag

-Ocieplenie dachu

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Blacha trapezowa

Blacha dachéwkowa

Grubos¢ blachy: 0,88 mm

Powtoka dekoracyjna: powlekana poliester min 15 pm
Szerokos$¢ krycia b1 ~1040 mm

Dtugos¢ arkuszy 500-12000 mm

Tolerancje:

Produkt: PN-EN 14782:2006

Materiat: PN-EN 10143

2.2 kaczniki.
Blacha do konstrukcji drewnianej: wkrety samowiercace: SFS SW-T-A14-4,8 x51

2.2. Ocieplenie dachu

Wetna mineralna w uktadzie dwuwarstwowym Rockwoll Monrock Max gr. 10+6 cm lub
jednowarstwowo gr. 16 cm

Folia paroizolacyjna dragfoll

2.3. Pokrycie dachu
Blacha dachéwkowa z powtokami

3. Sprzet.



Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania
ogdlne". Zalecanym srodkiem transportu sg samochody ciezarowe spetniajace nastepujace
wymagania:

dtugosc¢ skrzyni tadunkowej lub naczepy powinna zapewni¢ podparcie stosu arkuszy na catej
dtugosci w celu optymalnego wykorzystania powierzchni tadunkowej, aby utozy¢ dwa stosy
arkuszy obok siebie, szeroko$¢ naczepy lub skrzyni fadunkowej miedzy burtami powinna
wynosi¢ 2450 mm arkusze warstwowe w czasie transportu muszg by¢ zabezpieczone pasami
transportowymi, przy czym naciag tych paséw nie moze powodowac¢ odksztatcenia arkuszy
blachy. Roztadunek blachy moze odbywac¢ sie: recznie, za pomoca jednego lub dwédch wozkéw
widtowych, za pomocg dzwigu. W kazdym przypadku nalezy zwracaé¢ uwage na to aby nie
uszkodzi¢ arkuszy i powtoki ochronnej. Przy roztadunku dtugich arkuszy dzwigiem nalezy
stosowac dtugie zawiesia lub trawers. Podtoze, na ktérym majg by¢ ustawione stosy arkuszy
musi by¢ réwne i utwardzone. Arkusze nalezy uktada¢ na podktadkach np. z krawedziakéw
drewnianych lub ze styropianu o wysokosci nie mniejszej niz 250 mm, zachowujac réznice
wysokosci podktadow tak, aby tworzyty spadek wzdtuz bocznej krawedzi arkuszy. Uzyskane w
ten sposob pochylenie umozliwia odptyw wody z opadéw atmosferycznych. Rozstaw podktadow
nie moze by¢ wigekszy niz 1500 mm, natomiast poszczegélne arkusze nalezy uktadac na stos
tylko wtedy, gdy pomiedzy arkuszami zostang wtozone przektadki ze styropianu w rozstawie nie
wiekszym niz 1500 mm.

Sktadowanie arkuszy blachy przez dtuzszy czas na otwartej przestrzeni wymaga doktadnego
zabezpieczenia np. przed opadami atmosferycznymi lub silnym wiatrem.

Wetna dostarczana w balotach powinna od momentu dostawy na teren budowy do montazu na
dachu by¢ zabezpieczona przez deszczem.

5. Wykonanie robot.

Kolejno$¢ wykonania pokrycia:

-przymocowanie folii paro przepuszczalnej na zaktadke ok. 10 cm z jednoczesnym sklejeniem
tasma samprzylepng PE lub na zakfad ok. 25 cm bez sklejania tasma

-przybicie kontrtat 18 x 30 mm,

- przybicie fat drewnianych 45x60 mm,

-montaz blachy dachéwkowej do dzwigaréw dachowych

7. Obmiar robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00: "Wymagania ogélne".
Jednostka obmiarowa robot jest dla robot pokryciowych — m2 pokrytej powierzchni.

8. Odbior robdét.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

-jakosci zastosowanych materiatéw

-doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia

-doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem

Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t po deszczu. Odbiodr
koncowy

polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczenia h z urzadzeniami odwadniajacymi.



Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdinych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

-zapisy dotyczace wykonania robo6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
-protokoty odbioru materiatow i wyrobdw.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia (przede
wszystkim ego szczelnosci), obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami
odwadniajgcymi, a takze rawidtowosci wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalona ilos¢ m2 pokrycia wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
-prace pomiarowe i przygotowawcze,

-zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,
-wykonanie i demontaz rusztowan, pomostéw roboczych i zabezpieczen,
-wykonanie niezbednych pomiaréw i préb,

-kontrola spoin i stykdw, wykonanie poprawek,

-uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — zasady ogéine — wybér
poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, eszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Aprobaty techniczne i instrukcje producenta ptyt warstwowych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.
1360, pdzniejszymi zmianami).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BZ-01.06 ODWODNIENIE DACHU
(Kod CPV 45261420 - 4)

OBIEKT : Budynek sanitarno — szatniowy
ADRES :Jutrosin dz. Nr 245, 245/2 ,246/1, 246/2, 248, 149, 250, 251,

INWESTOR : Gmina Jutrosin ul.Rynek 26
63-930 Jutrosin



1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
odwodnienia dachu wykonywanych przy budowie boisk wg projektu ,Moje Boisko- Orlik 2012”
wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego i infrastrukturg towarzyszaca .

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji.
Specyfikacjg techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu odwodnienia
dachu przy budowie boisk wg projektu ,Moje Boisko- Orlik 2012"wraz z budynkiem zaplecza
sanitarno-szatniowego i infrastrukturg towarzyszacy ..

W zakres tych robét wchodza:

-Wykonanie obrébek blacharskich dachu

.-Montaz rynien dachowych

-Montaz rur spustowych

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z wytycznymi
projektowymi Inwestora, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.
2.1. Obrobki blacharskie
Blacha plaska tytanowo-cynkowa gr. 0,7 mm

2.2 Rynny dachowe
Rynny dachowe z PCV @150

2.3. Rury spustowe

Rury spustowe PVC @110

Wszystkie materiaty uzyte do prac okreslonych w punkcie 1.1 powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonywacé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatéw, by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania
ogoblne".

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot.



Obraébki blacharskie

Obrébki blacharskie mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
—15°C. Rob6t nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

Obrébki montowane strong dekoracyjng powtoki od strony widoku.

Montaz obrébek na taczniki mechaniczne muréw lub elementoéw zelbetowych

Rynny dachowe z PCV

Elementy taczy¢ $cisle wg instrukcji producenta.

Rynny dachowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami systemowymi, rozstawionymi
w odstepach co 0,5 m.

Rury spustowe z PCV

Elementy taczy¢ $cisle wg instrukcji producenta.

Rury spustowe powinny by¢é mocowane do $cian uchwytami systemowymi, rozstawionymi
w odstepach co 1 m.

6. Kontrola jakosci robét.

Wymagana jako$¢ materiatow objetych niniejsza Specyfikacjg powinna by¢ potwierdzona przez
producentdw przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym

na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty dostarczone na budowe bez
dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone

do stosowania. Odbiér materiatébw powinien obejmowaé zgodnosé z wytycznymi projektowymi
Inwestora oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwércow. Nie dopuszcza sie do stosowania tych materiatow, ktdérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom odpowiednich dla nich norm. Nie nalezy stosowac¢ materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00: "Wymagania ogélne".

Jednostka obmiarowa robot jest:

-dla rob6t dotyczacych obrobek blacharskich — m2 obrébki w rozwinieciu, bez uwzgledniania
zaktaddw

-dla robét dotyczacych rynien i rur spustowych — mb wykonanych elementéw

llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Odbior obrébek blacharskich, wpustow i rur spustowych.

Powinien obejmowac sprawdzenie potaczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania
elementéw do konstrukcji dachu i $cian, sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z
rynnami. Zamontowane elementy nie powinny by¢ zarysowane, nie powinny mie¢ dziur ani

pekniec.

9. Podstawa ptatnosci.

Obrébki blacharskie.

Ptaci sie za ustalona ilos¢ m2 obrdbek w rozwinieciu, bez dodatkéw na zaktady, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

-przygotowanie,

-zmontowanie i umocowanie w podtozu,

.-uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe.



Ptaci sie za ustalona ilo§¢ mb rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
-przygotowanie,

-zmontowanie i umocowanie w podtozu, potaczenia elementéw wg technologii producenta
.-uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

Normy:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych.

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien pétokragtych.

Aprobaty techniczne i instrukcje producentéw blach cynkowo-tytanowych, rynien i rur
spustowych z PCV i blachy cynkowo-tytanowe;.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BZ-01.07 ROBOTY IZOLACYJNE
(Kod CPV 45320000 - 6)

OBIEKT : Budynek sanitarno — szatniowy
ADRES :Jutrosin dz. Nr 245, 245/2 ,246/1, 246/2, 248, 149, 250, 251,

INWESTOR : Gmina Jutrosin ul.Rynek 26
63-930 Jutrosin



1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
roboét izolacyjnych wykonywanych przy budowie boisk wg projektu ,Moje Boisko- Orlik 2012~
wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego i infrastrukturg towarzyszaca .

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji.
Specyfikacjg techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét
izolacyjnych przy budowie boisk wg projektu ,Moje Boisko- Orlik 2012"wraz z budynkiem
zaplecza sanitarno-szatniowego i infrastrukturg towarzyszacy ..

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych (dach, fundamenty, $ciany
fundamentowe, posadzki) oraz izolacji cieplnych (dach, mury fundamentowe, sciany
zewnetrzne) budowie boisk wg projektu ,Moje Boisko- Orlik 2012” wraz z budynkiem zaplecza
sanitarno-szatniowego i infrastrukturg towarzyszacy .

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00: "Wymagania ogbine".

Izolacja wodochronna muru fundamentowego wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w normie
PN- 69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Przy wykonaniu izolacji cieplnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-91/B02020
Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1 Izolacje przeciwwilgociowe

-fundamentu- izolacja typu lekkiego np. system ICOPAL ,Bezpieczny fundament”
-pozioma $cian fundamentowych- papa podktadowa termozgrzewalna

-podtoga na gruncie- 2*folia PE gr. 0,3 mm

-pozioma dachu — folia paro przepuszczalna Dragfol i folia PE gr. 0,3 mm

2.2. I1zolacje termiczne

-dach — wetna mineralna Rockwool: Monrock Max gr. 10+6 cm

-pionowa $cian styropian EPS-70-040 gr. 12 cm

-pozioma podtogi na gruncie- styropian EPS 100-038 gr. 10 cm

-pionowa scian fundamentowych- styropian EPS-70-040 gr. 10 cm

Dla zastosowanych materiatéw izolacyjnych sg wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace
do stosowania w budownictwie. Materiaty musza uzyskac¢ aprobate Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materiaty stosowac zgodnie z dokumentacja projektowa i kartami technicznymi
producentow

3. Sprzet.



Ogobline wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania ogolne".
Sprzet uzywany do wykonywania izolacji przeciwwodnych oraz termicznych i paraizolacji —
wykonawca przystepujacy do wykonywania izolacji przeciwwodnych, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania
ogolne".

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny. Materiaty powinny by¢
sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na
stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podkiadzie z desek lub ptyt
betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folia. Przechowywanie w magazynach
pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej scisle jedno obok drugiego
najwyzej w dwéch warstwach, tak, aby tworzyty zwarta catos¢ zabezpieczona dodatkowo
listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w opakowaniu z tworzywa sztucznego, nalezy
transportowac w pozycji lezacej, otworem wylewowym do géry, zabezpieczajac je przed
mozliwoscig toczenia i ocierania sie. Opakowania te mozna przy przetadunku przetaczac, lecz w
sposodb bardzo ostrozny celem unikniecia ewentualnego otworzenia sie. Transport materiatéw
izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materiaty
powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB.

5. Wykonanie robot.

Ogobline wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania
ogélne".

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Warunki przystgpienia do robot:

-podtoza pod izolacje przeciwwodne - wypetnienie ubytkdéw i wyréwnanie powierzchni
izolowanych oraz sfazowanie narozy,

-przed przystapieniem do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty konstrukcyjne, ktérych ta izolacja dotyczy,

-przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow,
-podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.

-przed naktadaniem powtoki izolacyjnej powierzchnia powinna zosta¢ oczyszczona
-podktad zawilgocony i przemarznigety nie moze by¢ gruntowany.

5.2. Sposob wykonania izolaciji

5.2.1. Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
powyzej 5°C i ponizej 35° C, zgodnie z zaleceniami producenta i wg karty technicznej

5.2.2. Wtasciwa izolacja

Izolacje przeciwwodne

Powtoki bitumiczne

Podtoze pod izolacje musi by¢ nosne, réwne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych,
spekan

i nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiatéw, srodkéw i warstw zmniejszajacych przywieranie.
Preparat nalezy nanosi¢ w przynajmniej dwu catkowicie kryjacych warstwach.



W trakcie wykonania stosowac $cisle zalecenia producenta.

Membrana dachowa, folia PE

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do poditoza lub
podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski
oraz inne podobne uszkodzenia. |zolacje z materiatdw bitumicznych nalezy wykonywac¢ w
temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie
nizszej niz 15°C.

Izolacje cieplne

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy
termoizolacyjne powinny by¢é wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku para wodna ani wilgocig pochodzaca z innych zrédet. Ptyty izolacyjne ze
styropianu i wetny mineralnej powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt
nalezy uktadac je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w kolejnych warstwach wzgledem
siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢
jednakowa grubosc.

6. Kontrola jakosci robét..
Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00.00 pozostate zasady jak
ponizej.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan izolacji powinny by¢ zgodne z PN-69/B-10260 Izolacje
bitumiczne.

Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw.
Wymagania i obliczenia. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot
hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu
do dziennika budowy.

Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotow
odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy. 1zolacje termiczne powinny by¢ sprawdzane pod
wzgledem zawilgocenia materiatu izolacyjnego.

Warunki badan materiatow izolacyjnych i innych materiatéw powinny byé wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.2 Odbiory etapowe.

Odbiorom etapowym podlegaja nastepujace prace:

-przygotowanie powierzchni do gruntowania,

-zagruntowanie powierzchni,

-potozenie kazdej warstwy izolacji,

-Ciagtos¢ warstw.

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

7. Obmiar robét.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00: "Wymagania ogéine".

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.
llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior roboét.



Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00: "Wymagania ogolne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét.
Odbiér robdt izolacyjnych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Sprawdzeniu podlega:

.-zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

-rodzaj zastosowanych materiatéw,

-przygotowanie podtoza,

-prawidtowos$¢ wykonania izolaciji,

-sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej polaczenia z podtozem,
.-Sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.,

-sprawdzenie czy grubos¢ warstwy izolacyjnej jest wystarczajgca do uzyskania wymagane;j
wartosci wspétczynnika K,

-sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

-sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajacymi w swym sktadzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

9. Podstawa ptatnosci.

Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:

-zakup i dostarczenie materiatow do wykonania izolacji,
-przygotowanie powierzchni do gruntowania,
.-zagruntowanie powierzchni,

-potozenie warstwy izolacyjnej,

-wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacja,
-uporzadkowanie stanowiska po robotach.

10. Przepisy zwigzane.

Aprobaty techniczne i instrukcje producenta.

Normy:

PN-69/B-1 0260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-20130 Piyty styropianowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.
1360,z pdzniejszymi zmianami).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BZ-01.08 ROBOTY TYNKARSKIE | KLADZENIE PLYTEK
(Kod CPV 45410000 - 4)

(Kod CPV 45431000 - 7)

OBIEKT : Budynek sanitarno — szatniowy
ADRES :Jutrosin dz. Nr 245, 245/2 ,246/1, 246/2, 248, 149, 250, 251,

INWESTOR : Gmina Jutrosin ul.Rynek 26
63-930 Jutrosin



1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t tynkarskich i glazurowych przy budowie boisk wg projektu ,Moje Boisko- Orlik 2012” wraz
z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego i infrastrukturg towarzyszacq

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji.
Specyfikacjg techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét
tynkarskich i glazurowych  przy budowie boisk wg projektu ,Moje Boisko- Orlik 2012"wraz z
budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego i infrastrukturg towarzyszaca .

W skifad robét wchodza;:

- tynki gipsowe $cian murowanych naktadanych mechanicznie,

- licowanie Scian ptytkami ceramicznymi

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1 Tynk gipsowy
Tynk gipsowy lekki do naktadania maszynowego zgodny z PN-B30042:1997

2.2 Materialy do suchych tynkéw
- ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997,
- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.

2.3 Plytki ceramiczne

Ptytki Scienne:

Cersanit Cariba Bianco/Blue/Orange 2025 cm
Dane techniczne:

Grubos¢ $rednia (mm) 7,5

Nasigkliwos¢ srednio (%) 12

Wytrzymatos$é na zginanie srednio (N/mmz2) 24
Plamienie (klasa) 5

Odpornos¢ na szok termiczny odporne
Odpornos¢ na pekniecia wtoskowate odporne
Scieralnos¢ nie dotyczy

Zaprawa fugowa: elastyczna, wodoodporna, kolor biaty np: Weber ZF 432

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.



Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogodlne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice okienne i drzwiowe drzwi zewnetrznych. Tynki nalezy wykonywac¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkoéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ swiezo
wykonywane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé
w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podiozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha
powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Powierzchnie nalezy zagruntowaé srodkiem zalecanym przez producenta tynku z
uwzglednieniem rodzaju podtoza.

5.3 Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna ukfadac:

Ibezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji
stalowej lub aluminiowej,

Jna podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat
drewnianych, umocowanych do podtoza.

5.4 Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych
Podczas wykonywania oktadzin nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:
-do wykonywania mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét budowlanych stanu surowego
i robot tynkarskich oraz robét instalacyjnych wewnetrznych wraz z prébami cisnieniowymi,
-przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac¢ odbioru podtoza - nalezy sprawdzi¢: noSnosc,
stabilnos¢, czystos¢, rownosce, nienasigkliwose,
-przy wykonywaniu oktadzin z ptytek nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-75/B-10121 "Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze,
-podtoze pod ptytki powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna
z PN/B - 10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza niz 0,5 Mpa.
-wykonanie oktadzin z ptytek obejmuje:

- sprawdzenie podtozy,

- utozenie ptytek na klej,

- spoinowanie ptytek,

- oczyszczenie ptytek.
Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podtoza
zaréwno pod wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii.
Dla podtozy w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania izolacji. Nalezy
sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementdéw armatury i uzbrojenia. Ptytki nalezy



rozmieszczac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koricach scian) miaty wymiar wiekszy
niz potowa ptytki. Spoiny podziatéw Sciennych powinny by¢é skomponowane w jednej linii lub w
rownych odstepach ze spoinami podtogowymi. Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach
mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej, warstwa kleju pod ptytki nie moze
zawieraé pustych miejsc. Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakohnczeniach oktadziny
stosowac profile narozne i wykonczeniowe. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak,
aby licowat z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowac elementy $cienne systemowe.
Spoiny na styku sciana — $ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowaé fuga silikonowa.
Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonane w jednym
cyklu technologicznym.

6. Kontrola jakosci roboét.

6.1 Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie

6.2 Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

6.3 Materiaty ceramiczne

Zasady kontroli jako$ci wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych okre$la norma
PN-75/B10 121

Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych. Wymagania i badani przy odbiorze.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zaméwieniem,

-proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiaréw i ksztattu ptytek, liczby
szczerb i peknieé, odpornosci na uderzenia;

-w przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazna nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacii
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1 Odbiér podtoza

Odbidr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2. Jezeli odbiér podioza
odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2 Odbior tynkow

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.lll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci faty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

-pionowego — nie wieksze niz 2mm na 1m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
-poziomego — nie wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.)

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

-trwate slady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek



niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3 Odbiér suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz Tmm/1im.

8.4 Odbiér podiozy pod plytki
Wg pktu 5.5

9. Podstawa platnosci

9.1 Tynki

Ptaci sie za ustalona ilos¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
-przygotowanie zaprawy,

-dostarczenie materiatow i sprzetu,

-ustawienie i rozbiérke rusztowan,

-umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

-siatkowanie bruzd,

-osadzenie ewentualnych drobnych elementéw (kratki wentylacyjne itp.)
-reperacje tynkdéw po dziurach i hakach,

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

9.2 Suche tynki

Ptaci sie za m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
-dostarczenie materiatow i sprzetu,

-przygotowanie podtoza,

-mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
-uporzadkowanie miejsca pracy.

9.3 Oktadziny scian

Ptaci sie za ustalona ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

-przygotowanie zaprawy,

-przygotowanie podtoza,

-dostarczenie materiatu i sprzetu,

-moczenie ptytek, docinanie ptytek,

-ustawienie i rozbiorka rusztowan,

-wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

-0Czyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatéw

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zaborowa do betonu. Specyfikacjg. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

PN-B-76405;99 Ptyty kartonowo-gipsowe.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2 Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.
1360,z pdzniejszymi zmianami).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ]
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OBIEKT : Budynek sanitarno — szatniowy
ADRES :Jutrosin dz. Nr 245, 245/2 ,246/1, 246/2, 248, 149, 250, 251,

INWESTOR : Gmina Jutrosin ul.Rynek 26
63-930 Jutrosin



1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu okien , drzwi i podobnych elementéw przy budowie boisk wg projektu ,Moje Boisko-
Orlik 2012” wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego i infrastrukturg towarzyszaca

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji.
Specyfikacjg techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacija.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu montazu okien
, drzwi i podobnych elementéw przy budowie boisk wg projektu ,Moje Boisko- Orlik 2012"wraz z
budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego i infrastrukturg towarzyszaca

W skifad robét wchodza;:

.-montaz okien PCV

.-montaz drzwi zewnetrznych PCV

.-montaz przeszklen Pilkington Profilit

.-montaz podokiennikéw

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. OgdIine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Stolarka okienna z profili PCV

Stolarka okienna zewnetrzna PCV w kolorze biatym RAL 9010.
Skrzydta okienne rozwierno-uchylne . Profil PCV, pieciokomorowy
Szklenie szyba zespolong 4 / 16Ar / 4; szkto float.

2.2. Drzwi zewnetrzne z profili PCV
Stolarka drzwiowa zewnetrzna PCV w kolorze biatym RAL 9010. Profil PCV,
pieciokomorowy. Wypetnienie petne. Drzwi wyposazone w samozamykacze.

2.3. Przeszklenie ze szkta Pilkington Profilit w ramie z profili systemowych aluminiowych.
Podwojne, uktad dyli pionowy. Warstwa zewnetrzna: Pilkington Profilit K25; warstwa
wewnetrzna: Pilkington Profilit K25 Plus 1.7.

2.4. Podokienniki
Zewnetrzne- z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,7 mm

3. Sprzet.

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00: ,/'Wymagania ogolne".
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. Transport.

Ogbline wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogélne".



Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normag lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci. Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych
elementéw po podtozu.

Skitadowanie elementéw.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym
powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach
w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od czynnych grzejnikéw i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Nalezy Scisle przestrzegac instrukcji dotyczacej przechowania i transportu wszystkich wyrobéw
zgodnie z zaleceniami producentéw.

5. Wykonanie robot.
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogélne".
Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
Przed przystapieniem do wykonania okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw z natury.
Stolarke okienna i drzwiowa nalezy mocowac scisle wg instrukcji producentéw i dokumentaciji
projektowej wykonawczej.Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ z elastycznej masy
uszczelniajacej lub pianka poliuretanowa dostosowang do warunkéw atmosferycznych.
Ustawienie okna i drzwi sprawdzi¢ w pionie i poziomie.Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna, nie wiecej niz 3mm.
Ro6znice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

-2mm przy dtugosci przekatnej do 1m,

-3mm przy dtugos$ci przekatnej do 2m,

-4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.
Zamocowanag stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatbw wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone elementy okienne i drzwiowe po
zamontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢. Osadzenie parapetéw wykonaé po catkowitym
osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogoblne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00: "Wymagania ogolne".
Badanie materiatéw uzytych do wyrobdw okien i drzwi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zataczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producentdw, stwierdzajacych
zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badania gotowych elementéw powinny obejmowac sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia
powierzchni, potagczeh konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania urzadzen ruchomych. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowaé sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod
wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i
sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
sprawdzenie dziatania czesci ruchomych, stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich
zgodnosc¢ z dokumentacja.



7. Obmiar robét.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 "Wymagania ogélne".

Jednostka obmiarowa robot jest:

- kpl. wbudowanej stolarki drzwiowej kompletnej w akcesoria,

-m2 wbudowanej stolarki okiennej kompletnej w akcesoria,

-m2 wbudowanego przeszklenia

-m2- wbudowanych podokiennikow

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogolne".
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci podane w
punktach 51 6.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogélne".

Ptaci sie za:

Okna i drzwi zewnetrzne- ustalong ilos¢ wykonanych rob6t wg ceny jednostkowej kosztorysu
inwestorskiego, ktéra obejmuje dostarczenie gotowych elementdéw okien i drzwi wraz z
akcesoriami, osadzenie ich w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, obrdbka osciezy i
ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualna naprawe powstatych
uszkodzen oraz osadzeniem parapetéw okiennych.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania ogélne.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty.

Aprobaty techniczne i instrukcje producentdéw okien i drzwi oraz swietlikéw dachowych.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykonania podtdg i posadzek przy budowie boisk wg projektu ,Moje Boisko- Orlik 2012” wraz z
budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego i infrastrukturg towarzyszaca .

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji.
Specyfikacjg techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacija.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu podtdg i
posadzek przy budowie boisk wg projektu ,Moje Boisko- Orlik 2012"wraz z budynkiem zaplecza
sanitarno-szatniowego i infrastrukturg towarzyszaca .

W skifad robét wchodza;:

W skiad tych robot wehodzi:

-Wykonanie podktadu posadzkowego betonowego

-Ktadzenie ptytek podtogowych

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normamii ST- 00.00: "Wymagania ogélne."

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ robot

z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogo6lne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-
00.00: 'Wymagania ogoline".

2. Materiaty.

2.1 Jastrych betonowy

cement portlandzki

Cement portlandzki klasy wytrzymatosciowej 32,5

piasek

Piasek rzeczny, spetniajgcy wymagania PN.

jastrych cementowy

W produkcji zapraw jastrychowych ze spoiwem cementowym dominuje ciggle jeszcze
mieszanka sktadajaca sie z cementu workowanego i luznych dodatkéw, ktéra jest
przygotowywana na miejscu budowy. Do wykonania duzych powierzchni dostepne sa takze
prefabrykowane zaprawy suche i mokre oraz sktadniki dostarczane w silosach dwukomorowych.
Jako domieszki stosowane moga by¢ wszystkie domieszki do jastrychéw cementowych. W celu
ograniczenia zuzycia wody i zapewnienia mozliwie najmniejszego kurczenia sie podktadu ,
zaleca sie stosowanie domieszek o wzglednie duzym uziarnieniu, 0 mozliwie matej zawartosci
komponentdw, ktdére moga zostaé tatwo wyptukane przed stezeniem zaprawy. Maks. wielko$é
uziarnienia domieszki nie powinna przekroczy¢ 8 mm przy grubosci jastrychu do 40 mm oraz 16
mm przy grubosci jastrychu powyzej 40 mm.

Ponadto zaleca sige zachowanie niskiej wartosci wskaznika wodno-cementowego wzgl. mozliwie
niskg zawartos¢ kleju cementowego. Nie nalezy zatem probowac¢ uzyska¢ wymaganej
wytrzymatosci jastrychu poprzez dodanie duzej dawki cementu. Zaprawy o duzej zawarto$ci
kleju cementowego kurczg sie silniej i dlatego tatwo powstajg w nich pekniecia. Wymagang



wytrzymatosé uzyskuje sie w pierwszej linii poprzez zachowanie niskiej wartosci wskaznika
wodno-cementowego i dzieki prawidtowej strukturze uziarnienia domieszek. Mieszanie
poszczegoblnych komponentéw powinno odbywac sie zawsze maszynowo poniewaz skfad
zaprawy okresla wtasciwosci gotowego wyrobu. Dlatego przy sporzgdzaniu mieszanek na
miejscu budowy nalezy szczegdlnie pamieta¢ o doktadnym dozowaniu wszystkich sktadnikéw i
zachowaniu jednolitej jakosci. Wiasciwosci techniczne jastrychéw ze spoiwem cementowym
mozna poza tym regulowac poprzez stosowanie dodatkéw, dzieki ktorym dostraja sie parametry
jastrychu do konkretnych wymagan.

2.2 Plytki podiogowe

Ptytki ceramiczne np. Cersanit Caribo Bianco/Blue/Orange 33,3*33,3 cm
Nasigkliwos¢ srednio [%] 3

Wytrzymatos$¢ na zginanie srednio [N/mm2] 35

Plamienie [klasa] 4-5

Odpornos¢ na szok termiczny odporne

Odpornos¢ na pekniecia wtoskowate odporne

Scieralnos¢ 3-4

Mrozoodpornosé -

Antyposlizgowos¢ —

3. Sprzet.

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00: ,/'Wymagania ogolne".
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu odpowiedniego dla kazdego rodzaju
prac. Nalezy stosowac sprzet zgodnie z zaleceniami producenta, zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00: ,'Wymagania ogoine”.
Srodki transportu materiatéw budowlanych powinny zabezpiecza¢ materiaty przed wptywami
atmosferycznymi. Wszystkie materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami — transport dostosowac do rodzaju materiatu
i stosowac Scisle instrukcje producentéw okreslajace transport i sktadowanie.

5. Wykonanie robot.
5.1. Wymagania Ogolne.
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST -00.00: ,'Wymagania ogéine".

5.2. Jastrych betonowy

Roboty nalezy rozpoczaé po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Prace przy posadzce
betonowej nalezy wykonywaé pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o
szczegébtowe instrukcje producenta.

Po doktadnym wysprzataniu podtoza nalezy przystgpi¢ do mieszania piasku z woda i cementem
w odpowiednich proporcjach. Zaprawe naktadac na podtoze przy uzyciu miksokreta, stopniowo
rozprowadzaé ja rownomiernie po catej powierzchni, uzywajac w tym celu topat i grabi. Na
koniec wyréwnaé powierzchnie betonu. Beton nalezy zatrze¢ na ostro przy uzyciu zacieraczek
talerzowych. Dwa dni po wylaniu posadzek nacigé szczeliny dylatacyjne, dzielac ptyte
odpowiednio na pola 5x5m.

5.3. Plytki podiogowe
Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokos$¢ spoin. Na jedne;j



ptaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone systematycznie a skrajnie powinny miec
jednakowa szeroko$¢ wieksza niz potowa ptytki. Wybdr kompozyciji klejacych zalezy od rodzaju
ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.

Kompozycja /zaprawa / klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii. Zaprawa klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg
powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane
wielkosci zebdw i konsystencji zaprawy klejacej sprawiaja, ze zaprawa nie wyptywa z pod plytek
i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Powierzchnia z natozong zaprawa klejaca powinna
wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciaggu okoto 10 — 15 min.

Grubos¢ warstwy zaprawy klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi $rednio 6 — 8 mm. Po natozeniu zaprawy klejacej uktada sie ptytki od
wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy jg lekko
przesuna¢ po podtozu / okoto 1 cm /, ustawi¢ w zadanej pozyciji i docisng¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki dystansowe / krzyzyki /.

Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugo$ci boku:

- 0od 100 do 200 mm okoto 3 mm

- 0d 200 do 600 mm okoto 4 mm

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykornczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonujecie takze cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Przed przystapieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania
podtoza. Podtoza powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione starych powtok, bez rakoéw,
peknie¢ i ubytkow. W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem
gruntujgcym.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogoblne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00: "Wymagania ogdlne".
Kontroli nalezy dokonac¢ poprzez poréwnanie wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg

i warunkami okreslonymi wart. 10 Ustawy "Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r.

(t.j. Z2003r.

Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézno zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

(Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednia jakos¢é materiatow.

Wykonane prace musza spetnia¢ wszystkie warunki podane w pkt.5 oraz byé zgodne z kartami
technologicznymi i instrukcjami producenta.

7. Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 "Wymagania ogélne".
Jednostka obmiarowa jest:

-m2 posadzki

8. Odbior robot.

Roboty bedg odebrane jezeli zostaty wykonane zgodnie ze Specyfikacja, Dokumentacja
Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Sprawdzeniu podlega:

-zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,



-rodzaj zastosowanych materiatéw,
-prawidtowosé wykonania utwardzenia zgodnie z wytycznymi producenta i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t

9. Podstawa ptatnosci.

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonac¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét.
Ptaci sie za ustalong ilos¢:

.-m2 wykonanej posadzki

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

-roboty przygotowawcze,

-zakup materiatéw,

-transport materiatéw na miejsce wbudowania,

-wykonanie robot,

-uporzadkowanie stanowiska robot.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw
mineralnych.

PN-EN 197-1 Cement-Czesc1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku,

PN-88/B-32250 Woda do betonbw i zapraw.

PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 13813 ,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty.
Witasciwosci i wymagania”

PN-EN 13454-1 ,Spoiwa, spoiwa wielosktadnikowe oraz otrzymywane fabrycznie
mieszanki na podktady podtogowe na bazie siarczanu wapnia. Cze$¢ 1: Definicje i wymagania”
PN-EN 13454-2 ,Spoiwa, spoiwa wielosktadnikowe oraz otrzymywane fabrycznie
mieszanki na podktady podtogowe na bazie siarczanu wapnia. Cze$¢ 2: Metody badan”
PN-EN 13892-2 ,Metody badania materiatéw na podktady podtogowe. Czes¢ 2:
Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie”

- PN-88/B-32250 Woda do betonoéw i zapraw,

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne,

- PN-B-10107:1998 Zaprawy do ptytek mineralnych,

- PN-EN 87 Ptyty i ptytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja,

- PN-EN 101 Piyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie twardosci,

- PN-EN ISO 10545-13 Piyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie odpornosci chemicznej,
- PN-EN ISO 10545-14 Piyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie odpornosci na plamienie,

10.2. Inne.

IWarunki techniczne wykonania i odbioru robét — tom |.

JInstrukcje producenta.

JAtesty ITB oraz PZH uzytych materiatéw

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.
1360,z pdzniejszymi zmianami).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BZ-01.11 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH
(Kod CPV 45421146 - 9)

OBIEKT : Budynek sanitarno — szatniowy
ADRES :Jutrosin dz. Nr 245, 245/2 ,246/1, 246/2, 248, 149, 250, 251,

INWESTOR : Gmina Jutrosin ul.Rynek 26
63-930 Jutrosin



1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykonania sufitdbw podwieszonych przy budowie boisk wg projektu ,Moje Boisko- Orlik 2012”
wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego i infrastrukturg towarzyszaca .

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji.
Specyfikacjg techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacija.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonania sufitéw
podwieszonych przy budowie boisk wg projektu ,Moje Boisko- Orlik 2012"wraz z budynkiem
zaplecza sanitarno-szatniowego i infrastrukturg towarzyszacy ..

W skiad tych robot wehodzi:

-montaz sufitobw podwieszanych z ptyt GKI gr. 12,5mm na ruszcie metalowym

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Zabudowa scian

-profile konstrukcji stalowej nosne wg zalecen producenta

-ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997; wierzchnia ptyta
wodoodporna, grubo$¢ ptyt 12,5 mm

-zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.2. Sufit podwieszony

-profile konstrukcji stalowej nosne wg zalecen producenta

-ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997; wierzchnia ptyta
wodoodporna, grubo$c¢ ptyt 12,5 mm

-zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. Transport

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
Ptyty gipsowe uktada¢ w pomieszczeniach suchych na poziomym podtozu. Plyty przenosi sie w
pozycji pionowej krawedzig podtuzna poziomo. Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na
nosnos¢ podtoza. Transport profili stalowych typowymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot
Kolejnos$¢ prac:



sufit podwieszany

- sprawdzenie katéw pomieszczenia,

- potwierdzenie odpowiedniej do montazu wilgotnosci pomieszczenia,

- rozmieszczenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych,

- zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania,

- zamocowanie profili przy$ciennych,

- zawieszenie rusztu sufitu,

- montaz ptyt gipsowo-kartonowych,

- usuniecie pozostatosci po montazu i wyczyszczenie zabrudzen

Zasady wykonywania robot:

sufit podwieszany

Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie wysuszone i
gdy zakonczone sg wszystkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy typu drzwi lub okna
winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje. Wszelkie prace mokre i instalacyjne
winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego. Podczas montazu sufitu temp.
Wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby umozliwi¢ wtasciwe warunki
pracy. Do zakotwiczenia wieszakédw mogg by¢ uzywane tylko czesci posiadajgce dopuszczenie
do stosowania w budownictwie. Elektryk decyduje czy oswietlenie zatozone bedzie po lub w
czasie montowania sufitbw podwieszonych. Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich
specjalistébw na budowie.

Zaleca sie, aby specjalista uktadajacy ptyty otrzymat jednoczesnie zalecenie zainstalowania
os$wietlenia. Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszony na sufit podwieszony nalezy dodatkowo
podwiesi¢. Wykonanie sufitdbw i oSwietlenia spetniajace wymogi ochrony pozarowej wg instrukcji
montazu.

8. Odbior robot

sufit podwieszany

-przy odbiorze rusztu nalezy zwréci¢ szczego6lna uwage na rozmieszczenie, ilos¢ i odpowiedni
rodzaj zawiesi i elementéw mocowania do scian konstrukcji rusztu; stosowac scisle

instrukcje producenta

.-odchylenie powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz Tmm/m

9. Przepisy zwigzane

9.1 Normy

PN-B-79406:1997, PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

10.2 Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — tom I. Instrukcje montazu producenta.
Atesty ITB oraz PZH uzytych materiatow

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BZ-01.12 ROBOTY MALARSKIE
(Kod CPV 45442100 - 8)

OBIEKT : Budynek sanitarno — szatniowy
ADRES :Jutrosin dz. Nr 245, 245/2 ,246/1, 246/2, 248, 149, 250, 251,

INWESTOR : Gmina Jutrosin ul.Rynek 26
63-930 Jutrosin



1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykonania robo6t malarskich przy budowie boisk wg projektu ,Moje Boisko- Orlik 2012” wraz z
budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego i infrastrukturg towarzyszaca .

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji.
Specyfikacjg techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacija.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonania robét malarskich
przy budowie boisk wg projektu ,Moje Boisko- Orlik 2012"wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-
szatniowego i infrastrukturg towarzyszaca .

W skifad robét wchodza;:

-malowanie $cian wewnetrznych i sufitow

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Malowanie $cian wewnetrznych i sufitow

Farba emulsyjna dyspersyjna odporna na scieranie ogélnego stosowania
Farba natryskowa:

Dialcolor akrylowa powtoka dekoracyjna w dyspersji wodnej.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét
Przy malowaniu nalezy przestrzega¢ zalecen producentéw wyrobdw zgodnie z zatgczonymi do
niniejszej specyfikacji kart technicznych.

5.1. Przygotowanie podiozy

-poditoza wewnetrzne - podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni,

powinno by¢ naprawione bez wypetnienia ubytkéw gipsowa masa szpachlowa. Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdéw, naciekdw zaprawy itp.;

5.2. Gruntowanie
Gruntowanie wg wytycznych zawartych w zatgczonych kartach technicznych.

5.3. Wykonywanie powlok malarskich



Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych

i dezynfekujacych, powtoki powinny dawac aksamitno -matowy wyglad powierzchni, barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam, powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug,
plam i sladéw pedzla;

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Powierzchnie do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac
sprawdzenie:

-wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne,
-wsiagkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody —ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej
niz po 3 sek

-wyschniecia podtoza,

-czystosci

6.2. Roboty malarskie

Kontrola stanu technicznego pomalowanej powierzchni powinna obejmowac sprawdzenie:
Ibadania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania: dla
farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14
dniach;

-badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%;

-badania powinny obejmowac¢ sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci
barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powtoki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé
za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé
wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robot

8.1 Odbiér podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt.5, jezeli odbior
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2 Odbidér robét malarskich

Isprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rébwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatow powtoki,
widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do
powtok o dobrej jakosci wykonania;



-sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu

jej powierzchni migkka, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru;

-sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie;

-sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza;

-sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badane;
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.
-sprawdzenie grubosci powtoki antykorozyjnej i ogniochronnej dla konstrukcji stalowych

Wyniki odbiorow materiatéw i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Ptaci sie za ustalona ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

10.2 Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BZ-01.13 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI
(Kod CPV 45233220 - 7)

OBIEKT : Budynek sanitarno — szatniowy
ADRES :Jutrosin dz. Nr 245, 245/2 ,246/1, 246/2, 248, 149, 250, 251,

INWESTOR : Gmina Jutrosin ul.Rynek 26
63-930 Jutrosin



1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykonania nawierzchni utwardzonej przy budowie boisk wg projektu ,Moje Boisko- Orlik 2012”
wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego i infrastrukturg towarzyszaca

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji.
Specyfikacjg techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonania nawierzchni
utwartdzonej przy budowie boisk wg projektu ,Moje Boisko- Orlik 2012"wraz z budynkiem
zaplecza sanitarno-szatniowego i infrastrukturg towarzyszacy .

Prace obejmuja;

- wykonanie podbudowy piaskowej

- utozenie kostki betonowej

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST- 00.00: "Wymagania ogolne."

1.5. OgdIine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ robot

z Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-
00.00: 'Wymagania ogoine".

2. Materiaty.

Materiaty do wykonania rob6t okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowa¢ zgodnie

z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktorych
Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac¢ warunkom okreslonym wart. 10 Ustawy
"Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zno zm.) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajace
odpowiednia jakosé materiatow.

2.1. Kostka brukowa betonowa
Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze miec nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowe;j
(gbrnej) zwykle barwionej grubosci min. 4mm,
2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad
powierzchni, krawedzi i narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa:
a) klasg ,50”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
b) klasa ,,35”, 0 wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,



4. barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta
6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugosé: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

c) grubosc¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm

i 100 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania
elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydana przez uprawniona
jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostéw).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustale, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:

— dlugos¢ i szerokosé £ 3,0 mm,

— grubosé £ 5,0 mm,
2) wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy ,507,

- 35 MPa, dla klasy ,35”,
3) mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub
150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ spetnione jednoczesnie
nastepujace warunki:

— prébki nie powinny wykazywac peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych,

- taczna masg ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi,

odpryskow kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek niezamrazanych,

— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie

powinno by¢ wieksze niz 20%,
4) nasigkliwo$¢, nie powinna przekraczaé 5%,
5) Scieralnosé¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysoko$ci, nie powinna
przekraczaé wartosci:

- 3,5 mm, dla klasy ,50”,

- 4,5 mm, dla klasy ,35”,
6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej
gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, peknie¢ i ubytkéw betonu,
krawedzie elementdéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byé
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekraczaé¢ wartosci podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych
proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia;
naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).



Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wymagania
Wiasciwosci
Gatunek 1 Gatunek 2
1 Stan powierzchni licowej: jednorodna w dane;j jednorodna w danej
— tekstura partii partii
- rysy i spekania niedopuszczalne jednolity dla danej dopuszczalne réznice
— kolor wedtug katalogu partii w
producenta odcieniu tego samego
— przebarwienia dopuszczalne koloru
niekontrastowe dopuszczalne
przebarwienia na kontrastowe
przebarwienia tego
pojedynczej kostce samego koloru na
pojedynczej
- plamy, zabrudzenia niezmywalne kostce
woda - niedopuszczalne niedopuszczalne
- naloty wapienne Dopuszczalne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni bocznych: 2 2
- dopuszczalna liczba w 1 kostce
- dopuszczalna wielo$¢ (dtugosé
szerokosce) 30mm x 10mm 50mm x 20mm
3 Szczerby i uszkodzenia krawedzi i
narozy przylicowych niedopuszczalne niedopuszczalne
4 Uszkodzenia krawedzi pionowych 2 2
- dopuszczalna liczba w 1 kostce
- dopuszczalna wielo$¢ (dtugosé
szerokose) 20mm x 6mm 30mm x 10mm

Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyrownane i odwodnione.

Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace
materiaty:

a) na podsypke piaskowa pod nawierzchnie

— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobna granulowana (0,075+4) mm albo miat
(0+4) mm, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112:1996,

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;

— piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996,

2.2. Krawezniki i obrzeza

Do obramowania nawierzchni z kostek mozna stosowac: krawezniki i obrzeza betonowe
wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibro prasowanego posiadajacego aprobate techniczna,
Krawezniki i obrzeza moga by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,

b) tawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych,




Krawezniki i obrzeza mogag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typdéw, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktadac je z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych.

2.3. Podbudowa ttuczniowa

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego nie sortowanego (ttuczen) o uziarnieniu 0-63 mm,

3. Sprzet.

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00: ,/'Wymagania ogolne".
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukfadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z
wdézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miegjsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzystaé do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza). Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzina elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem
narozy.

4. Transport.

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi

po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Jako
$rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego moga stuzyc¢
wodzki widtowe, ktérymi mozna dokonac¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki
transportu mozna wykorzystywaé¢ rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu.

Na jednej palecie zaleca sie uktadac do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu) tak,
aby masg palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z
kostkami byty wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w
dzwig do za i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki
kamienne nalezy uktadaé na podktadkach drewnianych, dtugosciag w kierunku jazdy. Krawezniki i
obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie
transportu. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét.
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST -00.00: ,'Wymagania ogélne".

5.1. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2 oraz desen ich
uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania
Inspektorowi Nadzoru. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu
uktadania i wytwérni kostek, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2
wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowej.



Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w
ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 00C do +50C, przy czym jesli w nocy
spodziewane s przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie
wykonywac¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.

Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowacé kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie
kostki mozna wykonywacé recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na
mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub
wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych

wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie,
tak aby uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z
wymagana doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w
odpowiedni wzér, bez dotozenia potdwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi
by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg
tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinana na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienna dziatke robocza
nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto
pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia
kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robo6t, prowizorycznie utozona
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usunaé wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie
nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogq by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Spoiny

Szerokos$c¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie
spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osia drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni ,po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem. Wypetnienie
spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po



obfitym polaniu woda -wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczami z
piérami gumowymi.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogoblne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00: "Wymagania ogdlne".
Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa

i warunkami okreslonymi wart. 10 Ustawy "Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r.

(t.j. Z2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zno zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych
materiatéw dostarczy swiadectwa potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatéw.

7. Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 "Wymagania ogélne".
Jednostka obmiarowa jest

-m2 wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

.-m2 wykonanej nawierzchni z ptyt azurowych,

-m2 wykonanej nawierzchni z klihca granitowego

-mb obramowania nawierzchni.

8. Odbior robot.

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaly wykonane zgodnie
ze Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
pozytywne wyniki.

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

-przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

-ewentualnie wykonanie podbudowy,

-jakos$¢ utozenia geowtokniny

-ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,

-wykonanie podsypki pod nawierzchnie.

9. Podstawa ptatnosci.

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci roboét.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robot,

-przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

-dostarczenie materiatow i sprzetu,

-wykonanie podsypki,

-ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

-utozenie i ubicie kostek,

-wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

-pielegnacje nawierzchni,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
-odwiezienie sprzetu.

10. Przepisy zwigzane.



10.1. Normy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zaborowa do betonu. Specyfikacjg. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 197- 1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowanie prébek.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i okreslenie badan.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne.

Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

10.2. Inne.

IWarunki techniczne wykonania i odbioru robét —tom |.

nstrukcje producenta.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).



