Pytania:[image: image1.png]Prosimy o okreslenie sposobu otwierania kotar grodzacych boisko — Czy ma to by¢ naped
elektryczny i skladane na obie strony hali zgodnie z projektem? Przy zalozonym ukladzie
konstrukcyjnym hali zmniejszona zostanie wysoko$¢ uzytkowa hali ze wzgledu na szyny
jezdne. Czy w zwiazku z tym nalezy przyja¢ kotar¢ podwieszana do dzwigara gléwnego 1
podnoszong pionowo?

Prosimy o okreslenie sposobu podwieszania konstrukcji koszykowki gtownej. Czy ma byc¢
konstrukcja mocowana do $ciany i na odciagach na wysiggu okolo 3,50m od $ciany, czy ma to
by¢ konstrukcja podwieszana do konstrukcji gtéwnej dzwigara dachowego?

Czy wyposazenie obicktu ma rowniez obejmowac¢ dostawg i montaz zegarow odmierzajacych
czas gry nad koszami? Brak tych elementéw w wyposazeniu, natomiast w przedmiarze
elektrycznym ujgto w poz. 44 tablice wynikow czgs$¢ glowna szt. 11 poz. 45 tablica wynikow
na koszami 2szt.

Prosimy o wyjasnienie poz. 24 przedmiaru wyposazenia — tablica $wietlna. Brak
szczegolowych parametrow. Czy zamawiajacy mial na mysli tablice wynikow ujeta w
przedmiarze elektrycznym poz. 447

Czy stolik sedziowski zawarty w opisie do projektu budowlanego nalezy przyjac do wyceny,
jako osobng pozycje? Czy jest on tozsamy ze stanowiskiem sedziowskim ujetym w
wyposazeniu? Prosimy o ewentualne uzupelnienie przedmiaru.

Ze wzgledu na fakt, ze elementy wyposazenia wystgpuja w roznych czesciach dokumentacs,
prosimy o jednoznaczne i precyzyjne okreslenie elementéw wyposazenia objgtego
przedmiotem zamowienia.

Prosimy o jednoznaczne okreslenie zakresu prac, jaki zostal przypisany w poz. 50 przedmiaru
elektrycznego dotyczacy naglosnienia. Prosimy o okreslenie ilosci 1 jakosci urzadzen, sprzgtu,
jaki nalezy uwzgledni¢ w tej pozycji.

Instalacje elektryczne- brak precyzyjnych okreslen ilosciowych uniemozliwia prawidiowa
wyceng niecktorych pozycji:

(np. poz. 50 przedmiaru elektrycznego kolumny glosnikowe — 6kpl.,

opis naglosnienia w specyfikacji techniczne;




[image: image2.png]10.
11.

8

13.

14.

1.

16.

i

18.

19.

20.

21

24,

75 5

- glo$niki np. DPT 614 80/120W lub EUL-80/SW.
- wzmacniacze np. typu PA-1200 firmy Monacor,
- odtwarzacz CD np. Img Stage Line PA-1120CD firmy Monacor,
- odbiornik mikrofonu bezprzewodowego np. TXS-800 firmy Monacor,
- amplituner np. PA-1200R firmy Monacor)
Prosimy o jednoznaczne okreslenie zakresu prac, jaki zostat przypisany w poz. 51 przedmiaru
elektrycznego dotyczacy szafy dystrybucyjnej. Prosimy o okreslenie ilosci i jakosci urzadzen,
sprzetu, jaki nalezy uwzgledni¢ w tej pozycji, jako wyposazenie.
Prosimy o podanie parametréw technicznych stupow oswietlenia zewnetrznego.
W wyposazeniu przyjeto dostawe i montaz wyposazenia boiska gtéwnego do siatkOwki,
natomiast w dokumentacji wystepuja jeszcze 2 boiska treningowe. Czy nalezy je rowniez
uwzgledni¢ w wycenie? Jezeli tak to prosimy o uzupelnienie przedmiaru. Wykonawca
sugeruje, ze powinno by¢ 6 szt. tulei do stupkéw, lkpl. zestawu do siatkowki gtownej (2
stupki, 2 ostony stupkdw, 1 siatka turniejowa, 2 antenki), 2 kpl. zestawu treningowego.
Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci pomigdzy dokumentacja techniczng a zakresem prac. Do
SIWZ dotaczono przedmiary robdt dotyczace boiska zewnetrznego, natomiast pkt 3 SIWZ
Opis przedmiotu zamdwienia nie obejmuje tej czgsci zadania. Czy w zwiazku z tym zakres
ujety w przedmiarze robét ,, Przedmiar robot boisko SZKARADOWO .pdf” nalezy przyjaé do
wyceny? Prosimy o jednoznaczne wskazanie przedmiaré6w roboét, ktore okreslaja zakres
zadania.
Brak schematow tablic : TSO; TS1; TS2 i tablicy kurtyn (te ktore sa, na rysunkach nie dajg
podstawy do prawidlowej wyceny).
Brak w przedmiarze pozyciji :
- zabudowa w rozdzielnicy glownej roztacznika bezpiecznikowego LT050 - Iszt +
wkladki bezpiecznikowe NH00 50A/160A - 3 szt
- zabudowa gniazd wtykowych montowanych we wngkach, zamykanych na kluczyk
patentowy - 3 szt
- zabudowa gniazd w puszce podiogowej pod stolikiem sedziowskim - 1 kpl
- wykonanie pionowego uziemienia stupa - 2 kpl
Czy nalezy przyja¢ do wyceny? Prosimy o uzupelnienie przedmiarow.
Prosimy o poddanie ilosci i rodzaju mechanizméw otwierania okien z poziomu podiogi. Czy
maja to by¢ mechanizmy r¢czne czy elektryczne?
Prosimy o podanie parametréw technicznych paneli podtogowych do pomieszczen sal fitness i
aerobiku. Czy majg to by¢ panele klasy np. AC4, czy specjalistyczne.?
Brak w przedmiarze pozycji zwiazanej z wentylacja mechaniczng podtogi sportowej. Czy
zakres ten ma zostac ujety w zakresie? Prosimy o uzupetienie przedmiarow robot.
Wystepuja rozbieznosci w wykonaniu posadzki sportowej — wierzchnia warstwa, jako
bezspoinowa poliuretanowa, czy z klepki dgbowej. R6zne zapisy w przedmiarach i STWiOR.
Prosimy o wskazanie prawidlowego rozwigzania.
Czy do wyceny nalezy przyja¢ oscieznice drewniane o stalej szerokosci 10cm z
jednostronnymi opaskami, czy moze o$cieznice regulowane obejmujace grubos¢ Sciany?
Prosimy o wyjasnienie.
Prosimy o podanie parametréw technicznych bramy ogrodzeniowej z paneli. Wymiar 3,50m o
wysokosci 1,50m. Czy ma to by¢ brama rozwierana czy moze przesuwna otwierana recznie
czy elektrycznie? Prosimy o wyjasnienie.
Czy do izolagji $cian fundamentowych nalezy przyjaé styropian ekstradowany gr.4cm?
W zalaczonych dokumentach przetargowych brak jest projektow konstrukcji stupdw. Prosimy
o uzupetnienie dokumentacji projektowe;.
Prosimy o uzupetnienie rysunku gazonu, jaki nalezy przyja¢ do wyceny w ilosci 1 szt. Brak
szczegotow tego elementu.




Odpowiedzi: 

1. Należy przyjąć kotarę rozsuwaną z napędem elektrycznym. Wysokość użytkowa sali zostanie obniżona o elementy jezdne.

2. Konstrukcja koszykówki głównej ma być mocowana do ściany i na odciągach na wysięgu około 3,5 m od ściany.

3. Nie przewiduje się dostawy i montażu zegarów odmierzających czas gry nad koszami. Należy usunąć z przedmiaru prac elektrycznych pozycję 45.

4. Parametry tablicy świetlnej podano w STWiOR wyposażenie pkt 10. Należy usunąć poz 240 z przedmiaru wyposażenia. Obowiązuje tablica świetlna z przedmiaru elektrycznego pozycji 44

5. Stolika sędziowskiego nie przewiduje się. Jest mebel – nie wyposażenie sportowe. 
6. Obowiązuje zestawienie wyposażenia wg przedmiaru elementów wyposażenia.

7. W poz. 50 ujęto kolumny głośnikowe z osłoną metalową ostateczny dobór urządzeń nagłośnienia po uzgodnieniu z inwestorem (jako przykładowe przyjęto kolumny np. EUL-80/SW) 
8. Kolumny głośnikowe ujęto w poz. 50, pozostałe elementy nagłośnienia ujęte w poz. 51 jako elementy szafy dystrybucyjnej w pomieszczeniu komentatora. Wprowadzono poprawki w opisie nagłośnienia w STWiOR
9. Wyposażenie szafy RACK dobrać po uzgodnieniu z inwestorem jako przykładowe projektant przewiduje:
- zasilacz awaryjny np. PA-24ESP z NPA-12/24 

- wzmacniacze mocy np. typu PA-1480
- urządzenie monitorujące np. PA-24AFE
- odbiornik mikrofonu bezprzewodowego np. TXS-870 + mikrofon bezprzewodowy np. TXS-870HT
- switch 10/100/1000Mb/s 8 portowy
- panel rozdzielczy 8xRJ45 kat 5e
10. W opracowaniu dla wyznaczenia standardów przyjęto słupy:
- dla oświetlenia terenu przed wejściem kolumna np. ALUMET COLM MPL AL FAI SIL NG

Kolumna oprawy Alumet Classic, wykonana z aluminium, wyciskanego.
Kolumny malowane proszkowo na kolor szary RAL 7001 teksturowany (zbliżony do RAL 9006) Wymiary Ø200 x 4000 mm Płyta montażowa: 400 x 400mm, rozstaw otworów montażowych: 300 x 300mm, kotwy 18 x 400mm (w zestawie) Waga: 36 kg 

- dla oświetlenia boiska np. OSSH-110/4

Słup mocny o przekroju 8-kątnym. Wykonany ze stali ocynkowany o grubości blachy 4mm. Wymiary: średnica górna 76mm, średnica dolna 220mm, h=11m, wymiary wnęki 90x500mm, wymiary podstawy 300x300
11. Należy uwzględnić 6 tulei do słupków, 1 kpl.  zestawu do siatkówki głównej i 1kpl. do zestawu do siatkówki treningowej.

12. Boisko zewnętrzne nie jest przedmiotem przetargu.

13. Opis wyposażenia TS1 i TS2 na rysunku nr 2 projektu. Opis wyposażenia TSO na rysunku nr 1 projektu. W ocenie projektanta opis ten jest wystarczający dla projektu budowlanego. Szczegółowe rozwiązania do opracowania w projekcie wykonawczym lub przez wykonawcę bezpośrednio na budowie.

14. Zabudowa w rozdzielnicy głównej rozłącznika bezpiecznikowego LT050 z wkładkami bezpiecznikowymi – ujęte w poz. 128

Zabudowa gniazd wtykowych montowanych we wnękach, zamykanych na kluczyk patentowy – ujęte w poz. 19

Zabudowa gniazd w puszce podłogowej pod stolikiem sędziowskim – nie występuje w opracowaniu opis do projektu poprawiono

Wykonanie pionowego uziemienia słupa – ujęte w poz. 131
15. Mechanizmy otwierania okien z poziomu podłogi powinny być elektryczne. Przewiduje się 4 sztuki okien – w zestawieniu stolarki okiennej symbol 13*.

16. W pomieszczeniach sal fitness i aerobiku  należy przyjąć panele podłogowe klasy AC4.

17. Zakres wentylacji mechanicznej podłogi sportowej został ujęty w przedmiarze robót budowlanych Dz 8 Poz 1420 – Podłoga sportowa.

18. Wierzchnia warstwa posadzki stanowić ma warstwa bezspoinowa poliuretanowa.

19. Do wyceny należy przyjąć ościeżnice regulowane obejmujące grubość ściany.

20. Bramę o wymiarach 3,5 x 1,5m wykonać z panela ogrodzeniowe wykonanego  z prętów o średnicy 4.0 mm, zgrzanych co 50 mm w pionie i co 200 mm w poziomie. Słupki wykonane są z kształtownika prostokątnego w wym. 60x40 mm. Brama rozwierana otwierana ręcznie.
21. Do izolacji ścian fundamentowych należy przyjąć styropian ekstrudowany gr. 4 cm
22. Słupy należy wykonać zgodnie załączonymi rysunkami
23. Gazon wykonać z bloczków betonowych M6 wys. 0,5 m powyżej powierzchni terenu otynkowanych z fundamentem z bloczków M6 na głębokości 0,8 m poniżej powierzchni terenu. Obmiar ścian gazonu 1,96 m3. 
Obmiar gazonu-ściany fundamentowe 3,14 m3.

Całość zwieńczona rolką z cegły klinkierowej – 15,7 mb

