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ORGBUD-SERWIS Poznań



STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT



KOBRA wer. 9.3



Temat nr : W06-021-0001



 P R Z E D M I A R   R O B Ó T



Budowa :  

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego

Obiekt :  

Kolektory sanitarne, deszczowe i sieć wodociagowa od W1 do W4

Adres :  

Osiedla mieszkaniowe na terenie wsi Nowy Sielec gm. Jutrosin



Roboty ziemne i montażowe

Kod CPV :  

45232410-9, 45232150-8   Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 



Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody



Inwestor : 

Gmina Jutrosin



ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin

Wykonawca : 

Biuro Proj. i Realiz. Inż. Ochron. Środow.  "WIN"



Leszno ul. Wołodyjowskiego 55



Opracował :  

Witold Sobczak

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.3



Temat nr : W06-021-0001

Roboty ziemne i montażowe 



STAN :  1.  Kolektory kanalizacji sanitarnej

ELEMENT :  1.1. Roboty ziemne



 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



11



KNR 201-0202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 946,170 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku



samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III



- wywóz nadmiaru gruntu na wysypisko gminne



Uwaga: przewidzieć koszty przyjęcia gruntu



12



KNR 201-0214-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 946,170 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu



kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t



- ok. 3 km
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KNR 201-0202-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 918,900 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku



samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II



- dowóz gruntu na podsypkę i wymianę
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KNR 201-0214-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 918,900 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.I



-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t



- ok. 3 km



15



KNR 228-0501-04-10 MRiGŻ 502,600 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi - grubość podłoża: 10 cm  - z gr. dowiezionego



359 * 1.40 = 502,600

Razem   =   502,600 m2
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KNR 228-0501-09-10 MRiGŻ 189,770 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Obsypka rurociągu pospółką



17



KNR 201-0230-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 088,840 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległośc do 10 m, przy zasypywaniu wykopów



spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM),  kat.gruntu I-III



1278.61 - 189.77 = 1 088,840

Razem   =  1 088,840 m3
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KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 278,610 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w wykopie ubijakami mechanicznymi, w gruncie



sypkim, kategorii : I-II



1.2 ELEMENT :   Roboty montażowe



19



KNR 228-0503-02-00 MRiGŻ 359,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o średnicy nominalnej: 200 mm



20



KNR 228-0406-03-00 MRiGŻ 9,000 studnia

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, bez murowania podstawy studni, przy



głębokości 2,0 m - średnica kręgów: 1000 mm



- B-45



21



KNR 228-0406-04-00 MRiGŻ 1,800 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Nakłady różnicowe za każde 0,5 m głebokości studni rewizyjnej w gotowym wykopie, poniżej lub powyżej 2,0



m /uznając 0,5 m za jednostkę / przy średnicy kręgów betonowych : 1000 mm



(9 * 2.20) - 9 * 2 = 1,800

Razem   =   1,800 szt

[image: image4.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.3



Temat nr : W06-021-0001

Roboty ziemne i montażowe 



STAN :  1.  Kolektory kanalizacji sanitarnej

ELEMENT :  1.2. Roboty montażowe



 Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary
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KNR 218-0804-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,590 100 m

  [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Próba szczelności kanałów rurowych, z dowozem wody beczkowozem ciągnionym, przy średnicy nominalnej



rur: 200 mm



359 / 100 = 3,590

Razem   =   3,590 100 m



23



KNR 228-0402-08-00 MRiGŻ 8,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Przewierty długości do 20 m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 273 mm, wykonane maszyną do wierceń



poziomych, w gruntach kategorii: III-IV



24



KNR 228-0403-05-00 MRiGŻ 8,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 200 mm -



wciągarka mech.z napędem elekrycznym



25



KNR 228-0405-05-00 MRiGŻ 2,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Zamknięcie końcówek rur ochronnych, przy średnicy nominalnej rury osłonowej i rury przewodowej: 250/200



mm



2 STAN :   Sieć wodociągowa



2.1 ELEMENT :   Roboty ziemne



26



KNR 201-0120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,352 km

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych - trasa rurociągów w terenie równinnym



352 / 1000 = 0,352

Razem   =   0,352 km
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KNR 201-0317-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,343 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w



gruntach suchych kat. I-II, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m



(1.60 * 0.6 + 0.60) * 1.60 * (352 + 2) * 0.10 * 0.40 = 35,343

Razem   =   35,343 m3
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KNR 201-0317-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 53,015 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w



gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m



(1.60 * 0.6 + 0.60) * 1.60 * (352 + 2) * 0.10 * 0.60 = 53,015

Razem   =   53,015 m3
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KNR 201-0218-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 318,090 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w



gruncie kategorii: I-II



(1.60 * 0.6 + 0.60) * 1.60 * (352 + 2) * 0.90 * 0.40 = 318,090

Razem   =   318,090 m3
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KNR 201-0218-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 477,135 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w



gruncie kategorii: III



(1.60 * 0.6 + 0.60) * 1.60 * (352 + 2) * 0.90 * 0.60 = 477,135

Razem   =   477,135 m3
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KNR 201-0202-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,240 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku



samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II



- dowóz gruntu na podsypkę



0.6 * 0.1 * (352 + 2) = 21,240

Razem   =   21,240 m3
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KNR 201-0214-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,240 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.I



-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t



- ok. 3 km
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KNR 228-0501-04-10 MRiGŻ 212,400 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi - grubość podłoża: 10 cm  - z gr. dowiezionego



(352 + 2) * 0.60 = 212,400

Razem   =   212,400 m2



34



KNR 228-0501-09-10 MRiGŻ 84,960 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Obsypka rurociągu pospółką



(352 + 2) * 0.6 * 0.40 = 84,960

Razem   =   84,960 m3
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KNR 201-0230-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 798,623 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległośc do 10 m, przy zasypywaniu wykopów



spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM),  kat.gruntu I-III



35.343 + 53.015 + 318.090 + 477.135 - 84.960 = 798,623

Razem   =   798,623 m3
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KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 883,583 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w wykopie ubijakami mechanicznymi, w gruncie



sypkim, kategorii : I-II



84.960 + 798.623 = 883,583

Razem   =   883,583 m3



2.2 ELEMENT :   Roboty montażowe
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KNR 228-0301-04-00 MRiGŻ 352,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rurociągi z rur ciśnieniowych kielichowych PVC łączonych na uszczelki gumowe, przy średnicy zewnętrznej



rur: 160 mm
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KNR 228-0301-02-00 MRiGŻ 2,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rurociągi z rur ciśnieniowych kielichowych PVC łączonych na uszczelki gumowe, przy średnicy zewnętrznej



rur: 90 mm
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KNR 228-0304-04-01 MRiGŻ 2,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Ułożenie kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na uszczelkę gumową, przy średnicy



zewnętrznej rury: 160 mm - nasuwki



40



KNR 228-0304-04-02 MRiGŻ 2,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Ułożenie kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na uszczelkę gumową, przy średnicy



zewnętrznej rury: 160 mm - złączki
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KNR 228-0304-02-02 MRiGŻ 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Ułożenie kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na uszczelkę gumową, przy średnicy



zewnętrznej rury: 90 mm - złączki



42



KNR 228-0309-04-00 MRiGŻ 3,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Zamontowanie na rurociągach PVC i PE  zasuw żeliwnych kołnierzowych z obudową, przy średnicy nominalnej



zasuwy: 150 mm
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KNR 228-0309-02-00 MRiGŻ 2,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Zamontowanie na rurociągach PVC i PE  zasuw żeliwnych kołnierzowych z obudową, przy średnicy nominalnej



zasuwy: 80 mm
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KNR 228-0311-07-00 MRiGŻ 2,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Ustawienie hydrantów pożarowych nadziemnych na kolanie stopowym kołnierzowym, o średnicy nominalnej: 80



mm
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KNR 218-0112-04-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 150 mm - trójników



- 150/150 - 1 szt



- 150/80 - 2 szt
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KNR 218-0112-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 150 mm



- króciec FW 150 - 6 szt
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KNR 218-0112-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 80 mm



- króciec FW 80



48



ZAŁ.1 - KNNR 004-1408-01-00 MRRiB 0,240 m3

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Ręczne układanie mieszanki betonowej /transport mieszanki japonkami/ w ławach fundamentowych lub



blokach oporowych



(6 + 2) * 0.030 = 0,240

Razem   =   0,240 m3



49



KNR 219-0102-01-00 WACETOB Warszawa 352,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1992 r.+ uzup.z 1997 r.(roz.4) ]



Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi, taśmą z tworzywa sztucznego



- niebieska
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KNR 218-0802-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,760 próba

  [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PCW (długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m), o średnicy



nominalnej: 150 mm



352 / 200 = 1,760

Razem   =   1,760 próba



51



KNR 218-0803-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,760 200 m

  [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm



52



KNR 218-0708-01-00 WACETOB Warszawa 1,760 200 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm
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KNR 228-0315-02-00 MRiGŻ 5,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami: na słupku betonowym



3 + 2 = 5,000

Razem   =   5,000 kpl



- - -    Koniec  wydruku    - - - 
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Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego 





Obiekt :  
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STAN :   Kolektory kanalizacji sanitarnej

















1.1





ELEMENT :   Roboty ziemne

















1











KNR 201-0120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa





0,359





km





 





[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

















Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych - trasa kanałów w terenie równinnym























359 / 1000 =





0,359





Razem   =





  0,359





km











2











KNR 201-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa





11,967





szt





 





[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

















Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki, do głębokości 4,0 m























359 / 30 =





11,967





Razem   =





  11,967





szt











3











KNR 201-0605-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa





143,600





m-g





 





[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

















Pompowanie wody











4











KNR 201-0317-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa





51,140





m3





 





[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

















Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w











gruntach suchych kat. I-II, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m











5











KNR 201-0317-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa





76,720





m3





 





[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

















Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w











gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m











6











KNR 201-0218-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa





460,300





m3





 





[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

















Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w











gruncie kategorii: I-II
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KNR 201-0218-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa





690,450





m3





 





[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

















Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w











gruncie kategorii: III
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KNR 201-0321-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa





574,400





m2





 





[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

















Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiórką, w gruntach











suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-II























359.00 * 2.00 * 2 * 0.40 =





574,400





Razem   =





  574,400





m2
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KNR 201-0321-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa





861,600





m2





 





[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

















Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiórką, w gruntach











suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV























359.00 * 2.00 * 2 * 0.60 =





861,600





Razem   =





  861,600





m2
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m2
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Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiórką, w gruntach











suchych kat. I-IV - dopłata za każdy dalszy 1,0 m szerokości wykopu, przy głębokości wykopu: do 3,0 m























359.00 * 2.00 * 2 * 0.40 =





574,400





Razem   =





  574,400





m2














