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ORGBUD-SERWIS Poznań



STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT



KOBRA wer. 9.3



Temat nr : W06-050-0001



 P R Z E D M I A R   R O B Ó T



Budowa :  

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego

Obiekt :  

Kolektory sanitarne, deszczowe i sieć wodociagowa od W4 do W(6-7, do S12 na kan. san.)

Adres :  

Osiedla mieszkaniowe na terenie wsi Nowy Sielec gm. Jutrosin



Roboty ziemne i montażowe

Kod CPV :  

45232410-9, 45232150-8   Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 



Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody



Inwestor : 

Gmina Jutrosin



ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin

Wykonawca : 

Biuro Proj. i Realiz. Inż. Ochron. Środow.  "WIN"



Leszno ul. Wołodyjowskiego 55



Opracował :  

Witold Sobczak
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ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.3



Temat nr : W06-050-0001

Roboty ziemne i montażowe 



Budowa :  

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego 

Obiekt :  

Kolektory sanitarne, deszczowe i sieć wodociagowa od W4 do W(6-7, do S12 na kan. san.) 

Adres :  

Osiedla mieszkaniowe na terenie wsi Nowy Sielec gm. Jutrosin



 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 STAN :   Roboty towarzyszące



1.1 ELEMENT :   Roboty nawierzchniowe - rozbiórkowe



1



KNR 231-0805-01-00 IGM Warszawa 66,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej - ręczne, przy wys.kostki 8 cm



44 * 1.50 = 66,000

Razem   =   66,000 m2



1.2 ELEMENT :   Roboty nawierzchniowe - naprawcze



2



KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa 66,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-II



3



KNR 011-0316-01-00 IGM Warszawa 0,660 100 m2

Ułożenie na podsypce piaskowej gr.50 mm, z wypełnieniem spoin piaskiem nawierzchni z kostki betonowej



"POLBRUK" grubości 80 mm, typu: 10 - 90 % materiału z rozbiórki



66 / 100 = 0,660

Razem   =   0,660 100 m2



1.3 ELEMENT :   Koszty uzupełniające



4



Analiza własna  1,000 kpl

Badanie wody



5



Analiza własna  1,000 kpl

Projekt organizacji ruch oraz zajęcie pasa drogowego



6



Analiza własna  1,000 kpl

Badanie zagęszcenia gruntu



- - -    Koniec  wydruku    - - - 


