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Proj.  kol.  kc PVC 200 , L- 69,0 m

P.p. 93,00 m.n.p.m. P.p. 102,00 m.n.p.m.

1
,
8

1
 
 
 
 
 
 
 
1

0
7

,
5

0
 
 
 
1

0
9

,
3

1

1
,
4

0
 
 
 
 
 
 
 
1

0
7

,
6

1
 
 
 
1

0
9

,
0

1

P.p. 93,00 m.n.p.m.

Rzędna terenu

Rzędna dna proj.

Głębokość proj.

Wymiary

Spadek

Odległości [m]

9
6
,
8
2

9
3
,
7
8

S
1

0
,
0

Projektowany  kolektor  kd     PVC 200 , L- 624,0 m

   21,0

   I- 0,4%

21,0

3
,
0

4
 
 
 
 
 
 
 
 
9

3
,
7

8
 
 
 
 
 
9

6
,
8

2

2
1
,
0

47,0

   I- 0,4%

47,0

2
,
7

9
 
 
 
 
 
 
 
 
9

3
,
8

7
 
 
 
 
 
9

6
,
6

6

9
6
,
6
6

9
3
,
8
7

S
4
0

6
8
,
0

2
,
4

6
 
 
 
 
 
 
 
 
9

4
,
0

4
 
 
 
 
 
9

6
,
5

0

9
6
,
5
0

9
4
,
0
4

S
4
1

47,0

   I- 0,4%

47,0

1
1
5
,
0

2
,
5

7
 
 
 
 
 
 
 
 
9

4
,
2

1
 
 
 
 
 
9

6
,
7

8

9
6
,
7
8

9
4
,
2
1

S
4
2

61,0

   I- 0,4%

61,0

1
7
6
,
0

2
,
3

7
 
 
 
 
 
 
 
 
9

4
,
4

6
 
 
 
 
 
9

6
,
8

3

9
5
,
9
3

9
4
,
4
6

S
4
3

51,0

   I- 0,4%

51,0

2
2
7
,
0

2
,
0

3
 
 
 
 
 
 
 
 
9

4
,
6

7
 
 
 
 
 
9

6
,
7

0

9
5
,
8
0

9
4
,
6
7

S
4
4

70,0

   I- 0,4%

70,0

2
9
7
,
0

1
,
6

3
 
 
 
 
 
 
 
 
9

4
,
9

5
 
 
 
 
 
9

6
,
5

8

9
5
,
6
8

9
4
,
9
5

S
4
5

66,0

   I- 0,4%

66,0

3
6
3
,
0

1
,
5

9
 
 
 
 
 
 
 
 
9

5
,
2

1
 
 
 
 
 
9

6
,
8

0

9
6
,
8
0

9
5
,
2
1

S
4
6

3
8
6
,
0

1
,
5

0
 
 
 
 
 
 
 
9

5
,
3

0
 
 
 
 
 
9

6
,
8

0

9
6
,
8
0

9
5
,
3
0

S
4
7

   I- 0,4%

23,0

23,0

P
r
o

j
.
 
p

r
z
e

w
i
e

r
t

w
 
r
u

r
z
e

 
s
t
a

l
o

w
e

j

d
n

 
2

7
3

/
7

,
1

m
m

;

L
-
2

0
,
0

m

4
5
6
,
0

1
,
3

0
 
 
 
 
 
 
 
 
9

5
,
5

8
 
 
 
 
 
9

6
,
8

8

9
6
,
8
8

9
5
,
5
8

S
4
8

   I- 0,4%

70,0

70,0

4
9
9
,
0

1
,
2

0
 
 
 
 
 
 
 
 
9

5
,
7

5
 
 
 
 
 
9

6
,
9

5

9
6
,
9
5

9
5
,
7
5

S
4
9

   I- 0,4%

43,0

43,0

5
6
5
,
0

1
,
2

8
 
 
 
 
 
 
 
 
9

6
,
0

2
 
 
 
 
 
9

7
,
3

0

9
7
,
3
0

9
6
,
0
2

S
5
0

   I- 0,4%

66,0

    66,0

9
7
,
8
8

9
6
,
2
6

S
5
1

   I- 0,4%

59,0

59,0

1
,
6

2
 
 
 
 
 
 
 
 
9

6
,
2

6
 
 
 
 
 
9

7
,
8

8
6
2
4
,
0

1
,
5

9
 
 
 
 
 
 
 
 
9

5
,
2

1
 
 
 
 
 
9

6
,
8

0
0
,
0

 
9
6
,
8
0

 
9
5
,
2
1

S
4
6

5
8
,
0

                     58,0

            I- 0,4%

        58,0

1
,
3

0
 
 
 
 
 
 
 
 
9

5
,
6

9
 
 
 
 
 
9

6
,
9

9
1
2
1
,
0

63,0

   I- 0,4%

63,0

 
9
6
,
8
5

 
9
5
,
4
4

S
5
2

 
9
6
,
9
9

 
9
5
,
6
9

S
5
3

Proj.  kolektor  ke PVC 200 , L- 121,0 m

P.p. 93,00 m.n.p.m.
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      Proj.  kolektor  kg  

P.p. 95,00 m.n.p.m.
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