Zmienna szerokosc

Przekrdj normalny (Przyktad)

6.16 do 6,20

Zmienna szarokosc

3,08 do 3,10

3,08 do 3,10 0,15

linia zabudowy /

Istniejacy chodnik z kostki bruk. bet.

Podsypka cementowo - piaskowa

1,50 1,50

linia zabudowy \
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Istniejacy pas chodnikowy o naw.: gruntowej i z el. bet.

Kraweznik betonowy, uliczny, szary, 15x30x100 cm
tawa betonowa C12/15, z oporem 30x15+15x15 cm

Warstwa $écieralna z betonu asfaltowego BA, AC11S, KR1, gr. w-wy 5 cm

Warstwa $écieralna z betonu asfaltowego BA, AC11S, KR1, gr. w-wy 5 cm

Skropienie emulsjg asfaltowa kationowg C60B10 ZM $éredniorozpad. w iloéci 0,5 kg/m2

Skropienie emulsjq asfaltowq kationowa 60B3 ZM szybkorozpad. w iloéci 0,5kg/m2

Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni brukowcowej, betonem asfaltowym, AC11W, KR1, ér. gr. 3 cm

Wyrdwnanie istn. naw. z kam. polnego kruszywem kamiennym naturalnym tamanym 0/31,5 mm, ér. gr. 3 cm

Skropienie istniejacej nawierzchni emulsjg asfaltowq kationowg C60B3 ZM szybkorozpad. w iloéci 0,5kg/m2

Skropienie istniejacej nawierzchni emulsjg asfaltowa kationowg C60B3 ZM szybkorozpad. w iloéci 0,5kg/m2

Istniejaca nawierzchnia z brukowca - kamienia polnego

Istniejaca nawierzchnia z brukowca nieobrobionego

Istniejaca konstrukcja podbudowy

Istniejaca konstrukcja podbudowy
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