
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

D‐04.03.01 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DROGOWYCH 

 
D ‐ 04.03.01 

OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 
 

W  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Drogowych  (SSTWiORD) 
obowiązują  wszystkie  ustalenia  zawarte  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  (OST)  D‐04.03.01  „Oczyszczenie             
i skropienie warstw konstrukcyjnych” GDDP 1998 r. 

 
OST  ‐ ogólna specyfikacja techniczna 
SST  ‐ szczegółowa specyfikacja techniczna 
bhp.  ‐ bezpieczeństwo i higiena pracy 
GUGiK  ‐ Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

 
1.   WSTĘP. 
1.1.   Przedmiot SSTWiORD. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Drogowych (SSTWiORD) 
są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  oczyszczeniem  warstw  konstrukcyjnych 
nawierzchni w  związku  z  realizacją  zadania pn.:  „Przebudowa odcinka drogi gminnej w Dubinie”,  (dz. nr  ewid. 
1186). 

1.2.   Zakres stosowania SSTWiORD. 
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna Wykonania  i  Odbioru  Robót  Drogowych  jest  stosowana  jako  dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach gminnych. 

1.3.   Zakres robót objętych SSTWiORD. 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  oczyszczeniem             
warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni. 

1.4.   Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i z definicjami podanymi   
w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D‐M‐00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2.  SPRZĘT. 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D‐M‐00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
2.2 Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni. 

Wykonawca  przystępujący  do  oczyszczania warstw  nawierzchni,  powinien wykazać  się możliwością  korzystania       
z następującego sprzętu: 

 szczotek mechanicznych  ‐  zaleca  się  użycie  urządzeń  dwuszczotkowych.  Pierwsza  ze  szczotek  powinna  być 
wykonana  z  twardych  elementów  czyszczących  i  służyć  do  zdrapywania  oraz  usuwania  zanieczyszczeń 
przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć 
do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające, 

 sprężarek, 

 zbiorników z wodą, 

 szczotek ręcznych.   
3.   WYKONANIE ROBÓT. 
3.1.   Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D‐M‐00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
3.2.   Oczyszczenie warstw nawierzchni. 

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotek 
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek 
ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być 
oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza.  

4.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
4.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D‐M‐00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.  
5.   OBMIAR ROBÓT. 
5.1.   Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D‐M‐00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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5.2.   Jednostka obmiarowa.  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) dla:  

 oczyszczenia mechanicznie nawierzchni drogowych nieulepszonych. 
6.   ODBIÓR ROBÓT. 
6.1.   Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D‐M‐00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje  się  za wykonane  zgodnie  z dokumentacją projektową,  SSTWiORD  i wymaganiami  Inżyniera,  jeśli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

7.   PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
7.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D‐M‐00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 9. 
7.2  Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

a)  mechaniczne  oczyszczenie  każdej  niżej  położonej  warstwy  konstrukcyjnej  nawierzchni  z  ewentualnym 
polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza, 

b)  ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 
7.3.  Szczegółowy zakres robót objętych płatnością: 

–  Przedmiar robót, Lp.: 15. 
8.   PRZEPISY ZWIĄZANE. 
8.1    OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.2    OST D‐04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”. 
8.3    Normy i inne dokumenty (przepisy) podane w OST D‐04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” 

pkt 10. 
 


