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Uwaga! Wokét studni wykonac obsypke piaskowo - zwirowg o szerokosci 30 cm zageszczang warstwami o grubosci 30 cm
Obsypke zagescic¢ do wskaznika 0,98 ZPP (zmodyfikowanej proby Proctora).
Zmiana gtebokosci studni przez dobor wysokoSci kinety, kregow i stosowanie pierscieni dystansowych pod wtazem
Srednice 1200 mm stosowac na kanale @ 500 mm
Prefabrykaty betonowe beton B45 W8
Kanalizacja deszczowa
Studnia kanalizacyjna fi 1000, 1200 mm
Andrzej Kedziora Leszno
Nazwa zadania | PrZebudowa drogi gminnej w Jeziorach - etap | Stadium PB-PW
) Droga gminna dz. nr ewid. 72 i dz. 89/2, 97/7, 105/13 1:20
Adres oblekt! | Jeziora, Gmina Jutrosin. powiat rawicki Skala '
Kanalizacja deszczowa Rysunek nr 8
Rysunek . . . .
Studnia kanalizacji deszczowej Dataoprac. | 11.2016
Funkcja Tytut, imig i nazwisko Specjalnosé Zakres Nr upr. bud. Podpis
Projektant mgr inz. Andrzej Kedziora :::;‘:";?}’}J:g odac: | 1616/931L0
Projektant mgr inz. Mieczystaw Olejniczak m‘;‘{i‘;‘:ggyjna 1242/89/Lo




