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W³az ¿eliwny typ D400 z wype³nieniem betonowym

 Opaska betonowa B25

Krêgi betonowe

Kineta studni 

z dnem profilowanym

Piasek lub pospó³ka

Stopnie w³azowe

Izolacja

Bitizol 2xR+P

Przejœcie szczelne

Uwaga! Wokó³ studni wykonaæ obsypkê piaskowo - ¿wirow¹ o szerokoœci 30 cm zagêszczan¹ warstwami o gruboœci 30 cm
             
             Zmiana g³êbokoœci studni przez dobór wysokoœci kinety, krêgów i stosowanie pierœcieni dystansowych pod w³azem   
             Œrednicê 1200 mm stosowaæ na kanale  500 mmø

ø1000

Ø1200

Zwê¿ka betonowa

Skala 1:20

Prefabrykaty betonowe beton B45 W8

Obsypkê zagêœciæ do wskaŸnika 0,98 ZPP (zmodyfikowanej próby Proctora).

0,000,00 Nawierzchnia

Przykanalik

Kanalizacja deszczowa 
Studnia kanalizacyjna fi 1000, 1200 mm
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Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach  - etap I

Studnia kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa

mgr in¿. Andrzej Kêdziora 

mgr in¿. Mieczys³aw Olejniczak

Instalacyjno
in¿ynieryjna 
   Wodno 
melioracyjna

Wodoc. 
Kanal.

1616/93/Lo

1242/89/Lo

Droga gminna dz. nr ewid. 72 i dz. 89/2, 97/7, 105/13
Jeziora, Gmina Jutrosin, powiat rawicki
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Andrzej Kêdziora  Leszno


