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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna
PZJ — Program Zabezpieczenia J&ko



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicZ&}) s wymagania dotycice przygotowania terenu,
wykonania i odbioru robot ziemnych (liniowych i ektowych) i odwodnieniowych zwzanych
z zakresem robot okdlenych w ST WO- 00 pkt 1.1. dot. inwestycji pn.
+KANALIZACJA DESZCZOWA W JEZIORACH — ETAP I” na dziatkach nr 72, 89/2, 97/7,
105/13

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana ghitaument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t do tematu okilenego w ST WO-00 pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiydah zasad prowadzenia rob6t ziemnych
i odwodnieniowych w czasie realizacji zadania ékneego w ST WO-00, pkt 1.1. Dotygpne robot:
1. Roboty liniowe (pod kanalizaci kanaty gtowne i przykanaliki)
a) przygotowanie terenu
- mechaniczne lulzezne usuricie humusu
b) roboty ziemnegczne i mechaniczne
- wykonanie wykopow na odktad
- wykonanie wykopow z odwozem gruntu na sktaidw (odl. do max. 5 km)
- odwodnienie wykopéw igtofiltrami (gdy zajdzigka potrzeba)
- wykonanie podsypek z piasku, z gggzeniem
- wykonanie obsypek z gruntu o o strukturzeskualub piasku, z zagzczeniem
- zasypanie wykopu gruntem o strukturze pidakupiaskiem, z zaggzczeniem
- dowQz gruntu o strukturze piasku z tymczasgwaktadowiska (odl. max. do 5 km)
- rozplantowanie humusu
- mechaniczne plantowanie (wyrébwnanie) terenu
llosci rob6t ziemnych wyliczono w przedmiarach robét.
Wykonawca przewidzi w ofercie oprocz kosztow przedimrowanych robot podstawowych
i pomocniczych, réwnie koszty robét towarzysacych, w tym koszty zagcia pasa drogowego,
ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej itp.

1.4. Okre&lenia podstawowe

Ogolne okréenia podstawowe przedstawiono w ST WO-00 ,,Wymagamolne” ,, pkt 1.5. Pozostate
uzyte w ST 01 definicje zgodne g definicjami podanymi w ,,Warunkach technicznyeykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 (Wymagataichniczne COBRI Instal) i PN-EN 752/2000 —
~Zewnetrzne systemy kanalizacyjne”.

Rekultywacja — roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

W niniejszej ST przsto odmienne okgéenia obsypek i zasypek:

obsypka— materiat zasypowy (piasek, grunt rodzimy o duitge piasku dowieziony z tymczasowego
sktadowiska lub grunt rodzimy o strukturze piaskedktadu) zalegagry od wierzchu podsypki do
wysokaci 30 cm ponad gémkrawedz przewodu grawitacyjnego lub ttocznego

zasypka— warstwa wypetniagego materiatu gruntowego (piasek, grunt rodzinsyrokturze piasku
dowieziony z tymczasowego sktadowiska lub grunziog o strukturze piasku

z odktadu) mi¢dzy powierzchri gorrg obsypki i terenem.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyaee robét okréone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania ogolne” ,, pkf 1.
W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw umovonddruje kolejndé ich
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waznaosci: 1 — ST, 2 — przedmiar robot, 3 — DP.
1.6. Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje o terenie inwestycji zawarte atystv ST WO-00 ,Wymagania ogélne”, pkt 1.8.
Teren budowy posiada urozmaiaazezbe i zréznicowary budowe geologicza Wystepujace tam
podtaze cechuje zmienny poziom wgpbwania wod gruntowych.

1.7. Nazwy i kody CPV

Przedmiot zaméwienia odty Specyfikacy Technicza odpowiada nagpujacym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspolnego Stownika Zamaw€PV) wg Rozporadzenia Komisji Wspolnoty
Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r

Dziat Robdét:

45000000-7: Roboty budowlane

Grupa roboét budowlanych:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod buglow

Klasy rob6t budowlanych:

45110000-1: Roboty w zakresie budowy i rozbiorkietidw budowlanych, roboty ziemne,
Kategorie robot budowlanych:

45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty aem

45112300-5: Roboty w zakresie usuwania gleby.

45111240-2: Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgee materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow zawarte sv ST WO-00 Wymagania ogélne” pkt 2
2.2. Jakaé materiatu gruntowego

Do wykonania zasypki przewodoéw, studni i zbiornikdalery uzy¢ piasku lub pospoiki o strukturze
i granulacji 0,2-2 mm - pozwakgjej na odpowiednie zagzczenie.

2.3. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca wykorzysta proponowane przez Zamawegozrodta wydobywania materiatow (gruntow)
zlokalizowane w poblu terenu budowy.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyfedo czasu, gdyedla uzyte, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ | wkasciwosci oraz byly dostpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiat@aalzlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terdmshowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe,.

2.5. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, spahtie wymagania opisane w pkt. 2.2 powinny by
przez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypekn@raoieprzydatne do

wykonania zasypek, powinny byywiezione przez Wykonawma miejsce sktadowania (odl. max.
10 km). Zapewnienie terenéw dla sktadowania nadmiaobku nalgy do obowazkéw Zamawiajcego,
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o ile nie okrélono tego inaczej w Umowie.

3. SPRAET

3.1. Ogolne wymagania dotycge sprtu

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu okrelone zostaty w ST 00 Wymagania ogolne”, pkt 3
3.2. Sprzt do rob6t ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéasi& mozliwoscia

korzystania ze speu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw z wykopow limieh i obiektowych (np. koparki, tadowarki,
zrywarki itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gwitp. spycharki, zgarniarki, réwniarki,
koparko-spycharki itp.),

- transportu mas ziemnych (np. samochody wywrstkmochody skrzyniowe,&aocigi itp.),

- zageszczania (np. ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

- zabijania i wydobywania prefabrykowanej obudowgkapow (np. koparkizurawie itp.),

- umocnié $cian wykopow (np. typowe metalowe obudowy skrzyredypu box itp.).,

- czasowego odwodnienia wykopow (igtofiltry | agatgpompowy).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu okéone zostaty w ST WO-00 Wymagania ogolne”, pkt 4.
Transport materiatdw samochodami uregulowany j@stimymi przepisami ruchu kotowego po drogach
publicznych.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powitig dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oljosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégittransportu. Wydajnid
srodkow transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleghkai transportu ponad wada zatwierdzone nie nmie by podstawy roszczé
Wykonawcy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ileckszone odlegkzi nie zostaty
wczesniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogo6lne wymagania dotygze wykonania robot okéne zostaty w ST WO-00 Wymagania ogolne”,
pkt 5. Przed przyspieniem do wykopdw naky wykona roboty przygotowawcze i towarzygze: roboty
geodezyjne; oczyszczenie i przygotowanie terengnéwalne przygotowanie drog dojazdowychgei
warstwy humusu; odwodnienie terenu.

Humus zdgty z terenu wykopdw i ukopowelzie formowany w hatdy poza pasem robdét i wykoraggt
przy rekultywaciji terenu po ukgzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwerenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowadh wykorzystane do robét lub odwiezione na odkladavdpdnio
do wymaga umowy lub wskazaInspektora nadzoru.

W razie natrafienia w trakcie prac ziemnych na kiyi@rcheologiczne, natg przerwa prace,
zabezpieczyteren i niezwtocznie powiadotodpowiedni organ shloy ochrony zabytkow. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrié za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsoi wszystkich
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elementéw robot zgodnie z wymiarami édnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub

przekazanymi na fiinie przez inspektora nadzoru. Ngusttwa jakiegokolwiek gdu spowodowanego

przez Wykonawg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostgesli wymaga: tego ledzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawea wiasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektoraaragz
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysékbnie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziafgoza ich
doktadndgc.

Wszystkie odsfpstwa od projektu przy wykonywaniu robét ziemnyghrdygotowawczych mugdyc

opisane, wyjénione i uzasadnione.

Roboty ziemne zwizane z wykonaniem kanalizacji deszczowej wraz obdami powinny by

prowadzone zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1610#2BN-B-10736/1999, PN-B-06050/1999.

Metoda wykonywania wykopow powinnadyggodna z projektem. Na kanalizacji powinny t@ by

wykopy waskoprzestrzenne, wykonywane mechanicznie, o szé&eb#foa 1,0-1,3 m w zateosci od

srednicy kanatu i wg rys 12. Wykopy powinnydwykonywane bezpmednio przed realizowaniem
przewidzianych w nim rob6t i szybko zlikwidowane@z zasypanie po ich ukezeniu.Sciany
wykopow naley ksztattowa lub obudowywa tak, aby nie nagpito obsunécie sk gruntu. Stateczrié
wykopow powinna b§ zabezpieczona poprzez zastosowanie odpowiedradtven wykopow (PN-EN

13331/2004 ,, Obudowycian wykopow).

Ustalony stopig zag:szczenia gruntu powinien byotwierdzony przez geologazyte do obsypek

i zasypek grunty powinny lsyzgodne z projektem i PN-B-03020/1981 ,Grunty butime.

Posadowienie bezpeednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe”.

Roboty ziemne wykonywamechaniczne zayciem sprztu cigzkiego — koparek o pojemsa tyzki

i wysiegu dostosowanymi do gilokasci wykopu. Wykop nalgy rozpocaé od najniszego punktu

budowanego kanatu i prowadawv kierunku przeciwnym do spadku kanahuzy waskim pasie

realizacji robot stosowa sprzet o mniejszych gabarytach i parametrach lub wykoné roboty
sposobem gcznym.

Projektowana sieposadowiona jest w gruntach, niéngch, ktére w trakcie zasypywania nagle

wymieni¢ na néne (dowdz piasku do zasypki). Na terenach niezalvadgch urobek z wykopu

ewentualnie nadagy sk do p&niejszych zasypek sktadowa odlegtdci min. 1,0 m wzdha krawedzi
wykopu a pozostatczesé urobku wywie¢ samochodami samowytadowczymi na wyznaczone
sktadowisko (odl. do 1 km).

Na terenach zabudowanych lub przy konieéenewywozu nadmiaru gruntu:

- ewentualny urobek nadajy sie do zasypek (grunt o strukturze piasku) wysiaa tymczasowe
skladowisko zlokalizowane w odl. max. 1,0 km advpadzonych robét. Urobek ten najegpo
wykonaniu montau przewodéw i uzbrojenia, dowiedo zasypania wykopu

- urobek nienadagy sk do zasypek wywig na wyznaczone miejsce skladowania zlokalizowaroelhw
max. 5 km.

Wykorzystanie gruntu rodzimego do wykonania zasyg&kpu wymaga wyizolowania urobku

0 odpowiednim sktadzie i ddorazowo akceptacji Inspektora Nadzoru.

Na catej dlugéci sieci deszczowej (kanatdw i przykanalikéw) riglescznie wykond podsypk z piasku

0 grubdci 15 cm. Po uprzednim zgiiu warstwy humusu, natg wykona mechanicznie wykopy z

transportem urobku lub na odkfadsasanach pionowych, umocnionych i odwode igtofiltrami @ 50

mm wptukiwanymi bezp@ednio w grunt, na gbokas¢ min. 4,0 m. Po zakmzeniu robét montawych,

wykop zasypagruntem dowiezionym lub z odktadu o strukturzeskia zagsci¢ warstwami grubgci

ok. 30 cm do min. 95% ZMP. Nadmiar gruntu rozplarg®wywiez¢ na odlegtéc do 5 km.

Stateczné&t wykopdw powinna b§ zabezpieczona poprzez zastosowanie odpowiednietoren

wykopow (PN-EN 13331/2004 ,,Obudowgian wykopow”).

Zasypanie wykopow przeprowadinale’ly w nasg¢pujgcy sposob:

- obsypka kanatu — zasypanigzne gruntem rodzimym o strukturze piasku lub peskwymiana
gruntu) tzw. strefy niebezpiecznej do wysahd,30 m ponad wierzch rury.
Zag;szczanie gruntu warstwami griieo15+20 cm do min. 98% ZMP (Zmodyfikowana Metoda
Proctora) ubijakamiecznymi kadz mechanicznymi (zgodnie z BN-77/8931-12). Dla pradéw
zlokalizowanych poza drogami obsymag:sci¢ do min. 85% ZMP lub min. 90% ZMP dla przewodow
0 przykryciu wgkszym ni 4,0 m

- zasypka kanatu — zasypanie mechaniczne pozostatej wykopu do powierzchni terenu generalnie
gruntem dowiezionym o strukturze piasku lub piask(wymiana gruntu) ewentualnie rodzimym, ale
po akceptacji Inspektora Nadzoru.



Zagzszczanie mechaniczne gruntu warstwami géabdo 30 cm, do min. 95% ZMP dla przewodow
umieszczonych pod drogami, min. 90% ZMP.
Skarpy poboczy naruszone podczas budowy kanatoywpdzi¢c do stanu pierwotnego.

5.2. Doktadn@&¢ wyznaczenia i wykonania wykopu liniowego

Wymiary liniowe oraz r@ne wykopow g okreslone w projekcie.
Tyczenie obrysu wykopu powinno dywykonane z doktadrégia do 10 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.
Pod kanalizagj deszczow i sanitarm wykona wykopy waskoprzestrzenne, mechanicznie o szejoko
dna:
- dla kanatow @ 200 mm — 1,10 m, 250 mm - 1,10 0@ mm — 1,20 m, & 40 mm — 1,35.
- dla przykanalikéw 1,00 m
- dla budowli na sieci 2x0,50=1,00 m paey zewretrznego obrysu budowli.
Szerokd¢ wykopu nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £10 cm. Odchylenie osi
wykopu dla przewoddéw od osi projektowanej nie powiy¢ wigksze nk 30cm.
Dopuszczalne odchyiki poziomow:
+ 0,01 m — dla rednych posadowienia studni i dlaednych posadowienia kanatu.

5.3. Odwodnienia terenu i wykopow

Wykonawca powinien, o ile wymagapgo warunki terenowe, wykofiarzadzenia, ktore zapewdqi
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abssadt ziemnych, tak, aby zabezpieczyunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawcaolmawiazek takiego wykonywania wykopow
i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania robot spadki, zapewsuaj
prawidiowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatnéc¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt, bez jakichkolwiek dizdavych optat ze strony Zamawagggo za te
czynndci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie woéd do istnaglych zbiornikdw naturalnych i uidzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

W rejonie wys¢powania podiga przepuszczalnego, gdzie wymije wysoki poziom wody gruntowej,
wykopy naley odwodné za pomog igtofiltrow. Wykop naley odwadnig do momentu ukitcczenia prac
montaowych. Odwodnienie przeprowadaidcinkami, przy fyciu zestawu igtofiltréw wptukiwanych
w grunt wzdta krawedzi wykopu - igtofiltry wptukiwa jednostronnie.

Przyja¢ naleey odwodnienie igtofiltrami grednicy 50 mm wptukiwanymi bezg@dnio w grunt na
gtebokas¢ 3,0 m dla sieci i 4,0 m dla budowli ( w zah@ici od gkbokasci wykopu) w rozstawie co 1,0
m. W przypadku stwierdzenia matej skutecamagtofiltrow, zmniejszy ich rozstaw.

Odprowadzenie wody gruntowej z wykopow uzg@dninwestorem. Zastosowagregat pompowy
elektryczny lub spalinowy.

Na etapie wykonawstwa wszystkie odwodnieniazpaestosowado aktualnie wygpujgcych warunkéw
gruntowo-wodnych. Czas pompowania ewidencjodo@awodnienia rozliczZypowykonawczo.

5.4. Obudowa wykopow

Wykopy oscianach pionowych nieobudowanych mdxy¢ wykonywane w gruntach
nienawodnionych, gdy teren nie jest osuwiskowyyi gczy wykopie, w pasie o szeram rownej
gtebokasci wykopu, naziom nie jest olgiony, a gébokas¢ wykopu nie przekracza:

- 1,0 m — w nienawodnionych piaskach,

- 1,25 m — w gruntach spoistych i w mieszaninaekdji piaskowej z itow i pylowa 0 1p<10%

Jesli te warunki nie g spetnione, tgciany wykopow nalgy zabezpieczyprzed osuriciem sg¢ gruntu,
obudowva z rozparciem. Stateczfiowykopow i obudowy musi kiyzapewniona przez

caty czas trwania robo6t. Obudowy powinny speiniggmogi normy PN-EN 13331/2004,, Obudowy
scian wykopow”.

Rozbiérka obudowycian wykopu powinna lyprzeprowadzana etapowo w miaasypywania wykopu.
Obudowe usuwa za kadym razem na wysoké nie wigksz niz:
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- 0,5 m -z wykopdw w gruntach spoistych,
— 0,3 m -z wykopdw w innych gruntach.

5.5. Podtage pod kanalizacg deszczow i sanitarng wraz z budowlami

Stosowa poditaze i grubdci warstw zgodne z okénymi w projekcie - 15 cm
Na catej dlugéci kanatéw i budowli naley recznie wykona podsypk z piasku o grubiei 15 cm.
W podsypce sieci konieczne jest wykonanieeligh pod kielichy rur.
Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunogirpieojektowe;.
Podsypk zagsci¢ recznie lub mechanicznie do ZMP 98%.

5.6. Obsypka przewodu i zasypka wykopu

Uzyty materiat i sposob wykonania obsypek przewoduykopie i zasypek wykopu ponad obsgpk
przewodu do poziomu powierzchni terenu lub wymagemenej, nie mae spowodowauszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz iolac
Grubai¢ warstwy obsypek, ayty materiat i sposéb oraz stopigego zagszczenia powinny kiyzgodne z
projektem. Materiat Zyty do obsypki powinien kynieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lubérednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Zageszczanie gruntu powinno byykonywane warstwami, a kda warstwa powinna Byzag:szczona
do wskanika okrglonego przez wixiciela drogi, nie mniejszegon95% ZMP. Grub&
zag:szczanych warstw zasypek, sposobegagzenia orazayty materiat, powinny b§ zgodne

Z projektem jednate ich grubé¢ nie powinna by wieksza ni:

- 0,15 m przy zagszczeniu ¢gcznym

- 0,30 m przy zaggzczeniu mechanicznym.

Odchylenie wskanika zagszczenia gruntu nie powinno bwieksze nk 2%.

Zaleca si, jesli w projekcie nie ustalono inaczej, zasypywaniekegu gruntem uprzednio wydobytym
z tego wykopu. Grunt ten nie m®by zamarznity ani zawiera zanieczyszczePrawidtowe wykonanie
podtaza pod rury i obsypki jest warunkiem trwééoi uzyskania odpowiedniej wytrzymdaic
przewodow. @ycie nieodpowiedniego gruntu i mniejsze jegoegagzenie doprowadzimoze do
trwatego odksztalcenia lub zniszczenia rur.

5.7. Sktadowanie ukopanego gruntu

Ukopany grunt powinien IBy zgodnie z projektem, ztony na odkfad przewidziany do zasypania
wykopu po montau przewodow lub niezwtocznie przetransportowanynigjsce sktadowania.
Wydobywany grunt powinien ldyskladowany po jednej stronie wykopu wzdlago kravedzi lub
bezpgrednio tadowany né&odki transportowe i wywiamony na tymczasowy odktad. Odktady gruntu
powinny by wykonane w postaci nasypow o wységiodo 2 m,

o nachyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony 2 do 5%inGnienadaijcy sk do wykorzystania naky
wywiez¢ na wyznaczone wysypisko, na odl. max 5 km.

5.8. Istniejace przeszkody - uzbrojenie podziemne

Zadaniem Wykonawcy jest zapoznanig @ized rozpocgiem jakichkolwiek prac ziemnych z aktualn
inwentaryzagj terenu z umiejscowieniem wszystkich istajch sieci podziemnych i naziemnych kabli
i stupow.

Jesli stwierdzone zostanistniepce przewody lub kable w oflyie projektowanego wykopu,
obowigzkiem Wykonawcy jest wykortgprzekopy kontrolne w celu potwierdzenia ich pregjoi

i ustalenia faktycznych ednych posadowienia kanatéw. W przypadku natrafieaia
niezaewidencjonowarkolizj¢ zobownzany jest zawiadordiodpowiedn jednostl¢ brarzowa, a gdy nie
jest znana - powiadohinwestora i wstrzymaroboty do wyjanienia. Odpowiedzialrié za wszelkie
uszkodzenia istniegego uzbrojenia spowodowane przez Wykonawcwiasnej winy poniesie sam
Wykonawca. Ponadto winien on niezwtocznie powiadoimspektora Nadzoru i wdaiciela instalacji

i urzadzen o powstatych uszkodzeniach i napréaya na wtasny koszt, nie powodajop&nien

w realizacji catego zadania.

Napotkane w olgbie wewrgtrznym wykopu przewody i kable nalezabezpieczyodpowiednio do
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wymaga uzytkownikdw tych uradzen, a prace w ich pokdu prowadzé z zachowaniem szczegolnej
ostraznaosci.

Skrzyzowanie projektowanego przewodu z ewentualnymiegtoymi sieciami zabezpiecéyoprzez
podwieszenia. W przypadku kolizji z kablami eneygenhymi i telekomunikacyjnymi zastosowa
zabezpieczenia z rur dwudzielnych PE-HD (zabezpigezstale).

Przy zasypywaniu wykopdw wymagane jest bardzo dinidazagszczenie gruntu, aby nie dagit do
nadmiernego osiadania ziemi izmdejszego zarwania kolizyjnych przewodow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady dotygze kontroli jakéci robdt okrélone zostaty w ST WO-00 Wymagania ogolne”,
pkt 6
Kontrolg robét wykopowych prowadéizgodnie z PN-EN 1610/2002 i PN-B-1 0736/1999. Kalnt
zgodndci z projektem podlegajprace przygotowawcze; zabezpieczenie terenu weykbpow z
wolnym pasem wzdiuwykopow; obudowdcian wykopow pionowych; zabezpieczenie kuggcych sg
z wykopem urzdzen podziemnych; zégia do wykopow; odwodnienia; podie.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robaiemnych

W czasie wykonywania robot ziemnych badaniomguad bedzie:

- wytyczenie,

- odchyitki od wytyczenia zgodnie z pkt. 5.2,

- rzedne wykopu ziemnego

- jakaé¢ utrzymania wykopu w stanie suchym,

- jakas¢ wykonania podsypki - nierowda powierzchni dna wykopu mierzonega®- metrovy
nie mog przekracz&3 cm

- stopié zag:szczenia obsypki

- stopieé\ zag:szczenia zasypki

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét ctome zostaty w ST WO-00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Zasady okrglania ilosci robot
Diugaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyngda obmierzone poziomo wzdtdinii

osiowej. Obgtosci beda wyliczone w ni jako dtugd@é pomnaona przezredni przekr6j wg oletosci
wykopu w stanie rodzimym.

7.3. Urzmdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot nlngz
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadalzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urgdzenia pomiarowedda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedgeziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robétlee



w przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzézda wykonane w spos6b zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie kgiki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mpbgé dofaczone w formie
oddzielnego zaktznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony pligorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ustalenia dotycace odbioru robot okétone zostaty w ST WO-00 ,Wymagania ogolne ,, pkt 8.
Obowiazuja nastpujace odbiory robot ziemnych:

- odbior materiatow

- odbior czsciowy robot

- odbior kaicowy robot

- ocena wynikéw odbioru

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia dotycace podstaw platrsoi okreslone zostaty w ST-00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.
Cena wykonania rob6t powinna obejmda@waboty podstawowe, pomocnicze, przygotowawcze
i towarzyszace.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

W trakcie realizacji zadania obayzujace keda postanowienia bigcej edycji lub poprawki,
odnanych norm i przepiséw wymienionych w niniejszej 8gikaciji Technicznej.
Niewyszczegolnienie w opracowaniu jakichkolwiek wlgzujacych aktéw prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

10.1. Rozporadzenia i ustawy

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2009/ sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robotdwinych (DzU z 2003 r. nr 47 poz. 401)
- Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaheej z dnia 30 wrZaia 2003 r.
— zmieniajce rozporzdzenie w sprawie minimalnych wymagdotyczcych
bezpieczgstwa i higieny pracy w zakresieytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (DzU nr 178, poz. 1745)
- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wiazia 2001 r. — w sprawie bezpieésbva
i higieny pracy podczas eksploatacji maszymych uradzei technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (DzU nr 1f8z. 1263)
- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z diiimarca 2000 r. — w sprawie
bezpieczgstwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych (DzU nr 26, poz. 313)
- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 w sprawie bezpiec#stwa
i higieny pracy przy usdlzeniach energetycznych (DzU z 2013 r. poz. 492)
- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dagwrzenia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpiedstwa i higieny pracy (t.j. DzU 2003 r. nr 169, p&850 z pén. zm.)
- Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 siem@005 r. — w sprawie bezpieazeva
i higieny pracy przy pracach zyganych z nargeniem na hatas lub drgania mechaniczne (DzU z 2005
nr 157 poz. 1318)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1974 r. — Prawo budowlanellzU z 2016 r. poz. 290 z pd. zm.)
oraz pozostate wymienione w ST WG-00 Wymagagidne”, pkt 10.
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10.2. Normy i inne dokumenty

* PN-B-06050/1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagdlne.

* PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte diseprodéw wodoeigowych
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

« PN-EN 1610/2002 Budowa i badanie przewodow kanajizgch.

e« PN-EN 1610/2002/Ap1/2007 Budowa i badanie przewolamalizacyjnych.

« PN-EN 13331-1/2004 Obudowégian wykopow. Cgs¢ 1: Opisy techniczne wyrobow

«  PN-B-02480/1986 Grunty budowlane. O{temia. Symbole. Podziat opis gruntéw.

e PN-B-0445/2002 Grunty budowlane. Badania polowe

« PN-B-04481/1988 Grunty budowlane. Badania probektgmw.

e« BN-77/8931-12 Oznaczanie wskdka zagszczenia gruntu

« PN-EN 752-1/2002 — Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Boip ogolne i definicje”.

« PN-ENV 1046:2007 Systemy przewoddw rurowych z twarsztucznych. Systemy do przesytania
wody i sciekdw na zewstrz konstrukciji budowli. Praktyczne zalecenia ulaid przewoddow pod
ziemia i nad ziem

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karediyjnych — zeszyt 9 (Wymagania techniczne
COBRTI Instal) - 2011

10.3. Dokumentacja projektowa (DP)

+KANALIZACJA DESZCZOWA W JEZIORACH — ETAP I” na dziatkach nr 72, 89/2, 97/7,
105/13

autor: Andrzej Kdziora - Leszno
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