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OBJASNIENIA

do projektu budowlanego
na wykonanie prac konserwacyjnych na urzadzeniach
melioracyjnych objetych dziatalnoécia Gminnej Spotki Wodnej

w Jutrosinie, pow. rawicki
Wstep
1.1.Podstawa opracowania

Przedmiotowg dokumentacje opracowano na zlecenie Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26,
93-030 Jutrosin, pow. Rawicz.

1.2.Cel i zakres opracowania

Podstawowym zadaniem przedmiotowego opracowania jest okredlenie zakresu i
technologii prac konserwacyjnych, ktére przewiduje sie¢ wykona¢ na urzadzeniach
melioracji szczegétowych /rowach/ celem przywrdcenia ich sprawnosci techniczne;j,
co umozliwi terminowe wykonania prac agrotechnicznych. Prawidtowe i terminowe
wykonanie prac uprawowych pozwoli na podniesienie wielkoéci plondw.

Ponadto w przedmiotowa dokumentacja pozwala na wyliczenie przewidywanych
kosztéw planowanych robét oraz ich rozliczenie po zakoriczeniu prac.

1.3.Materialy wykorzystane w opracowaniu

W trakcie wykonywania ninigjszego opracowania korzystano z nastepujacych
materiatdw:
* mapa pogladowa w skali 1 : 50 000,
* mapy podziatu hydrograficznego Polski w skali 1:50 000,
= mapy ewidencyjne w skali 1:5 000,
= dokumentacja Gminnej Spétki Wodnej w Jutrosinie,
= ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne
= Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z dnia 7 grudnia 2005 Fak



" WYpisy z rejestru gruntdw,

= informacje uzyskane od przedstawicieli Spdtki Wodnej w Jutrosinie dotyczace
gruntéw rolnych i wystepujacych na nich urzadzen melioracyjnych ,

= wiasne pomiary geodezyjne uzupetniajace oraz wizja terenowa.

1.4.Uzgodnienia

Zakres prac uzgodniono z administratorem urzadzen melioracyjnych, tj. Gminng
Spétkg Wodna w Jutrosinie oraz Urzedem Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Roboty na urzadzeniach melioracyjnych planowanych w br. do konserwacji
realizowane byty kilkanascie lat temu i sporadycznie wg potrzeb we wiasnym zakresie
przez wiascicieli , ale wytacznie w obrebie ich gruntéw. Przed przystapieniem do
realizacji poszczegdlnych robdt, terminy ich wykonania nalezy kazdorazowo uzgadnia¢
z wiascicielami gruntéw, przez ktére przeplywaja rowy objete konserwacjg.

1.5.Lokalizacja obiektu

Omawiane rowy melioragji szczegdtowych objete  pracami konserwacyjnymi
zlokalizowane sg w obrebie wsi :
- Grgbkowo / dz. nr 283/ - réw R-Sz-I
- Sielec Nowy / dz. nr 110/1 /- réw R-0- II- 5
i Slaskowo / dz. nr 147/6 / - réw R-0- 11-6
gm. Jutrosin, pow. Rawicz, woj. wielkopolskie.

2. Wiascicielem przedmiotowych gruntéw pod rowami jest Gmina Jutrosin, pow.

Rawicz.

2.1.System wodny

Pod wzgledem hydrograficznym teren objety robotami konserwacyjnymi potozony jest
w bezposredniej zlewni rzeki Orli. Rzeka ta kilka lat temu zostata poddana gruntownej
regulacji. Podczas robdt regulacyjnych szczegdlng uwage zwrdcono na wihasciwag
lokalizacje i rzetelne wykonanie przepustéw watowych, co zabezpiecza
odprowadzenie nadmiaru wdd z zawala, a z drugiej strony chroni niekontrolowany
wyptyw wody z rzeki  na przylegte grunty rolne.
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Administratorem rzeki Orla jest Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzerh Wodnych w
Poznaniu Rejonowy Oddziat w Lesznie.

W ostatnich latach rzeka Orla corocznie poddawana jest biezacej konserwacji w
zakresie wykoszen rzeki i obwatowan.

2.2.0pis istniejacych urzadzen melioracyjnych

Grunty rolne w gm. Jutrosin w cato$ci s3 zmeliorowane. Gtéwnie zdrenowane — s3
grunty orne. Melioracje zostaty wykonane w ubieglym stuleciu. Nastepnie te
urzadzenia melioracyjne, co kilkanascie lat poddawane sa konserwacji, m.in.
odmuleniu.

Obecnie w/w urzadzenia melioracyijne to: rowy, sie¢ drenarska, studnie drenarskie,
wyloty drenarskie, urzadzenia pietrzace oraz przepusty drogowe s3 w dobrym stanie
technicznym, jednak ze wzgledu na wiek wymagaija systematycznej konserwacji oraz
biezacych napraw .

Ogdlna dtugost rowdéw melioracji szczegdtowych w gm. Jutrosin przewidziana do
konserwacji w 2017 r. wynosi:

1. ROw nr R-Sz-I wie$ Grabkowo - 1300m
2. Réw nr R-O-1I-5 wie$ Sielec Nowy - 1250 m
3. Réw nr R-O-1I-6 wies Slaskowo - 1300m

Razem - 3850 m

Charakterystyka rowéw przewidzianych do konserwaciji:

1. ROw nr R-Sz- I wie$ Grabkowo - konserwacja w km 0+250 — 1+550 /1300 m/
a/ Parametry rowu :
- dhugosé odcinka do konserwacji - 1300 m

- szerokos¢ dna -0,50 m

- nachylenie skarp <31+ 1,5

- ubezpieczenie skarp - darniowe

- gtebokosci - ér.- 1,25 m.



b/ Zakres robot do wykonania :

- mechaniczne koszenie dna - 650 m2,
- wygrabienie wykoszonych porostéw z dna cieku — 650 m2
- mechaniczne koszenie skarp — 5850 m2,
- wygrabienie wykoszonych porostéw z skarp - 5850 m2
- mechaniczne odmulenie dna warstwg 20 cm — 1300 m,

- mechaniczne rozplantowanie wydobytego urobku wzdtuz skarpy rowu — 130 m3,

2. Row nr R-0-II-5 wies Sielec Nowy - konserwacja w km 0+650 — 14900 /1250 m/
a/ Parametry rowu :

- dtugos¢ odcinka do konserwacji - 1250 m,

- szeroko$¢ dna - 0,50 m,

- nachylenie skarp =1 ¢ 1,5,

- ubezpieczenie skarp - darniowe
- gtebokosci -$r. 1,10 m.

b/ Zakres robot do wykonania :

- mechaniczne koszenie dna - 625 m2,
- wygrabienie wykoszonych porostéw z dna cieku - 625 m2
- mechaniczne koszenie skarp — 4950 m2,
- wygrabienie wykoszonych porostéw z skarp - 4950 m2
- mechaniczne odmulenie dna warstwa 20 cm - 1250 m,

- mechaniczne rozplantowanie wydobytego urobku wzdtuz skarpy rowu 125 m3.

3. Row nr R-0-1I- 6 wie$ Slaskowo - konserwacja w km 0+775 — 2+075 /1300 m/
a/ Parametry rowu :
- dtugos¢ odcinka do konserwacji - 1300 m,

- szerokos¢ dna -0,50 m,
- nachylenie skarp -1 115,
- ubezpieczenie skarp - darniowe
- gtebokosci -$ér. 1,25 m

b/ Zakres robot do wykonania :
- mechaniczne koszenie dna — 650 m2,
- wygrabienie wykoszonych porostéw z dna cieku - 650 m2



- mechaniczne koszenie skarp — 5850 m2,
- wygrabienie wykoszonych porostéw z skarp — 5850 m2
- mechaniczne odmulenie dna warstwg 20 cm — 1300 m,

- mechaniczne rozplantowanie wydobytego urobku wzdtuz skarpy rowu — 130 m3,

3. Stan techniczny urzadzen melioracyjnych przed konserwacja

Urzadzenia melioracyjne objete konserwacja obecnie nie spetniaja juz w petni swojej roli,
co uniemozliwia terminowe wykonanie prac agrotechnicznych. Zaroéniete i zamulone
rowy uniemozliwiajg prace sieci drenarskiej. Doprowadzito to do zamulenia studni oraz
wylotdw drenarskich. Z tego powodu utrudnione byty warunki do prac agrotechnicznych.

Powodowato to opéznione wykonanie tych prac, a w konsekwencji obnizke plondw.
4. Zakres wykonanych robét konserwacyjnych

W okresie lipiec - sierpient 2017 r. na obiekcie przewiduje sie wykonanie w/w robdt
konserwacyjnych na ogding dtugosé 3.850 m.

5. Koszty robot

WartoSC kosztéw robét — konserwacyjnych na urzadzeniach melioracii szczegdtowych
/rowach/ na gruntach wsi Grabkowo, Sielec Nowy i Slaskowo, gm. Jutrosin przewidzianych
do realizacji w 2017r. zostanie okre$lona wg kosztorysdw inwestorskich stanowigcych
odrebny zatacznik.

6. Wytyczne do eksploatacji

Po wykonaniu w/w robét w ramach eksploatacji i konserwacji nalezy prowadzi¢

wlasciwg gospodarke wodng, a mianowicie :

= dbaC o stan techniczny urzadzen melioracyjnych (sie¢ drenarska, studnie, wyloty,
przepusty, zastawki),

= przynajmniej raz w roku wykaszac dno i skarpy rowdw,

= odmulac dna rowdw wg potrzeb /min 1 raz na 3 lata/,



= na biezaco usuwac szkody /osuwiska skarp, zatory, itp./ ktdre powstajg w wyniku

gwattownych opaddw oraz innych czynnikdw (wichury, gradobicia, itp.)

7. Whioski

Wykonane prace pozwolg na wieloletnig jeszcze sprawnoéé urzadzen melioracyjnych oraz

umozliwig coroczne terminowe wykonywanie prac agrotechnicznych.
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8. Czes$c¢ rysunkowa

8.1. Mapa pogladowa w skali 1 : 50 000
8.2 Mapa ewidencyjna z zakresem projektowanych

prac konserwacyjnych na urzadzeniach

melioracyjnych na uzytkach rolnych w skali 1 : 5000
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