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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DROGOWYCH

D - 05.03.26g
POLACZENIE NOWEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Z NAWIERZCHNIA ISTNIEJACA

W niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Drogowych (SSTWiORD)
obowigzujg wszystkie ustalenia zawarte w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne”, OST D-05.03.26g ,Potaczenie
nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnig istniejgcg” BZDBDiM Sp. z 0.0., Warszawa 2010 .

OSsT - ogolna specyfikacja techniczna

SST - szczegbdtowa specyfikacja techniczna

GDDKiA - Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
bhp. - bezpieczenstwo i higiena pracy

GUGIK - Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii

IBDIM - Instytut Badawczy Drég i Mostow

GDDP - Generalna Dyrekcja Drég Publicznych

WSTEP.

Przedmiot SSTWIORD.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Drogowych (SSTWiORD)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z potgczeniem nowej konstrukcji nawierzchni
z nawierzchnig istniejgcg w zwigzku z realizacjg zadania pn.: ,Przebudowa ulicy Wroctawskiej i Polnej w Jutrosinie
wraz z kanalizacjq deszczowgq”.

Zakres stosowania SSTWIiORD.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Drogowych (SSTWiIORD) jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach i ulicach.

Zaleca sie wykorzystanie SSTWIORD przy zlecaniu robdot na drogach gminnych.

Zakres robot objetych SSTWIiORD.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
pofaczenia nowej konstrukcji nawierzchni, zawierajacej asfaltowg warstwe Scieralng i wigzacg z istniejaca
nawierzchnig asfaltowa na dowolnej podbudowie.

Potgczenie polega na rozbidrce starej nawierzchni z wykonaniem schodkowania jej krawedzi, skropieniu warstwy
wigzgcej emulsjg asfaltowg i utozeniu geokompozytu, a nastepnie przykryciu go nowg asfaltowg warstwg Scieralna.
Wykonanie potgczenia ma zapobiec (lub co najmniej opdznic¢) wystgpieniu na powierzchni jezdni poprzecznego
pekniecia, odbitego od spoiny na krawedzi potgczenia.

Okreslenia podstawowe.

Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca sie z kilku warstw, stuzgcych do przejmowania i rozktadania na podtoze
obcigzen od ruchu pojazdow.

Warstwa nawierzchni — element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiatu.

Warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazddéw.

Warstwa wigzgca — warstwa nawierzchni miedzy warstwg $cieralng a podbudowsa.

Podbudowa — gtdwny element konstrukcyjny nawierzchni, utozony w jednej lub kilku warstwach.

Potfaczenie nowej i starej nawierzchni — sposéb konstrukcji, tgczacy nowa nawierzchnie z nawierzchnig istniejaca,
majgcy na celu zagwarantowanie tej samej nosnosci (trwatosci zmeczeniowej) obu czesci i zapobiegajacy
wystgpieniu na powierzchni jezdni poprzecznego pekniecia.

Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
»Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, GDDP — IBDiM, Warszawa 1997.

Emulsja asfaltowa — emulsja, w ktdrej fazg zdyspergowang jest asfalt, a fazg ciggtg jest woda lub roztwér wodny, o
ile nie ustalono inaczej.

Geokompozyt — geosyntetyk, sktadajacy sie z siatki z widkien mineralnych potgczonej z geowtdkning z wtdkien
syntetycznych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

Materiaty do wykonania robot.
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2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa.

Materiaty do wykonania robét powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SSTWiORD.
Materiaty do wykonania robot.

Do wykonania roboét nalezy uzyé:

— geokompozyt, wzmacniajgcy nawierzchnie na linii styku starej i nowej nawierzchni,

— emulsje asfaltowg do ztgczenia geokompozytu z nawierzchnia.

Ponadto przy konstruowaniu potgczenia nowej i starej nawierzchni wystepujg materiaty, z ktérych zbudowana
bedzie nowa konstrukcja poszerzenia.

Geokompozyt (Geosiatka z wtdkna szklanego).

Jedli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, pod linig styku starej i nowej nawierzchni mozna zastosowadé
geokompozyt (geosiatke z widkna szklanego), stanowigcy potgczenie siatki z widkien mineralnych (np.
poliestrowych, szklanych) z geowtdkning wytworzong z wtdkien syntetycznych (polipropylenowych,
polietylenowych lub poliestrowych) ciggltych wzmacnianych mechanicznie poprzez igtowanie, stabilizowanych
przeciw promieniowaniu UV.

Geowtdknina, bedaca sktadnikiem geokompozytu, musi by¢ odpowiednio nasycona lepiszczem, bez nadmiaru lub
niedoboru.

Geokompozyt musi mie¢ deklarowane przez producenta przeznaczenie do wzmacniania nawierzchni asfaltowych i
opdzZniania powstawania spekan w nawierzchni.

Wytrzymato$é na rozcigganie geokompozytu powinna wynosi¢ dla drég o kategorii ruchu KR1 do KR4 > 70 kN/m.
Wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz pasma powinno wynosi¢ < 3%.

Temperatura mieknienia geokompozytu powinna by¢ nizsza od temperatury uktadania warstwy Scieralne;j.

Dtugos¢ geokompozytu powinna by¢ réwna szerokosci nawierzchni i powinna sie sktadac z odcinkdw przycinanych
z dostarczanych rolek. Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, szerokos¢ geokompozytu powinna
wynosi¢ po 1,0 m z kazdej strony spoiny w warstwie wigzace;j.

Charakterystyka geosiatki z wtdkna szklanego:

1) materiat — wtdkno szklane,

2) pokrycie — materiat bitumiczny,

3) struktura siatki — wypetnienie wtdknem szklanym,

4) wymiar oczka wzdtuz pasma — ok. 5 mm,

5) wymiar oczka w poprzek pasma — ok. 20 mm,

6) odpornos¢ na temperature — siatka do 840 2C,

7) masa powierzchniowa — 500 g/m?,

8) wytrzymato$¢ krétkotrwata wzdtuz pasma > 100 kN/m,

9) wytrzymato$¢ krétkotrwata w poprzek pasma > 100 kN/m,

10) wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz pasma — 3,0%,

11) wydtuzenie przy zerwaniu w poprzek pasma — 3,0%.

Emulsja asfaltowa.

Do zfaczenia geokompozytu z asfaltowg warstwa nawierzchni nalezy stosowac kationowg emulsje modyfikowang
polimerem, spetniajacg wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dotyczgce kationowych emulsji asfaltowych modyfikowanych polimerami.

Wymagania dla emulsji
Wymagania Metoda C60 BP3 ZM lub C60 BPS ZM
B .g badania Jednostka C60 BP4 ZM
techniczne
wg normy Zakres Zakres
Klasa L . Klasa L .
wartosci wartosci
Indek q PN-EN - 31ub4 50 do 100 5 120 do 180
ndeks rozpadu 13075-1 ! lub 70 do 130
Zawartos¢ PN-EN
o a) a)
lepiszcza 1428 %(m/m) 5 58 do 62 5 58 do 62
Czas wyptywu
da @2 mmw zgéi': s 1 TBRP) 1 TBRP)
40°C
Pozostatos¢ na PN-EN %(m/m) 1 T6R 1 TBR
sicie 0,5 mm 1429 olm/m
Trvya’rosc po 7 PN-EN
dniach magazy- 1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
nowania
PN-EN
H 0,
Sedymentacja 12847 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
a) Emulsje mozna rozciencza¢ woda, do stezenia asfaltu nie nizszego niz 40%(m/m)
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2.2.5.

3.2.

4.2.

5.2.

5.3.

b) Nie dotyczy emulsji rozciericzanej wodg na budowie
TBR (To be reported) — do zadeklarowania (producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany)

Przyktad oznaczenia kationowej emulsji asfaltowej:
C60 BP3 ZM — kationowa emulsja asfaltowa o zawartosci lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu modyfikowanego polimerami, o klasie
indeksu rozpadu 3, przeznaczona do ztgczania warstw nawierzchni.

Materiaty wystepujace przy budowie nowej nawierzchni.

Materiaty wystepujgce przy budowie nowej nawierzchni powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji

projektowej i dostosowane do rodzaju warstw nawierzchni.

SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet stosowany do wykonania robot.

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznos$ci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze

sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdét, jak:

— pity do ciecia betonu asfaltowego,

— frezarki do betonu asfaltowego,

— mtot pneumatyczny, sprezarka powietrza,

— skrapiarka emuls;ji asfaltowej z recznie prowadzong lancg spryskujaca, ze zbiornikiem na lepiszcze,

— ew. uktadarka geokompozytu (geosiatki z wtékna szklanego), umozliwiajgca rozwijanie go ze szpuli oraz noze do
ciecia geokompozytu (geosiatki z wtékna szklanego),

— sprzet pomocniczy, jak oskardy, fopaty, szczotki itp.

Zaleca sie, aby skrapiarka byta wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne, pozwalajgce na sprawdzenie i

regulowanie: temperatury, cisnienia, obrotéw pompy dozujgcej lepiszcze, predkosci poruszania sie skrapiarki oraz

ilosci dozowanego lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewnia¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg £ 10% w stosunku do

ilosci zatozonej. Zbiornik na lepiszcze powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby byto mozliwe zachowanie statej

temperatury lepiszcza.

Sprzet do budowy nowej nawierzchni powinien byé dostosowany do rodzaju warstw nawierzchni, ustalonych w

dokumentacji projektowej.

Sprzet powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w zatozeniach Zamawiajgcego, SSTWIORD, instrukcjach

producentéow lub propozycji Wykonawecy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport materiatow.

Geokompozyt (geosiatke z witdkna szklanego) nalezy transportowaé w rolkach owinietych folia w celu

zabezpieczenia go przed uszkodzeniem w czasie transportu i sktadowania na budowie, a takze przed negatywnym

dziataniem ultrafioletowego promieniowania stonecznego. Rolki powinny by¢ przewozone w pozycji pionowej lub

utozone poziomo, nie wiecej niz w trzech warstwach. Podczas transportu i sktadowania nalezy chroni¢ materiat

przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. W czasie wytadowania geokompozytu (geosiatki z wtdkna szklanego) ze

srodka transportu nie nalezy dopusci¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w cysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach, pod

warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny

by¢ przedzielone przegrodami na komory o pojemnosci do 1 m3, ktére powinny mie¢ wykroje umozliwiajgce

przeptyw emulsji. Zbiorniki do przewozu emulsji powinny by¢ czyste i nie zawierac resztek innych lepiszczy.

Transport materiatow do budowy nowej nawierzchni powinien by¢ zgodny z ustaleniami dla catego budowanego

odcinka drogi.

WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Zasady wykonywania robét.

Sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i SSTWIORD. W przypadku braku

wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w

zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. rozbidrke starej nawierzchni,

3. utozenie na poszerzeniu nowych warstw podbudowy i warstwy wigzacej,

4. utozenie geokompozytu (geosiatki z wtdkna szklanego) i warstwy Scieralnej,

5. roboty wykonczeniowe.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTWIORD lub wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje robét, wyznaczy¢ oraz oznaczy¢ linie styku istniejgcej nawierzchni i nowej konstrukcji,
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

— ew. przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia danych wysokosciowych,

— usunat przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdg, ogrodzen itd.

Rozbidrka starej nawierzchni.

Fragment istniejgcej nawierzchni, od wyznaczonej linii styku nowej i starej nawierzchni, nalezy rozebra¢ do

gtebokosci przewidzianej dokumentacjg projektowg, przy uzyciu recznego sprzetu rozbiérkowego lub frezarki.

Przy rozbiérce istniejgcej nawierzchni nalezy wykonac¢ stopnie w istniejgcej konstrukcji w celu uzyskania

prawidtowego wzmocnionego potfaczenia nowych i starych warstw. Szerokos¢ stopni powinna by¢ nie mniejsza niz

1,5 grubosci wyzej potozonej warstwy, z wyjgtkiem stopnia pod warstwg $cieralng, ktérego szerokos¢ powinna

wynosi¢ 1,1+ 1,15 m.

Przyktad rozbidrki istniejgcej nawierzchni przedstawiono na rysunku 1.

Utozenie nowych warstw podbudowy i warstwy wigzace;j.

Do przygotowanych stopni na powierzchniach warstw nawierzchni nalezy doprowadzi¢ nowe warstwy podbudowy

i warstwy wigzacej. Stare powierzchnie warstw nalezy oczysci¢, a w przypadku konstrukcji niezwigzanych nalezy je

zagescic.

Wykonanie konstrukcji warstw nawierzchni powinno odpowiadaé wymaganiom wtasciwych specyfikacji

technicznych, okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Utozenie geokompozytu (geosiatki z wtdkna szklanego) i warstwy Scieralnej.

Na utozonej i zageszczonej warstwie wigzgcej (np. z betonu asfaltowego) nalezy:

— skropi¢ emulsjg asfaltowg, wedtug pktu 2.2.4, pas szerokosci 2,2 + 2,3 m (okoto 0,2 + 0,3 m wiekszy niz
szerokos¢ geokompozytu, ktory ma by¢ utozony),

— utozy¢ geokompozyt o szerokosci co najmniej 1,0 m po kazdej stronie pofaczenia,

— przykry¢ catos¢ fragmentu nawierzchni nad geokompozytem nowa warstwa $cieralng.

Przy wyzej wymienionych czynnosciach obowigzujg nastepujace zalecenia:

— uktadanie geokompozytu mozna prowadzi¢ wytacznie podczas suchej pogody; geokompozyt nie moze byé
mokry i pozostawiony na noc bez przykrycia warstwg asfaltowg; temperatura powietrza powinna wynosi¢ co
najmniej +10°C,

— ilo$¢ lepiszcza do skropienia (skfada sie z lepiszcza do nasycenia podtoza: okoto 100 + 250 g/m? efektywnego
lepiszcza — asfaltu oraz lepiszcza do nasycenia geowtdkniny w geokompozycie oznaczanego doswiadczalnie wg
Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych. Informacje — instrukcje,
zeszyt 66. IBDIM, Warszawa 2004) moze orientacyjnie wynosi¢ 1100 + 1600 g/m? w zaleznosci od stanu podtoza
i masy powierzchniowej geowtdkniny; wtasciwg ilo$¢ powinien poda¢ dostawca lub producent wyrobu,

— dobre zespolenie geokompozytu z sgsiednimi warstwami nawierzchni uzyska sie, gdy: podioze bedzie czyste,
suche (przed skropieniem), réwne (tak aby wyrdb do niego przylegat),

— geokompozyt powinien by¢ uktadany strong z siatkg do podtoza, po rozpadzie emulsji asfaltowej i odparowaniu
wody; czas oczekiwania na odparowanie powinien by¢ taki, aby pozostaty asfalt miat konsystencje lekko
klejaca,

— powierzchnia skrapiana emulsjg asfaltowg powinna by¢ czysta — wszelkie zanieczyszczenia gling, kruszywem itp.
powinny zostac usuniete przed skropieniem,

— czesci geokompozytu zanieczyszczone smarem i olejem nalezy wycigé, a miejsca te nalezy powtdrnie skropié
wraz z brzegiem otaczajgcego wyrobu i wklei¢ w nie prostokatng tate geokompozytu o wymiarach
zapewniajgcych przykrycie wycietego otworu z zaktadem okoto 0,10 m,

— w przypadku faczenia pasow geokompozytu szerokosé poprzecznego zaktadu wynosi 0,10 + 0,15 m, przy czym
dolng warstwe zaktadu nalezy skropi¢ dodatkowo lepiszczem w iloéci okoto 0,400 g/m?,

— przy recznym uktadaniu geokompozytu zaleca sie, bezposrednio po jego utozeniu, przejazd jednokrotny walcem
ogumionym (ew. stalowym) w celu ustabilizowania jego potozenia,

— w przypadku powstania fatdy w geokompozycie nalezy jg przecig¢ i zatozy¢ w kierunku uktadania warstwy
nawierzchni asfaltowe;j,

— przed utozeniem warstwy Scieralnej na geokompozycie nalezy naprawi¢ miejsca odklejone, fatdy, pecherze i
rozdarcia,

— ruch pojazdéw roboczych po roztozeniu geokompozytu powinien byé ograniczony do minimum przy
przestrzeganiu zakazu gwattownego hamowania i skrecania, aby nie fatdowa¢ wyrobu.

Konieczne jest zapewnienie prawidtowej impregnacji i przyklejenia geokompozytu do podtoza. Jezeli uzyskanie

tego nie jest mozliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istniejg fale), to nalezy zrezygnowac z zastosowania tej

technologii, bowiem niewtfasciwe jej wykonanie moze by¢é powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale moga
zniszczy¢ potgczenie warstw).

Przyktad potgczenia nowej i starej nawierzchni przedstawiono na rysunku 2.

Roboty wykonczeniowe.

Roboty wykoniczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SSTWiIORD. Do robét wykonczeniowych

nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,
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6.3.

8.2.

9.2.

— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, np. zatrawienia,

— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robaét.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli robdt podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykonaé witasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania roboét, okreslone przez
Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Badania w czasie robot.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robdt podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét.

Czestotliwosc
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow ebadar'\ Wartosci dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodnos¢ granic terenu roboét Wg pktu 5 i dokumentacji
. . 1lraz . .
z dokumentacjg projektowg projektowej
2 | Wyznaczenie linii styku starej i nowe;j .
. . lraz Linia prosta
nawierzchni
Rozbidrka starej nawierzchni Ocena ciggta Wg pktu 5.4
4 | Utozenie nowych warstw podbudowy i
S Jw. Wg pktu 5.5
warstwy wigzacej
5 | Skropienie emulsjg asfaltowg podtoza pod
P 13 . a’p P Jw. Wg pktu 5.6
geokompozyt (geosiatke z widkna
szklanego)
6 | Utozenie geokompozytu w. Wg pktu 5.6
(geosiatki z wtdkna szklanego)
7 | Utozenie nowej warstwy Scieralnej
. . Jw. Wg pktu 5.6
nawierzchni
8 | Wykonanie robdt wykonczeniowych Ocena ciggta Wg pktu 5.7

OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiaru robét jest m? (metr kwadratowy) utozenia geokompozytu (geosiatki z wtékna szklanego).
Jednostki obmiarowe robdét towarzyszacych (np. utozenia warstw nowej nawierzchni) sg ustalone w odpowiednich
OST.

ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWIORD i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— oczyszczenie nawierzchni,

— skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa,

— utozenie geokompozytu (geosiatki z wtokna szklanego).

Odbidér tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz
niniejszej SSTWIiORD.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdélne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowe;.

Cena wykonania 1 m? utozenia geokompozytu obejmuje:
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9.3.

9.4.

10.
10.1.
10.2.

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

— geokompozyt do wzmocnienia nawierzchni bitumicznej ma posta¢ geowtdkniny do nawierzchni bitumicznych,
zespolonej z geosiatka z wtdkna szklanego, wzmocnionej przeszyciem z wtdkna szklanego. Zastosowac nalezy
geokompozyt tzw. frezowalny.
rodzaj siatki 100/100: surowiec zbrojgcy z wtdkna szklane o wysokiej odpornosci temperaturowe;j.

— baza - Geowtdknina PP.

— wytrzymatosé krotkotrwata na rozcigganie w kierunku podtuznym i w kierunku poprzecznym > 100/100 kN/m.

— wydtuzenie przy zerwaniu zaréwno kierunku podtuznym, jak i w kierunku poprzecznym powinno wynosi¢ <=
3%.

— wielkos¢ oczek ok. 40 mm x 40 mm. 6. Funkcja wzmacniajaca i przeciwspekaniowa.

— utozenie geokompozytu, tzn. roztozenie na catej szerokosci podbudowy bitumicznej siatki z wtdkna szklanego
umozliwiajgcego jego ewentualne frezowanie.

— geokompozyt musi mie¢ deklarowane przez producenta przeznaczenie do wzmacniania nawierzchni
asfaltowych i opdzniania powstawania spekan w nawierzchni; dtugos¢ geokompozytu powinna sie sktadac z
odcinkdow przycinanych z dostarczanych rolek.prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— przygotowanie podfoza do utozenia geokompozytu (geosiatki z wtdkna szklanego),

— rozebranie istniejgcej nawierzchni,

— skropienie podtoza (warstwy bitumicznej) w ilosci wedtug wskazan producenta siatki,

— siatke wbudowac na uprzednio wyréwnanej nawierzchni bitumicznej, zgodnie z zaleceniami producenta skropié¢
nawierzchnie odpowiednim lepiszczem w odpowiedniej ilosci.

— siatke roztozy¢ na catej szerokosci nawierzchni bitumicznej z wtasciwym zaktadem okreslonym przez
producenta siatki.

— zabezpieczenie geokompozytu (geosiatki z widkna szklanego) przed przemieszczaniem sie poprzez jego
przytwierdzenie gwozdziami metalowymi utwardzonymi z podktadkami wstrzeliwanymi pneumatycznie w
nawierzchnie,

— wykonanie wszystkich robdt wedtug wymagan dokumentacji projektowej i SSTWiORD,

— oczyszczenie miejsca robot i uporzadkowanie terenu przylegtego,

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? utozenia geokompozytu nie obejmuje robdt innych, np. wykonania warstw nowej

nawierzchni, ktore powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg SSTWiORD obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robdt
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robaot itd.

Szczegbtowy zakres robdt objetych ptatnoscia:

— Obejmuje przedmiar robét.

PRZEPISY ZWIAZANE.

OST D-05.03.26¢ ,,Potgczenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnig istniejgcy”.

Ogodlne specyfikacje techniczne, normy, wymagania techniczne oraz inne dokumenty podane w OST D-05.03.26g

»Potaczenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnig istniejgcg” pkt 10.:

Ogdlne specyfikacje techniczne (OST):

1. D-M-00.00.00. Wymagania ogodlne.

Normy:

1. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych —
Metoda destylacji azeotropowe;j.

2. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwatosci podczas magazynowania metodg pozostatosci na sicie.

3. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkosciomierzem wyptywowym.

4. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych.

5. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes$¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu

kationowych emulsji asfaltowych, metodg z wypetniaczem mineralnym.
Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)
1. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.
Inne dokumenty:
1. Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 2001.
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2. Zalecenia stosowania geowyrobéw w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych. Informacje — instrukcje,
zeszyt 66. IBDiM, Warszawa 2004.

11. ZAtACZNIKI
ZAtACZNIK 1

ZASADY POtACZENIA NOWEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
Z NAWIERZCHNIA ISTNIEJACA

Zasady ogdlne.

Potgczenie nowej nawierzchni z nawierzchnig istniejgcg powinno gwarantowaé te sama nosnosé (trwatosé
zmeczeniowg) obu potgczonych konstrukcji nawierzchniowych. Sposéb potgczenia powinien zapobiegac lub co
najmniej opodznia¢ wystgpienie na powierzchni jezdni poprzecznego pekniecia, ktdre moze pojawic sie jako
spekanie odbite od spoiny dolnej warstwy nawierzchni.

Sposdb potaczenia nowej i starej nawierzchni.

Konstrukcja potgczenia nowe;j i starej nawierzchni powinna by¢ dostosowana do pozostawianej czesci konstrukc;ji
istniejgcej nawierzchni oraz odpowiednio z nig pofaczona schodkowo.

Na jezdni istniejgcej nalezy wyznaczy¢ linie styku nowej i starej nawierzchni oraz rozebraé starg nawierzchnie z
wykonaniem schodkéw na kolejnych warstwach. Przesuniecie kolejnych warstw nawierzchni (schodkéw) powinno
by¢ nie mniejsze niz 1,5 grubosSci wyzej potozonej warstwy (rys. 1).

Schodek pod warstwg Scieralng powinien by¢é odpowiednio szerszy w celu umozliwienia utozenia na nim
geokompozytu, ktérego celem jest zabezpieczenie przed powstaniem pekniecia odbitego na jezdni w miejscu
pofaczenia nowej i starej warstwy $cieralnej. Geokompozyt w potgczeniu nawierzchni zaleca sie stosowaé we
wszystkich wypadkach i na drogach wszystkich kategorii (rys. 2).

Uwagi wykonawcze.

Geosyntetyki stosowane w potgczeniu obu nawierzchni powinny by¢ o zwiekszonej sztywnosci i wytrzymatosci na
rozcigganie oraz o matym wydtuzeniu.

W nawierzchniach drég KR1 + KR3 mozna tez stosowaé samg geowtdknine o odpowiednich param. mechanicznych.
Geowtdknina, bedgca sktadnikiem geokompozytu lub stosowana samodzielnie, powinna by¢ odpowiednio
nasycona lepiszczem, bez nadmiaru lub niedoboru. Nadmiar lepiszcza zmniejsza wytrzymatosé warstwy posredniej
na $cinanie w podwyzszonej temperaturze, co moze spowodowac odksztatcenia trwate nawierzchni, zwtaszcza w
strefach hamowania i przyspieszania. Niedobdr lepiszcza uniemozliwi petne nasycenie geowtdkniny lepiszczem, co
spowoduje niedostateczng szczelno$¢ warstwy posredniej. Nastgpi infiltracja i retencja wody, ktdéra zmniejszy
adhezje pomiedzy warstwami, a tym samym pogorszy trwatos$¢ nawierzchni.

ZAtACZNIK 2
PRZYKLAD POtACZENIA NOWEJ | STAREJ NAWIERZCHNI

Rys. 1. Sposdb rozebrania nawierzchni istniejacej.
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Rys. 2. Konstrukcja potaczenia starej i nowej nawierzchni.
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