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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DROGOWYCH

D -10.05.01a
CIAG PIESZO-ROWEROWY

W niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Drogowych (SSTWIORD)
obowigzujg wszystkie ustalenia zawarte w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) D-10.05.01a ,Cigg pieszo-
rowerowy” BZDBDiM Sp. z 0.0., Warszawa 2011 r.

OoSsT - ogodlna specyfikacja techniczna

SST - szczegbdtowa specyfikacja techniczna

GDDP - Generalna Dyrekcja Drég Publicznych

GDDKiA - Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
bhp. - bezpieczenstwo i higiena pracy

GUGIK - Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii

WSTEP.

Przedmiot SSTWIiORD.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Drogowych (SSTWiORD)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa ciggu pieszo-rowerowego w zwigzku
z realizacjg zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Wroctawskiej i Polnej w Jutrosinie wraz z kanalizacjq deszczowq”.
Zakres stosowania SSTWiORD.

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Drogowych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach gminnych i ulicach.

Zakres robot objetych SSTWIiORD.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
wybudowanego ciggu pieszo-rowerowego, sktadajgcego sie z potozonych obok siebie chodnika i Sciezki rowerowe;j.
Okreslenia podstawowe.

Cigg pieszo-rowerowy — czes$¢ ulicy (drogi), sktadajgca sie z chodnika i Sciezki rowerowej potozonych obok siebie w
pasie drogi (ulicy) lub poza nim.

Chodnik — czes¢ ulicy (drogi) przeznaczona dla ruchu pieszych.

Sciezka (droga) rowerowa — pas terenu przystosowany i przeznaczony wytacznie dla ruchu rowerowego.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Materiaty do wykonania robot.

Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa.

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SSTWiORD.
Materiaty do budowy ciggu pieszo-rowerowego.

Materiaty do budowy ciggu pieszo-rowerowego powinny odpowiada¢ wymaganiom okresSlonym przez przepisy
podane w punkcie 5 niniejszej SSTWiORD.

Wykonawca uzyska dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do stosowania zgodnie z punktem 6.2.

Przy sktadowaniu materiatéw do budowy ciggu pieszo-rowerowego nalezy przestrzegac zalecen producentéw.
SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet stosowany do wykonania robot.

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznos$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt przy budowie ciggu pieszo-rowerowego, w tym jego
elementow:

a) nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza — warstwy mrozoochronnej,

b) obrzeza z tawa.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SSTWiIORD, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawecy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

TRANSPORT.

D-10.05.01a CIAG PIESZO-ROWEROWY



4.1.

4.2.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport materiatow.

Materiaty sypkie mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport materiatdw powinien by¢ dokonany w sposdb odpowiadajgcy wymaganiom odpowiednich przepisow

wymienionych w punkcie 5 niniejszej SSTWiORD.

WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Zasady wykonywania robét.

Sposdb wykonania robdt powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg i SSTWIORD. W przypadku braku

wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w

zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. roboty nawierzchniowe,

3. roboty wykonczeniowe.

Zasady konstruowania ciggu pieszo-rowerowego.

Cigg pieszo-rowerowy, sktadajacy sie z chodnika i Sciezki rowerowej potozonych rownolegle obok siebie, powinien

by¢ ustalony w dokumentacji projektowej w zakresie rozwigzan geometrycznych i technologicznych. W przypadku

niewystarczajacych danych mozna przyjac¢ nastepujace ustalenia:

— $ciezka rowerowa powinna znajdowac sie blizej jezdni, a chodnik od strony posesji; zaleca sie odréznié
kolorystycznie nawierzchnie obydwu paséw ciggu pieszo-rowerowego,

— wazdtuz ulic cigg pieszo-rowerowy powinien by¢ wyniesiony ponad krawedz jezdni i oddzielony kraweznikiem,
natomiast wzdtuz dréog moze by¢ stosowany samodzielny cigg pieszo-rowerowy, usytuowany poza pasem
drogowym lub usytuowany na koronie drogi, oddzielony od jezdni bocznym pasem dzielagcym o szerokosci nie
mniejszej niz 1,0 m,

— szeroko$é i pochylenie podtuzne oraz poprzeczne Sciezki rowerowej i chodnika powinny by¢ zgodne z
przepisami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
(zat. 1),

— odlegtosé ciggu pieszo-rowerowego od krawedzi jezdni uzalezniona jest od klasy drogi i nalezy jg ustala¢ wedtug
w/w Rozporzadzenia (zat. 1),

— zalecane konstrukcje nawierzchni dla $ciezek rowerowych i chodnikéw podaje w/w Rozporzadzenie (zat. 2).

Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTWiIORD lub wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje robét,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

— usungc przeszkody, utrudniajgce wykonanie robat,

— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robét,

— zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robét.

Mozna dodatkowo korzysta¢ z OST D-01.00.00 przy robotach przygotowawczych oraz z OST D-02.00.00 przy

wystepowaniu robot ziemnych.

Roboty nawierzchniowe.

Konstrukcja nawierzchni.

Jedli konstrukcja nawierzchni nie zostata ustalona w dokumentacji projektowej lub SSTWiIORD to nalezy przyjgé

wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), podajgcego

zalecane konstrukcje nawierzchni $ciezek rowerowych i chodnikéw (zat. 2).

Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie:

a) warstwy Scieralnej z kostki brukowej betonowej bezfazowej Holland szarej i grafitowej,

b) warstwy ulepszonego podtoza — warstwy mrozoochronnej,

¢) obramowania nawierzchni (obrzezy).

Podtoze i koryto.

Podtoze powinno by¢ zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz

przygotowane zgodnie z wymaganiami OST D-04.01.01.

Warstwa ulepszonego podtoza — warstwa mrozoochronna.
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5.5.4.

5.5.5.

5.6.

5.7.

6.2.

6.3.

Rodzaj warstwy ulepszonego podfoza — warstwy mrozoochronnej przewidziany do wykonania pod warstwg
nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Wykonanie warstwy ulepszonego podfoza — warstwy mrozoochronnej powinno odpowiada¢ wymaganiom OST
D-04.05.01a ,Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem”.
Obramowanie nawierzchni.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub SSTWiORD.

Ustawianie obrzezy powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.03.01 ,Betonowe obrzeza

chodnikowe” i SSTWIORD D-08.03.01 , Betonowe obrzeza chodnikowe”.

Warstwa Scieralna nawierzchni.

Rodzaj nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg lub SSTWIORD.

Wykonanie nawierzchni powinno odpowiada¢ wymaganiom OST D-05.03.23a ,Nawierzchnia z betonowej kostki

brukowej dla drég, ulic oraz placéw i chodnikéw”.

Oznakowanie.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ wedtug OST D-07.01.01. Na $ciezce rowerowej nalezy umiesci¢ znaki P-23

,rower” (zat. 3, rys. 2b) wedtug zasad okreslonych w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181), a miedzy

Sciezkg rowerowa a chodnikiem znak P-2a ,linia pojedyncza ciggta — waska” szerokosci 12 cm stosowang w

przypadkach niezbednych (np. na nawierzchni z asfaltu lanego na sciezce i chodniku).

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ wedtug OST D-07.02.01. Znak C-13 ,droga dla rowerdw” (zat. 3, rys. 2a)

umieszcza sie bezposrednio przy wijeidzie na droge dla roweréw wedtug zasad okreslonych w w/w

Rozporzadzeniu. W miejscu, w ktérym konczy sie droga dla rowerdw stosuje sie znak C-13a ,koniec drogi dla

roweréw” (przekreslony rysunek ,drogi dla roweréw”).

Roboty wykonczeniowe.

Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, SSTWIORD, dokumentacjg wiaty i wskazaniami

Inzyniera dotyczg prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robdét do istniejgcych warunkédw terenowych,

takie jak:

odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

uzupetnienie zniszczonych w czasie robét istniejgcych elementéw drogowych lub terenowych,

— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robat,

— usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykonaé witasne badania witasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Badania w czasie robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykonac w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét.
Lo i Czestotliwosc L.
Lp. Wyszczegdlnienie robot . Wartosci dopuszczalne
badan
Lokalizacja i zgodnos¢ granic terenu Wg pktu 5
1 B . . 1lraz . " . .
robot z dokumentacja projektowa i dokumentacji projektowej
2 | Roboty przygotowawcze Praca ciggta Wg pktu 5.4
3 | Roboty nawierzchniowe Jw. Wg pktu 5.5
4 | Obramowanie nawierzchni Jw. Wg pktu 5.5.4
5 | Oznakowanie Jw. Wg pktu 5.6
6 | Wykonanie robét wykonczeniowych Ocena ciggta Wg pktu 5.7

OBMIAR ROBOT.
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7.1.

7.2.

8.2.

9.2.

9.3.

9.4.

10.
10.1.
10.2.

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

Ogodlne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego ciggu pieszo-rowerowego.

ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SSTWIORD i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wynikajgcych z ustalen pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie warstwy ulepszonego podtoza — warstwy mrozoochronnej,

— wykonanie taw.

Odbidér tych robdt powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz

niniejszej SSTWiORD.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowe;.

Cena wykonania 1 m? (metra kwadratowego) ciggu pieszo-rowerowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdét,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie warstwy ulepszonego podtoza — warstwa mrozoochronna,

— wykonanie nawierzchni sciezki rowerowej i chodnika,

— wykonanie obramowan nawierzchni, tj. obrzezy betonowych,

— wykonanie tawy betonowej z oporem pod obrzeza,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych.

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg SSTWiORD obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

— prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robaot itd.

Szczegbtowy zakres robdt objetych ptatnoscia:

— Obejmuje przedmiar robot.

PRZEPISY ZWIAZANE.

OST D-10.05.01a ,,Ciagg pieszo-rowerowy”.

Ogolne specyfikacje techniczne, wymagania techniczne do stosowania na drogach krajowych oraz inne dokumenty

podane w OST D-10.05.01a ,,Cigg pieszo-rowerowy” w pkt 10.:

Ogolne specyfikacje techniczne:

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne.

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze.

3. D-02.00.00 Roboty ziemne.

4. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

5. D-04.05.01a Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem.

6. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw.

7. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe.

8. D-10.05.01a Ciag pieszo-rowerowy.

Wymagania techniczne do stosowania na drogach krajowych:

1. WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane dla drog krajowych.

2. WT-52010 Mieszanki niezwigzane spoiwem hydraulicznym do drdg krajowych.

Inne dokumenty:
1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
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2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

11. ZAtACZNIKI
ZAtACZNIK 1

WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY CHODNIKOW
I SCIEZEK ROWEROWYCH
(wyciag z Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U. nr 43, poz. 430)

Chodniki
§ 43. 1. Usytuowanie chodnika wzgledem jezdni powinno zapewniaé bezpieczenstwo ruchu. Odlegtos¢ chodnika od krawedzi
jezdni, z zastrzezeniem ust. 3 i 4, nie powinna by¢ mniejsza niz:

10,0 m —w wypadku ulicy klasy S,

5,0 m —w wypadku ulicy klasy GP,

3,5 m —w wypadku ulicy klasy G.
Na ulicy klasy Z lub D chodnik moze by¢ usytuowany bezposrednio przy jezdni lub przy pasie postojowym. Ulica klasy L lub
D w strefie zamieszkania moze nie mie¢ wyodrebnionej jezdni i chodnikow.
W wyjatkowych wypadkach, uzasadnionych warunkami miejscowymi oraz przy przebudowie albo remoncie ulic, o ktérych
mowa w ust. 1, dopuszcza sie usytuowanie chodnika bezposrednio przy jezdni, przy czym w wypadku ulic klasy S i GP —
pod warunkiem zastosowania ogrodzenia oddzielajgcego chodnik od jezdni lub innych urzadzen zapewniajacych
bezpieczeristwo ruchu.
Na drodze klasy GP, G lub Z poza terenem zabudowy, w zaleznosci od potrzeb, moze byé stosowany samodzielny ciag
pieszy lub pieszo-rowerowy, usytuowany poza pasem drogowym lub chodnik na koronie drogi, oddzielony od jezdni
bocznym pasem dzielgcym o szerokosci nie mniejszej niz 1,0 m.
W wypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, chodnik powinien by¢ wyniesiony ponad krawed?Z jezdni lub pasa
postojowego na wysokos¢ od 6 cm do 16 cm i oddzielony kraweznikiem. Ustalenie to nie dotyczy stref zamieszkania,
przejsc dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystéw.

§ 44. 1. Chodnik powinien mie¢ szerokos¢ dostosowang do natezenia ruchu pieszych, z zastrzezeniem ust. 3.

2.

Szerokos$¢ chodnika przy jezdni lub przy pasie postojowym nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m, a w wypadku przebudowy
albo remontu drogi dopuszcza sie miejscowe zmniejszenie szerokosci chodnika do 1,25 m, jezeli jest on przeznaczony
wyltgcznie do ruchu pieszych.

Szeroko$¢ chodnika powinna by¢ odpowiednio zwiekszona, jesli oprécz ruchu pieszych jest on przeznaczony do
usytuowania urzadzen technicznych, w szczegdlnosci podpér znakéw drogowych, stupdéw, drzew, wejs¢ lub zjazdéw
utrudniajacych ruch pieszych.

Szerokos$¢ chodnika odsunietego od jezdni lub szerokos¢ samodzielnego ciggu pieszego nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5
m, a dopuszcza sie miejscowe zmniejszenie szerokosci chodnika do 1,0 m, jezeli jest on przeznaczony wytgcznie do ruchu
pieszych.

Dtugos$¢ chodnika usytuowanego w ciggu przejs¢ dla pieszych miedzy jezdniami lub miedzy jezdnig a torowiskiem
tramwajowym powinna wynosi¢ nie mniej niz 2,0 m.

Urzadzenia na chodniku, w szczegdlnosci podpory znakéw drogowych, stupy oswietleniowe nalezy tak usytuowad, aby nie
utrudniaty uzytkowania chodnika, w tym przez osoby niepetnosprawne.

§ 45. 1. Pochylenie podtuzne chodnika lub samodzielnego ciggu pieszego nie powinno przekracza¢ 6%. Przy wiekszych
pochyleniach nalezy stosowaé schody lub pochylnie.

2.
3.

4.

Schody i pochylnie na chodniku mogg by¢ jednobiegowe lub wielobiegowe, proste lub tamane ze spocznikami.

Liczba stopni w biegu schodéw nie moze by¢ mniejsza niz 3 i nie wieksza niz 13; dopuszcza sie 17 stopni w schodach
jednobiegowych.

Wysokos¢ stopnia nie moze by¢ wieksza niz 17,5 cm, a szeroko$¢ od 30 cm do 35 cm, przy czym 2 h + s =60 cm do 65 cm,
gdzie h oznacza wysokos¢, a s — szerokosé stopnia.

Pochylenie podtuzne pochylni dla ruchu pieszych nie powinno by¢ wieksze niz 8%, a wyjgtkowo 10%, gdy dtugosc jej nie
przekracza 10 m lub w wypadku pochylni zadaszonej. Jezeli dtugos¢ pochylni jest wieksza niz 10 m, to nalezy jg podzieli¢
na krétsze odcinki przedzielone posrednimi spocznikami, spetniajace nastepujgce warunki:

1) rdzinica poziomdéw miedzy sgsiednimi spocznikami nie jest wieksza niz 0,80 m,

2) dtugos¢ odcinka pochylni nie jest wieksza niz 8 m,
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3) dtugosc¢ spocznikdw nie jest mniejsza niz 1,5 m,
4) kazdy odcinek pochylni powinien rozpoczynac sie i koriczyé spocznikiem.

6. Szeroko$¢ schoddéw i pochylni nalezy dostosowaé do natezenia ruchu pieszych i do szerokosci chodnika. Szerokosé
uzytkowa schodéw powinna byé¢ nie mniejsza niz 1,2 m, a pochylni — nie mniejsza niz 2,0 m. Szerokos¢ uzytkowa mierzy
sie miedzy wewnetrznymi krawedziami balustrad, a w wypadku $cian ograniczajgcych schody — miedzy poreczami
mocowanymi do nich.

7. Szczegétowe wymagania, jakim powinny odpowiadac¢ schody i pochylnie oraz balustrady i porecze sg okreslone w
przepisach dotyczacych warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

8. Pochylenie poprzeczne chodnika powinno wynosi¢ od 1% do 3% w zaleznosci od rodzaju nawierzchni i powinno
umozliwia¢ sprawny sptyw wody opadowe;.

9. Stopnie schoddw, spoczniki schodow i pochylni powinny mie¢ pochylenie od 1% do 2%, zgodne z kierunkiem pochylenia
biegéw schoddw i pochylni.

10. W wypadkach uzasadnionych dopuszcza sie na chodniku progi inne niz stopnie schoddw, jesli ich wysokos¢ nie jest
wieksza niz 2 cm.

Sciezki rowerowe

§ 46. 1. Usytuowanie sciezki rowerowej wzgledem jezdni powinno zapewni¢ bezpieczeistwo ruchu.

2. Odlegtos¢ sciezki rowerowej od krawedzi jezdni oraz jej usytuowanie powinny odpowiada¢ wymaganiom okresSlonym w §
43 ust. 1, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Przy przebudowie lub remoncie drogi klasy G i drég nizszych klas dopuszcza sie wyznaczenie przy prawej krawedzi jezdni
pasa dla roweréw o szerokosci nie mniejszej niz 1,5 m. Pas dla roweréw powinien by¢ oddzielony od sgsiedniego pasa
ruchu znakami poziomymi.

§ 47. 1. Szerokos¢ Sciezki rowerowej powinna wynosi¢ nie mniej niz:

1,5 m —gdy jest ona jednokierunkowa,
2,0 m —gdy jest ona dwukierunkowa,
2,5 m — gdy ze $ciezki jednokierunkowej mogg korzystaé piesi.

2. Szerokosc¢ sciezki rowerowej nalezy ustala¢ indywidualnie, jezeli oprécz prowadzenia ruchu rowerowego petni ona inne
funkcje.

§ 48. 1. Pochylenie podtuzne Sciezki rowerowe] nie powinno przekracza¢ 5%. W wyjatkowych wypadkach dopuszcza sie

wieksze pochylenia, lecz nie wieksze niz 15%. Wysokos¢ progow i uskokdw na Sciezce rowerowej nie powinna przekraczac 1

cm.

2. Pochylenie poprzeczne $ciezki rowerowej powinno by¢ jednostronne i wynosi¢ od 1% do 3%, w zaleznosci od rodzaju
nawierzchni i powinno umozliwia¢ sprawny sptyw wody opadowej.

D-10.05.01a CIAG PIESZO-ROWEROWY



