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P%épv:iadcza sig, Ze niniejszy dokument zostal
_Opracowany w wyniku prae geodezyjnych
i kartograﬁczny_m. ktorych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji
materiatow paristwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficzhego.
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I Oznaczenia:
=
il ‘ % [ ] Nawierzchnia wyspy centralnej mini ronda przejezdnego z granitu szarego 15/17 cm
_J/ Nawierzchnia bitumiczna do frezowania nieréwnosci, wyrédwnania BA, wzmocnienia geosiatkq
I i ufozenia w—wy Scieralnej gr. 5 cm
| [ ] Nawierzchnia bitumiczna — nowy ukfad konstrukcyjny
_(\ ’ [ ] Nawierzchnia bitumiczna — zatoki autobusowej nowy ukfad konstrukcyjny
I [ ] Nawierzchnia bitumiczna Miejsc Postojowych Samochodéw Osobowych
[ ] Nawierzchnia sciezki PR z kostki brukowej betonowej bezfazowej, szarej gr. 8 cm
a 18!
g L-CII ’ [ 1] Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej fazowanej, szarej gr. 8 cm
=
[ [ ] Nawierzchnia wjazdu z kostki brukowej betonowej, mtoteczkowane]j, szarej 11,5x17,5x8,0 cm
35 I [ ] Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej, mtoteczkowanej, szarej 50x50x7 cm
: \
| [ ] Nawierzchnia wjazdéw przez sciezke PR z kostki bruk. bet. faz., grafitowej gr. 8 cm
‘/ ! [ ] Nawierzchnia wjazdéw przez chodnik z kostki bruk. bet. faz., grafitowej gr. 8 cm
, [ ] Nawierzchnia wjazdéw bitumicznych
TR e — ]
T - ] [ Nawierzchnia betonowych kostek brukowych do przetozenia
P HE I y y P
P-10/11 py 3 [ 1 Nawierzchnia betonowych pfyt drogowych (Trylinki) do przetozenia)
-
- |
3 L [ ] Nawierzchnia betonowych kostek brukowych ozdobnych do przetozenia
2
| 3P-13 pij] [ ] Tereny zieleni — przeznaczone pod nasadzenia roslinnosciq niskq i srednig
zo ; Q ; E———- Obrys podbudowy betonowej na wjazdach
& Zo >
A 4 d
- : 9L/gL'—JgW  — Kraweznik granitowy szary 15—21/30 cm, wystajgcy 3 cm ponad nhawierzchnie
1 ’ o4t F——] Kraweznik betonowy szary 15 x 30 cm, wystajgcy 12 cm ponad nawierzchnie
| ist
il , = — — —] Kraweznik beton. szary 15 x 30 cm, wyst. 12 cm ponad nawierzchnie — odstepy 10 cm
‘ —— Kraweznik betonowy szary 15 x 30 cm, wystajgcy 4 cm ponad nawierzchnie
D ' [————] Kraweznik betonowy szary 15 x 30 cm, wystajgcy 2 cm ponad nawierzchnie
: ———] Opornik betonowy szary 12 x 25 cm, wtopiony O cm — zakoficzenie wjazdu
_(\ I [———] Obrzeze betonowe szare 8 x 30 cm
!
’ Granice dziatek
|
' PRZEDMIOTOWY WYDRUK JEST ZGODNY Z MAPA SYTUACYJNA DO CELOW PROJEKTOWYCH
j BEDACA W ZASOBACH POWIATOWEGO OSRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ
egueu?g % W RAWICZU, OZNACZONA IDENTYFIKATOREM EWIDENCYJNYM: P.3022.2017.1045 z dnia 2017-07-12
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ZDZIStAW OLEJNIK

D-42
ist BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA "RONDO"
63-900 Rawicz, ul. Jézefa Miedzinskiego 6H/10, (Telefaks 65-5454066)
Adres obiektu Jutrosin ulica Wroctawska i ulica Polna
| Przebudowa ulicy Wroctawskiej i Polnej w Jutrosinie Stadium SOR
Nazwa zadania wraz z kanalizacjg deszczow
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