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Elipsa
Dominika Skrzypczak
ul. Mostowa 2/13, 63-800 Gostyn
tel. 692 570 027; e-mail: ds.elipsa@gmail.com
NIP 6961732055
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GEODETA AW NY

#3000 Rawicz, ul. Scherwentkego 2b/15
tel. 501 523 583
Zabwladczenie MGPIB nr 13730

P%épv:iadcza sig, Ze niniejszy dokument zostal
_Opracowany w wyniku prae geodezyjnych
i kartograﬁczny_m. ktorych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji
materiatow paristwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficzhego.

STAROSTA RAWICKI :

(Hmmmmwm
STT—. 2017.-07-.1.2 !

(Data wpisanta operatu technicznege do owidencl materieiow 23600,

|
Powiatowego Osrpgka Dokumentaci
Geodezyjnej i|Khrtograficzne|

fimie. nazwisko i podpls dsoby raprezentuiace] organ)

Oznaczenia:

[ ] Nawierzchnia wyspy centralnej mini ronda przejezdnego z granitu szarego 15/17 cm

Nawierzchnia bitumiczna do frezowania nieréwnosci, wyrédwnania BA, wzmocnienia geosiatkq
i ufozenia w—wy Scieralnej gr. 5 cm

[ ] Nawierzchnia bitumiczna — nowy ukfad konstrukcyjny
[ ] Nawierzchnia bitumiczna — zatoki autobusowej nowy ukfad konstrukcyjny
Nawierzchnia bitumiczna Miejsc Postojowych Samochoddw Osobowych
J Jowy y
[ ] Nawierzchnia sciezki PR z kostki brukowej betonowej bezfazowej, szarej gr. 8 cm
[ ] Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej fazowanej, szarej gr. 8 cm
[ ] Nawierzchnia wjazdu z kostki brukowej betonowej, mtoteczkowane]j, szarej 11,5x17,5x8,0 cm
[ ] Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej, mfoteczkowanej, szarej 50x50x7 cm
[ ] Nawierzchnia wjazdéw przez sciezke PR z kostki bruk. bet. faz., grafitowej gr. 8 cm
[ ] Nawierzchnia wjazdéw przez chodnik z kostki bruk. bet. faz., grafitowej gr. 8 cm
[ ] Nawierzchnia wjazdéw bitumicznych
[ ] Nawierzchnia betonowych kostek brukowych do przetozenia
[ 1 Nawierzchnia betonowych pfyt drogowych (Trylinki) do przetozenia)
[ ] Nawierzchnia betonowych kostek brukowych ozdobnych do przetozenia
[ ] Tereny zieleni — przeznaczone pod nasadzenia roslinnoscig niskg i sredniq
——— Obrys podbudowy betonowej na wjazdach
ys p y J J
 — Kraweznik granitowy szary 15—21/30 cm, wystajgcy 3 cm ponad nhawierzchnie
———— Kraweznik betonowy szary 15 x 30 cm, wystajgcy 12 cm ponad nawierzchnie
= — — —] Kraweznik beton. szary 15 x 30 cm, wyst. 12 cm ponad nawierzchnie — odstepy 10 cm
—— Kraweznik betonowy szary 15 x 30 cm, wystajgcy 4 cm ponad nawierzchnie
[————] Kraweznik betonowy szary 15 x 30 cm, wystajgcy 2 cm ponad nawierzchnie

———] Opornik betonowy szary 12 x 25 cm, wtopiony O cm — zakoficzenie wjazdu

[———] Obrzeze betonowe szare 8 x 30 cm

Granice dziatek

PRZEDMIOTOWY WYDRUK JEST ZGODNY Z MAPA SYTUACYJNA DO CELOW PROJEKTOWYCH
BEDACA W ZASOBACH POWIATOWEGO OSRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ
W RAWICZU, OZNACZONA IDENTYFIKATOREM EWIDENCYJNYM: P.3022.2017.1045 z dnia 2017-07-12

ZDZIStAW OLEJNIK
BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA "RONDO"

63-900 Rawicz, ul. Jézefa Miedzinskiego 6H/10, (Telefaks 65-5454066)

Adres obiektu Jutrosin ulica Wroctawska i ulica Polna

| Przebudowa ulicy Wroctawskiej i Polnej w Jutrosinie Stadium SOR
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