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OSWIADCZENIA

Autora projektu, Projektanta, Sprawdzajacego

Ja nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
z pdzniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy,

oswiadczam

ze projekt budowlany opracowany dla inwestora: Gmina Jutrosin, z siedziba: ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin,

— dotyczacy zadania pn.: ,Przebudowa ulicy Wroctawskiej i Polnej w Jutrosinie wraz z kanalizacjg deszczowg”,

— zlokalizowany w obrebach:

— Jutrosin: 534/2; 478; 632; 534/1; 611, 657/1; 707; 734; 424/1; 424/2; 420/1; 421/1; 221; 535.

— Nowy Sielec: 324; 325; 326.

— wojewddztwo Wielkopolskie, powiat rawicki, gmina Jutrosin.

Sporzadzitem zgodnie z zamowieniem, obowigzujgcymi przepisami, wymaganiami prawa budowlanego, zasadami wiedzy
technicznej i tym samym stwierdzam, ze jest ona kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego,
potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosé zamieszczonych danych.

AUTOR PROJEKTU Inz. Zdzistaw Olejnik
PROJEKTANT: dowdd osobisty: CEA 471932
BRANZA DROGOWA 63-900 Rawicz, ul. Spokojna 8/15

Mgr inz. Jakub Starczewski
dowdd osobisty: AZH633352
63-900 Rawicz, NiedZzwiadki 11

SPRAWDZAJACY:
BRANZA DROGOWA

Projekt budowlano — wykonawczy do zgtoszenia robot 3



Przebudowa ulicy Wroctawskiej i Polnej w Jutrosinie wraz z kanalizacjq deszczowq

” ZDZIStAW OLEJNIK

’ \ BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA ,,RONDO”
< \ '.
| ’0

\ 4 /

63-900 Rawicz, ul. Jozefa Miedzifiskiego 6H/10
Telefaks (65) 545-40-66, kom. 603850264
rondorawicz@vp.pl

R@ N D@ NIP 699-102-81-83

UPRAWNIENIA

Projekt budowlano — wykonawczy do zgtoszenia robot



Przebudowa ulicy Wroctawskiej i Polnej w Jutrosinie wraz z kanalizacjq deszczowq

INOPEATANN - -
URZAD WOJEWODZKI SKARBOWE!
w Lesznle _ |
WYDZJAL JRZ

Planowania| Przestrzeanego

Usrban) Avehnektury‘
1 Nadzg’ﬁz udowtanegc a‘

, dnia

DECYZJA O STWIEBDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samddzielngch'funkcji tgchnicmych w budownictwié

\

Na podstaw1e § 2u5t 1'Dkt 1 : = i § 13 ust. 1 pkt .WBW”,"_,_ lit. 7. b -

rozporzqdzeme Mmlstra Gospodark1 Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnra 20 lutego 1975 I.

w spraw1e samodz1e1nych funkcp techmcznych w budowmctw1e (Dz. U. Nr 8, poz 46)," stmerdza'

o

ZDZISEAW OLEJ NIK - - .

(imie 1 nazwisko)

sie, ze: Obywatel(ka)

inzynier budownictwa
(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia .. 260.XTa.... 19.54.. . w Debnjie Polskim

‘posiada przygotowanie zawodowe upowainiajqé:e do- wykonywania samodzielnych funkcji ...

~

- o o o e o e e o e projektant_a S —————
N - (rodzaj tunkcjx) M R

xonstrukeyjno - inzynieryj nej : —

(rodzaj specjalnoﬁci techniczna—budowalnej)

w specjalnosci ...

S~

W Zakfesie d ro g ........... i ................. u }-J:....q,r- I T

(specjalizacja zawodowa) * ’

W.A. Kr. 184-83 1. MA-BUA/14 22.000 szt. DN-14 11-84 22.000
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- sporzqdzanla projektow budowli drog i ullc oraz. typowych mostow
i przepustow° v _ : - ——— -

- G, Architekt Wojewbdzki
‘Otrzymuje:

1/0b.Zdziskaw Olejnik
MasZzowo nr 80

2/ ala

MF/MC

(pedpis 1 pieczeé)
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M WIELKOPOLSKA
ﬁm»\j OKREGOWA
":."I I\ 1\ o |£BA
L WANINSE ;i e

1" INZYNIEROW
— = | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-101/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r, Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt I-5,
art.12 ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 12 orazust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 stycznia 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

T N\ A \ 1 \‘ .‘

VAR \

dr inz. Daniel PﬁWlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1.2, 3,41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Mitosz Starczewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji I{waliﬁkacxjncj
Y A

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \. :
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej BarczynsKi................

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:......... ... [/]

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Mitosz Starczewski
63-900 Rawicz, ul. Waly Jarostawa Dabrowskiego 6/6A
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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N
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

WHKP-KWG-Y4F-DNZ *

Pan Zdzistaw Olejnik o numerze ewidencyjnym WKP/BD/3661,/01

adres zamieszkania ul. Spokojna 8/15, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-06 roku przez:

Whodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wigledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www_piib.org_ pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby InZynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-VUU-F3X-HXA *

Pan Jakub Mitosz Starczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0130/14

adres zamieszkania Niedzwiadki 11 , 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-19 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe] lzby InZynierow
Budownictwa.
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1. OPIS TECHNICZNY.
1.1. Podstawa opracowania.
1.1.1. Umowa nr 01/72/2018 z dnia 16.02.2017 r. z Gming Jutrosin z siedziba: ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin.
1.2. Nazwa i adres obiektu (zadania).
,Przebudowa ulicy Wroctawskiej i Polnej w Jutrosinie wraz z kanalizacjg deszczowg”.
—  Zgodnie z planem zagospodarowania terenu, dtugos$¢ odcinkéw drég gminnych wynosi (ulic):

—  Ulica Wroctawska: odcinek od km 0+020,0 do km 0+750,63 dtugosci 730,63 m rozpoczyna sie od szkoty
podstawowej, a konczy sie na granicy ogrodkéw dziatkowych w kierunku Szymonek,

- Ulica Polna: odcinek od km 0+000,0 do km 0+220,14 dtugosci 220,14 m rozpoczyna sie na wysokosci
budynku handlowo — ustugowego materiatéw budowlanych, a koniczy sie w poblizu drogi dojazdowej
do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w kierunku Zaborowa.

— Na podstawie mapy sytuacyjnej do celéw projektowych w skali 1:500 wydanej przez Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej Starosty Rawickiego z sygnaturg: P 3022.2017.1045 i data
aktualnosci na dzien 2017-07-12 r., opracowanej przez firme ,ELIPSA” Dominiki Skrzypczak z siedzibg
ul. Mostowa 2/13, 63-800 Gostyn oraz dziatajgcego w ramach ww. firmy Krzysztofa Zawieje, geodete
uprawnionego (zaswiadczenie MGPiB nr 13730) zam. ul. Scherwentkego 2b/15, 63-900 Rawicz, ustalono, ze
przedmiotowy projekt budowlano - wykonawczy zlokalizowany zostat w obrebie Jutrosin i Nowy Sielec, w obrysie
dziatek o nastepujacych numerach ewidencyjnych:

—  Obreb Jutrosin: 534/2; 478; 632; 534/1; 611, 657/1; 707; 734; 424/1; 424/2; 420/1; 421/1; 221; 535.
—  Obreb Nowy Sielec: 324; 325; 326.
— wojewddztwo Wielkopolskie, powiat rawicki, gmina Jutrosin.
1.3. Nazwa i adres zamawiajgcego.
— Gmina Jutrosin,
— ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin.
1.4. Nazwa i adres jednostki projektowej.
— Zdzistaw Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa ,,RONDO”
— 63-900 Rawicz, ul. J6zefa Miedzinskiego 6H/10.
1.4.2. Projektant.

— inz. Zdzistaw Olejnik

— specjalnosé konstrukeyjno - inzynieryjna w zakresie drég i ulic

— uprawnienia numer ewidencyjny 863/86/Lo

1.4.3. Sprawdzajacy.

— Mgr inz. Jakub Starczewski,

— specjalnosé drogowa,

— uprawnienia numer ewidencyjny: WKP/0306/PWOD/13.

1.5. Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu, ptynnos$é ruchu drogowego, zmniejszenie emisji spalin,

hatasu, komfort jazdy oraz polepszenia warunkéw akustycznych na terenach graniczacych z inwestycjg. Przebudowa

dréog gminnych: ul. Wroctawskiej (nr G8205058P) oraz ulicy Polnej (nr G8205067P) z nowym uktadem
geometrycznym w obrysie skrzyzowania obu ulic poprawi zdecydowanie przejrzystos¢ uktadu komunikacyjnego.

Przebudowa ulicy Wroctawskiej ma za zadanie przeniesienie ruchu rowerowego z jezdni na niezalezny pas
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przeznaczony wytacznie dla pieszych i rowerzystéw, wykonanie nowych chodnikéw, wjazdéw do posesji oraz
jednostek handlowo — ustugowych z jednolitych elementéw betonowych oraz wykonanie nowej nawierzchni
bitumicznej z wyodrebniong zatokg autobusowg w poblizu szkoty podstawowej oraz wykonanie miejsc postojowych
dla samochodéw, w obrysie z kraweznika betonowego typu lekkiego. W pasie ulicy Polnej przewiduje sie wykonanie
nowej nawierzchni bitumicznej w obrysie z kraweznika betonowego typu lekkiego oraz pasy chodnikowe z wjazdami
do posesji i zaktadéw handlowo — ustugowych.

Poprawa odwodnienia drogi nastgpi poprzez nadanie jej wtasciwego profilu podtuznego i przekroju poprzecznego
oraz uzupetnienie o dodatkowe elementy kanalizacji deszczowe] (oddzielne opracowanie branzowe), co pozwoli
skutecznie odprowadzi¢ wody opadowe do istniejgcej kanalizacji deszczowej. W pasie chodnikowym przylegtym do
linii kraweznika oraz w pasie terendw zielonych krotkimi pasmami wystepujg drzewa lisciaste stwarzajgce zagrozenie
z uwagi na bliski kontakt z jezdnia.

Drogi gminne sg obecnie ogdlnie dostepne bez ograniczen predkosci, a ruch rowerowy odbywa sie na zasadach
ogdlnych — jezdnig, natomiast ruch pieszych odbywa sie w pasie chodnikowym.

Ze wzgledu na wzrastajgcego natezeniu ruchu wszelkiego typu pojazddw i wigzgce sie z tym zagrozenie wystgpienia
wypadkéw, ktére mogag doprowadzi¢ do powstania uszczerbku na zdrowiu, a w skrajnym przypadku do utraty zycia
uczestnika ruchu drogowego, a w szczegdlnosci rowerzystéw, konieczne jest wyizolowanie tej kategorii ruchu na
oddzielny pas. Jest to zabieg niezbedny do poprawy warunkéw bezpieczenstwa ruchu, a tym samym warunkéw
komunikacyjnych. Dotyczy to réwniez pieszych zwtaszcza w wieku szkolnym, gdyz w obrebie skrzyzowania ulicy
Wroctawskiej i ulicy Adama Mickiewicza (droga powiatowa) zlokalizowany jest obiekt oswiatowy w ktérym
funkcjonuja: Szkota Podstawowa, Gminne Centrum Kultury i Rekreacji, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy oraz
Gminne Centrum Informacji. Nawierzchnie obu ulic sg zniszczone z oznakami deformacji oraz spekan siatkowych
Swiadczgcych o postepujgcej degradacji uktadu konstrukcyjnego, dlatego niezbedne jest natychmiastowe
wzmocnienie nawierzchni bitumicznej. Prawostronny chodnik ul. Wroctawskiej to zbiér réznego typu nawierzchni
z kostki brukowej betonowej o nierdwnej niebezpiecznej powierzchni (zwtaszcza w okresie opaddéw atmosferycznych
tworzacych liczne zastoiska wodne oraz w okresach niskich temperatur, powodujacych powstawanie i utrzymywanie
sie warstwy lodu). Ulica Polna z kolei posiada nieliczne utwardzone pasemka chodnika oraz wjazdy zaréwno z betonu
wylewanego na mokro, bloczkéw betonowych, z kostki brukowej betonowej oraz trylinki. Wiekszo$¢ pasm
chodnikowych oraz wjazdéw jest nieutwadzona — gruntowa.

Realizacja inwestycji nie zmieni sposobu wykorzystywania terenu, a w wyniku przebudowy nastgpi poprawa
ptynnosci ruchu oraz polepszenie warunkdw akustycznych na terenach graniczgcych z inwestycja.

Inwestycja obejmuje tereny juz przeksztatcone w wyniku dziatalnosci cztowieka i jej przebudowa nie zmieni
krajobrazu, a ze wzgledu na wykonanie nowych konstrukcji wszystkich nawierzchni poprawia sie walory
architektoniczne, techniczne i sSrodowiskowe terenu.

Z uwagi na realizacje przedsiewziecia na terenie juz zainwestowanym, w granicach istniejgcego pasa drogowego,
biorgc w szczegdlnosci pod uwage obecny sposdb wykorzystania terenu, nie nastgpi zadna zmiana w zakresie
oddziatywania catego obiektu na poszczegdlne komponenty srodowiska w stosunku do stanu istniejgcego, wrecz
przeciwnie nastgpi ograniczenie — ztagodzenie czynnikdw moggcych mie¢ wptyw na srodowisko.

Na etapie prac budowlanych moze nastgpi¢ zwiekszona emisja hatasu, ktora bedzie zwigzana z prowadzonymi
pracami budowlanymi. Celem zmniejszenia tych ucigzliwosci prace bedg prowadzone tylko w porze dzienne;j.
Ucigzliwos¢ ta bedzie miata charakter krétkotrwaty i ustanie natychmiast po zakonczeniu prac budowlanych.

Z uwagi na fakt, iz droga charakteryzuje sie umiarkowanym natezeniem ruchu, a w zwigzku z tym niewielkim

poziomem emisji substancji szkodliwych do powietrza, mozna z catg pewnoscig stwierdzi¢, ze zasieg oddziatywania
|
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planowanego do realizacji przedsiewzigcia miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdérych zostato zaprojektowane,
a wiec w granicach inwestycji.

1.6. Dane charakterystyczne istniejgcego obiektu.

1.6.1. Ogdlna charakterystyka istniejgcego terenu (obiektu).
Przedmiotem opracowania sg drogi gminne zarzgdzane przez burmistrza Gminy Jutrosin, ktére s3 w administracji
Gminy Jutrosin.
Projekt obejmuje dwa ww. odcinki ulic: Wroctawskiej i Polnej. Ulica Wroctawska od budynku Szkoty Podstawowej —
do ogrédkéw dziatkowych w kierunku do wsi Szymonki oraz ulica Polna od sklepu z materiatami budowlanymi do
wylotu w kierunku Zaborowa (na wysokosci drogi dojazdowej do budynku wielorodzinnego zlokalizowanego po
lewej stronie ulicy. Droga przebiega w terenie zabudowanym o ptaskiej konfiguracji. Graniczng linie zabudowy drogi
i obiektéw budowlanych stanowig linie ogrodzen, badz linia budynkéw. W przylegtym do drogi pasie wystepujg
zabudowania gospodarskie, obiekty produkcyjno — handlowo — ustugowe oraz nieliczne grunty uprawne i faki.
Drogi posiadajg zdeformowang, spekang z oznakami wytuszczen, odcinkowo skoleinowang nawierzchnie bitumiczng
o szerokosci jezdni mieszczacy sie w granicach od 5,15 do 9,80 m oraz chodniki cze$ciowo z elementéw betonowych
o zmiennej szerokosci od 1,7 m do 5,1 m, a czesciowo gruntowe o zmiennej szerokosci od 1,7m do 2,4 m. Wjazdy do
posesji oraz zaktadéw handlowo — ustugowych wykonane sg kostki brukowej betonowej, z trylinki, bloczkéw
betonowych oraz z betonu wylewanego na mokro oraz bitumiczne. Obrys jezdni wykonany jest czeSciowo z nowych
kraweznikéw betonowych typu lekkiego 15x30 cm, a czesciowo z kraweznikdw betonowych 12x25 cm o ztym stanie
technicznym. W pasie terendéw zielonych oraz przy linii kraweznika, krotkimi pasmami wystepujg obustronnie
drzewa lisciaste. Droga posiada uzbrojenie terenu w sieci: kanalizacje deszczowa, kanalizacje sanitarng, sie¢ wodna,
linie telekomunikacyjng oraz elektroenergetyczna.
Nie wyklucza sie wystepowania innych sieci uzbrojenia terenu nie wykazanych na mapie.

1.6.2.  Warunki gruntowo — wodne.
Na podstawie badan gruntowo - wodnych podtoza drogowego oraz opinii geotechnicznej opracowanej w czerwcu
2017 r. przez firme MANGEO Ustugi Geologiczne i Geotechniczne z siedzibg ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz, do
opracowania dokumentacji dla zadania "Przebudowa ulicy Wroctawskiej i Polnej w Jutrosinie wraz z kanalizacjg
deszczowa” nalezato przyjgé warunki mniej korzystne tj.: warunki wodne jako przecietne, a wystepujgce grunty jako
wysadzinowe, kwalifikujgc je do grupy nosnosci podtoza G3.

1.6.3. Urzadzenia obce.
Na stanowigcym przedmiot opracowania odcinku znajdujg sie nastepujgce urzadzenia obce:
W pasie drogowym oraz w jego sasiedztwie zlokalizowano:
—  sieésanitarng,
—  siec¢ kanalizacji deszczowej,
— sie¢ wodng,
- linie telekomunikacyjna,
—  sieé¢ gazowg,
— linie elektryczng,
—  oswietlenie uliczne.
Nie wyklucza sie wystepowania innych urzadzen obcych, ktérych nie przedstawiajg podktady geodezyjne.

1.7. Oznakowanie pionowe.

1.7.1. Stata organizacja ruchu.
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Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona na podstawie oddzielnego opracowania, zatwierdzonego przez
upowazniony organ Starosty Powiatu Rawickiego, po przebudowie drég.

1.7.2. Czasowa organizacja ruchu.
Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym organizacja ruchu na czas zabezpieczenia robot zostanie opracowana
i wprowadzona przez wykonawce w postepowaniu przetargowym obejmujgcym realizacje zadania.

1.8. Podstawowe wskazniki projektowania.

1.8.1.

Parametry techniczne drdg po realizacji projektu:

1. Nazwa zadania: ,,Przebudowa ulicy Wroctawskiej i Polnej w Jutrosinie wraz z kanalizacjg deszczowg”.

Droga jednojezdniowa —  dwukierunkowa

Przekroj drog —  uliczny, potuliczny i drogowy

2.  Nazwa: —  drogi gminne, ulice: Wroctawska i Polna w Jutrosinie
3.  Zarzad drogi: —  Gmina Jutrosin

4. Zarzadca drogi: —  Burmistrz Gminy Jutrosin

5. Klasa drogi — L {(lokalna)

6. Predkos¢ projektowa drogi - Vp=40km/h

7. Kategoria ruchu drogi - KR2

8.

9.

7.

Dtugos¢ odcinkow drog gminnych (ulic) —  1-szy odcinek od km 0+020,0 do km 0+750,63 dtugosci
730,63 m ul. Wroctawskiej rozpoczyna sie od szkoty
podstawowej, a konczy sie na granicy ogrodkow
dziatkowych,

—  2-gi odcinek od km 0+000,0 do km 0+220,14 dtugosci
220,14 m ul. Polnej rozpoczyna sie na wysokosci
budynku handlowo — ustugowego materiatéw
budowlanych, a koriczy sie w poblizu drogi dojazdowej

do budynku mieszkalnego wielorodzinnego,

8. Szerokosc jezdni ul. Wroctawskiej pozarondem - 5,15+ 6,0m
9. Szerokosc jezdni ul. Polnej poza rondem - 59+98m

10. Szerokos$é pasa ruchu jezdni ul. Wroctawskiej -  2,575+30m
11. Szerokosc pasa ruchu jezdni ul. Polnej - 2,95+49m
12. Spadek poprzeczny nawierzchni ulic - 2% daszkowy
13. Srednica wyspy central. mini ronda przejezdnego - R=8,0m

14. Srednica pierécienia zewnetrznego mini ronda - R=14,0m

15. Szerokos¢ pierscienia - pasa ruchu mini ronda -  60m

16. Szeroko$¢ wlotéw pasow ruchu na rondo - 32m=+50m
17. Szerokos¢ wylotow paséw ruchu z ronda - 3,55m+4,0m

18.

Spadek poprzeczny wyspy centralnej ronda

2,5% jednostronny od $rodka na zewnatrz

19. Spadek poprzeczny pierscienia zew. ronda — 2% jednostronny na zewnatrz
20. Gtebokos¢ zatoki dla autobuséw szkolnych - 30m

21. Dtugos¢ zatoki autobusowej -  435m

22. Skos najazdowy zatoki autobusowej - 13

23. Skos wyjazdowy zatoki autobusowe;j - 1:2

24. Promienie wyokraglajgce wjazd w zatoke - R=30,0 m
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25. Promienie wyokraglajace wyjazd z zatoki — R=12,0miR=15,0m

26. Spadek poprzeczny zatoki autobusowej — 2% jednostronny do krawedzi jezdni
27. Szerokos¢ chodnikéw ul. Wroctawskiej - o0od19m=+30m

28. Szerokos¢ chodnikéw ul. Polnej - o0od1,5m=+2,35m

29. Spadek poprzeczny chodnikéw — 2% jednostronny

30. Szerokosc¢ sciezki pieszo — rower. ul. Wroctawska od 1,2 m (przewezenie) + 2,5 m

31. Spadek poprzeczny Sciezki pieszo — rowerowe;j - 2% jednostronny

32. Gtebokosé miejsc postojowych dla samochodéw -  5,0m

33. Szeroko$¢ MP dla sam. osdb niepetnosprawnych — 3,6 m

34. Szeroko$¢ MP dla sam. osdb petnosprawnych -  25m

35. Spadek poprzeczny MP — 2% jednostronny do krawedzi jezdni
36. Szerokos¢ zjazdow —  zmienna, zgodnie z PZT

37. Spadek poprzeczny zjazdéw —  dostosowac do istniejgcego terenu
38. Szeroko$¢ poboczy — dostosowac do istniejgcego terenu
39. Spadek poprzeczny poboczy —  dostosowac do istniejgcego terenu

1.8.2. Konstrukcje nawierzchni.
1.8.2.1. Nowy uktad konstrukcyjny: drdg, zatoki autobusowej, skrzyzowan — ,,rekawkdéw” i pierscienia zew. ronda (KR2)

1. 50cm - warstwa scieralna z betonu asfaltowego BA, AC11S, wg WT-1 WT-2,

2. 0,5kg/m2 wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM szybkorozpadowg,
warstwy wigzacej z betonu asfaltowego,
3. 8,0cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego BA, AC16W, wg WT-1 WT-2,

4. 0,5kg/m2

skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B10 ZM SsSredniorozpadowa, podbudowy

zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego,

5. 24,0cm —  jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego (C90/3)
o uziarnieniu 0/63 mm,

6. 10,0cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0

wyprodukowana w wytwérni betonéw (Rms<4,0MPa).

7. 15x30cm obrys konstrukcji jezdni w przekroju ulicznym kraweznikiem betonowym szarym, wystajgcym
utozonym na tawie betonowej klasy C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15 cm.

WARUNEK MROZOOCHRONNOSCI dla KR2 i G3:

H=0,55hz; Hz=0,8

H=0,55x0,8=0,44 m

Hpr = 0,05+0,08+0,24+0,1=0,47 m

Hpr = 0,47 m 2 Hz = 0,44m — WARUNEK MROZOOCHRONNOSCI ZOSTAL SPELNIONY

1.8.2.2. Konstrukcja nawierzchni drogi z wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni bitumicznej:

1. 50cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego BA, AC11S, wg WT-1 WT-2,

2. Geosiatka —  utozyé na catej szerokosci nawierzchni. Wytrzymato$é na rozcigganie = 100/100 kN/m oraz
wydtuzenie przy zerwania wzdtuz pasma < 3%. Zastosowaé skropienie odpowiednig emulsjg
asfaltowg kationowg przed utozeniem geosiatki w ilosci wg zalecen producenta geosiatki.

3. 0,5kg/m2 -  skropienie w-wy wyréwnawczej nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowg kationowg C60B3

ZM szybkorozpadowa.
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4. Wgoblicz. —  mechaniczne wyrdwnanie sfrezowanej powierzchni nawierzchni bitumicznej mieszanka
mineralno-asfaltowg AC11W, $rednio 0,06625 (t/m2), grub. w-wy $rednio ca 2,5 cm.

5. 0,5kg/m2 -  skropienie sfrezowanej w-wy bitumicznej emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM
szybkorozpadowa.

6. Wgoblicz. -  mechaniczne sfrezowanie powierzchni bitumicznej grub. w-wy srednio ca 2,0 cm.

7. 15x30cm —  obrys konstrukcji jezdni w przekroju ulicznym kraweznikiem betonowym szarym nowym lub

z istniejagcym, wystajgcym utozonym na tawie betonowej klasy C12/15 z oporem o wym.
30x15+15x15 cm.

1.8.2.3. Konstrukcja nawierzchni wyspy centralnej mini ronda przejezdnego z granitu szarego 15/17 cm

1. 15/17 cm - kostka granitowa regularna, szara, Gat. |. Wypetnienie spoin zaprawg cementows,

2. 5,0cm —  podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

3. 22,0cm - podbudowa zasadnicza z betonu klasy C12/15,

4. 10,0cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0

wyprodukowana w wytworni betonéw (Rm<4,0MPa),

5. 15-21/30cm

obrys wyspy centralnej - kraweznik granitowy trapezowy, tukowy, ciety, szary, R. zew. = 8,0 m,
Gat. |, wystajacy +3 cm ponad nawierzchnie bitumiczng, na tawie betonowej zwyktej klasy
C12/15 o wym. 40x25cm.
WARUNEK MROZOOCHRONNOSCI dla KR2 i G3:

H=0,55hz; Hz=0,8

H=0,55x0,8 =0,44 m

Hpr =0,17+0,22+0,1=0,49 m

Hpr = 0,49 m > Hz = 0,44m — WARUNEK MROZOOCHRONNOSCI ZOSTAL SPELNIONY

1.8.2.4. Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej.

1. 8cm - kostka brukowa betonowa, prostokatna, fazowana, szara. Wypetnienie spoin piaskiem.

2. 10,0cm —  podsypka cementowo — piaskowa 1:4.

3. 8x30cm —  obrys - obrzeze betonowe szare na fawie betonowej klasy C8/10 z oporem o wym.
18x10+10%x10 cm.

1.8.2.5. Konstrukcja nawierzchni chodnika z ptytki betonowej, mioteczkowanej, szarej 50x50x7 cm. (po obrysie muru
koscielnego)

1. 50x50x7 cm

ptytka chodnikowa betonowa, mtoteczkowana, szara. Wypetnienie spoin piaskiem.

2. 10,0cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4.

3. 8x30cm

obrys - obrzeze betonowe szare, na fawie betonowej klasy C8/10 z oporem o wym.
18x10+10x10 cm.

1.8.2.6. Konstrukcja nawierzchni Sciezki pieszo — rowerowej z kostki brukowej betonowej,

1. 8cm —  kostka brukowa betonowa, prostokatna, bezfazowa szara. Wypetnienie spoin piaskiem,
2. 4,0cm —  podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
3. 10,0cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0

wyprodukowana w wytwoérni betonéw (Rm<4,0MPa),

4. 8x30cm

obrys - obrzeze betonowe szare, na fawie betonowej klasy C8/10 z oporem o wym.
18x10+10%x10 cm.
1.8.2.7. Konstrukcja nawierzchni wjazdu do dzwonnicy z kostki brukowej betonowej.

1. 11,5x17,5x8 cm  — kostka brukowa betonowa, mtoteczkowana, szara. Wypetnienie spoin piaskiem.
|
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2. 4,0cm —  podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

3. 15,0cm - podbudowa zasadnicza z betonu klasy C12/15,

4. 10,0cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0
wyprodukowana w wytwoérni betonéw (Rm<4,0MPa),

5. 12x25cm —  zakonczenie - opornik betonowy, szary wtopiony, na fawie betonowej klasy C12/15 z oporem

o wym. 27x15+15x15 cm.

1.8.2.8. Konstrukcja nawierzchni wjazdéw w pasie chodnika z kostki brukowe]j betonowej.

1. 8,0cm —  kostka brukowa betonowa, prostokatna, fazowana, grafitowa. Wypetnienie spoin piaskiem.

2. 4,0cm —  podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

3. 15,0cm - podbudowa zasadnicza z betonu klasy C12/15,

4. 10,0cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0
wyprodukowana w wytwoérni betonéw (Rms<4,0MPa),

5. 12x25cm —  zakonczenie - opornik betonowy, szary wtopiony, na tawie betonowej klasy C12/15 z oporem

o wym. 27x15+15x15 cm.

1.8.2.9. Konstrukcja nawierzchni wjazddw przez Sciezke pieszo — rowerowg z kostki brukowej betonowe;j.

1. 8,0cm —  kostka brukowa betonowa, prostokatna, bezfazowa, grafitowa. Wypetnienie spoin piaskiem,

2. 40cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

3. 15,0cm —  podbudowa zasadnicza z betonu klasy C12/15,

4, 10,0cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0
wyprodukowana w wytwarni betonéw (Rm<4,0MPa),

5. 12x25cm —  zakonczenie - opornik betonowy, szary wtopiony, na tawie betonowej klasy C12/15 z oporem

o wym. 27x15+15x15 cm.

1.8.2.10.Konstrukcja nawierzchni wjazdéw bitumicznych o matym ciezarze catkowitym < 2,5 t — MPS (KR1)

1. 40cm - warstwa $cieralna z BA AC11S wg WT-1 WT-2,

2. 0,3kg/m2 -  skropienie emulsjg asfaltowa kationowg C60B3 ZM szybkorozpadowa warstwy wigzgcej z BA,
3. 50cm —  warstwa wigzaca z BA AC11W wg WT-1i WT-2,

4. 0,5kg/m2 —  skropienie emulsjg asfaltowag kationowg C60B10 ZM Ssredniorozpadowg podbudowy

zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego,

5. 22,0cm —  jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego (C90/3)
o uziarnieniu 0/63 mm,

6. 10,0cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem klasy C1,5/2,0
wyprodukowana w wytwdrni betonéw (Rms<4,0MPa),

7. 15x30cm —  (MPS) od strony jezdni kraweznik betonowy szary, wystajagcy +4 cm ponad nawierzchnie,
utozony na fawie betonowej klasy C12/15 z oporem o wym. 30x15+15x15 cm,

8. 15x30cm - (MPS) zakoriczenie od strony zieleni kraweznik betonowy szary, wystajacy +12 cm ponad
ptaszczyzne terenu, wbudowany w odstepach co 10 cm, z tzw. ,szczelinami” do
odprowadzenia wod opadowych, utozony na tawie betonowej klasy C12/15 z oporem o wym.
30x15+15x15 cm,

9. 12x25cm —  zakonczenie zjazddéw - opornik betonowy, szary wtopiony, na fawie betonowej klasy C12/15

z oporem o wym. 27x15+15x15 cm
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WARUNEK MROZOOCHRONNOSCI dla KR1 i G3:

H=0,5hz; Hz=0,8
H=0,5x0,8=0,4m
Hpr = 0,04+0,05+0,22+0,1=0,41 m
Hpr =0,41 m 2 Hz = 0,4 — WARUNEK MROZOOCHRONNOSCI ZOSTAt SPELNIONY

1.9. Odwodnienie.
Poprawa odwodnienia drogi nastgpi poprzez nadanie jej wtasciwego profilu podtuznego i przekroju poprzecznego
oraz uzupetnienie systemu odwodnienia o dodatkowe elementy kanalizacji deszczowej (oddzielne opracowanie
branzowe), co pozwoli skutecznie odprowadzi¢ wody opadowe do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

1.10.  Charakterystyka przewidywanych do wykonania robot.
Zamiarem inwestora jest poprawa warunkéw komunikacyjnych, a tym samym zapewnienie bezpieczenstwa ruchu
wszystkich jego uczestnikdéw. Ponadto inwestor dgzy do poprawy warunkéw technicznych, eksploatacyjnych oraz
wizualnych drogi. Dokumentacja obejmuje swym zakresem przebudowe ulic ze szczegdlnym uwzglednieniem
skrzyzowania ul. Wroctawskiej i ulicy Polnej, zatoki autobusowej dla komunikacji szkolnej, $ciezki pieszo —
rowerowej, miejsc postojowych dla samochoddéw oraz chodnikéw i wjazdéw. Zrdznicowane obecnie typy
nawierzchni chodnikéw i wjazdow z elementéw betonowych sg bardzo zniszczone, nieréwne i zdeformowane.
Niezbedna jest ich rozbidrka i zastgpienie nowymi elementami chodnikowymi z betonowej kostki brukowej na
uktadach konstrukcyjnych opisanych w dokumentacji. Rozbiérka objeto rdwniez krawezniki betonowe zlokalizowane
po obrysie ulic, ktére zostang zastgpione nowymi betonowymi kraweznikami. Przebudowa drég obejmuje réwniez
zlikwidowanie kolein i deformacji wystepujgcych w nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie frezowania. Na
okreslonych w dokumentacji odcinkach bitumicznych, ktére wymagajg odnowy, zostanie utozona warstwa
wyréwnawcza oraz geosiatka wzmacniajgca na catej szerokosci jezdni oraz warstwa $cieralna z betonu asfaltowego.
Wskazane warstwy uktadu konstrukcyjnego zostang potgczone miedzy sobg wigzaniem miedzywarstwowym,
odpowiednig emulsjg asfaltows.
Przewidziano réwniez wykonanie korytowania pod nowy uktad konstrukcyjny elementéw drdég, chodnika, $ciezki
pieszo — rowerowej, miejsc postojowych dla samochodéw i wjazdéw, wraz z przemieszczeniem nadmiaru gruntu
w wyznaczone miejsce. Kolejnym etapem bedzie wykonanie warstwy ulepszonego podfoza z mieszanki kruszywa
zwigzanego cementem oraz wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego, naturalnego,
tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie. Na tak przygotowanym podtozu w strefach
nowego uktadu konstrukcyjnego zostanie utozona warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, a nastepnie warstwa
Scieralna. Wszystkie warstwy, ktdre tego wymagajg zostang potgczone miedzy sobg wigzaniem miedzywarstwowym,
odpowiednimi emulsjami asfaltowymi. Konstrukcja nawierzchni wyspy centralnej mini ronda przejezdnego zostanie
wykonana z granitu szarego 15/17 cm, utozonego na podsypce cementowo — piaskowe], podbudowie zasadniczej
podbudowa zasadnicza z betonu klasy C12/15 oraz warstwie mrozoochronnej z betonu klasy C1,5/2. Jednym
z etapdw robdt bedzie wykonanie nawierzchni Sciezki pieszo — rowerowej z betonowej kostki brukowej w obrysie
z betonowego obrzeza, w uformowanym, zageszczonym korycie, na warstwie ulepszonego podtoza. Kolejnym
z elementow robdt bedzie wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej w obrysie z obrzeza betonowego.
Zakres prac obejmuje rowniez wykonanie wjazdéw w technologii opisanej w konstrukcjach nawierzchni. Koncowym
etapem bedzie pielegnacja nawierzchni: wyspy centralnej mini ronda, $ciezki pieszo — rowerowej, chodnikéw oraz
wjazdow przez zasypanie (zamulenie) szczelin, do catkowitego wypetnienie po ich gorng powierzchnie. Przewidziano

rowniez regulacje wysokosciowg z czesSciowg wymiang zniszczonych elementéw betonowych, nawierzchni ulic
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1.11.

ZESTAWIENIE POZYCJI

krzyzujgcych sie z ulica Wroctawsky chodnikéw oraz zjazdéw. Plantowanie poboczy oraz uporzadkowanie placu

budowy zakonczy zadanie.

Przewidywany do wykonania zakres robot — ZESTAWIENIE POZYCIL.

Wroclawska_Polna_Przebud_ULICE_050418 kstx

Lp. Podstawa Opis J.m. Obmiar
1| KNNR 10111- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km 0,64
01 réwninmnym.
2| Geodezja | Koszt - obslugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporzgdzenia kpl 1,00
inwentaryzac) geodezyjne] powykonawcze|
3| KNRAT-03 | Analogia - roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-12 m 87545
0101-02 cm
4| KNR AT-03 | Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem m2 157,70
0104-01/02 | materiatu z rozbidrki na odl. do 3 km - interpolacja
5| KNRAT-03 | Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem m2 1 718,70
0104-02 materiatu z rozbidrki na edl. do 3 km
6 [ KNNR 6 0801- | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. (15 cm) 24 cm mechanicznie m2 403,00
0z
7 | KNNR & 0801- | Rozebranie podbudowy z betonu gr. 10 ¢cm (15 cm) mechanicznie na wjazdach | m2 179,22
06
8 | KNNR 6 0802- | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 10 cm (15 cm) mechanicznie m2 106,28
06
9 [ KNNR 6 0802- | Rozebranie nawierzchmi z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2 23,65
06
10 | KNNR 6 0802- | Rozebranie nawierzchni z brukowea gr. 16-20 cm mechanicznie m2 1 567,40
08
11 | KNNR 6 0803- | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 9/11 cm na m2 10,98
01 podsypce plaskowe] (Przekazac Kosciotowi)
12 | KNNR 6 0803- | Analogia - reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowe] m2 1052,29
01 SZAREJ - HOLLAND, grub. 8 cm na podsypce piaskowe] (ODZYSK/GRUZ)
13 | KNNR 6 0803- | Analogia - reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowsj betonows) m2 79,77
01 SZAREJ - HOLLAMD, grub. & cm na podsypce piaskowe] {Zda¢ Whascicielowi}
14 | KNNR 6 0803- | Analogia - reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowsj betonowej m2 11,53
01 CZERWONEJ HOLLAND, grub. 8 cm na podsypce piaskowe|
(ODZYSK/GRUZ)
15 | KNNR 6 0803- | Analogia - reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2 9,85
01 CZERWONEJ HOLLAND, grub. 8 cm na podsypce piaskowe] {Zdac
Whascicielowi}
16 | KNNR 6 0803- | Analogia - reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowe) betonowe) m2 210,81
01 CZERWONEJ DOMINO, grub. 8 cm na podsypce piaskowe] (ODZYSK/IGRUZ)
17 | KNNR 6 0803- | Analogia - reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2 28,00
01 SZARE. - DOMINO grub. 6 cm na podsypce piaskowej (ROZEBRAG/ODZYSK
Inwestora)
18 | KNNR 6 0803- | Analogia - reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowe] m2 107,35
01 S7ZAREJ - CRIS, grub. 8 cm na podsypce piaskowe) (GRUZ)
19 | KNNR 6 0803- | Analogia - reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowe] SZARO | m2 28,28
01 -CZERWOMNA [ UNI, grub. 8 cm na podsypce piaskows] (GRUZ)
20 | KNNR 6 0803- | Analogia - reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonows) m2 35,20
01 SZAREJ - HOLLAND grub. 8 cm na podsypce piaskowej
(ROZEBRAC/PRZELOZYC)
21 [ KNMNR B 0803- | Analogia - reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowe] betonowe] m2 173,00
01 SZAREJ - DOMINO grub. 8 cm na podsypce piaskowse]
{(ROZEBRAC/IPRZELOZYC)
22 [ KNNR 6 0803- | Analogia - reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2 7.31
01 CZERWONEJ - HOLLAND grub. 8 cm na podsypce piaskows]
(ROZEBRAC/PRZELOZYC)
23 | KNNR 6 0803- | Analogia - reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2 76,50
01 CZERWONEJ - DOMINO grub. 8 cm na podsypce piaskowej
(ROZEBRAC/PRZELOZYC)
24 | KNNR 6 0803- | Analogia - reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej BARWY | m2 53.00
01 JESIENI grub. 8 cm na podsypce piaskowej (ROZEBRAC/PRZELOZYC)
25 [ KNNR & 0803- | Analogia - reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowe] betonowej DILOS m2 18,00
01 grub. & cm na podsypce piaskowej (ZDAC WEASCICIELOWI)
26 | KNMNR 6 0805- | Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych (Bloczki betonowe m2 15,75
01 24x24x12 cm) gr. 12 em o spoinach wypelnionych piaskiem (GRUZ)
27 | KNNR 6 0805- | Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych (Trylinki) gr. 12 cm o m2 32291
01 spoinach wypetnionych piaskiem (GRUZ)
28 | KNNR B 0805- | Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych (Trylinki) gr. 12 em o m2 128,80
01 spoinach wypetnionych piaskiem (ROZEBRAC/PRZELOZYC)
29 [ KNNR 6 0805- | Rozebranie chodnikdw z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na m2 104,01
05 podsypce piaskowe] (GRUZ)
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Wroctawska Polna Przebud ULICE 050418 ksix
ZESTAWIENIE POZYCJI

Lp. Podstawa Opis J.m. Obmiar
30 | KNNR 6 0806- | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowsj m 1 390,00
01 (GRUZ)
31 | KNNR 6 0806- | Analogia - Rozebranie opomnikow betonowych 12x25 cm na podsypce m 437,00
01 piaskowe] (GRUZ)
32 | KNNR 6 0806- | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce m 552,70
07 piaskowe] (GRUZ)
33 | KNNR 6 0806- | Analogia - rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x25 cm na m 81,45
08 podsypce piaskowej (GRUZ)
34 | KNNR B 0807- | Rozebranie ciekdw z elementéw betonowych gr. 10 cm na podsypce m 54,00
01 piaskowej (GRUZ)
35 KNR 2-31 Rozebranie taw betonowych spod kraweznika betonowego (GRUZ) m3 72,98
0812-03
36 KNR 2-31 Rozebranie taw betonowych spod kraweznika - opomika betonowego (GRUZ) m3 13,98
0812-03
37| KNR2-31 Rozebranie taw betonowych spod obrzeza betonowego 6x20 cm (GRUZ) m3 442
0812-03
38 KNR 2-31 Rozebranie faw betonowych spod obrzeza betonowego 8x25 cm (GRUZ) m3 Nn.73
0812-03
39 KNR 2-31 Rozebranie taw betonowych spod scieku z elementdw betonowych (GRUZ) m3 1,51
0812-03
40 KNR4-04 | Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez| m3 442 59
1103-01 3 samochody samowyladowcze
41 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 442 59

1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km (MIEJSCE
WSKAZE INWESTOR)

42 KNR 4-04 Whywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 442 59
1103-05 wytadowaniu samochodem samowyltadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1km = 1 km do 3 km (MIEJSCE WSKAZE INWESTOR)

43| Kalkulacja | Kosztutylizacji gruzu lub zagospodarowania przez INWESTORA (UZGODNIC | m3 442 59
wihasna Z INWESTOREM)
441 KNR 2-31 Transport wewnetrzny brukowca, pojazdami samowytadowczymi na odleglosc t 355,09
1510-03 do 0.5 km z zatadunkiem recznym
45 KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km do 3 km (MIEJSCE t 355,09
1511-02 WSKAZE INWESTOR)
46 KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypdw - kat.gr. I-lll m2 2 593,90
0506-07
47 | KNNR B 0101- | Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. |-l na catej szerokosci m2 802,30
04 chodnikow
48 | KNNR 6 0102- | Koryta gt. 15 cm (10 cm) wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach m2 380,20
01 wjazddw przez chodnik
49 | KNNR 6 0102- | Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. |I-IV na poszerzeniach jezdni, m2 111,60
02 wjazddw lub chodnikdw
50 | KNNR 6 0101-| Koryta wykonywane mechanicznie gh. 25 cm (20 cm) w gruncie kat. 11-V] na m2 1 205,10
02 cate] szerokosci jezdni
51 | KNNR 6 0102-| Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. |I-IV na poszerzeniach m2 127,50
03 chodnikdw
52 | KNNR 6 0101-| Koryta wykonywane mechanicznie gt 40 cm (30 cm) w gruncie kat. [I-V] na m2 405,60
03 cale] szerokosci jezdni skrzyzowan | zjazdow
53 | KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o poj. lyzki 025 m3 w m3 667,38

02 0208-02 | gruncie kat. |-l w ziemi uprzednio zmagazynowane] w haldach z transportem
urobku na odlegiosc 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowyladowczymi

54 | KNNR 6 1005- | Analogia - skropienie emulsja asfaltows kationows CE0B10 ZM m2 19,50
07 sredniorozpadowsg podbudowy zasadnicze] z mieszanki kruszywa
niezwigzanego w ilosci 0,5 kg/m2
55 | KNNR 6 1005- | Analogia - skropienie emulsjg asfaliows kationows CB0B10 ZM m2 1423,30
07 srednicrozpadowy podbudowy zasadnicze] z mieszanki kruszywa
niezwigzanego w ilosci 0,5 kg/m2
56 | KNNR 6 1005- | Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg CE0B3 ZM m2 144280
07 szybkorozpadowa warstwy wigzges| z betonu asfaltowego w ilosci 0,5 kg/m2
57 | KNNR 6 1005- | Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg CE0B3 ZM m2 2573,80
07 szybkorozpadowa warstwy bitumiczne] po frezowaniu, w ilosci 0,5 kg/m2
58 | KNNR 6 1005- | Analogia - skropienie emulsjg asfaltows kationowg CB0B3 ZM m2 6 437,80
07 szybkorozpadowa warstw bitumicznych przed ulozeniem w-wy scieralne] w
llosci 0,5 kg/m2
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Wroctawska_Polna_Przebud_ULICE_0504138 kstx
ZESTAWIENIE POZYCJI

Lp. Podstawa Opis J-m. Obmiar
59 | KNNR B 0113-| Analogia - jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa m2 305,70
02 niezwigzanego C90/3, uziamienie 0/63 mm i grubosci po zageszczeniu 22 cm
(20 cm)
60 | KNMR 6 0113-| Analogia - jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa m2 1 067.50
02 niezwigzanege C90/3, uziamienie 0/83 mm 1 grubosci po zageszczeniu 24 cm
{20 cm)
61 | KNMR 6 0113- | Analogia - jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa m2 69,60
03 z.0.26. | niezwigzanego C90/3, uziamienie 0/63 mm o grubosci po zageszczeniu 24 cm
9901-02 (25 cm) - roboty na poszerzeniach wezszych niz2.5m
62 | KNNR 6 0109- | Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem klasy m2 1610,70
01 C1,5/2,0 wyprodukowana w wytwdrni betondw (Em<4,0MPa), gr. 10 cm,
pielegnowane piaskiem i woda
63 | KNNR B 0109- | Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem klasy m2 1 822,30
01 z0.26. | C1,52,0wyprodukowana w wytworni betondw (Rm=4,0MPa), gr. 10 cm,
9901-01 pielegnowane piaskiem i wodg - roboty na poszerzeniach wezszych niz 2.5 m
64 | KNMR 6 0109- | Podbudowa zasadnicza z betonu klasy C12/15 wytworzonego w wezle m2 1179,40
02 betomiarskim o grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowana piaskiem i
wodg
65 | KNNR B 0109- | Podbudowa zasadnicza z betonu klasy C12/15 wytworzonego w wezle m2 201.10
03 betoniarskim o grubosci po zageszczeniu 22 cm (20 cm) pielegnowana
piaskiem | wodg
66 | KNMNR 6 D302- | Analogia - nawierzchnie z kostki kamienne] granitowe] regularnej szarej m2 201,10
02 (Gatunek 1) o wysokosci 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowe] gr. 5
em (Uktadana w tuki lub wzory)
67 | KNNR B 0309- | Warstwa sScieralna z BA AC115 dla KR2, gr. 4 cm m2 19,50
0z
68 | KNNR 6 0309- | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumiczne] - 1 km ponad 5 km t 2,07
07 (srednio do 40 km)
69 | KNMR 6 0309- | Analogia - warstwa scieralna z BA AC11S dla KR2 wg WT-11WT-2 (gr. 4 cm) m2 6 501,30
02 gr. 5 em.
70 | KNNR B 0309- | Dadatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t 861,42
07 (srednio do 40 km)
71 | KNNR 6 0308- | Nawierzchnie - warstwa wigzgca z BA ACT16W dla KR2, gr. 8 cm (gr. 6 cm) m2 1423,30
03
72 | KNMR & D308- | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t 301,74
07 (srednio do 40 km)
73 | KNNR 6 0308- | Nawierzchnie - warstwa wigzgca z BA ACT6W dla KR1T wg WT-1iWT-2, gr. 5 m2 19,50
02 cm
74 | KNNR 6 0308- | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t 258
07 (srednio do 40 km)
75 | KNNR 6 0108- | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltows ACTTW t 341,03
02 dla KR-2, mechaniczne grub. w-wy do 4 cm.
76 | KNMNR 6 D108- | Wyréwnanie istniejgce] podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng - dodatek t 341,03
05 za 1 km przewozu ponad 5 km (srednio do 40 km)
77| KNRAT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 2 cm (do 4 cm) m2 2 573,80
0102-01 z wywozem matenatu z rozbidrki na odl. do 1 km
78| KNR4-04 | Analogia - wywiezienie pofrezu bitumicznego z terenu rozbidrki przy m3 51,48
1103-05 mechanicznym zatadowaniu 1 wytadowaniu samochodem samowyladowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km ponad 1 km do 3 km
79| KNR AT-04 | Analogia - Geokompozyt do wzmocnienia nawierzchni bitumicznej ma postac m2 514760
0104-03 geowtdkniny do nawierzchni bitumicznych, zespolonej z geosiatksg z widkna
szklanego, wzmocnione] przeszyciem z wiokna szklanego. Zastosowac nalezy
geckompozyt tzw. frezowalny. 1. Rodzaj siatki 100/100: surowiec zbrojgcy z
wiokna szklane o wysokie] odpornosci temperaturowe|. 2. Baza - Geowtoknina
PP. 3. Wytrzymalose krotkotrwata na rozcigganie w kisrunku podiuznym i w
kierunku poprzecznym = 100/100 kN/m. 4. Wydluzenie przy zerwaniu zardwno
kierunku podtuznym, jak | w kierunku poprzecznym powinno wynosic <= 3%. 5.
Wielkosc oczek ok 40 mm x 40 mm. 6. Funkcja wzmacniajgca 1
przeciwspekaniowa. 7. Siatke wbudowac na uprzednio wyrdwnane]
nawierzchni bitumicznej, zgodnie z zaleceniami producenta skropic
nawierzchnie odpowiednim lepiszczem w odpowiedniej ilosci. 8. Siatke
roziozyc na cate] szerokosci nawierzchni bitumicznej z wiasciwym zakladem
okreslonym przez producenta siatki. 9. Ewentualnie zabezpieczyc siatke przed
Jej przemieszczaniem, przytwierdzajgc jg do nawierzchni wstrzeliwanymi
pneumatycznie hartowanymi gwozdziami metalowymi z podkladkami.
80 | KNNR B 0502- | Chodniki z plytki betonows] mloteczkowane), szarej 50x50x7 cm, na podsypce m2 278,30
02 cementowo-piaskows] 1:4 gr. 10 cm z wypelnieniem spoin piaskiem
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ZESTAWIENIE POZYCJI

Lp. Podstawa Opis J.m. Obmiar
81 | KNNR 6 0502- | Mawierzchnia chodnika z kostki brukowe] betonowe] SZAREJ HOLLAND m2 616,80
03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] 1:4 grub. 10 cm (4 cm) z
wypelnieniem spoin piaskiem
82 | KNNR 6 0502- | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej SZAREJ HOLLAND (2 m2 35,20
03 ODZYSKU) grubosci 8 cm na podsypece cementowo-piaskowe)] 1:4 grub. 4 cm
z wypetnieniem spoin piaskiem
33 | KNNR 6 0502- | Nawierzchnia chodnika z kostki brukows] betonows] CZERWONEJ HOLLAND m2 3,80
03 (£ ODZYSKU) grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] 1:4 grub. 4
cm z wypetnieniem spoin piaskiem
84 | KNNR 6 0502- | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej BARWY JESIENI (2 m2 53,00
03 ODZYSKU) grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] 1:4 grub. 4 cm
z wypetnieniem spoin piaskiem
85 | KNMR 6 0502- | Nawierzchnia wjazdu z kostki brukowej betonowej BARWY JESIENI (Z m2 25,80
03 ODZYSKU) grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4 cm
z wypelnieniem spoin piaskiem
86 | KNNR 6 0502- | Mawierzchnia jezdni z kostki brukows] betonows] SZAREJ DOMING (2 m2 167,30
03 ODZYSKU) grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] 1:4 grub. 4 cm
z wypetnieniem spoin piaskiem
87 | KNNR 6 0502- | Nawierzchnia jezdni z kostki brukowe] betonows] CZERWONEJ DOMING (Z m2 87.60
03 ODZYSKU) grubosci 8 cm na podsypece cementowo-piaskowe)] 1:4 grub. 4 cm
z wypelnieniem spoin piaskiem
88 | KNNR 6 0502- | Nawierzchnia wjazdu z kostki brukowe| betonowe] SZAREJ, m2 36,40
02 MLOTECZKOWARNEJ 11,8x17,8x8,0 cm, na podsypce cementowo-piaskowe]
1:4 gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
89 | KNNR 6 0307- | Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych SZESCIOKATNYCH SZARYCH m2 130,20
03 grubosci 12 cm spoiny wypetnione zaprawg cementowsg (£ ODZYSKU -
PRZELOZENIE)
90 | KNNR 6 0502- | Nawierzchnia wjazdow z kostki brukowej betonowe] GRAFITOWE. m2 389,00
03 FAZOWANELJ grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] 1:4 grub. 4
cm z wypetnieniem spoin piaskiem
91| Kalkulacja | Zakup humusu m3 259,39
wiasna
92 | KNNR 1 0202-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.15 m3 w m3 259,39
071 0208-02 | gruncie kat. I-ll z transportem urobku na odleglos¢ 3 km po drogach o
nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi
93 | KNNR 1 0507-| Analogia - humusowanie poboczy z obsianiem przy grubosci warstwy humusu m2 2 593,90
01 5cm.
94 | KNNR 1 0507- | Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu do m2 2 593,90
02 gr. 10 cm.
95| KNR2-31 |tawa pod krawezniki wystajgce +12 cm betonowa C12/15 z oporem m3 54 55
0402-04
96 | KNNR 6 0401- | Analogia - krawezniki betonowe szare wystajace +12 cm, o wymiarach 15x30 m 808,00
03 cm bez taw, podsypki | wypelnienia spoin
97| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki wystajgce +4 cm betonowa C12/15 z oporem m3 47,93
0402-04
98 | KNNR 6 0401-| Analogia - krawezniki betonowe szare wystajgce +4 cm, o wymiarach 15x30 m 706,20
03 cm bez taw, podsypki | wypelnienia spoin
93| KNR2-31 | tawa pod krawezniki wystajgce +2 cm betonowa C12/15 z oporem m3 17,39
0402-04
100 [ KNNR 6 0401- | Analogia - krawezniki betonowe szare wystajgce +2 cm, o wymiarach 15x30 m 257,50
03 cm bez taw, podsypki | wypelnienia spoin
101 KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki wtopione +0 cm betonowa C12/15 z oporem m3 13,14
0402-04
102 [ KNNR 6 0401-| Analogia - krawezniki betonowe szare wtopione +0 cm, o wymiarach 15x30 cm m 194,60
03 bez taw, podsypki | wypelnienia spoin
103 KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowe wtopione -1 cm, betonowa C12/15 z oporem m3 9,83
0402-04
104 [ KNNR 6 0401- | Oporniki szare wtopione -1 cm o wymiarach 12x25 cm bez law m 156,00
06
105 KNR2-31 | Lawa betonowa zwykla C12/15 na lukach o promieniu do 40 m (R zew. = 8,0 m3 5,03
0402-03 0402- | m) pod krawezniki kamienne granitowe trapezowe, lukowe, ciste wystajgce +3
05 cm betonowa
106 | KNNR 6 0402-| Analogia - krawezniki kamienne granitowy trapezowy, lukowy, ciety, szary, R. m 50,30
04 zew. = 8,0 wystajgce +3 cm o wymiarach 15-21/30 cm bez faw na podsypce
cementowo-piaskowe].
107 KNR 2-31 tawa betonowa klasy C8/10 z oporem pod obrzeze 8x30 cm m3 844
0402-04
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Wroctawska_Polna_Przebud_ULICE_050418.kstx
ZESTAWIENIE POZYCJI

Lp. Podstawa Opis J.m. Obmiar
108 | KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe szare o wymiarach 30x8 cm bez- law i podsypki m 301,90
03
109 | KNNR 6 0101- | Koryta wykonywane mechanicznie g 15 cm (10 cm) w gruncie kat. 11-V] na m2 1328,00
01 cale] szerokosci jezdni Sciezki pieszo - rowerowej
110 | KNNR 6 0102- | Koryta gt. 13 cm (10 cm) wykonywane w gruntach kat. lI-IV na poszerzeniach m2 718,30
01 wijazddw przez sciezke pieszo - rowerows
111 [ KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o poj. lyzki 025 m3 w m3 306,95
02 0208-02 | gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
urobku na odleghosc 2 km po drogach o nawierzchni utwardzong;
samochodami samowyladowczymi
112 KNR 2-31 | Lawa betonowa klasy C8/10 z oporem pod obrzeze 8x30 cm m3 14,87
0402-04
113 [ KNNR 6 0404- | Obrzeza betonowe szare o wymiarach 30x8 cm bez: faw i podsypki m 531,00
03
114 | KNNR & 0109- | Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem klasy m2 1328,00
01zo26. | C1,520wyprodukowana w wytworni betondw (Rm=4 0MPa), gr. 10 cm,
9901-01 pielegnowane piaskiem | wodg - roeboty na poszerzeniach wezszych niz 2.5 m
115 [ KNNR 6 0502- | Sciezka pieszo-rowerowa z kostki brukowej betonowe] BEZFAZOWE. m2 1 328,00
03 HOLLAND, SZAREJ grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] 1:4
grub. 4 cm z wypelnieniem spoin piaskiem
116 | KNNR 6 0502- | Sciezka pieszo - rowerowa (ZJAZDY) z kostki brukowej betonowe;| m2 718,30
03 BEZFAZOWEJ HOLLAND, GRAFITOWEJ grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4 cm z wypelnieniem spoin piaskiem
117 [ KNNR 1 0215-| Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. -1l uprzednio odspojonych m3 306,95
01 na odleglosc do 10 m
118 Wycena Badanie stopnia zageszczenia podioza drogowego kpl. 1,00
indywidualna
119 | Kalkulaga Koszt - (czasowe) organizacji ruchu) zmiany organizacji ruchu na czas kpl 1,00
whasna realizacji robdt
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ZESTAWIENIE POZYCJI

Lp. Podstawa Opis J-m. Obmiar
1 Geodezja Koszt - obshugi geodezyjne| podczas realizac)i inwestycyl oraz sporzgdzenia kpl 1,00
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
2 KNR 2-01 Plantowanie skarp | korony nasypdw - kat.gr. Il m2 144,00
0506-07
3 | KNMR 6 0102-| Koryta gt. 15 cm (10 em) wykonywane w gruntach kat. |I-I\ na poszerzeniach m2 31,20
01 wjazdow przez chodnik
4 | KNNR 6 0101-| Koryta wykonywane mechanicznie gh. 25 cm (20 cm) w gruncie kat. [I-V] na m2 31,70
02 catej szerokosci jezdni
5 [ KNNR 6 0101- | Koryta wykonywane mechanicznie gi. 30 cm w gruncie kat. 11-V] na catej m2 580,80
03 szerokosci jezdni
6 | KNMNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiermymi o poj. lyzki0.25 m3 w m3 186,85
02 0208-02 | gruncie kat. -l w ziemi uprzednio zmagazynowane] w hatdach z transportem
urobku na odleglosé 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowyladowczymi
7 | KNNR 6 1005- | Analogia - skropienie emulsjg asfaliows kationowg CB0B10 ZM m2 612,50
07 sredniorozpadowsy podbudowy zasadnicze] z mieszanki kruszywa
niezwigzanego wilosci 0,3 kg/m2
8 [ KNNR B 1005- | Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg CE0B3 ZM m2 612,50
07 szybkorozpadows warstwy wigzgce] z betonu asfaltowego w iloscl 0,5 kg/m2
9 | KNNR 6 1005- | Analogia - skropienie emulsjg asfaltows kationowg C60B3 ZM m2 612,60
07 szybkorozpadows warstw bitumicznych przed utozeniem w-wy scieralne) w
ilosci 0,5 kg/m2
10 [ KNNR 6 0113- | Analogia - jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa m2 612,50
02 niezwigzanego C90/3, uziamienie 0/63 mm i grubosci po zageszczeniu 22 cm
(20 cmy)
11 [ KNNR 6 0109- | Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem klasy m2 612,50
01 C1,5/2,0 wyprodukowana w wytworni betondw (Rm=4,0MPa), gr. 10 cm,
pielegnowane piaskiem 1 wodg
12 [ KNNR 6 0308- | Warstwa scieralna z BA AC11S dla KR2, gr. 4 cm m2 612,50
0z
13 | KNNR 6 0309- | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t G4,92
07 {srednio do 40 km)
14 | KNMR 6 0308- | Nawierzchnie - warstwa wigzgca z BA AC16W dla KR1 wg WT-1 1 WT-2, gr. 5 m2 612,50
02 cm
15 | KNNR 6 0308- | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t 81,16
07 (srednio do 40 km)
16 | KNNR 6 0502- | Nawierzchnia wjazddw z kostki brukowej betonowej GRAFITOWE m2 31,20
03 FAZOWAMNE. grubogci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] 1:4 grub. 4
cm z wypetnieniem spoin piaskiem
17 Kalkulacja | Zakup humusu m3 14,40
wihasna
18 | KNMR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.15 m3 w m3 14,40
01 0208-02 | gruncie kat. I-ll z transportem urobku na odlegiosc 3 km po drogach o
nawierzchni utwardzone] samochodami samowytadowezymi
19 [ KNNR 1 0507- | Analogia - humusowanie poboczy z obsianiem przy grubosci warstwy humusu m2 144,00
01 S5cm.
20 | KNNR 1 0507- | Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu do m2 144,00
02 gr. 10 ecm.
21 KNR 2-31 | bawa pod krawezniki wystajgce +12 cm betonowa C12/15 z oporem m3 4 57
0402-04
22 | KNNR 6 0401- [ Analogia - krawezniki betonowe szare wystajgce +12 cm, o wymiarach 15x30 m 67.70
03 cm bez taw, podsypki | wypelnienia spoin
23| KNR2-31 | bawa pod krawezniki wystajgce +12 cm betonowa C12/15 z oporem m3 7,15
0402-04
24 | KNMNR 6 0401- | Analogia - krawezniki betonowe szare wystajgce +12 cm, o wymiarach 15x30 m 106,47
03 cm bez taw, podsypki | wypelnienia spoin, wbudowane w odstepach co 10 cm
25 KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowe wiopione -1 cm, betonowa C12/15 z oporem m3 0,63
0402-04
26 | KNMR & 0401- | Oporniki szare witopione -1 cm o wymiarach 12x25 cm bez taw m 10,00
06
27 Wycena Badanie stopnia zageszczenia podioza drogowego kpl. 1,00
indywidualna
28| Kalkulacja | Koszt- (czasowe] organizacji ruchu) zmiany organizacji ruchu na czas kpl 1,00
wiasna realizacji robdt
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1.12. Wymagania ogdlne i szczegdétowe wykonania robdt drogowych
1.12.1. Wymagania ogdlne
Roboty nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego:
—  zgodnie z dokumentacja projektowa,
— w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
naturalnego,
— W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegal przepisow ochrony przeciw pozarowej, bhp, ochrony
interesdw o0sAdb trzecich a w szczegdlnosci zapewni¢, w miare mozliwosci dojazd do posesji,
—  w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac wszystkich przepisdw zwigzanych z wykonywanymi robotami.
1.12.2. Wymagania szczegétowe
Wymagania dotyczgce materiatéw przeznaczonych do realizacji robdt oraz warunki techniczne wykonania i odbioru
robét okreélaja: Polskie Normy, Normy Branzowe, Aprobaty Techniczne, Swiadectwa Jakosci oraz Specyfikacje
Techniczne podane przez zleceniodawce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nalezytej starannosci podczas realizacji robot budowlano -
montazowych oraz stosowac tylko wyroby i materiaty budowlane spetniajagce wymogi obowigzujgcych norm.
W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw technicznych
i technologicznych wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych okreslonych projekcie budowlanym,
szczegbdtowych specyfikacjach technicznych, w przepisach Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ze
szczegblnym uwzglednieniem warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.13.  Charakterystyka podstawowych elementow obiektu.

1. Odcinki drég gminnych:

—  Dtugos¢ ul. Wroctawskiej — 0,73063 km

—  Dtugosc¢ ul. Polnej — 0,22014 km
1.1. Nawierzchnia warstw Scieralnych z betonu asfaltowego (BA) gr. 4 cm - 19,5m2
1.2. Nawierzchnia warstw $cieralnych z betonu asfaltowego (BA) gr. 5 cm - 6501,3m2
1.3. Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej regularnej szarej o wysokosci 15/17 cm - 201,1m2
1.4, Nawierzchnia chodnika z ptytek betonowych mioteczkowanych szarych 50x50x7 cm - 278,3m2
1.5. Nawierzchnia chodnikdéw z kostki brukowej betonowej fazowanej szarej ,,CEGLA” - 616,8m2
1.6. Nawierzchnia chodnikdw z kostki bruk. bet. fazowanej szarej ,,ODZYSK - CEGLA” - 352m2
1.7. Nawierzchnia chodnikéw z kostki bruk. bet. fazowanej czerwonej ,,0DZYSK - CEGtA” - 3,8m2
1.8.  Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej BARWY JESIENI (Z ODZYSKU) - 53,0m2
1.9. Nawierzchnia wjazdu z kostki brukowej betonowej BARWY JESIENI (Z ODZYSKU) - 25,8m2
1.10. Nawierzchnia jezdni z kostki brukowe]j betonowej SZAREJ DOMINO (Z ODZYSKU) - 167,3m2
1.11.  Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej CZERWONEJ DOMINO (Z ODZYSKU) - 87,6 m2
1.12. Nawierzchnia wjazdu z k. brukowej bet. SZAREJ, MEOTECZKOWANEJ 11,8x17,8x8,0cm - 36,4 m2
1.13.  Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych SZESCIOKATNYCH SZARYCH (Z ODZYSKU) — 130,2 m2
1.14. Nawierzchnia zjazdow przez chodnik z kostki brukowej betonowej fazowanej grafitowej — 389,0 m2
1.15. Nawierzchnia Sciezki pieszo — rowerowe;j z kostki brukowej bezfazowej szarej ,CEGLA” - 1328,0 m2
1.16. Nawierzchnia zjazdow przez Sciezke PR z kostki brukowej bezfazowej grafitowej ,,CEGLA” — 718,3 m2
1.17. Powierzchnia terendw zielonych — 2593,9m2
2. Miejsca postojowe dla samochodéw (MPS):
2.1. Nawierzchnia warstw $cieralnych bitumicznych gr. 4 cm - 612,5m2
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2.2. Nawierzchnia wjazdéw z kostki brukowej betonowej fazowanej grafitowej - 31,2m2
2. Powierzchnia terendw zielonych - 144,0m2
2. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu, ptynnos$é ruchu drogowego, zmniejszenie emisji spalin,
hatasu, zastoisk wodnych powstajgcych w porze opaddw atmosferycznych oraz btota posniegowego lub lodowych
powierzchni tworzacych sie w zimowych okresach roku. Dziatanie inwestora zmierza do osiggniecia wymaganego
komfortu jazdy oraz polepszenia warunkdéw akustycznych na terenach graniczacych z planowang inwestycja.
Inwestycja obejmuje tereny juz przeksztatcone w wyniku dziatalnosci cztowieka i jej przebudowa nie bedzie
zmieniata krajobrazu, a ze wzgledu na wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni poprawig sie walory
architektoniczne terenu.
Brak jest obiektéw zabudowy, ktére w istotny sposéb wptywatyby na zmiane czystosci powietrza, poziom hatasu czy
zagrazatyby czystosci wdéd powierzchniowych. Istniejgca zabudowa posiada grupowe zaopatrzenie w wode
wodociggu a Scieki komunalne odprowadzane sg do kanalizacji sanitarnej. W chwili obecnej zanieczyszczenia
Srodowiska sg determinowane gtéwnie przez indywidualne paleniska domowe i ruch pojazdéw mechanicznych. Ruch
ten z racji charakteru zabudowy jest umiarkowany, cho¢ w wyniku poprawy warunkéw komunikacyjnych moze sie
zwiekszy¢. Po wykonaniu nawierzchni bitumicznej w sposdb znaczacy zmniejszy sie ujemny wptyw na srodowisko.
Z uwagi na realizacje przedsiewziecia na terenie juz zainwestowanym, w granicach istniejgcego pasa drogowego,
bioragc w szczegdlnosci pod uwage obecny sposéb wykorzystania terenu, w wyniku realizacji przedsiewziecia nie
nastgpi zadna zmiana w zakresie oddziatywania catego obiektu na poszczegdlne komponenty sSrodowiska w stosunku
do stanu istniejgcego.
Na etapie prac budowlanych moze nastgpi¢ zwiekszona okresowo i na niskim poziomie ucigzliwos¢ hatasu, ktora
bedzie zwigzana z prowadzonymi pracami budowlanymi. Celem zmniejszenia tych oddziatywan prace bedg
prowadzone tylko w porze dziennej. Ucigzliwos¢ ta bedzie miata charakter krétkotrwaty i ustanie natychmiast po
zakonczeniu prac budowlanych.
Wobec faktu, ze droga charakteryzuje sie umiarkowany natezeniem ruchu, a w zwigzku z tym stosunkowo
niewielkim poziomem emisji substancji szkodliwych do powietrza, mozna z catg pewnoscig stwierdzié, ze zasieg
oddziatywania przedsiewziecia planowanego do realizacji zamknie sie w granicach inwestycji.
Reasumujac nalezy stwierdzi¢, ze projektowana inwestycja wykorzystuje elementy istniejagcego uktadu
komunikacyjnego, a w wyniku jej realizacji poprawi warunki ruchu pojazdéw mechanicznych i pieszych. Nie niszczy
walordw istniejgcego srodowiska przyrodniczego. Nie spowoduje zagrozenia odnosnie zmiany warunkdéw gruntowo -
wodnych, obnizenia poziomu wéd gruntowych wzglednie zablokowania lub utrudnienia sptywu wéd gruntowych.
W wyniku wprowadzonych zmian poprawig sie warunki srodowiskowe tak terenu objetego inwestycjg jak rdwniez
terenu przylegtego.

3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

3.1 Zakres robot i kolejnosé ich realizacji.

3.1.1. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3.1.1.1. D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzgdzenie inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej drogi

3.1.1.2. D-01.02.04 Rozbidrka elementéw droég

3.1.2. D-02.00.00 Roboty ziemne

3.1.2.1. D-02.03.01 Wpykonanie nasypéw

3.1.3. D-04.00.00 Podbudowa
[
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3.1.3.1. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
3.1.3.2. D-04.03.01a Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg
3.1.3.3. D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
3.1.3.4. D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
3.1.3.5. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego
3.1.4. D-05.00.00 Nawierzchnia
3.1.5. D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
3.1.5.1. D-05.03.05a Nawierzchnia z BA. Warstwa Scieralna wg WT-1i WT-2
3.1.5.2. D-05.03.05b Nawierzchnia z BA. Warstwa wigzaca i wyréwnawcza wg WT-1i WT-2
3.1.5.3. D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
3.1.5.4. D-05.03.26g Potaczenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnig istniejgcg
3.1.5.5. D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowe] kostki betonowej dla drdég i ulic oraz placéw i chodnikdéw
3.1.6. D-06.00.00 Roboty wykonczeniowe
3.1.6.1. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe poboczy (humusowanie terendow zielonych)
3.1.7. D-08.00.00 Elementy ulic
3.1.7.1. D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
3.1.7.2. D-08.01.02a Ustawienie kraweznikéw kamiennych
3.1.8. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
3.1.9. D-10.00.00 INNEROBOTY DROGOWE
3.1.9.1. D-10.05.01a Ciag pieszo-rowerowy
3.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W pasie drogowym oraz w jego sgsiedztwie zlokalizowano:
—  sie¢sanitarng,
—  siec¢ kanalizacji deszczowej,
- sie¢ wodna,
— linie telekomunikacyjna,
—  sie¢ gazowg,
— linie elektryczng,
—  oswietlenie uliczne.
Nie wyklucza sie wystepowania innych urzadzen obcych, ktérych nie przedstawiajg podktady geodezyjne.
3.3 Wykaz elementéw zagospodarowania terenu moggacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa.
Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach geodezyjnych.
3.4 Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajacych z realizacji rob6t budowlanych.
3.4.1. Zagrozenie zerwania podziemnych przewodow: telekomunikacyjnych, wodnych, gazowych, elektroenergetycznych,
kanalizacyjnych oraz innych urzagdzen podziemnych, ktérych nie przedstawiajg podktady geodezyjne.
3.4.2. Zagrozenie przy robotach przygotowawczych.
3.4.3. Zagrozenie przy robotach ziemnych.
3.4.4. Zagrozenie przy wykonywaniu podbudowy
3.4.5. Zagrozenie przy robotach nawierzchniowych
3.4.6. Zagrozenie przy robotach wykonczeniowych
3.4.7. Zagrozenie przy wbudowywaniu elementow ulic

3.4.8. Zagrozenie przy wykonywaniu Innych roboét
|
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3.4.9. Zagrozenie obsunigcia sie materiatow luznych i elementéw sztukowych przy zatadunku, roztadunku i wbudowaniu
materiatéw znajdujacych zastosowanie przy realizacji zadania.

3.4.10. Zagrozenie zwigzane z pracg sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementow konstrukcyjnych.

3.4.11. Zagrozenie wynikajgce z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i pojazdow.

3.4.12. Zagrozenie wjazdu na budowe oséb nieupowaznionych.

3.5 Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét.

3.5.1. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenistwa pracy w obrebie podziemnych przewoddw: sieci sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, sieci wodnej, linii telekomunikacyjnych, sieci gazowych, elektroenergetycznych oraz innych urzadzen
podziemnych, ktérych nie przedstawiajg podktady geodezyjne.

3.5.2. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét przygotowawczych.

3.5.3. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach ziemnych.

3.5.4. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu podbudowy

3.5.5. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach nawierzchniowych

3.5.6. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach wykonczeniowych

3.5.7. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu elementow ulic

3.5.8. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu innych robét

3.5.9. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy zatadunku, roztadunku i wbudowaniu materiatéw znajdujgcych
zastosowanie przy realizacji zadania.

3.5.10. Instruktaz dotyczacy pracy sprzetu wibrujacego przy zageszczaniu elementéw konstrukcyjnych.

3.5.11. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu pracy pod ruchem maszyn i pojazdow.

3.5.12. Instruktaz dotyczacy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia wypadku na budowie.

3.6 Zatwierdzony przez Organ Zarzadzajgcy Ruchem Projekt Czasowej Organizacji Ruchu zapewniajgcy oznakowanie
i zabezpieczenie robdt na czas realizacji zadania.

3.7 Wskazanie $rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajagcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

3.7.1. Organizacja ruchu i sposdb zabezpieczenia miejsca robot.

3.7.1.1. Czasowa organizacja ruchu.

Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym organizacja ruchu na czas zabezpieczenia robot zostanie opracowana
i wprowadzona przez wykonawce w postepowaniu przetargowym obejmujgcym realizacje zadania.

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowych warunkdéw zarzadzania ruchem
na drogach stanowi podstawe do zgtoszenia robot prowadzonych w pasie drogi powiatowej. Oznakowanie
i prowadzenie robdt nalezy realizowa¢ w oparciu o projekt oznakowania i zabezpieczenia budowy. Jednostka
prowadzgca roboty zgtasza do wtasciwego organu zarzgdzajgcego ruchem miejsce, date i czas wykonania robot oraz
schemat oznakowania robdt zgodny z istniejagcg sytuacjg na danej drodze. O miejscu i czasie robdét powiadamia
rowniez wtasciwego Komendanta Policji oraz zarzady drég.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewni¢ sprawng i bezpieczng realizacje zadania przez wykonawce,
spowodowa¢ wtasciwy nadzér jednostek odpowiedzialnych za bezpieczenstwo i organizacje ruchu na drodze oraz
zapewnic bezpieczenstwa bezposrednich uczestnikéw ruchu.

3.7.1.2. Zapewnienie dostepu do telefonu.
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3.7.1.3. W porozumieniu i pod nadzorem jednostek administrujgcych sieciami (przewodami) urzadzen podziemnych
namierzy¢, udokumentowac i oznakowac ich przebieg, w celu zapewnienia bezpieczeristwa roboét oraz unikniecia
ewentualnych uszkodzen urzadzen.

3.7.1.4. Wyznaczyc¢ strefy niebezpieczne w rejonie robot realizowanych w bliskim sgsiedztwie uzbrojenia podziemnego.

3.7.1.5. W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawi¢ punkt zaopatrzony w sprzet
przeciw pozarowy oraz apteczke pierwszej pomocy.

3.7.1.6. Zachowac podczas robdt bezwzgledny tad i porzadek na terenie budowy.

3.7.1.7. Tylko wyroby i materiaty budowlane spetniajgce wymogi wtasciwych norm mogg byé stosowane przy realizacji
zadania.

3.7.1.8. W czasie wykonywania rob6t budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow technicznych
i technologicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych okreslonych w przepisach Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z uwzglednieniem warunkéw BHP.

4, INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

4.1. Przepisy prawa w oparciu, o ktdre dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu o ktérym mowa w art. 3 pkt.
20 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
ze zm.): Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia

14 maja 1999 r.).

4.2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany i okreslony
w pkt. 1.2.

4.3. Catosc¢ robét realizowana bedzie w istniejgcym pasie drogowym.

5. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOtCZESNE).

5.1. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie historycznego uktadu urbanistycznego i zespotu budowlanego

miasta Jutrosina, wpisanym do rejestru zabytkéw decyzjg z dnia 16.01.1990 r. pod numerem rejestru 1159/A, na
terenie nieruchomosci potozonej w Jutrosinie przy ul. Wroctawskiej i Polnej, na dz. o nr ewid. 221, 424/1, 534/2.
Wykonanie prac w tym terenie wymaga zgtoszenia robét do Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w drodze decyzji administracyjne;.

6. REPERY.
Podstawe odniesienia wszystkich rzednych wysokosciowych projektowanej przebudowy drogi gminnej stanowig
punkty wysokosciowe przedstawione na mapie sytuacyjnej do celéw projektowych w skali 1:500:
—  stronalewa Rp27 - H=107,292 (na budynku mieszkalnym nr 48 przy ul. Wroctawskiej - naprzeciw szkoty)
—  strona prawa jadac od szkoty podstawowe]j w Jutrosinie w kierunku Szymonek: Rp20 - H=109,458 (na budynku

mieszkalnym nr 47 przy ul. Wroctawskiej).

7. UWAGI.

7.1. Projekt nalezy realizowac¢ w oparciu o opisy wymiarow, ktdre sg podstawg realizacji projektu, a nie odczyty ze skali
rysunkéw.

7.2. Przed przystgpieniem do realizacji zadania, w celu zapobiezenia wystgpienia ewentualnych zagrozen, uszkodzenia

mienia badZz urzadzen obcych lub ich dewastacji, bezwzglednie - z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym
powiadomi¢ wszystkie jednostki branzowe odpowiedzialne za organizacje oraz bezpieczenstwo ruchu drogowego,
administrowanie sieciami, urzadzeniami obcymi zlokalizowanym w obrebie pasa drogowego.

7.3. W oparciu o zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu, na 7 dni przed zamontowaniem na drodze

oznakowania pionowego na czas zabezpieczenia robdt, nalezy powiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem oraz
|
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wtasciwego Komendanta Policji o rozpoczeciu robdt, podajac date ustawienia oznakowania oraz date przywrdcenia

lub wprowadzenia statej organizacji ruchu.

7.4. Sprzet i pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym muszg by¢ bezwzglednie wyposazeni w urzadzenia oraz
elementy zabezpieczajgce oraz ostrzegawcze, pozwalajgce zapewni¢ warunki konieczne i niezbedne do bezpiecznego
prowadzenia robot oraz poruszania sie po drodze uzytkownikéw bedgcych w ruchu, stosownie do obowigzujgcych
przepisow.

7.5. Przed przystgpieniem do realizacji robdt, w porozumieniu z Inwestorem, kierownik budowy na podstawie
rozporzadzenia Ministra wtasciwego do spraw architektury i budownictwa sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia roboét budowlanych, majac na
uwadze stopien zagrozenia, jakie mogg stwarzac poszczegdlne ich rodzaje.

8. LITERATURA TECHNICZNA.
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Drogowej. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych. Gdansk 2012 r.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14
maja 1999 r.).

4. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2013 r., poz. 1129 ze zm.).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126 ze zm.).

7. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (opr. na podstawie: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.).

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 260 ze zm.).

9. 0Ogdlne Specyfikacje Techniczne opracowane przez lub na zlecenie GDDP w W-wie, GDDKIA w W-wie oraz

BZDBDiM Sp. z 0.0. w Warszawie.

Opracowat:

Rawicz, 06-04-2018 r.
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ZDZIStAW OLEJNIK

BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA ,,RONDO”
63-900 Rawicz, ul. Jozefa Miedzifiskiego 6H/10

Telefaks (65) 545-40-66, kom. 603850264

rondorawicz@vp.pl

R@ N E@ NIP 699-102-81-83

CZESC RYSUNKOWA

I EEEEE—————————————————————————————————————
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Rys.nr3/1  Profil podtuzny ul. Wroctawskiej w skali 1:50/500 . . . . . . . . . . . . . . . str.36
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