Przekréj normalny nr 1 - 1 (Wzo6r)

Przekréj normalny nr 3 - 3 (Wzor)

Przekréj normalny nr 5 - 5 (Wz6r)

m 2,70 . 5,0 , 3,00 . 2,50 K] 2,55 - 6,00 | 3,33 K] , 1,50 . 5,00 . 6,00 , 2,50 3
3 | [ 015 2,5 | 2,5 | | 015 0,15 0,12 3 0,15 | | 3,00 | 3,00 0,15 3 075 075 | | 0i5 015 | | 3,00 f 3,00 0,15 0,08 0,70 |2
© — 1 N T T N [ I 1 (. T N
o 7 7 f ©
0,04 0,01 © , © , o

g 0,09 f 0,02 0,01 — 0 . ierzchnia | £ o0 012 f 004 001 £ 0.12 012 0,04 f e 0 ___ |=
= 2% — — o _ 2% istn. nawierzchnia = % = 2%

=" ——=—=—=—csmnmn . = f = = — R — = | = B e B B B e o 0 6% ; L 2% ~ —=2%_ | 2%~ —_ I

S e e 2% 2%~ =2 — ! —=2% \

A® ]
| | Iy | | | il | - f !
4 K 4 — -4 i o € 4 4
f f f

Chodnik istniejacy z kostki brukowej betonowej, prostokatnej, szarej, gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa

Istniejacy Kraweznik betonowy, uliczny, szary, 15x30x100 cm
tawa betonowa z oporem

Opornik betonowy, szary, 12x25x100 cm 7
tawa betonowa C12/15, z oporem 27x15+15x15 cm 7

Kraweznik betonowy, uliczny, szary, 15x30x100 cm

tawa betonowa C12/15, z oporem 30x15+15x15 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego BA, AC11S, KR2, gr. 5 cm

Na pofaczeniu w-wy wyréwnawczej ze $Scieralng utozy¢ geosiatka: wytrzymatosc na
rozcigganie 100/100 kN/m, wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz pasma < 3%

Skropienie w-wy wyréwnawczej emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM
szybkorozpad. w ilosci 0,5 kg/m2

Chodnik z ptytki betonowej, mtoteczkowanej, szarej 50x50x7 cm

Wjazd przez $ciezke pieszo-rower. z kostki bruk., bet., prostokatnej, bezfazowej, grafitowej gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 10 cm

Kraweznik betonowy, uliczny, szary, 15x30x100 cm

tawa betonowa C12/15, z oporem 30x15+15x15 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu klasy C12/15, gr. 15 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem
klasy C1,5/2,0 z betoniarni (Rm=<4,0MPa), gr. 10 cm

Zatoka autobusowa, w-wa Scieralna z BA AC11S, KR2, gr. 5 cm
Skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM szybkorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m2
Warstwa wigzaca z BA AC16W, KR2 gr. 8 cm

Mechaniczne wyrédwanie nawierzchni bitumicznej mieszankg kmineralno - asfaltowg AC11W
$rednio 0,06625 t/m2, ér. gr. 2,5 cm

Skropienie sfrezowanej naw. bitumicznej emulsjq asfaltowa kationowg C60B3 ZM
szybkorozpad. w ilosci 0,5kg/m2

Mechaniczne sfrezowanie naw. bitumicznej $r. gr. 2,0 cm

Skropienie emulsjq asfaltowg kationowg C60B10 ZM $éredniorozpadowg w ilosci 0,5 kg/m2
Jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3,
uziarnienie 0/63 mm, po zageszczeniu gr. 24 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem

klasy C1,5/2,0 wyprodukowa w wytwdrni betonéw (Rm<4,0MPa), gr. 10 cm

Przekrdj normalny nr 2 - 2 (Wz6r)

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego BA, AC11S, KR2, gr. 5 cm

Wjazd przez $ciezke pieszo-rower. z kostki bruk., bet., prostokatnej, bezfazowej, grafitowej gr. 8 cm

Na pofaczeniu w-wy wyréwnawczej ze Scieralng utozyé geosiatka: wytrzymatosé na
rozcigganie 100/100 kN/m, wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz pasma < 3%

Skropienie w-wy wyrownawczej emulsjq asfaltowg kationowg C60B3 ZM
szybkorozpad. w ilosci 0,5 kg/m2

Mechaniczne wyréwanie nawierzchni bitumicznej mieszankg kmineralno - asfaltowa AC11W
$rednio 0,06625 t/m2, ér. gr. w-wy 2,5 cm

Skropienie sfrezowanej naw. bitumicznej emulsja asfaltowa kationowa C60B3 ZM
szybkorozpad. w iloéci 0,5kg/m2

Mechaniczne sfrezowanie naw. bitumicznej $r. gr. 2,0 cm

Przekroj

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu klasy C12/15, gr. 15 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem
klasy C1,5/2,0 z betoniarni (Rm=<4,0MPa), gr. 10 cm

normalny nr 4 - 4 (Wzobr)

Chodnik istniejacy z kostki brukowej betonowej, prostokatnej, szarej, gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa

Kraweznik betonowy, uliczny, szary 15x30x100 cm

Obrzeze betonowe, szare 8x30x100 cm

tawa betonowa C12/15, z oporem 30x15+15x15 cm

tawa betonowa C18/10, z oporem 18x10+10x10 cm

Miejsca postojowe dla samochodéw, w-wa Scieralna z BA AC11S, KR1, gr. 4 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego BA, AC11S, KR2, gr. 5 cm

Sciezka pieszo-rowerowa z kostki bruk., bet., prostokatnej, bezfazowej, szarej gr. 8 cm

Skropienie emulsjq asfaltowg kationowg C60B3 ZM szybkorozpadowg w ilosci 0,5 kg/m2

Na potaczeniu w-wy wyréwnawczej ze Scieralng utozy¢ geosiatka: wytrzymatos¢ na

Warstwa wigzaca z BA AC16W, KR1 gr. 5 cm

rozcigganie 100/100 kN/m, wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz pasma < 3%

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

Skropienie emulsja asfaltowg kationowa C60B10 ZM $redniorozpadowa w iloéci 0,5 kg/m2

Skropienie w-wy wyrownawczej emulsjq asfaltowg kationowg C60B3 ZM

Jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3,
uziarnienie 0/63 mm, po zageszczeniu gr. 22 cm

szybkorozpad. w ilosci 0,5 kg/m2

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem
klasy C1,5/2,0 z betoniarni (Rm<4,0MPa), gr. 10 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem
klasy C1,5/2,0 wyprodukowa w wytwérni betonéw (Rm<4,0MPa), gr. 10 cm

$rednio 0,06625 t/m2, ér. gr. 2,5 cm

Mechaniczne wyréwanie nawierzchni bitumicznej mieszankg kmineralno - asfaltowg AC11W

Skropienie sfrezowanej naw. bitumicznej emulsja asfaltowa kationowg C60B3 ZM

szybkorozpad. w ilosci 0,5kg/m2

Mechaniczne sfrezowanie naw. bitumicznej ér. gr. 2,0 cm

Przekroj normalny nr 6 - 6 (Wzor)

Kraweznik betonowy, uliczny, szary, 15x30x100 cm

Sciezka pieszo-rowerowa z kostki bruk., bet., prostokatnej, bezfazowej, szarej, gr. 8 cm

tawa betonowa C12/15, z oporem 30x15+15x15 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

Kraweznik betonowy, uliczny, szary, 15x30x100 cm
tawa betonowa C12/15, z oporem 30x15+15x15 cm

Obrzeze betonowe, szare 8x30x100 cm

Istniejacy Kraweznik betonowy, uliczny, szary, 15x30x100 cm

Warstwa écieralna z betonu asfaltowego BA, AC11S, KR2, gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem

Na potaczeniu w-wy wyréwnawczej ze Scieralng utozy¢ geosiatka: wytrzymatosé na
rozcigganie 100/100 kN/m, wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz pasma < 3%

Skropienie w-wy wyréwnawczej emulsjq asfaltowg kationowag C60B3 ZM
szybkorozpad. w iloéci 0,5 kg/m2

Mechaniczne wyréwanie nawierzchni bitumicznej mieszankg kmineralno - asfaltowg AC11W
$rednio 0,06625 t/m2, $r. gr. 2,5 cm

Skropienie sfrezowanej naw. bitumicznej emulsja asfaltowq kationowa C60B3 ZM
szybkorozpad. w ilosci 0,5kg/m2

Mechaniczne sfrezowanie naw. bitumicznej ér. gr. 2,0 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem

tawa betonowa C8/10, z oporem 18x10+10x10 cm

klasy C1,5/2,0 z betoniarni (Rm=<4,0MPa), gr. 10 cm

Miejsca postojowe dla samochoddw, w-wa $cieralna z BA AC11S, KR1, gr. 4 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego BA, AC11S, KR2, gr. 5 cm

Kraweznik betonowy, uliczny, szary 15x30x100 cm
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tawa betonowa C12/15, z oporem 30x15+15x15 cm

Obrzeze betonowe, szare 8x30x100 cm

tawa betonowa C8/10, z oporem 18x10+10x10 cm

Wjazd przez Sciezke pieszo-rower. z kostki bruk., bet., prostokatnej, bezfazowej, grafitowej gr. 8 cm

Skropienie emulsjg asfaltowq kationowg C60B3 ZM szybkorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m2

Warstwa wigzaca z BA AC16W, KR1 gr. 5 cm

Na pofaczeniu w-wy wyrownawczej ze Scieralng utozy¢ geosiatka: wytrzymatosé na
rozcigganie 100/100 kN/m, wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz pasma < 3%

Chodnik z kostki brukowej, betonowej, prostokatnej, fazowanej, szarej gr. 8 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego BA, AC11S, KR2, gr. 5 cm

Sciezka pieszo-rowerowa z kostki bruk., bet., prostokatnej, bezfazowej, szarej gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu klasy C12/15, gr. 15 cm

Skropienie emulsjq asfaltowg kationowg C60B10 ZM $redniorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m2

Skropienie w-wy wyréwnawczej emulsjq asfaltowg kationowg C60B3 ZM

uziarnienie 0/63 mm, po zageszczeniu gr. 22 cm

Jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3,

szybkorozpad. w ilosci 0,5 kg/m2

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem
klasy C1,5/2,0 z betoniarni (Rm=<4,0MPa), gr. 10 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem

klasy C1,5/2,0 wyprodukowa w wytwérni betonéw (Rm=<4,0MPa), gr. 10 cm

$rednio 0,06625 t/m2, $r. gr. 2,5 cm

Mechaniczne wyréwanie nawierzchni bitumicznej mieszankg kmineralno -

asfaltowg AC11W

szybkorozpad. w ilosci 0,5kg/m2

Skropienie sfrezowanej naw. bitumicznej emulsja asfaltowa kationowa C60B3 ZM

Mechaniczne sfrezowanie naw. bitumicznej ér. gr. 2,0 cm

Na pofaczeniu w-wy wyrownawczej ze Scieralng utozy¢ geosiatka: wytrzymatos$é na
rozcigganie 100/100 kN/m, wydtuzenie przy zerwaniu wzdiuz pasma < 3%

Skropienie w-wy wyréwnawczej emulsja asfaltowq kationowag C60B3 ZM
szybkorozpad. w ilosci 0,5 kg/m2

Mechaniczne wyréwanie nawierzchni bitumicznej mieszankg kmineralno - asfaltowg AC11W
$rednio 0,06625 t/m2, $ér. gr. 2,5 cm

Skropienie sfrezowanej naw. bitumicznej emulsja asfaltowa kationowa C60B3 ZM
szybkorozpad. w ilosci 0,5kg/m2

Mechaniczne sfrezowanie naw. bitumicznej ér. gr. 2,0 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem

klasy C1,5/2,0 z betoniarni (Rm<4,0MPa), gr. 10 cm

Przekrdj normalny nr 7 - 7 (Wz6r)

Kraweznik betonowy, uliczny, szary 15x30x100 cm

tawa betonowa C12/15, z oporem 30x15+15x15 cm

Obrzeze betonowe, szare 8x30x100 cm

tawa betonowa C8/10, z oporem 18x10+10x10 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego BA, AC11S, KR2, gr. 5 cm

Sciezka pieszo-rowerowa z kostki bruk., bet., prostokatnej, bezfazowej, szarej gr. 8 cm

Na pofaczeniu w-wy wyréwnawczej ze Scieralng utozy¢ geosiatka: wytrzymatosé na
rozcigganie 100/100 kN/m, wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz pasma < 3%

Skropienie w-wy wyréwnawczej emulsjq asfaltowg kationowag C60B3 ZM

szybkorozpad. w iloéci 0,5 kg/m2

Mechaniczne wyréwanie nawierzchni bitumicznej mieszanka kmineralno - asfaltowa AC11W
$rednio 0,06625 t/m2, $r. gr. 2,5 cm

Skropienie sfrezowanej naw. bitumicznej emulsjg asfaltowq kationowa C60B3 ZM
szybkorozpad. w ilosci 0,5kg/m2

Mechaniczne sfrezowanie naw. bitumicznej ér. gr. 2,0 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem

klasy C1,5/2,0 z betoniarni (Rm=<4,0MPa), gr. 10 cm
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Kraweznik betonowy, uliczny, szary 15x30x100 cm Obrzeze betonowe, szare 8x30x100 cm
tawa betonowa C12/15, z oporem 30x15+15x15 cm tawa betonowa C8/10, z oporem 18x10+10x10 cm
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego BA, AC11S, KR2, gr. 5 cm Sciezka pieszo-rowerowa z kostki bruk., bet., prostokatnej, bezfazowej, szarej gr. 8 cm
Na potaczeniu w-wy wyréwnawczej ze Scieralng utozy¢ geosiatka: wytrzymatosé na Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm
rozcigganie 100/100 kN/m, wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz pasma < 3% Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem
Skropienie w-wy wyréwnawczej emulsjq asfaltowa kationowg C60B3 ZM klasy C1,5/2,0 z betoniarni (Rm<4,0MPa), gr. 10 cm
szybkorozpad. w iloéci 0,5 kg/m2
Mechaniczne wyrdéwanie nawierzchni bitumicznej mieszanka kmineralno - asfaltowg AC11W
Srednio 0,06625 t/m2, ér. gr. 2,5 cm
Skropienie sfrezowanej naw. bitumicznej emulsja asfaltowa kationowg C60B3 ZM
szybkorozpad. w iloéci 0,5kg/m2
Mechaniczne sfrezowanie naw. bitumicznej $r. gr. 2,0 cm
Przekrdéj normalny nr 8 - 8 (Wz6r)
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Obrzeze betonowe, szare 8x30x100 cm Kraweznik betonowy, uliczny, szary 15x30x100 cm , ,
tawa betonowa C8/10, z oporem 18x10+10x10 cm tawa betonowa C12/15, z oporem 30x15+15x15 cm Obrzeze betonowe, szare 8x30x100 cm Kraweznik betonowy, uliczny, szary 15x30x100 cm
tawa betonowa C8/10, z oporem 18x10+10x10 cm tawa betonowa C12/15, z oporem 30x15+15x15 cm Kraweznik granitowy trapezowy tukowy, ciety, szary 15-21/30 cm, R.zew. = 8,0 m; gat. I
Chodnik z kostki brukowej, betonowej, prostokatnej, fazowanej, szarej gr. 8 cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego BA, AC11S, KR2, gr. 5 cm Chodnik z kostki brukowej, betonowej, prostokatnej, fazowanej, szarej gr. 8 cm tawa betonowa C12/15, zwykta 40x25 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 10 cm Na pofaczeniu w-wy wyréwnawczej ze Scieralng utozyé geosiatka: wytrzymato$é na Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 10 cm Chodnik z kostki brukowej, betonowej, prostokatnej, fazowanej, szarej gr. 8 cm Pierscien ronda, w-wa $cieralna z BA AC11S, KR2, gr. 5 cm
SNn_m,mm_‘.__m 100/100 wz\:‘: <<<&:Nm:_m przy zerwaniu .<<NQEN pasma < 3% Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 10 cm Skropienie emulsjq asfaltowg kationowg C60B3 ZM szybkorozpadowg w ilosci 0,5 kg/m2 Wyspa centralna ronda z kostki granitowej, regularnej, szarej, 15/17 cm; gat. I.
mx_,m__w_m:_m <,M<<< ,.\”J\wﬁsmsws_ﬁﬂm_ M:._c_mum, asfaltowa kationowa C60B3 ZM Warstwa wiazaca z BA AC16W, KR2 gr. 8 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm
”\_Nm«\n:%q“‘_wwﬂmm ?Eﬂwﬂwﬂ_m\smsm\mﬂnss_ bitumiczne Tieszanka Kmineraino — asfaltowa ACLIW Skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B10 ZM $redniorozpadowa w iloéci 0,5 kg/m2 Podbudowa zasadnicza z betonu klasy C12/15, gr. 22 cm
érednio 0 ommmw t/m2, ér. gr. 2,5 cm ) a a Jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem
—L 51 97 2,5 I - - - uziarnienie 0/63 mm, po zageszczeniu gr. 24 cm klasy C1,5/2,0 z betoniarni (Rm=4,0MPa), gr. 10 cm
Skropienie m?mNosmuﬂ naw. bitumicznej emulsjg asfaltowa kationowa C60B3 ZM Warstwa mrozoochronna z mieszanki Kruszywa zwigzanego cementem
mN<_u_8ﬂ.0NUma. w ilosci mem\:._m. . _ klasy C1,5/2,0 wyprodukowa w wytwérni betonéw (Rm<4,0MPa), gr. 10 cm
Mechaniczne sfrezowanie naw. bitumicznej $r. gr. 2,0 cm
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Kraweznik betonowy, uliczny, szary 15x30x100 cm \(
tawa betonowa C12/15, z oporem 30x15+15x15 cm
Obrzeze betonowe, szare 8x30x100 cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego BA, AC11S, KR2, gr. 5 cm Wjazd przez chodnik z kostki bruk., bet., prostokatnej, fazowanej, grafitowej gr. 8 cm _
tawa betonowa C8/10, z oporem 18x10+10x10 cm Na potaczeniu w-wy wyréwnawczej ze Scieralng utozyC geosiatka: wytrzymatosé na Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 4 cm Obrzeze betonowe, szare 8x30x100 cm
rozcigganie 100/100 kN/m, wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz pasma < 3% Podbudowa zasadnicza z betonu klasy C12/15, gr. 15 cm tawa betonowa C8/10, z oporem 18x10+10x10 cm ZDZISE AW OLEJNIK
Chodnik z kostki brukowej, betonowej, prostokatnej, fazowanej, szarej gr. 8 cm Skropienie w-wy €<wﬂ<<:m<<nN£ emulsjq asfaltowq kationowa C60B3 ZM Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem i i i i i
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 10 cm szybkorozpad. w ilosci 0,5 kg/m2 klasy C1,5/2,0 z betoniarni (Rm<4,0MPa), gr. 10 cm Chodnik z ptytki betonowej, mtoteczkowanej, szarej 50x50x7 cm W_C_NO _U_Nor_ m_AnﬁO<<m DWOOO<<Z_O|_|<<> :_NOZUO:
Mechaniczne wyréwanie nawierzchni bitumicznej mieszanka kmineralno - asfaltowa AC11W Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 10 cm . . S
érednio 0,06625 t/m2, $r. gr. 2,5 cm 63-900 Rawicz, ul. Jézefa Miedzinskiego 6H/10, (Telefaks 65-5454066)
Skropienie sfrezowanej naw. bitumicznej emulsja asfaltowa kationowa C60B3 ZM
mN<c_8_\.0Nnma. w iloSci Pm_@\:‘_m. . _ Adres obiektu | Jutrosin ulica Wroctawska i ulica Polna
Mechaniczne sfrezowanie naw. bitumicznej $r. gr. 2,0 cm
Nazwa zadania | PrZebudowa ulicy Wroctawskiej i Polnej w Jutrosinie Stadium PBW
wraz z kanalizacjg deszczowg Skala 1:50
Rysuneknr | 4
Rysunek PRZEKROJE NORMALNE
Data oprac. | 02-03-2018
Funkcja Tytut, imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. bud. Podpis
Projektant Inz. Zdzistaw Olejnik Konstr. - inzynieryjna 863/86/Lo
Sprawdzajgcy | Mgr inz. Jakub Starczewski Drogowa <Mq<_uo\muw\mm\




