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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : W13-003-0001            KOBRA wer. 13



         PRZEDMIAR ROBÓT



Budowa :  

Szkaradowo - Ostoje - kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami gm. Jutrosin

Obiekt :  

Rurociag tłoczny RT-4 Szkaradowo - Dubin



                     Roboty ziemne i montażowe



Inwestor :  

Gmina Jutrosin

Adres :  

ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : W13-003-0001            KOBRA wer. 13

                      Roboty ziemne i montażowe 

Budowa :  

Szkaradowo - Ostoje - kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami gm. Jutrosin 

Obiekt :  

Rurociag tłoczny RT-4 Szkaradowo - Dubin 



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Rurociąg tłoczny RT-4



1.1 Roboty ziemne



1



KNR 201-0120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,143 km

Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym



RT4: 2143 / 1000 = 2,143

Razem   =   2,143 km



2



KNR 201-0217-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2 361,150 m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w



gruncie kategorii: III



RT4: 0.90 * (2143 - 394) * 1.50 = 2 361,150

Razem   =  2 361,150 m3



3



KNR 201-0322-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5 247,000 m2

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z



rozbiórką, w gruntach suchych, kat. III-IV, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m



RT4: (2143 - 394) * 1.50 * 2 = 5 247,000

Razem   =  5 247,000 m2



4



KNR 201-0320-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 708,345 m3

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat. I-II, szer.



wykopu 0,8-1,5 m



2361.150 * 0.30 = 708,345

Razem   =   708,345 m3



5



KNR 201-0230-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 652,805 m3

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległośc do 10 m, przy zasypywaniu wykopów



spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM),  kat.gruntu I-III



2361.150 * 0.70 = 1 652,805

Razem   =  1 652,805 m3



6



KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2 361,150 m3

Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie



sypkim, kategorii : I-II



708.345 + 1652.805 = 2 361,150

Razem   =  2 361,150 m3



1.2 Roboty montażowe



7



KNR 228-0302-03-01 MRiGŻ 2 143,000 m

Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 110 mm /SDR



11/



RT4: 2143 = 2 143,000

Razem   =  2 143,000 m



8



KNR 228-0305-03-00 MRiGŻ 6,000 szt

Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy średnicy zewnętrznej rury: 110



mm  - łuki 90^ - 3 szt., 45^ - 1 szt., 30^ - 2 szt.



9



KNR 218-0110-03-10 WACETOB Warszawa 191,583 złącze

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy



zewnętrznej rur: 90 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/



2143 / 12 + 6 * 2 + 1 * 1 = 191,583

Razem   =   191,583 złącze



10



KNR 218-0802-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 próba

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE, o średnicy nominalnej: do 100 mm



1.3 Roboty nawierzchniowe - rozbiórkowe



11



KNR 003-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa 3 498,000 m

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na głębokość od 6 do 10 cm



RT4: 1749 * 2 = 3 498,000

Razem   =  3 498,000 m
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : W13-003-0001            KOBRA wer. 13

                      Roboty ziemne i montażowe 

1.  Rurociąg tłoczny RT-4

1.3. Roboty nawierzchniowe - rozbiórkowe



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



12



KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 2 623,500 m2

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm - warstwa



ścieralna



RT4: 1749 * 1.50 = 2 623,500

Razem   =  2 623,500 m2



13



KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 2 623,500 m2

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek



za każdy dalszy 1 cm



14



KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 2 623,500 m2

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm - warstwa



wiążąca



15



KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 2 623,500 m2

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek



za każdy dalszy 1 cm



16



KNR 003-0102-02-00 ATHENASOFT Warszawa 11 368,500 m2

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km



- grubość frezowania : 4 cm



1749 * 6.5 = 11 368,500

Razem   =  11 368,500 m2



17



KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 2 623,500 m2

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm



18



KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa 2 623,500 m2

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek za każdy



dalszy 1 cm - 5 cm



19



KNR 201-0202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 734,580 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku



samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III - wywóz materiału z



rozbiórki na wysypisko gminne Uwaga: przewidzieć koszty przyjęcia gruntu



2623.5 * 0.28 = 734,580

Razem   =   734,580 m3



20



KNR 201-0214-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 734,580 m3

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu



kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t - ok. 5 km



1.4 Roboty nawierzchniowe - naprawcze



21



KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa 2 623,500 m2

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-II



22



KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 2 623,500 m2

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzętem rolniczym,o grubości podbudowy po



zagęszczeniu: 12 cm



23



KNR 231-0111-02-00 IGM Warszawa - 2 623,500 m2

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana sprzętem rolniczym,o grubości podbudowy po



zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - do 10 cm



24



KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 2 623,500 m2

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm



25



KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa - 2 623,500 m2

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za



każdy dalszy 1 cm - do 12 cm



26



KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 2 623,500 m2

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm



27



KNR 231-0110-01-00 IGM Warszawa 2 623,500 m2

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy



po zagęszczeniu: 4 cm
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28



KNR 231-0110-02-00 IGM Warszawa 2 623,500 m2

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy



po zagęszczeniu: dodatek za każdy dalszy 1 cm ponad 4 cm - do 7 cm



29



KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa 11 368,500 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o



grubości: 3 cm



30



KNR 231-0311-06-00 IGM Warszawa 11 368,500 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o



grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - do 5 cm



- - -    Koniec  wydruku    - - - 


