Wodociggi Gminne Pakostaw, dnia 26.07.2019 r.
Spétka z o.o.

ul. LeSna 42

63-920 Pakoslaw

BIURO PROJEKTOWE

WITOLD SOBCZAK
ul. Wotodyjowskiego 23
64-100 LESZNO

WARUNKI TECHNICZNE NR .45, /?é/zow
Dotyczy: warunkow technicznych dla projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej z przytaczami w miejscowosciach Szymonki
dziatka nr 26 obrgb Szymonki i dziatka nr1569 obreb Dubin.
Gmina Jutrosin

Inwestor: Gmina Jutrosin, ul. Rynek 26

1. Rurociagi kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC 0 200
2. Studnie na sieci kanalizacji sanitarnej betonowe o 1000 z wlazem zeliwnym.
3. Kolektor odprowadzajacy scieki przyltaczy¢ do istniejacej studzienki sieci kanalizacji
sanitarnej w drodze nr 1569 w miejscowosci Szymonki..
4. Miejscem wlaczenia przylacza kanalizacji sanitarnej powinna byé zaprojektowana
studzienka rewizyjna dla kazdej dziatki.
5. Przytacza wykona¢ z rur PCV i zakonczy¢ studzienkami rewizyjnymi PCV usytuowanych
przy granicy dziatek.
6. W oparciu o w/w dane nalezy wykona¢ projekt techniczny.
7. Dokumentacje wykona¢ w 3 egzemplarzach i przedstawi¢ do uzgodnienia
w tutejszej Spolce oraz w Starostwie Powiatowym w Rawiczu w celu uzyskania
POZWOLENIA NA BUDOWE.
8. Wnioskodawca jest zobowigzany powiadomi¢ Spotke o rozpoczeciu prac i wykonaéd
ja pod nadzorem Spoétki.
9. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykonac:
- ptukanie sieci
- inwentaryzacje geodezyjna sieci
- zgtosi¢ do odbioru technicznego w Spéice.
10. Warunkiem rozpoczecia odbioru $ciekow jest:
- protokdét odbioru
- inwentaryzacja geodezyjna
- umowa na odbidr Sciekdw.
11. Wydane WARUNKI TECHNICZNE sa wazne 36 miesiacy od daty wystawienia.




WODOCIAGI GMINNE PAKOSEAW, dnia 26.07.2019r
SPOEKA Z 0.0.
ul.Ledna 42

63-920 PAKOSLAW

Biuro Projektowe
Witold Sobczak

ul. Wotodyjowskiego 23
64-100 LESZNO

WARUNKI TECHNICZNE Nr .é;é>2019

Na wykonanie sieci wodocigagowej do dziatki nr 26 Obreb Szymonki i 1569
obreb Dubin gmina Jutrosin

Inwestor: Gmina Jutrosin , ul. Rynek 26

1. Projektowana sie¢ wodociagowa podiaczyé do istniejacej sieci PCV
@ 110 w drodze dz. nr 1569.
2. Rurociag wodocigagowy wykona¢ z rur PCV lub PE zaopatrzony w wezel
zasuw odcinajacych i zakonczy¢é hydrantem technologicznym.
3. W oparciu o w/w dane nalezy wykonaé¢ projekt techniczny sieci
wodociggowe].
4. Dokumentacje przedstawi¢ do uzgodnienia w tutejszej Spdlce oraz
w celu realizacji sieci uzyska¢ POZWOLENIE NA BUDOWE SIECI
w Starostwie Powiatowym w Rawiczu.
5. Sie¢ i przylacze zostanie wykonane kosztem i staraniem Wnioskodawcy
przez uprawnione przedsiebiorstwo lub zakltad.
6. Wykonawca robdét jest zobowiazany powiadomié Spdike
O rozpoczeciu prac.
7. Wcinke do sieci wodociggowej moze wykonaé¢ tylko Spdtka
na zlecenie Inwestora.
8. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjna przytacza oraz zgiosié¢ do odbioru technicznego w Spédice.
9. Warunkiem rozpoczecia dostaw wody jest dostarczenie:
- protokdtu odbioru sieci,
- inwentaryzacji geodezyjnei,
- zawarcie umowy na dostawe wody.
10. Wydane WARUNKI TECHNICZNE sa wazne 36 miesiecy od daty
wystawienia.
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