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»Przebudowa drogi gruntowej w Slgskowie” (dz. nr ewid. 10, 142 obreb Slgskowo)

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania kosztorysu.

1.1.1. Zlecenie z dnia 09.09.2019 r. z Gminy Jutrosin z siedziba: ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin.
1.1.2. Nazwa i adres obiektu (zadania).

,Przebudowa drogi gruntowej w Slaskowie” (dz. nr ewid. 10, 142 obreb Slaskowo).

Projekt przebudowy drogi gruntowej w Slaskowie rozpoczyna sie w roboczym km 0+000 na potaczeniu istniejacej
nawierzchni bitumicznej i nawierzchni z gruntowej wymieszanej z kruszywem naturalnym (dz. nr ewid. 10, obreb
Slaskowo), a koriczy w km 1+300 (dz. nr ewid. 142, obreb Slaskowo).

— Na podstawie mapy sytuacyjnej w skali 1:1000 wydanej przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjno —
Kartograficznej Starosty Rawickiego, o sygnaturze: DGK.6642.1191.2019 z datg aktualnosci 2019.09.03, ustalono,
7e przedmiotowa dokumentacja techniczna zlokalizowana zostata w obrebie Slaskowo, w obrysie dziatek

o numerach ewidencyjnych: 10, 142.

wojewodztwo Wielkopolskie, powiat rawicki, gmina Jutrosin.
1.1.3. Nazwa i adres zamawiajacego.
— Gmina Jutrosin,
— ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin.
1.1.4. Nazwa i adres jednostki projektowe;j.
— Zdzistaw Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa ,RONDO”
— 63-900 Rawicz, ul. Jézefa Miedzinskiego 6H/10.
1.1.5. Kosztorysant.
— inz. Zdzistaw Olejnik
— specjalnosé¢ konstrukeyjno - inzynieryjna w zakresie drég i ulic

— uprawnienia numer ewidencyjny 863/86/Lo

2. PODSTAWA SPORZADZENIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO.
2.1. Dokumentacja projektowa zawierajgca przedmiar robaot.
2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robodt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 r. ze zm.).

2.3. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.
— Ceny regionalne i krajowe Ill kwartat 2019 r. uzupetniony o ceny producentow (SEKOCENBUD).

2.3.1. Sktadniki cenotwdrcze do sporzadzenia kalkulacji.

Robocizna ,,R” dla robdt inzynieryjnych — 16,0 zt (min. krajowa)
— Koszty posrednie ,Kp” —40,0 % (min.)
— Koszty zakupu , Kz — wliczone do cen jednostkowych materiatéw oraz cen jednostkowych pracy sprzetu (cen
najmu sprzetu wiacznie z kosztami jednorazowymi)
— Wskaznik narzutu zysku ,,Z2” — 5,0 % (min.)
— Dla okreslenia wartosci brutto zadania zastosowano stawke podatku VAT — 23,0 %
2.3.2. Zastosowane katalogi.
— KNNR-y — Kosztorysowe Normy Naktadow Rzeczowych
— KNR-y — Katalogi Naktadow Rzeczowych
|
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»Przebudowa drogi gruntowej w Slgskowie” (dz. nr ewid. 10, 142 obreb Slgskowo)

— Kal. indywi. — Kalkulacja indywidualna

3. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu, zmniejszenie emisji spalin i hatasu oraz zwiekszenie
ptynnosci ruchu i komfortu jazdy. Ponadto bardzo waznym jest przeprowadzenie zakresu robét dla dostosowania
parametrow geometrycznych trasy oraz nawierzchni jezdni do przenoszenia obcigzen pojazdéow wysoko tonazowych
uczestniczacych w ruchu transportu rolniczego (o naciskach 100kN/o$), co bedzie miato wptyw réwniez na:
— polepszenie jakosci zycia statych mieszkancéw terendw przylegtych oraz innych uczestnikéw ruchu,
— wazrost mobilnosci mieszkancow,
— unikniecie strat powstatych w wyniku brakéw w infrastrukturze drogowe;j,
— poprawa bezpiecznego dowozu i dojscia dzieci do szkat,
— poprawa warunkéw dojazdu do urzedu gminy, instytucji, punktéw ustugowych i handlowych w miejscowosci

Jutrosin oraz Slaskowo i sgsiednich miejscowosci.

Realizacja inwestycji nie zmieni sposobu wykorzystywania terenu, a w wyniku przebudowy nastapi poprawa
ptynnosci ruchu na terenach graniczgcych z inwestycjg.
Inwestycja obejmuje tereny juz przeksztatcone w wyniku dziatalnosci cztowieka i jej przebudowa nie zmieni
krajobrazu, a ze wzgledu na wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni poprawig sie walory architektoniczne,
techniczne i Srodowiskowe terenu.
Z uwagi na realizacje przedsiewziecia na terenie juz zainwestowanym, w granicach istniejgcego pasa drogowego,
biorgc w szczegdlnosci pod uwage obecny sposdb wykorzystania terenu, nie nastgpi zadna zmiana w zakresie
oddziatywania catego obiektu na poszczegdlne komponenty srodowiska w stosunku do stanu istniejgcego, wrecz
przeciwnie nastgpi ograniczenie — ztagodzenie czynnikéw moggcych mie¢ wptyw na srodowisko.
Na etapie prac budowlanych moze nastgpi¢ zwiekszona emisja hatasu, ktora bedzie zwigzana z prowadzonymi
pracami budowlanymi. Celem zmniejszenia tych ucigzliwosci prace bedg prowadzone tylko w porze dzienne;j.
Uciazliwo$¢ ta bedzie miata charakter krétkotrwaty i ustanie natychmiast po zakonczeniu prac budowlanych.
Mozna z catg pewnoscig stwierdzi¢, ze zasieg oddziatywania planowanego do realizacji przedsiewziecia miesci sie
w catosci na dziatkach, na ktérych zostato zaprojektowane, a wiec w granicach inwestycji.

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO TERENU (OBIEKTU)
Przedmiotem opracowania dokumentacji przebudowy drogi gruntowej w Slaskowie jest odcinek drogi znajdujacy sie
w administracji Gminy Jutrosin i zarzadzany przez Burmistrza Gminy Jutrosin.
Projekt przebudowy drogi gruntowej zostanie zrealizowany w jednym odcinku o dt. 1,3 km.
Droga posiada nawierzchnie gruntowa o szerokosci jezdni od 3,0 m do 3,5 m.
Stan techniczny istniejgcej drogi gruntowej przebiegajgcej w terenie rolniczym jest nieodpowiedni. Warstwe nosng
stanowi grunt rodzimy wzbogacony mieszankg kamienno-zuzlowa. Niestety stosowanie tej metody nie jest
wystarczajgce aby solidnie i trwale wzmocnic droge.
Wystepuje tu w duzej mierze ruch pojazdéw rolniczych, pojazdéw osobowych i dostawczych. Wskutek biezgcej
eksploatacji, nawierzchnia drogi jest zniszczona i wystepujg liczne koleiny. Ogdlnie droga przebiega w terenie
pfaskim ze $ladowo wystepujgcymi ptytkimi zaros$nietymi rowami. Graniczng linie zabudowy drogi i obiektow

budowlanych stanowig linie ogrodzen oraz w wiekszosci przylegte pola, faki oraz budynki gospodarskie.

5. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI GMINNEJ PO REALIZACJI PROJEKTU
1. Nazwa zadania: —  ,Przebudowa drogi gruntowej w Slaskowie”, (dz. nr ewid. 10, 142,
obreb Slgskowo).
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2.  Zarzad drogi gminnej: —  Gmina Jutrosin

3 Klasa drogi gminnej — D (dojazdowa)

4. Predkos$¢ projektowa drogigm. - Vp=30 km/h

5 Kategoria ruchu drogi - KR1

6. Droga jednojezdniowa —  dwukierunkowa

11. Przekrdj drogi —  drogowy

12. Dtugosé drogi gminnej —  odc. 1,3 km

13. Szerokosc drogi - 4,0m

14. Szerokosc¢ pasa ruchu - 20m

15. Spadek poprzeczny drogi — 3% dwustronny,

16. Szerokosc poboczy — 0,75 m min. (zgodnie z PZT)
17. Spadek poprzeczny poboczy —  8,0% (zgodnie z PZT).

WARUNKI GRUNTOWO — WODNE
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r.
ustala sie :
Proste warunki gruntowe tj.
a) zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu warstw konstrukcji nawierzchni drogi,
b) brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Konstrukcja drogi dla KR1 i G1
1. 150cm — jednowarstwowa nawierzchnia z granitowej mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3,

o uziarnieniu 0/31,5 mm, uktadana rozscietaczem.
CHARAKTERYSTYKA PRZEWIDYWANYCH DO WYKONANIA ROBOT
Przebudowa drogi obejmuje wykonanie robdt ziemnych poprzez korytowanie, nadanie witasciwego profili
podtuznego i poprzecznego drogi oraz uformowanie i zageszczenie podtoza pod nowy uktad konstrukcyjny drogi.
Zawyzone pobocza zostang Sciete, a w miejscach zanizonych zostang uformowane i zageszczone i splantowane
pobocza, ktére beda stanowié obrys nowej konstrukcji jezdni. Nadmiar gruntu z koryta oraz ze scinki poboczy
zostanie wywieziony z terenu budowy we wskazane przez Inwestora miejsce. Na tak przygotowanym podtozu
drogowym zostanie wykonana jednowarstwowa nawierzchnia z mieszanki granitowego kruszywa niezwigzanego
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm. Uporzadkowanie placu budowy zakornczy zadanie.

Przewidywany do wykonania zakres robét — ZESTAWIENIE POZYCII.
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Slqskowo_P rzebudowa_dr_grunt_1300m-15cm_OFERTA_190919.ath
ZESTAWIENIE POZYCJI KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis j.m. | Obmiar
1] KNNR 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. | km 1,30
0111-01
2 |Kalk. wiasna| Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporzadzenia kpl 1,00
Uproszczon | inwentaryzaciji geodezyjnej powykonawcze)
a
3| KNNR1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie m3 390,00
0206-02 | kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
4| KNNR1 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. |-l - m3 130,00
0407-01 | pobocza
5| KNR2-01 | Analogia - plantowanie poboczy - kat.gr. I-1lI m2 1300,00
0506-07
6 KNNRG6 | Koryta wykonywane mechanicznie srednia gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej m2 | 5200,00
0101-01 | szerokosci jezdni
7| KNNRG6 | Analogia- jednowarstwowa nawierzchnia z granitowej mieszanki kruszywa m2 | 5200,00
0204-06 | niezwigzanego 0/31,5 mm, ukiadana rozscietaczem o gr. po uwatowaniu 15 cm
8| KNNR6 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinania 10 cm m2 650,00
1301-05
91 KNNR1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie m3 65,00
0206-02 | kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtosc do 1 km samochodami samowytadowczymi - wywiezienie urobku ze scinki
poboczy
10. CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH ELEMENTOW OBIEKTU

10.1. Charakterystyka podstawowych elementéw obiektu
1. Dtugosc drogi - 1,3km
2. Powierzchnia drogi - 5200,0 m2

Opracowat:

Rawicz, 19.09.2019 r.
]
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