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OSWIADCZENIA

Projektanta, Autora projektu, Sprawdzajgeege”

Ja nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202
ze. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy,

oswiadczam

ze projekt budowlany opracowany dla inwestora: Gmina Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin;

— dotyczacy zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gruntowej w Slaskowie”

— zlokalizowany w obrebie Slaskowo: dz. nr ewid.: 10; 142.

— wojewddztwo wielkopolskie, powiat rawicki, gmina Jutrosin.

Sporzadzitem zgodnie z zamowieniem, obowigzujgcymi przepisami, wymaganiami prawa budowlanego, zasadami wiedzy
technicznej i tym samym stwierdzam, ze jest ona kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego,
potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ zamieszczonych danych.

inz. Zdzistaw Olejnik
dowdd osobisty: CEA 471932
63-900 Rawicz, ul. Spokojna 8/15

PROJEKTANT:
BRANZA DROGOWA

Dokumentacja techniczna - do zgtoszenia robot 3



»Przebudowa drogi gruntowej w Slgskowie” (dz. nr ewid. 10, 142 obreb Slgskowo)

RONDO

ZDZIStAW OLEJNIK

BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA ,,RONDO”
63-900 Rawicz, ul. J6zefa Miedzifiskiego 6H/10

Telefaks (65) 545-40-66, kom. 603850264

rondorawicz@vp.pl

NIP 699-102-81-83

UPRAWNIENIA

Dokumentacja techniczna - do zgtoszenia robot




»Przebudowa drogi gruntowej w Slgskowie” (dz. nr ewid. 10, 142 obreb Slgskowo)

URZAD WOJEWODZKI |
w Lesznle nTy
WYDZJAL -JRZA\,

Planowania Pr.estrzennogo .

Usrbanigtvk Architektury ..
1 Na.dzg,ru udowlanegv 3‘

N eWido863/86/Lo

Leszno 080 10, 1486 .

, dnia

DECYZJA O STWIEKDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelni_enia samédzielnych‘funkcji tgchnicznych w budowniqu_nié

.

pvesssmseeseseansenen

Na podstaw1e § ZuSt 1Dkt.1 mmmmmmm— o i § 13 ust. 1 pkt o3 lt, ~ b -

rozporzqdzeme Mlmstra Gospodarkl Terenowej i Ochrony Srodowiska z dma 20 lutego 1975 T.

w sprawie‘samodzielnygh funkcp technicznych 'w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46),‘st_w1_'erdza'
ZDZISLAW OLEJNIK ... . .

(imie i nazwisko)

sie, ze: Obywatel(ka) ...

inzynier budownictwa
(tytut naukowy — zawodowy)

265 Xla..... 19.54.. Debri:_i»e Folskim

urodzony(a) dnia

posiada przygotowame zawodowe upowaznlajqce do- wykonywania samodzielnych funkcji ...

————————— e m proaektanta--—----- ------------

(rodzaj, tunkcjl) .

-

konstrukcyjno - 1nzynlery3 nea ' e e e e
(rodzaj specjalnosci techniczpa—budowalnej)

w specjalnosci ...

S~

W ZAKIESIe e e D W e T -

- > > — > D > T et T - - - - o

(specjalizacja zawodowa) * .

W.A. Kr. 184-83 r. MA-BUA/14 22.000 szt. DN-14 11-84 22.000

Dokumentacja techniczna - do zgtoszenia robot



»Przebudowa drogi gruntowej w Slgskowie” (dz. nr ewid. 10, 142 obreb Slgskowo)

Obywatel(ka) ZD Z ISLANW a'm? .,PwEko;I NI K .. jest upowainidny(a) do’

- sporzqdzanla projektow budowli drog i ullc oraz. typdwych mostow
i przepustowo v e - - e

- Gt.Architekt Wojewbdzki
‘Otrzxgqjei

1/Ob;Zdzisiaﬁ Olejnik
Maszowo nr 80

2/ ala

MF/MC

(pedpls 1 pieczet)

Dokumentacja techniczna - do zgtoszenia robot



»Przebudowa drogi gruntowej w Slgskowie” (dz. nr ewid. 10, 142 obreb Slgskowo)

” ZDZIStAW OLEJNIK

BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA ,,RONDO”
63-900 Rawicz, ul. J6zefa Miedzifiskiego 6H/10

Telefaks (65) 545-40-66, kom. 603850264

rondorawicz@vp.pl

R@ N @@ NIP 699-102-81-83

ZASWIADCZENIA POLSKIEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Dokumentacja techniczna - do zgtoszenia robot



»Przebudowa drogi gruntowej w Slgskowie” (dz. nr ewid. 10, 142 obreb Slgskowo)

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
2 rumerae weryTikacyjmm
WEKP-ZH2-58W-IPT *

Pan Zdzistaw Olejnik o numerze ewidencyjnym WKP/BD/3661/01

adres zamieszkania ul. Spokojna 8/15, 63-900 Rawicz

Jjest cztonkiern Wielkopolskie] Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przez:

lerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Intynierow Budownictwa.

|Zpodnie are. 5 ust 2 ustawy £ dnia 18 wrzeinia 2000 r. o podpisie elektroniconym [Dr. U_ 2001 Nr 130 poz_ 1450) dane w postac
elektronicone] opatrione bespiscmym podpisem slektironicinym weryfikowanym priy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowaine pod wigledem skutkdw prawmych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczmymi.)

* weryfikaciy popraanodci danych w ninkejsrym zaiwisdereniu madna sprawdsc za pomocy aumeru wenygfikacyjnego tadwindcrernia na
stronie Polzkiej iy InFynisrdw Budownictes www piib.org pl lub kontaktujye sig T biurem whatciwej Okrggows] zby Infynisrdw
Budownictwa.
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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Podstawa opracowania dokumentacji.

1.1.1. Zlecenie z dnia 09.09.2019 r. z Gminy Jutrosin z siedziba: ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin.
1.2. Nazwa i adres obiektu (zadania).

,Przebudowa drogi gruntowej w Slaskowie” (dz. nr ewid. 10, 142 obreb Slaskowo).

Projekt przebudowy drogi gruntowej w Slaskowie rozpoczyna sie w roboczym km 0+000 na potaczeniu istniejgcej
nawierzchni bitumicznej i nawierzchni z gruntowej wymieszanej z kruszywem naturalnym (dz. nr ewid. 10, obreb
Slaskowo), a koriczy w km 1+300 (dz. nr ewid. 142, obreb Slgskowo).

— Na podstawie mapy sytuacyjnej w skali 1:1000 wydanej przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjno —
Kartograficznej Starosty Rawickiego, o sygnaturze: DGK.6642.1191.2019 z datg aktualnosci 2019.09.03, ustalono,
7e przedmiotowa dokumentacja techniczna zlokalizowana zostata w obrebie Slagskowo, w obrysie dziatek

o numerach ewidencyjnych: 10, 142.

wojewodztwo Wielkopolskie, powiat rawicki, gmina Jutrosin.

1.3. Nazwa i adres zamawiajacego.
— Gmina Jutrosin,
— ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin.

1.4. Nazwa i adres jednostki projektowej.
— Zdzistaw Olejnik Biuro Projektowe Drogownictwa ,,RONDO”
— 63-900 Rawicz, ul. Jézefa Miedzinskiego 6H/10.

1.4.1. Projektant.
— inz. Zdzistaw Olejnik
— specjalnosé¢ konstrukeyjno - inzynieryjna w zakresie drég i ulic
— uprawnienia numer ewidencyjny 863/86/Lo.

1.5. Cel opracowania.
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenistwa ruchu, zmniejszenie emisji spalin i hatasu oraz zwiekszenie
ptynnosci ruchu i komfortu jazdy. Ponadto bardzo waznym jest przeprowadzenie zakresu robdt dla dostosowania
parametrow geometrycznych trasy oraz nawierzchni jezdni do przenoszenia obcigzen pojazdéw wysoko tonazowych
uczestniczacych w ruchu transportu rolniczego (o naciskach 100kN/o$), co bedzie miato wptyw réwniez na:
— polepszenie jakosci zycia statych mieszkancéw terendw przylegtych oraz innych uczestnikéw ruchu,
— wazrost mobilnosci mieszkancow,
— unikniecie strat powstatych w wyniku brakdw w infrastrukturze drogowej,
— poprawa bezpiecznego dowozu i dojscia dzieci do szkot,
— poprawa warunkéw dojazdu do urzedu gminy, instytucji, punktéow ustugowych i handlowych w miejscowosci

Jutrosin oraz Slaskowo i sgsiednich miejscowosci.
Realizacja inwestycji nie zmieni sposobu wykorzystywania terenu, a w wyniku przebudowy nastgpi poprawa
ptynnosci ruchu na terenach graniczacych z inwestycja.
Inwestycja obejmuje tereny juz przeksztatcone w wyniku dziatalnosci cztowieka i jej przebudowa nie zmieni
krajobrazu, a ze wzgledu na wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni poprawig sie walory architektoniczne,
techniczne i sSrodowiskowe terenu.
Z uwagi na realizacje przedsiewziecia na terenie juz zainwestowanym, w granicach istniejgcego pasa drogowego,
biorgc w szczegdlnosci pod uwage obecny sposdb wykorzystania terenu, nie nastgpi zadna zmiana w zakresie
|
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oddziatywania catego obiektu na poszczegdlne komponenty srodowiska w stosunku do stanu istniejgcego, wrecz
przeciwnie nastgpi ograniczenie — ztagodzenie czynnikdw moggcych mie¢ wptyw na srodowisko.
Na etapie prac budowlanych moze nastgpi¢ zwiekszona emisja hatasu, ktora bedzie zwigzana z prowadzonymi
pracami budowlanymi. Celem zmniejszenia tych uciazliwosci prace bedg prowadzone tylko w porze dziennej.
Uciazliwo$¢ ta bedzie miata charakter krétkotrwaty i ustanie natychmiast po zakonczeniu prac budowlanych.
Mozna z catg pewnoscig stwierdzi¢, ze zasieg oddziatywania planowanego do realizacji przedsiewziecia miesci sie
w catosci na dziatkach, na ktérych zostato zaprojektowane, a wiec w granicach inwestycji.

1.6. Dane charakterystyczne istniejgcego obiektu.

1.6.1. Ogdlna charakterystyka istniejgcego terenu (obiektu).
Przedmiotem opracowania dokumentacji przebudowy drogi gruntowej w Slagskowie jest odcinek drogi znajdujacy sie
w administracji Gminy Jutrosin i zarzadzany przez Burmistrza Gminy Jutrosin.
Projekt przebudowy drogi gruntowej zostanie zrealizowany w jednym odcinku o dt. 1,3 km.
Droga posiada nawierzchnie gruntowg o szerokosci jezdni od 3,0 m do 3,5 m.
Stan techniczny istniejgcej drogi gruntowej przebiegajgcej w terenie rolniczym jest nieodpowiedni. Warstwe nosna
stanowi grunt rodzimy wzbogacony mieszankg kamienno-zuzlowg. Niestety stosowanie tej metody nie jest
wystarczajgce aby solidnie i trwale wzmocnic droge.
Wystepuje tu w duzej mierze ruch pojazdéw rolniczych, pojazdéw osobowych i dostawczych. Wskutek biezgcej
eksploatacji, nawierzchnia drogi jest zniszczona i wystepujg liczne koleiny. Ogdlnie droga przebiega w terenie
ptaskim ze sladowo wystepujacymi ptytkimi zaro$nietymi rowami. Graniczng linie zabudowy drogi i obiektéw
budowlanych stanowig linie ogrodzen oraz w wiekszosci przylegte pola, taki oraz budynki gospodarskie..

1.6.2.  Warunki gruntowo — wodne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r.
ustala sie :
Proste warunki gruntowe tj.
a) zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu warstw konstrukcji nawierzchni drogi,
b) brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych
Wobec braku badan zalegajgcych gruntéw podtoza drogowego, na podstawie wiedzy przekazanej przez
mieszkancéw, w wyniku wywiadu terenowego, wiedzy Zamawiajgcego, oraz wiasnej analizy terenowej nalezato
przyja¢ warunki wodne jako przecietne, a wystepujgce grunty jako watpliwe, kwalifikujagc je do grupy nosnosci
podtoza G1.

1.6.3. Urzadzenia obce.
Na stanowigcym przedmiot opracowania odcinku znajdujg sie nastepujgce urzadzenia obce:
W pasie drogowym oraz w jego sasiedztwie zlokalizowano:
—  sie¢ wodociggowa,
— linie elektroenergetyczna.
Nie wyklucza sie wystepowania innych urzgdzen obcych, ktérych nie przedstawiajg podktady geodezyjne.

1.7. Oznakowanie pionowe.

1.7.1. Stata organizacja ruchu.
Istniejgca stata organizacja ruchu zostanie bez zmian.

1.7.2. Czasowa organizacja ruchu.
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Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym organizacja ruchu na czas zabezpieczenia robot zostanie opracowana
i wprowadzona przez wykonawce w postepowaniu przetargowym obejmujgcym realizacje zadania.

1.8. Podstawowe wskazniki projektowania.

1.8.1. Parametry techniczne drogi po realizacji projektu:

,Przebudowa drogi gruntowej w Slagskowie”, (dz. nr ewid. 10, 142,

1. Nazwa zadania:

obreb Slaskowo).
2 Zarzad drogi gminne;j: —  Gmina Jutrosin
3. Klasa drogi gminnej — D (dojazdowa)
4. Predkos$¢ projektowa drogigm. - Vp=30 km/h
5 Kategoria ruchu drogi - KR1
6. Droga jednojezdniowa —  dwukierunkowa
11. Przekrdj drogi —  drogowy
12. Dtugosé¢ drogi gminnej — odc. 1,3 km
13. Szerokosc drogi - 4,0m
14. Szerokosc¢ pasa ruchu - 2,0m
15. Spadek poprzeczny drogi - 3% dwustronny,
16. Szerokos¢ poboczy — 0,75 m min. (zgodnie z PZT)
2. Spadek poprzeczny poboczy — 8,0 % (zgodnie z PZT).
1.9. Konstrukcja nawierzchni
1.9.1. Konstrukcja drogi dla KR1i G1
1. 150cm — jednowarstwowa nawierzchnia z granitowej mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3,

o uziarnieniu 0/31,5 mm, uktadana rozscietaczem.

1.10. Odwodnienie.
Odwodnienie przebudowywanego odcinka drogi nastgpi poprzez nadanie wtasciwego profilu podtuznego i przekroju
poprzecznego z dwustronnym spadkiem, co pozwoli skutecznie odprowadzi¢ wody opadowe w istniejgcy teren.

1.11.  Charakterystyka przewidywanych do wykonania robot.
Przebudowa drogi obejmuje wykonanie robot ziemnych poprzez korytowanie, nadanie wtasciwego profili
podtuznego i poprzecznego drogi oraz uformowanie i zageszczenie podtoza pod nowy ukfad konstrukcyjny drogi.
Zawyzone pobocza zostang Sciete, a w miejscach zanizonych zostang uformowane i zageszczone i splantowane
pobocza, ktére beda stanowié obrys nowej konstrukcji jezdni. Nadmiar gruntu z koryta oraz ze scinki poboczy
zostanie wywieziony z terenu budowy we wskazane przez Inwestora miejsce. Na tak przygotowanym podtozu
drogowym zostanie wykonana jednowarstwowa nawierzchnia z mieszanki granitowego kruszywa niezwigzanego
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm. Uporzgdkowanie placu budowy zakornczy zadanie.

1.12.  Przewidywany do wykonania zakres rob6t — ZESTAWIENIE POZYCII.
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SlqskowofPrzebudowafdrigruntj 300m-15cm_OFERTA 190919.ath
ZESTAWIENIE POZYCJI KOSZTORYSU

Lp. [ Podstawa Opis j-m. | Obmiar
1] KNNR 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym. | km 1,30
0111-01
2 |Kalk. wiasna| Koszt - obstugi geodezyjne] podczas realizacji inwestycji oraz sporzadzenia kpl 1,00
Uproszczon | inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze,
a
3| KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.25 m3 w gruncie m3 390,00
0206-02 | kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtodé do 1 km samochodami samowytadowczymi
4| KNNR1 | Formowanieizageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. |-l - m3 130,00
0407-01 | pobocza
5| KNR2-01 | Analogia - plantowanie poboczy - kat.gr. |-l m2 | 1300,00
0506-07
6| KNNRG6 [ Korytawykonywane mechanicznie srednia gt. 10 cm w gruncie kat. [I-VI na calej m2 | 5200,00
0101-01 | szerokosci jezdni
7| KNNR6 | Analogia - jednowarstwowa nawierzchnia z granitowej mieszanki kruszywa m2 | 5200,00
0204-06 | niezwigzanego 0/31,5 mm, ukiadana rozscietaczem o gr. po uwalowaniu 15 cm
8| KNNR6 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci scinania 10 cm m2 650,00
1301-05
9| KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.25 m3 w gruncie m3 65,00
0206-02 | kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegto$é do 1 km samochodami samowytadowczymi - wywiezienie urobku ze scinki
poboczy

1.13.  Charakterystyka podstawowych elementéow obiektu

1. Dtugosé drogi - 1,3km
2. Powierzchnia drogi - 5200,0 m2
2. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Celem opracowania jest poprawa bezpieczeistwa ruchu, zmniejszenie emisji spalin i hatasu oraz zwiekszenie
ptynnosci ruchu i komfortu jazdy.
Realizacja inwestycji nie zmieni sposobu wykorzystywania terenu, a w wyniku przebudowy nastapi poprawa
ptynnosci ruchu na terenach graniczgcych z inwestycjg.
Inwestycja obejmuje tereny juz przeksztatcone w wyniku dziatalnosci cztowieka i jej przebudowa nie zmieni
krajobrazu, a ze wzgledu na wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni poprawig sie walory architektoniczne,
techniczne i Srodowiskowe terenu.
Z uwagi na realizacje przedsiewziecia na terenie juz zainwestowanym, w granicach istniejgcego pasa drogowego,
biorgc w szczegdlnosci pod uwage obecny sposéb wykorzystania terenu, nie nastgpi zadna zmiana w zakresie
oddziatywania catego obiektu na poszczegdlne komponenty srodowiska w stosunku do stanu istniejgcego, wrecz
przeciwnie nastgpi ograniczenie — ztagodzenie czynnikdw moggcych mie¢ wptyw na srodowisko.
Na etapie prac budowlanych moze nastgpi¢ zwiekszona emisja hatasu, ktora bedzie zwigzana z prowadzonymi
pracami budowlanymi. Celem zmniejszenia tych uciazliwosci prace bedg prowadzone tylko w porze dziennej.
Uciazliwo$¢ ta bedzie miata charakter krétkotrwaty i ustanie natychmiast po zakonczeniu prac budowlanych.
Mozna z catg pewnoscig stwierdzi¢, ze zasieg oddziatywania planowanego do realizacji przedsiewziecia miesci sie
w catosci na dziatce, na ktorej zostato zaprojektowane, a wiec w granicach inwestycji.

3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

3.1.1. Zakres robdt i kolejnos¢ ich realizacji.

3.1.1.1. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3.1.1.2. D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej drogi
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3.1.1.3. D-01.02.04 Rozbidrka elementéw droég

3.1.2. D-02.00.00 Roboty ziemne

3.1.3. D-02.01.01 Woykonanie wykopow

3.1.3.1. D-02.03.01 Wpykonanie nasypéw

3.1.4. D-04.00.00 Podbudowa

3.1.4.1. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

3.1.4.2. D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

3.1.4.3. D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

3.1.5. D-05.00.00 Nawierzchnia

3.1.5.1. D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego

3.1.6. D-06.00.00 Roboty wykonczeniowe

3.1.7. D-06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy

3.1.8. D-08.02.01 Chodnik z ptyt chodnikowych betonowych

3.1.9. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

3.1.10. D-08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych.

3.2 Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W pasie drogowym oraz w jego sasiedztwie zlokalizowano:

—  sie¢ wodociggowa,

— linie elektroenergetyczna.

Nie wyklucza sie wystepowania innych urzgdzen obcych, ktérych nie przedstawiajg podktady geodezyjne.

3.3 Wykaz elementdéw zagospodarowania terenu moggacych stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa.
Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach geodezyjnych.

3.4 Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajacych z realizacji rob6t budowlanych.

3.4.1. Zagrozenie zerwania podziemnych przewodéw: wodnych, gazowych, elektroenergetycznych, kanalizacyjnych oraz
innych urzadzen podziemnych, ktérych nie przedstawiajg podkfady geodezyjne.

3.4.2. Zagrozenie przy robotach przygotowawczych.

3.4.3. Zagrozenie przy robotach ziemnych.

3.4.4. Zagrozenie przy robotach nawierzchniowych.

3.4.5. Zagrozenie obsuniecia sie materiatéw luznych przy zatadunku, roztadunku i wbudowaniu materiatéw znajdujgcych
zastosowanie przy realizacji zadania.

3.4.6. Zagrozenie zwigzane z pracg sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementéow konstrukcyjnych.

3.4.7. Zagrozenie wynikajgce z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i pojazdow.

3.4.8. Zagrozenie wjazdu na budowe oséb nieupowaznionych.

3.5 Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét.

3.5.1. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa pracy w obrebie podziemnych przewoddédw: wodnych, gazowych,
elektroenergetycznych, kanalizacyjnych oraz innych urzadzen podziemnych, ktérych nie przedstawiajg podktady
geodezyjne.

3.5.2. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczeristwa przy wykonywaniu robét przygotowawczych.

3.5.3. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach ziemnych.

3.5.4. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach nawierzchniowych.

3.5.5. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy zatadunku, roztadunku i wbudowaniu materiatéw znajdujgcych

zastosowanie przy realizacji zadania.
|
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3.5.6. Instruktaz dotyczacy pracy sprzetu wibrujacego przy zageszczaniu elementéw konstrukcyjnych.

3.5.7. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu pracy pod ruchem maszyn i pojazdow.

3.5.8. Instruktaz dotyczacy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia wypadku na budowie.

3.6 Zatwierdzony przez Organ Zarzadzajacy Ruchem Projekt Czasowej Organizacji Ruchu zapewniajgcy oznakowanie
i zabezpieczenie robdt na czas realizacji zadania.

3.7 Wskazanie S$rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

3.7.1. Organizacja ruchu i sposdb zabezpieczenia miejsca robot.

3.7.1.1. Czasowa organizacja ruchu.

Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym organizacja ruchu na czas zabezpieczenia robot zostanie opracowana
i wprowadzona przez wykonawce w postepowaniu przetargowym obejmujgcym realizacje zadania.

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowych warunkdéw zarzadzania ruchem
na drogach stanowi podstawe do zgtoszenia robdt prowadzonych w pasie drogi powiatowej. Oznakowanie
i prowadzenie robdt nalezy realizowa¢ w oparciu o projekt oznakowania i zabezpieczenia budowy. Jednostka
prowadzgca roboty zgtasza do wtasciwego organu zarzgdzajgcego ruchem miejsce, date i czas wykonania robot oraz
schemat oznakowania robot zgodny z istniejacg sytuacja na danej drodze. O miejscu i czasie robdét powiadamia
rowniez wtasciwego Komendanta Policji oraz zarzady drég.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewni¢ sprawng i bezpieczng realizacje zadania przez wykonawce,
spowodowac witasciwy nadzér jednostek odpowiedzialnych za bezpieczenstwo i organizacje ruchu na drodze oraz
zapewni¢ bezpieczenstwa bezposrednich uczestnikéw ruchu.

3.7.1.2. Zapewnienie dostepu do telefonu.

3.7.1.3. W porozumieniu i pod nadzorem jednostek administrujgcych sieciami (przewodami) urzadzen podziemnych
namierzy¢, udokumentowac i oznakowac ich przebieg, w celu zapewnienia bezpieczeristwa robo6t oraz unikniecia
ewentualnych uszkodzen urzadzen.

3.7.1.4. Wyznaczyc¢ strefy niebezpieczne w rejonie robot realizowanych w bliskim sgsiedztwie uzbrojenia podziemnego.

3.7.1.5. W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawi¢ punkt zaopatrzony w sprzet
przeciwpozarowy oraz apteczke pierwszej pomocy.

3.7.1.6. Zachowac podczas robot bezwzgledny fad i porzadek na terenie budowy.

3.7.1.7. Tylko wyroby i materiaty budowlane spetniajgce wymogi wtasciwych norm moga by¢ stosowane przy realizacji
zadania.

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw technicznych
i technologicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych okreSlonych w przepisach Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z uwzglednieniem warunkéw BHP.

4. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

4.1. Przepisy prawa w oparciu, o ktdre dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu o ktérym mowa w art. 3 pkt.
20 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
ze zm.): Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia

14 maja 1999 r.).
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4.2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktdrej zostat zaprojektowany i okreslony
w pkt. 1.2.

4.3. Catosc robét realizowana bedzie w istniejgcym pasie drogowym.

5. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ.

5.1. Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza terenem historycznego uktadu urbanistycznego i zespotu

budowlanego.

5.2. Wykonanie prac w tym terenie nie wymaga zgtoszenia robdt, do Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.
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Opracowat:

Rawicz, 19.09.2019 r.
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ZDZIStAW OLEJNIK

BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA ,,RONDO”
63-900 Rawicz, ul. J6zefa Miedzifiskiego 6H/10

Telefaks (65) 545-40-66, kom. 603850264

rondorawicz@vp.pl

R@ N E@ NIP 699-102-81-83
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