NAWIERZCHNIA Z DROGOWYCH, BETONOWYCH PLYT SZESCIOKATNYCH
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Drogowe ptyty betonowe szesciokatne "TRYLINKA" klasy I, wym. 20x40x34 cm, gr. 12 cm
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 10 cm
Istniejaca droga gruntowa wzmocniona mieszankg kruszywa naturalnego
Opornik drogowy betonowy szary, prosty klasy I, wym. 12x25x100 cm
tawa betonowa C12/15, z oporem 27x15+15x15 cm
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Jednowarstwowa nawierzchnia z granitowej mieszanki kruszywa niezwiazanego C90/3,
uziarnienie 0/31,5 mm, uktadana rozscietaczem, stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

Istniejaca droga gruntowa wzmocniona mieszanka kruszywa naturalnego

ZDZIStAW OLEJNIK
BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA "RONDQO"

63-900 Rawicz, ul. Jozefa Miedzirskiego 6H/10, (Telefaks 65-5454066)

Adres obiektu Droga gminna w Janowie (dz. nr ewid. 297; obreb Janowo)
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Nazwa zadania | Przebudowa drogi gminnej w Janowie

Skala 1:50
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Rysunek PRZEKROJ NORMALNY

Data oprac. | 17-08-2020
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