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Podstawa opracowania.

Umowa zawarta w dniu 30 listopada 2004 r. z Urzgdem Miasta i Gminy Jutrosin.

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin nr 38/2005 z dnia 02-10-2005r, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:1000 opracowana przez Firme
»~HORYZONT”, USLUGI GEODECYJINE I KARTOGRAFICZNE — Mastowo, ul. Dziatkowa 7, 63-900 Rawicz —
reprezentowang przez Roberta Michalskiego — geodete uprawnionego

Nazwa i adres obiektu:

- Budowa drogi gminnej Nad Stawem — Bielawy

- Od km roboczego 0+000,00 + km roboczego 1+996,50.

- Dlugos¢ odcinka — 1,9965 km.

- Dzialki o nr ewidencyjnych: 81; 162 — obreb Nad Stawem,

- Dzialki o nr ewidencyjnych: 40; 44; 46 — obreb Bielawy,

- Wojewodztwo wielkopolskie, powiat rawicki, gmina Jutrosin.

Nazwa zamawiajacego.

— Urzad Miasta i Gminy

Adres zamawiajacego.

— Urzad Miasta i Gminy, ul. Rynek 26, 63-930 JUTROSIN

Nazwa jednostki projektowej

— Biuro Projektowe Drogownictwa ,,RONDO”

Adres jednostki projektowe;j

—  Mastowo, ul. Slaska nr 80, 63-900 Rawicz

Projektant

— inz. Zdzistaw Olejnik,

— specjalnos¢ konstrukeyjno-inzynieryjna w zakresie drog i ulic,

— uprawnienia numer ewidencyjny 863/86/Lo i w/21/88/Lo.

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia

Zakres robot i kolejnos¢ ich realizacji.

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych.

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-55 cm.

Mechaniczne karczowanie krzakdow i podszy¢ $rednich od 31% do 60% powierzchni.

Rozebranie przepustow rurowych o $r. 50 + 60 cm z odwozem gruzu.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem i wbudowaniem w nasyp gr. kat. I = IV.
Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-11

Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gr. I + III.

Wykopy liniowe o szerokos$ci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w gr. suchych kat. IT1I-1V
Pelne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka, balami drewnianymi w gr. suchych kat. I-IV; wykopy o szer.

I migleb. do 3.0 m

2.1.10.Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowych z rur o ér. 60 cm

2.1.11.Zasypanie wykopoéw fund. podtuznych spycharkami z zaggszcz. mechanicznym spycharkami kat. gr. I-1I.

2.1.12.Scianki czolowe z betonu B-35 przepustow drogowych rurowych $rednicy 60 cm.

2.1.13.Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3.
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2.1.14.Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni zjazdow.

2.1.15.Skropienie emulsja asfaltowa kationowa $redniorozpadowa podbudowy z kruszywa tamanego w il. 0,5 kg/m2.

2.1.16.Skropienie emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa w-wy wiazacej z betonu asfaltowego w il. 0,3 kg/m2.

2.1.17.Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszyw tamanych gr. 12 cm

2.1.18. Warstwa gorna podbudowy zasadniczej z kruszyw tamanych gr. 8 cm.

2.1.19.Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem wyt. w wytworni betonow o Rm =2,5 MPa gr. 10 cm.

2.1.20. Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego 0/12,8 mm stabilno$¢ wg Marshalla .= 8,0 kN o grubo$ci 4 cm.

2.1.21. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm stabilno$¢ wg Marshalla >=5,5 kN o grubos$ci 4 cm.

2.1.22.Przepusty rurowe pod mijankami i zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe o wym. 0,15x0,40 m.

2.1.23.Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe ze stopka o srednicy wewngtrznej 40 cm.

2.1.24.Przepusty pod mijankami - z rur PEHD o SN-8 faczonych na weisk o $r. 397/452 mm.

2.1.25.Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe z betonu B-30 dla rur o $rednicy 40 cm.

2.1.26.Przepusty rurowe pod mijankami - $cianki czotlowe z betonu B-30 dla rur PEHD SN-8 o $rednicy 397/452 mm.

2.1.27.Przepusty rurowe pod mijankami - $cianki czotlowe z betonu B-30 dla rur PEHD SN-8 o $rednicy 397/452 mm z
krata ochronng na wlocie.

2.1.28.Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych $r. 70 mm.

2.1.29.Pionowe znaki drogowe - rama z rur stalowych §r. 70 mm.

2.1.30.Pionowe znaki drogowe odblaskowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2

2.1.31.Pionowe znaki drogowe odblaskowe - znaki informacyjne o pow. ponad 0.3 m2.

2.2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

2.2.1. Przepust betonowy 1 @ 60 cm o dlugosci 8,0m w km 0+012,5 — do przebudowy.

2.2.2. Przepust betonowy 1 @ 60 cm o dtugosci 8,0 m w km 0+429,3 — do przebudowy.

2.2.3. Przepust betonowy 1 @ 60 cm o dtugosci 7,0 m w km 1+683,06 — do przebudowy.

2.3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa.

2.3.1. Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach geodezyjnych.

2.4. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajacych z realizacji robot budowlanych.

2.4.1. Zagrozenie przy wycince i karczowaniu drzew.

2.4.2. Zagrozenie przy karczowaniu krzakow

2.4.3. Zagrozenie przy rozbidrce przepustow.

2.4.4. Zagrozenie przy robotach ziemnych.

2.4.5. Zagrozenie przy wykonywaniu przepustow drogowych.

2.4.6. Zagrozenie przy wykonywaniu przepustow pod zjazdami.

2.4.7. Zagrozenie przy regulacji pionowej studzienek dla urzadzen podziemnych.

2.4.8. Zagrozenie przy wykonywaniu ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem.

2.4.9. Zagrozenie przy wykonywaniu podbudowy zasadniczej z kruszyw tamanych.

2.4.10.Zagrozenie przy skrapianiu emulsja asfaltowa kationowa warstw konstrukcyjnych.

2.4.11.Zagrozenie przy wykonywaniu warstw z betonu asfaltowego.

2.4.12.Zagrozenie przy montazu i ustawianiu pionowych znakow drogowych.

2.4.13.Zagrozenie przy zatadunku, roztadunku i wbudowaniu materiatow.

2.4.14.Zagrozenie wynikajace z pracy wykonywanej w czasie ruchu sprzgtu i pojazdow.

2.4.15.Zagrozenie wjazdu na budowg osob nieupowaznionych.

2.5. Prowadzenie instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robét.
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Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wycince i karczowaniu drzew oraz wycince krzakow.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach rozbiérkowych.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach ziemnych.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu przepustow.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy regulacji pionowej studzienek dla urzadzen podziemnych.
Instruktaz dotyczacy zasad przy wykonywania warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem.
Instruktaz dotyczacy zasad przy wykonywaniu podbudowy zasadniczej z kruszyw tamanych.

Instruktaz dotyczacy pozostatych robot drogowych.

Instruktaz dotyczacy ustawienie pionowych znakéw drogowych.

2.5.10.Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy montazu i ustawianiu barier ochronnych.

2.5.11.Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu pracy pod ruchem pojazdow i maszyn.

2.5.12.Instruktaz dotyczacy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia wypadku na budowie.

2.6.
2.6.1.

Organizacja ruchu i sposob zabezpieczenia miejsca robot.

Czasowa organizacja ruchu.

Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajacym organizacja ruchu na czas zabezpieczenia robot zostanie opracowana i
wprowadzona przez wykonawcg w postgpowaniu przetargowym obejmujacym realizacj¢ zadania.

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach stanowi podstawe do zgloszenia robot prowadzonych w pasie drogi powiatowej. Jednostka
prowadzaca roboty zglasza do wlasciwego organu zarzadzajacego ruchem miejsce, datg i czas wykonania robot
oraz schemat oznakowania robot zgodny z istniejaca sytuacja na danej drodze. O miejscu i czasie robot
powiadamia rowniez wlasciwego Komendanta Policji oraz zarzad drogi.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu zwigkszenie bezpieczenstwa osob wykonujacych prace w pasie drogowym,
bezposrednich uczestnikow ruchu, ponadto ma usprawni¢ realizacje zadan wykonawcy 1 jednostek
odpowiedzialnych za bezpieczenstwo i organizacj¢ ruchu na drodze, a tym samym umozliwi¢ sprawne i
bezpieczne wykonanie robot.

Ogolne zasady prowadzenia robot w pasie drogowym.

Osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawcza barwy pomaranczowej z elementami odblaskowymi o barwie z6ltej lub pomaranczowe;.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia robot musza posiada¢ powierzchnie odblaskowe oraz
by¢ dobrze widoczne o kazdej poprze dnia i nocy.

W razie potrzeby — w przypadku zabezpieczenia miejsca robot przejsciowo na okres od zmierzchu do §witu w celu
ostrzezenia kierujacych pojazdami o wystepujacych przeszkodach na drodze nalezy na zaporach zamontowaé
$wiatla ostrzegawcze o barwie zoltej, ktore przy normalnej przejrzystosci powietrza powinny by¢ widoczne z odl.
co najmniej 250m oraz zapalac si¢ i gasna¢ z czgstotliwoscia 90 = 30 cykli na minutg o podziale cyklu 1:1.

W czasie prowadzenia robot wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé w nalezytym stanie wszystkie urzadzenia
techniczne uzyte do oznakowania i zabezpieczenia robot oraz usuwac je w miarg postgpu robot.

Konstrukcje stojakow i1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu musza zapewniac ich stabilnosc.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Odblaskowe znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu przy robotach prowadzonych w pasie drogowym
nalezy stosowa¢ zgodnie ze ,,Szczegdélowymi warunkami technicznymi dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach”, na podstawie, ktorych

nalezy opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu.
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Uwaga: Po wykonaniu rob6t zajmowany pas drogowy musi zostaé przywrocony do stanu poprzedniego,
zapewniajacego mozliwo$¢ bezpiecznego korzystania z niego. O zakonczeniu prac oraz przywrdceniu pasa
drogowego do wilasciwego stanu technicznego nalezy niezwlocznie powiadomi¢ zarzadce drogi w celu

protokolarnego przejgcia pasa drogowego.

Opracowat:

Mastowo, kwiecien 2006 r.
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