
Adres obiektu Droga gminna Nadstawem - Bielawy 

Nr ew. dzia³ek Stadium PB - PW

PRZEKROJE NORMALNE
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Rysunek
Rysunek nr 

Data oprac. 03.2006

Funkcja Tytu³, imiê i nazwisko Nr upr. bud.Specjalnoœæ PodpisZakres

Projektant Konstr. - in¿. 863/86/LoDrogi i ulice

Obrêb Nadstawem, dz. nr: 81; 162. Obrêb Bielawy, dz. Nr 40; 44; 46

Budowa drogi gminnej  Nadstawem - Bielawy d³. 1,9965kmNazwa zadania

Asystent

In¿. Zdzis³aw Olejnik  

technik Andrzej £aszewski Drogi i ulice

1. Warstwa œcieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm stabilnoœæ wg Marshalla ³ 5,5 kN, gr.       
W-wy 4 cm.

2. Warstwa wi¹¿¹ca z betonu asfaltowego 0/12,8 mm stabilnoœæ wg Marshalla ³ 8,0 kN, gr. 
w-wy 4 cm.

3. Podbudowa z kruszywa ³amanego o grub. w-wy 20 cm
3.1. warstwa górna 0/20,0 mm gruboœci 8 cm

     3.2. warstwa dolna 0/31,5 mm gruboœci 12 cm
4. Wi¹zanie miêdzywarstwowe z emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej i 

œredniorozpadowej:
4.1. na po³¹czeniu w-wy wi¹¿¹cej z w-w¹ œcieraln¹  w iloœci 0,3 kg/m2 (szybkorozp.)
4.2. na po³¹czeniu podbudowy zasadniczej z kruszywa z w-w¹ wi¹¿¹c¹ w iloœci 0,5 kg/m2 
(œredniorozp.)

5. Grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa wytworzony w betoniarce gr w-wy 10 cm.
6. Grunt rodzimy kategorii G2.
7. Pobocze gruntowe.
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