Gmina Jutrosin Budowa drogi gminnej Nad Stawem — Bielawy

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D- 05.03.05.26
WYKONANIE WARSTWY SCIERALNEJ Z BETONU ASFALTOWEGO 0/12,8 mm,
o stabilno$ci wg Marshalla > 5,5 kN, grubo$¢ w-wy 4 cm
wraz z transportem

W niniejszej SSTWIORB obowiazuja wszystkie ustalenia zawarte w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)
D-05.03.05 "Nawierzchnia z betonu asfaltowego” GDDP 2001, w Rozporzadzeniu MTiGM z 2 marca 1999 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999)
oraz PN-S-96025 z lipca 2000 r. z nastgpujacymi zmianami i u$ci§leniami:
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WSTEP.

Przedmiot SSTWiORB.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z budowgq drogi gminnej Nad Stawem - Bielawy:

. odcinek roboczy od km 0+000,00 do km 1+996,5 di. 1,9965 km

Zakres stosowania SSTWiORB

Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokument
kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SSTWiORB.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem
warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000.

Nawierzchnig z betonu asfaltowego nalezy wykonywac jak dla drogi o kategorii ruchu od KR1 wg ,,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDiM — 1997 wg ponizszego zestawienia:

Klasyfikacja droég wg kategorii ruchu

liczba osi obliczeniowych
100 kN/pas/dobg

KR1 >12

kategoria ruchu

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe wg OST D-05.03.05, pkt.1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne"
MATERIALY

. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w OST D.00.0000.”Wymagania ogdlne"

Kruszywo

Do betonu asfaltowego na warstwy Scieralne, wykonywanych i wbudowywanych na goraco, nalezy stosowaé
kruszywa spelniajace wymagania okreslone w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnie z betonu asfaltowego”, pkt. 2,
tablica nr 1 - dla ruchu KR1.

Wypehiacz

Do betonu asfaltowego na warstwy $cieralne nalezy stosowaé wypelniacz wapienny spetniajacy wymagania
podane w OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnie z betonu asfaltowego”, pkt. 2.

Lepiszcza

Lepiszcza powinny spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnie z betonu asfaltowego”,
pkt. 2.

Nalezy stosowac¢ asfalt D50 lub D 70 wg PN-C-96170:1965.

Sktadowanie materiatow

Dostawy i sktadowanie kruszyw, wypelniaczy i lepiszcza powinny by¢ zgodne z OST D-05.03.05 , Nawierzchnie
z betonu asfaltowego”, pkt. 2 .

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
1 zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
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Tablica 1. Wymagania wobec materialow do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materialu
nr normy KR 1lub KR 2
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996,PN-B-11115:1998 kl. I, IT; gat.1, 2
a) ze skal magmowych i przeobrazonych
b) ze skal osadowych jw.
¢) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i stalownicze) JW.
2 Kruszywo tamane zwykle kl. I, IT; gat.1, 2
wg PN-B-11112:1996
3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 k. L 1I
4 Grys 1 zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg kl. I, IT; gat.1, 2
WT/MK-CZDP 84
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2
6 Wypehiacz mineralny: podstawowy,
a) wg PN-S-96504:1961 zastepczy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego pyty z odpylania,
popioty lotne
7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50, D 70,
D 100
8 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 DESO0 A,B,C,
DP80

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do wykonania robot.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy S$cieralnej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:
- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanek mineralno -
asfaltowych ,
- ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno - asfaltowych typu zaggszczanego,
- skrapiarek,
- walcow lekkich , §rednich i cigzkich,
- walcow stalowych gladkich,
- walcow ogumionych,
- szczotek mechanicznych lub / i innych urzadzen czyszczacych,
- samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,D.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materiatow.
4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991
4.2.2. Wypehiacz
Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Wypetniacz workowany mozna przewozi dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
4.2.3. Kruszywo.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszankg betonu asfaltowego nalezy przewozi pojazdami samowyladowczymi wyposazonymi w pokrowce
brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.
Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spelieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca sig¢ stosowania samochoddéw termosow z podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.
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5.2.

5.3.

5.4.

WYKONANIE ROBOT.

. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogbélne" .

Projektowanie mieszanki mineralno - asfaltowe;.

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inwestorem Wykonawca dostarczy Inwestorowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych i probki materiatow
pobrane w obecnos$ci Inwestora .

Projektowanie mieszanki mineralno - asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikoéw mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wlasciwosci i porownaniu wynikow z zalozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej, oraz
orientacyjne zawartosci asfaltu przyjeto tak jak dla warstw $cieralnych z betonu asfaltowego - wg OST D-05.03.05
"Nawierzchnia z betonu asfaltowego”, tablica nr 3, rys. 2 (dla KR1).

Sktad mieszanki mineralno - asfaltowej powinien by¢ ustalona na podstawie badan probek wykonanych wg
metody Marshalla. Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy nr 4 OST D-05.03.05 "Nawierzchnia
z betonu asfaltowego” dla KR1.

1 | Uziarnienie mieszanki 0/12,8

2 | Modut sztywno$ci petzania ( MPa ) Nie wymaga si¢
3 | Stabilno$¢ wg Marshalla w temp. 60 0 C,kN > 5,5[2]

4 | Odksztatcenia probek jw., mm 2,0+5,0

5 | Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v 1,5+4.5

6 | Wypehienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % 75.0 +90.0

7 | Wolna przestrzen w warstwie $cieralnej, % (v/v) 1,5+5.,0

8 | Wskaznik zaggszczenia warstwy, % > 98,0

2) probki zaggszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

Mieszanka mineralno - asfaltowa powinna spelnia¢ wymagania (warto§ci modulow sprezystosci sztywnosci)
i wspolczynnikéw Poissona) okre§lone w Rozporzadzeniu MTiGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999) - zat.
nr 5 pkt. 5.2. 1 — tabela.

Recepture mieszanki mineralno - asfaltowej nalezy ustali¢c w niezaleznym laboratorium drogowym (na koszt
Wykonawcy).

Produkcja mieszanki mineralno - asfaltowe;.

Mieszank¢ mineralno - asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym zapewniajacej
prawidlowe dozowanie skladnikdéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow
i gotowej mieszanki.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptura.
Dopuszcza si¢ dozowanie objgtoSciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestoSci w zaleznoSci od
temperatury.

Tolerancja dozowania sktadnikéw moze wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeplywomierza,
lecz nie wigcej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli przewiduje si¢ dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposob i ilosciach
okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukladem termostatowania, zapewniajacym
utrzymanie stalej temperatury z tolerancja = 5 ° C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosic:

- dlaD50 145°C+165 °C

- dlaD70 140°C+160 °C

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata
whasciwa temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna byé wyzsza o wiecej niz 30 ° C
od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno - asfaltowe;.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno - asfaltowej powinna wynosi¢:

- zD50 140°C+170 °C

- zD70 135°C+165 °C

Mieszanka mineralno - asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz
o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ traktowana jako odpad produkcyjny.

Przygotowanie podtoza.

Przed przystapieniem do ulozenia warstwy S$cieralnej istniejaca nawierzchnia powinna zostaé oczyszczona
z luznego piasku, kruszywa, tak aby byta czysta i sucha.
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5.5.

5.6.

5.7.

6.2.

6.3.

Nierownos$¢ podioza pod warstwe asfaltowa Scieralng nie powinna by¢ wigksza od 12 mm dla drogi klasy L i D
podanej w tablicy 7.

Przed roztozeniem w-wy $cieralnej podtoze nowych warstw bitumicznych nalezy skropi¢ 50 % emulsja asfaltowa
kationowa, szybkorozpadowa w ilosci 0,3 kg/m’. (oczyszczenie i skropienie nawierzchni wg OST D-04.03.01).
Powierzchnie czotowe kraweznikow, wlazoéw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub innym
materiatem uszczelniajacym zaakceptowanym przez Inwestora.

Warunki przystapienia do robot.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciagu doby byta nie
nizsza od 5 ° C. Nie dopuszcza si¢ uktadania warstw wyréwnawczych z mieszanki mineralno - asfaltowej podczas
opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Zar6b probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inwestora kontrolnej produkcji w postaci probnego zarobu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ probny zardb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu w celu kontroli dozowania
kruszywa i zgodno$ci skladu granulometrycznego z projektowana krzywa uziarnienia. Probke mieszanki
mineralnej nalezy pobrac¢ po oproznieniu zawarto$ci mieszalnika.

Po sprawdzeniu skladu granulometrycznego mieszanki mineralnej , nalezy wykona¢ pelny zardb probny
z udzialem asfaltu, w ilo$ci zaprojektowanej w recepcie. sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sig
wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje zawarto$ci sktadnikéw mieszanki mineralno - asfaltowej wzgledem skladu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji powinny by¢ zawarte w granicach (dla KR1) (w % mm ):

L.p. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowe;j Mieszanki mineralno-asfaltowe do
nawierzchni drég o kategorii ruchu
KR 1 lubKR 2
Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # ( mm ): 31.5 ; 25.0 ; 20.0 ; +5,0

16.0;12.8;9.6;8.0,6.3;4.0;2.0

Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # ( mm ):0.85 ; 0.42 ; 0.30 ; + 3,0
0.18;0.15;0.075;

Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # ( mm ) 0.075 + 2,0
Asfalt + 0,5

Uktadanie i zaggszczanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno - asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uktad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przed przystapieniem do uktadania warstwy S$cieralnej Wykonawca powinien wyznaczy¢ niwelete ukladanej
warstwy wzdluz krawedzi istniejacej nawierzchni za pomoca linki stalowej, po ktorej przesuwa si¢ czujnik
urzadzenia sterujacego uktadarka.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej
w pkt. 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaakceptowanym przez Inwestora schematem przejsé
walca.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 130°C,

- dlaasfaltu D 70 125°C.

Zaggeszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Wskaznik (%) zaggszczenia utozonej
warstwy powinien by¢ > 98.0.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej , rownolegle Iub prostopadie do osi drogi.

Ztacza powinny by¢ calkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Ztacza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie co najmniej o 15 cm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

. Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne". Wszystkie badania
i pomiary wykonywane sa na koszt Wykonawcy.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypetniacza, oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno - asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inwestorowi do
akceptacji.

Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno- asfaltowe;j.
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Lp. | Wyszczego6lnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na dziennej dzialce roboczej
1 Sktad i uziarnienie mieszanki 1 préobka przy produkcji do 500 Mg
mineralno — asfaltowej pobranej z wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wlasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura sktadnikéw mieszanki

mineralno — asfaltowej dozor ciagly

Temperatura mieszanki mineralno - asfaltowej | kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
Wyglad mieszanki mineralno — asfaltowe;j JW.

Wtasciwosci probek mieszanki

mineralno - asfaltowej pobranej w wytworni
Lp.1 ilp.2 badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000

jeden raz dziennie

O 0 |9

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem
asfaltu . Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie laboratoryjne;.

6.3.3. Sktad mieszanki mineralno — asfaltowe;j.
Badania sktadu mieszanki mineralno - asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967. Wyniki
powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancja podana w pkt. 5.6. (tabela).

6.3.4. Badanie wlasciwosci asfaltu.
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ wlasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt. 2.4.

6.3.5. Badanie wlasciwos$ci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ wiasciwosci wypetniacza zgodnie z pkt. 2.3.

6.3.6. Badanie wlasciwos$ci kruszywa
Z czestotliwos$cia podang w tablicy w pkt. 6.3.1. nalezy okres$li¢ wlasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt. 2.2.

6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikoéw mieszanki mineralno - asfaltowe;.
Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno - asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno — asfaltowe;.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno - asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru
w mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadnos¢ pomiaru £2 ° C . Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST.

6.3.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno - asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno - asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcji, zatadunku roztadunku i wbudowywania.

6.3.10. Whasciwosci mieszanki mineralno — asfaltowe;j
Wiasciwosci mieszanki mineralno — asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metoda Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptura laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego.

6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej
wg Rozporzadzenia MTiGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999) - zalacznik nr 6, oraz OST D-05.03.05
"Nawierzchnia z betonu asfaltowego”, tablica 12.

Lp. | Badana cecha Minimalna czgstotliwo$§¢ badan i pomiarow
1 | Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci | km.
2 | Réwnos¢ podtuzna warstwy Kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10m
3 | Rowno$¢ poprzeczna warstwy Nie rzadziej niz co 5 m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugo$ci 1 km
5 | Rzedne wysoko$ciowe warstwy Pomiar rzgdnych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz usytuowania
6 | Uksztaltowanie osi w planie osi wg dokumentacji budowy
7 | Grubo$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2
8 | Ztacza podhuzne i poprzeczne Cata dlugos¢ ztacza
9 | Krawedz , obramowanie w-wy Cata dlugos¢
10 | Wyglad warstwy Ocena ciagla
11 | Zaggszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2
12 | Dolna przestrzen w warstwie Jw.
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6.4.2. Szerokos$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancja
+ 5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej krawgznikiem lub opornikiem w nowej
konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej,
nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. ROwnos¢ warstwy
Oceng rownosci podtuznej nalezy wykonywaé wg pkt.2 zat. nr 6 Rozporzadzenia MTiGM z 2 marca 1999 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie - jak dla warstwy
$cieralne;.
Oceng rownosci poprzecznej nalezy wykonywaé wg pkt.3 zal. nr 6 Rozporzadzenia MTiGM z 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - jak dla
warstwy $cieralnej. Dopuszczalna nierdéwno$¢ warstwy $cieralnej drogi klasy L i D wynosi 9 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na odcinkach prostych na tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0.5 %.

6.4.5. Rzedne wysokoSciowe
Nalezy wykonywa¢ wg pkt. 1 zal. nr 6 Rozporzadzenia MTiGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dopuszczalne odchylenie w stosunku do dokumentacji projektowej wynosi + 1 cm .

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancja 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja + 10 %.

6.4.8. Ztacze podtuzne i poprzeczne
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢é w jednym poziomie. Zlacza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwa przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ 3+5 mm ponad ich
powierzchnig. Warstwy bez opornikoéw powinny by¢ réwno obcigte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy
Wyglad warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych tuszczacych sig i spekanych .

6.4.11.Zaggszczenie warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie.
Zagegszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjne;.
Stabilno$¢ mieszanki mineralno - asfaltowej musi by¢ zgodna z tabela w pkt. 5.2.
Za obnizenie stabilnosci w granicach do 20% w stosunku do wartosci recepturowej bgda naliczane potracenia jak
za wady trwate; w przypadku zanizenia wigkszego niz 20% zakwestionowany odcinek ulegnie rozbiorce. Procent
zanizenia w stosunku do minimalnej recepturowej stabilnosci pomnozony przez koszt wykonania powierzchni
warstwy reprezentowanej przez probke stanowi warto$¢ potracenia jak za wady trwate.
Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia minimum 3 probek z biezacej produkcji wielkosci 5 kg
mieszanki kazda.

7.  OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest m* warstwy z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, instrukcja DP-T 14 i wymaganiami
Inwestora , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt. 6 1 PN-S-96025/07/2000 daty
wyniki pozytywne.
Za obnizenie stabilnosci w granicach do 20% w stosunku do wartosci recepturowej bgda naliczane potracenia jak
za wady trwate; w przypadku zanizenia wigkszego niz 20% zakwestionowany odcinek ulegnie rozbiorce. Procent
zanizenia w stosunku do minimalnej recepturowej stabilnosci pomnozony przez koszt wykonania powierzchni
warstwy reprezentowanej przez probke stanowi warto$¢ potracenia jak za wady trwate.
Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia minimum 3 probek z biezacej produkcji wielkosci 5 kg
mieszanki kazda.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu
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Roboty zwiazane z wykonaniem warstwy $cieralnej wg zasad okreslonych w SST D.00.00.00. ,,Wymagania
og6lne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m” warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego obejmuje:
e prace pomiarowe i przygotowawcze
e oznakowanie robot (w przypadku catkowitego zamknigcia drogi peten koszt wykonania objazdu tj. projekt,
oznakowanie i utrzymanie oznakowania podczas trwania objazdu)
dostarczenie materiatow,
przygotowanie podtoza,
wyprodukowanie mieszanki mineralno — asfaltowej,
transport mieszanki na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem krawgdzi urzadzen obcych i kraweznikow,
skropienie migdzywarstwowe,
roztozenie 1 zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnie z projektem (rgczne roztozenie w miejscach
niedostgpnych dla rozktadarek),
e obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w SST,
e uporzadkowanie miejsca budowy,
9.3. Szczegdtowy zakres robot objetych ptatnoscia
Zakres robot wg pkt. 9.2.
e Ulozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o stabilnosci wg Marshalla > 5,5 kN
o grubos$ci warstwy 4 cm - 4515,41 m2
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1.0ST D.05.03.05. ,,Nawierzchnie z betonu asfaltowego” GDDP 2001r.
10.2.INSTRUKCJA DP-T 14.
10.3.Rozporzadzenie MTiGM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999r).
10.4.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM - 1997.
10.5. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe WT.EmA-99. Informacje, instrukcje — zeszyt 60,
IBDiM Warszawa — 1999 r.
10.6. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jako$ci gryséw i zwirdow kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych.
10.7.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenie trwate. Wytyczne
oznaczenia odksztatlcenia i modulu sztywnos$ci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda pelzania pod
obcigzeniem statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/1995.
10.8. PN-S-96025/07/2000 Drogi Samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROWADZONYCH NORMA
PN-EN 12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja OST zostata wprowadzona do stosowania przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad
pismem nr GDDKIiA-BRI 3/211/3/03 z dnia 2003-09-22.

1. Podstawa zmian
W 2002 r. decyzja prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zostata przyjeta, metoda notyfikacji (bez
tlumaczenia), do stosowania w Polsce norma PN-EN 12591:2002 (U), okreslajace metody badan i wymagania
wobec asfaltow drogowych.
Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niz dotychczasowa norma PN-C-96170:1965.
Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) sa dostgpne w Polsce od poczatku 2003 r.
Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewaznia dotychczas stosowanej normy PN-C-96170:1965. Z chwila
przywotania w dokumentach kontraktowych normy PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem
pozyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965.

2. Zmiany aktualizacyjne w OST
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Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltow wg PN-EN 12591:2002 (U) w OST, wydanych przez GDDP w
2001 r., uwzgledniajacych zatozenia ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”
(KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:

1. D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego

D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)

D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Nlmej sza informacja dotyczy réwniez innych OST uwzgledniajacych roboty z wykorzystaniem lepiszcza
asfaltowego.

Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drog i Mostdow w porozumieniu z
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad uaktualnit zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek
mineralno-asfaltowych w ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdlsztywnych”, ktory byt
podstawa opracowania OST wymienionych w punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

RNV

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedlug przeznaczenia mieszanki i
obcigzenia drogi ruchem

Typ mieszanki i przeznaczenie Tablica zal. A Kategoria ruchu
KTKNPP KR1-2
Beton asfaltowy do podbudowy Tablica A 50/70
Beton asfaltowy do warstwy wiazacej Tablica C 50/70
Mieszanki mineralno-asfaltowe do warstwy Tablica E 50/70
Scieralnej (beton asfaltowy, mieszanka SMA, DE80 A,B,C
mieszanka MNU) DE150 A,B,C!

Uwaga: ' - do cienkich warstw

Oznaczenia:

KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,

SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,

MNU- mieszanka o nieciaglym uziarnieniu,

35/50- asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastgpujacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,

50/70- asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastgpujacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,

DE, DP- polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997

Wymagania wobec asfaltéw drogowych

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drég i Mostow w porozumieniu z
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad ustalit wymagane wilasciwosci dla asfaltow z dostosowaniem do
warunkow polskich - tablica 2.

Tablica 2. Podziat rodzajowy i wymagane wlasciwosci asfaltow drogowych o penetracji od 20x0,1 mm do
330x0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunkow polskich

Lp. Wrhasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania [ 20/30 | 35/50 | 50/70 | 70/100 | 100/150 | 160/220 | 250/330
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1mm PﬁiN 20-30 | 35-50 | 50-70 | 70-100 | 100-150 | 160-220 | 250-330
Temperatura o PN-EN
2 micknienia C 1427 55-63 | 50-58 | 46-54 | 43-51 39-47 35-43 30-38
Temperatura o PN-EN
3 zaplonu, nie mniej C 22592 240 240 230 230 230 220 220
niz
Zawartos$¢
4 | skladnikow %m/m | PNEN 99 99 | 99 99 99 99 99
rozpuszczal-nych, 12592
nie mniej niz
Zmiana masy po
5 | starzeniu (ubytek % m/m PN-EN 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
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lub przyrost) nie 12607-1
wigcej niz
Pozostata
6 | penetracja po % PN-EN 55 53 50 46 43 37 35
starzeniu, nie mniej 1426
niz
Temperatura
7 | mieknienia po °C PN-EN 57 52 48 45 41 37 32
starzeniu, nie mniej 1427
niz

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

Zawartos¢ parafiny,

8 | nie wiecej niz % PN-EN 22 22 | 22 2,2 22 22 22
12606-1
Wzrost temp.
9 | micknienia po °C PN-EN 8 8 9 9 10 11 11
starzeniu, nie 1427
wigcej niz
Temperatura Nie ok-
10 | tamliwosci, nie °C PN-EN | redlasie | -5 -8 -10 12 15 -16

wigcej niz 12593
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