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Opis techniczny.

Podstawa opracowania.

Umowa zawarta w dniu 30 listopada 2004 r. z Urzgdem Miasta i Gminy Jutrosin.

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin nr 38/2005 z dnia 02-10-2005r, o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:1000 opracowana przez Firmeg
»HORYZONT”, USLUGI GEODECYJNE I KARTOGRAFICZNE — Mastowo, ul. Dziatkowa 7, 63-900
Rawicz — reprezentowana przez Roberta Michalskiego — geodete uprawnionego

Nazwa i adres obiektu:

- Budowa drogi gminnej Nad Stawem — Bielawy.

- Od km roboczego 0+000,00 + km roboczego 1+996,50.

- Dhugos¢ odcinka — 1,9965 km.

- Dzialki o nr ewidencyjnych: 81; 162 — obreb Nad Stawem,

- Dzialki o nr ewidencyjnych: 40; 44; 46 — obreb Bielawy,

- Wojewodztwo wielkopolskie, powiat rawicki, gmina Jutrosin.

Nazwa zamawiajacego.

- Urzad Miasta i Gminy Jutrosin.

Adres zamawiajacego.

- ul. Rynek 26, 63-930 JUTROSIN.

Nazwa jednostki projektowe;.
- Biuro Projektowe Drogownictwa ,,RONDO”.
Adres jednostki projektowe;.
- Mastowo, ul. Slaska nr 80, 63-900 Rawicz.
Projektant:
- inz. Zdzistaw Olejnik,
- specjalnos¢ konstrukcyjno - inzynieryjna w zakresie drog i ulic,
- uprawnienia numer ewidencyjny 863/86/Lo.
Asystent projektanta:
- Andrzej Laszewski,
- technik budowy drog i mostow kotowych,
Dane charakterystyczne istniejacego obiektu.
Zarys - potozenie terenu.
Bedacy przedmiotem opracowania odcinek dotyczy trzech publicznych drég gminnych o nr 05025P; 05028P;
05029P, ktorych zarzadca jest Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin.
Poczatek modernizowanego odcinka drog gminnych zlokalizowany jest w miejscowosci Nadstawem w obrgbie
skrzyzowania drogi nr 05029P z droga gminnag nr 05025P. Sasiedztwem drogi sa pola uprawne. Obecnie odcinek
ten posiada nawierzchni¢ gruntowa, woda z korony drogi odprowadzana jest do obustronnych rowow
przydroznych, ktére porosnigte sg krzakami, w km roboczym 0+012,5 oraz 0+429,3 znajduja si¢ dwa przepusty
drogowe betonowe wymagajace przebudowy. Pierwszy odcinek konczy si¢ na skrzyzowaniu z droga gminng nr
05028P w kilometrze roboczym: 1+034.,4.
Dalej droga gminna nr 05028P droga biegnie przez teren pol uprawnych do skrzyzowania z droga 05025P w

m. Bielawy, na tym odcinku nawierzchni¢ gruntowa ulepszono szlaka, woda odprowadzana jest w grunt —
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koniec odcinka drogi 05028P przypada w km 1+ 568. Dalej droga nr 05025P trasa przebiega przez pola uprawne
oraz zabudowania wsi Bielawy, az do granicy wojewddztw wielkopolskiego obrgb wsi Bielawy i
dolnoslaskiego, teren gminy Cieszkow, w km 1+683,0 wystepuje przepust drogowy wymagajacy przebudowy.
Projektowany odcinek konczy si¢ w km 1+996,5.

Warunki gruntowo — wodne.

Wobec braku badan zalegajacych gruntéw podioza drogowego, na podstawie wiedzy Zamawiajacego, oraz
wlasnej analizy terenowej nalezalo przyja¢ warunki wodne jako przecigtne, a wystepujace grunty jako watpliwe,
kwalifikujac je do grupy nosnosci podtoza G2.

Urzadzenia obce.

Na stanowiacym przedmiot opracowania odcinku znajduja si¢ nast¢pujace urzadzenia obce:

- Linia telekomunikacyjna tA

- Sie¢ wodna w z przytaczami

- Napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napigcia nn

- Napowietrzna linia elektroenergetyczna $redniego napigcia sn

Oznakowanie pionowe.

Stata organizacja ruchu.

Stala organizacja ruchu wprowadzona zostanie po zakonczeniu robdt, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu stanowigcym zalacznik do niniejszego projektu.

Czasowa organizacja ruchu.

Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajacym organizacja ruchu na czas zabezpieczenia robdt zostanie
opracowana i wprowadzona przez wykonawcg w postgpowaniu przetargowym obejmujacym realizacjg zadania.
Podstawowe wskazniki projektowania.

Parametry techniczne drogi po realizacji projektu:

1. Nazwa: droga gminna Nad Stawem - Bielawy.

2. Zarzadca drogi: Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 JUTROSIN.
3. Klasa drogi - droga powiatowa — L (lokalna)
4. Predkosc¢ projektowa — Vp=50 km/h
5. Kategoria ruchu drogi gminnej -KR 1
6. Droga jednojezdniowa — dwukierunkowa
7. Przekroj — drogowy
8. Szerokosc¢ jezdni —4,0 + 6,0 m (na mijankach)
9. Szeroko$¢ pasa ruchu bez poszerzen dodatkowych —2,0 + 3,0 m (na mijankach)
10. Szeroko$¢ pobocza -0,50+0,75m
11. Spadek poprzeczny jezdni:
— na prostej — 2% daszkowy
— natuku —od 2% daszkowy do 5% jednostronny
12. Spadek poprzeczny poboczy - 6%
13. Pochylenie skarp -1:1
Konstrukcja nawierzchni.
1. 40cm - Warstwa $cieralna - jezdna z betonu asfaltowego 0/12,8mm stabilno§¢ wg Marshalla > 5,5kN.
2. 40cm - Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego 0/12,8mm stabilno$¢ wg Marshalla > 8,0kN.

3. 20,0cm - Podbudowa z kruszywa tamanego
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- 8,0cm - warstwa gorna 0/20,0 mm

- 12,0cm - warstwa dolna 0/31,5 mm

4. Wiazanie migdzywarstwowe z emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowe;j i $Sredniorozpadowe;j:

- na polaczeniu w-wy wiazacej z w-wa Scieralna w ilosci 0,3 kg/m?2 (szybkorozp.)

- na potaczeniu podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego z w-wa wiazaca w ilosci 0,5 kg/m2

($redniorozp.)

5. 10cm - Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa wytworzony w betoniarce.

WARUNEK MROZOOCHRONNOSCI:

1.1.4.
1.1.4.1.

H=0,45hz; Hz= 0,8

H=0,45%x0,8=0,36 m

Hpr = 0,04+0,04+0,20+0,10=0,38 m

Hpr > H — WARUNEK MROZOOCHRONNOSCI ZOSTAL SPEENIONY

Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi odbywaé si¢ bedzie powierzchniowo, poprzez nadanie

normatywnego profilu podtuznego i spadkow poprzecznych nawierzchni jezdni

odprowadzenie wod w przylegly teren i do istniejacych rowow przydroznych.

Opis istotnych parametrow.

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm

Mechaniczne karczowanie krzakow i1 podszy¢ $rednich od 31% do 60% powierzchni.
Rozebranie przepustow rurowych pod droga - rury betonowe o §r. 60 cm

Rozebranie przepustow rurowych pod zjazdami- rury betonowe o $r. 50 cm

Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm

® N A wDd

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.

III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. w miejsce wbudowania w nasyp

9. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w gr.kat.
I-1I z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. w miejsce wbudowania w nasyp.
10. Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II

11. Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.I-I11

12. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gigbokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w

gruntach suchych kat. ITI-IV.
13. Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka balami drewnianymi w gruntach

suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 mi gleb.do 3.0 m

14. Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowych

z rur o $r. 60 cm

15. Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdéw,wykopow obiecktowych

spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm)

- kat.gr. I-1I
16. Scianki czolowe z betonu B-35 - obudowy wlotow i wylotow prefabrykowanych

przepustow drogowych rurowych $rednicy 60 cm

pozwalajacych na

1.9965 km
14 szt.

1 szt
0,18 ha
23m

26 m
35m

1687,48 m3

486,72 m3

2174.2 m2

5043,0 m2

12,0 m3

57.6 m2

24,0 m

12,0 m3

6 m3
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17. Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objgtosci betonu w jednym

miejscu do 0.1 m3 - 0,04m3
18. Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na calej szerokosci

jezdni zjazdow. - 4133 m2
19. Skropienie emulsja asfaltowa kationowa $redniorozpadowa podbudowy z kruszywa

famanego w ilosci 0,5 kg/m2 - 993523 m2
20. Skropienie emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa warstwy wiazacej z betonu

asfaltowego w ilosci 0,3 kg/m2 - 943821 m2
21. Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszyw tamanych gr. 12 cm - 993523 m2
22. Warstwa gorna podbudowy zasadniczej z kruszyw famanych gr. 8 cm - 993523 m2

23. Ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w wytworni

betonéw o Rm = 2,5 MPa gr.10 cm pielegnowane piaskiem i woda - 993523 m2
24. Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8 mm stabilno§¢ wg Marshalla .= 8,0 kN

o grubosci 4 cm (warstwa wiazaca) - 943821 m2
25. Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8 mm stabilno$¢ wg Marshalla >=5,5 kN

o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) - 9093.05 m2
26. Przepusty rurowe pod mijankami i zjazdami - lawy fundamentowe zwirowe

o wym. 0,15x0,40 m - 1554 m3
27. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe ze stopka o $rednicy wewnetrznej 40 cm - 104,0 m
28. Przepusty pod mijankami - kanaty z rur dwusciennych PEHD o SN-8 taczonych na wcisk

o0 $ér. 397/452 mm wraz z uszczelkami i ztaczkami - 1550m
29. Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe z betonu B-30 dla rur o $rednicy 40 cm - 26 szt.

30. Przepusty rurowe pod mijankami - §cianki czotowe z betonu B-30 dla rur PEHD SN-8

o $rednicy 397/452 mm - 5Sszt.
31. Przepusty rurowe pod mijankami - §cianki czotowe z betonu B-30 dla rur PEHD SN-8

o $rednicy 397/452 mm z krata ochronna na wlocie - 5zt
32. Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych §r. 70 mm - 11 szt.
33. Pionowe znaki drogowe - rama z rur stalowych $r. 70 mm - 6szt.

34. Pionowe znaki drogowe odblaskowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow.

do 0.3 m2 - 20 szt.
35. Pionowe znaki drogowe odblaskowe - znaki informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - 4zt
36. Pionowe znaki drogowe odblaskowe miejscowosci o pow. ponad 0.3 m2 - 4ozt

1.1.6. Ogolna charakterystyka robot.

1.1.6.1. Roboty przygotowawcze to:
- prace pomiarowe polegajace na odtworzeniu trasy, konieczne do wytyczenia zakresu robot,
- usunigcie drzew i1 krzewow rosnacych w granicy przewidzianych robot, z wywiezieniem karpiny i gatezi z

pasa drogowego,

- rozbidrki elementdw drog i przepustéw oraz wywiezienie gruzu z terenu budowy,

1.1.6.2. Roboty ziemne polegaja na wykonaniu prac zwigzanych z wykopami niezbednymi przy ksztattowaniu korpusu
drogowego, przy budowie przepustow. Przewiezieniu gruntu w miejsce wbudowania w nasyp, formowanie i
wbudowanie w nasyp przy mechanicznym zageszczaniu, jak roéwniez wywodz nadmiaru gruntu w miejsce

wskazane przez Inwestora. Etap koncowy robdt ziemnych to plantowaniem skarp i korony drogi.

Projekt budowlany - wykonawczy
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Odwodnienie korpusu drogowego polega na wykonaniu robét zwiazanych z budowa przepustow pod droga,

wraz ze $ciankami czolowymi. Regulacjg istniejacych urzadzen.

Podbudowe zasadnicza drogi, skrzyzowan oraz zjazdow zaprojektowano z kamienia tamanego grubosci 18cm,

przewidziano réwniez wzmocnienie podloza z gruntu stabilizowanego cementem grubosci 10cm.

Nawierzchnig jezdni zaprojektowano z betonu asfaltowego — dwie warstwy: wiazaca i $cieralna grubosci 4cm

kazda.

Roboty wykonczeniowe przewiduja utozenie przepustow pod zjazdami i mijankami zakonczonych Sciankami

czotowymi. Uzupetnieniem poprawy odwodnienia ciekow jest oczyszczenie i odmulenie rowow na odcinkach do

i odpltywowych istniejacych przepustow.

Oznakowanie drogi oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu zaprojektowano w odniesieniu do nowo powstatych

warunkow ruchu.

Dodatkowe prace zwiazane z realizacja ww. zamierzenia to obstuga geodezyjna inwestycji w czasie jej realizacji

oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakonczeniu robot.

Literatura techniczna

1. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych. Instytut Badawczy Drog i Mostow.
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych. Warszawa 1997r.

2. Wytyczne projektowania drog III, IV i V klasy technicznej WPD-2, Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych.
Warszawa 1995 r.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.
430 z dnia 14 maja 1999 r.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 t.).

5. Zalacznik nr 1 + 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. zalacznik do nru 220 poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r.).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie warunkow zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z dn. 14.10.2003 r.).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. W sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138 poz. 1555).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198 poz. 2042).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

10. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity opracowany na
podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz.
888, Nr 96, poz. 959, Dz. U. Nr 163, poz. 1364 z 28 lipca 2005r. z pdzniejszymi zmianami).
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11. Ogoélne Specyfikacje Techniczne opracowane przez lub na zlecenie GDDP w W-wie, GDDKiA w W-wie

oraz BZDBDIM Sp. z 0.0. w Warszawie opracowane w latach 1998 oraz 2001 + 2006 r.
1.1.8. State punkty wysokosciowe.

Podstawe odniesienia wszystkich rzednych wysoko$ciowych budowanej drogi stanowia nastgpujace repery:

— Reper Rp AL. 6870 bolec stalowy $cienny z gltowica okragta na budynku gospodarczym przy posesji Nr 6
we wsi Nad Stawem o rzednej H=102,109 m.n.p.m.

1.1.9. Uwagi.

1. Projekt nalezy realizowac¢ w oparciu o opisy wymiaréw, ktore sa wazniejsze od odczytow ze skali rysunkow.

2. Przed przystapieniem do realizacji zadania, nalezy w celu zapobiezenia wystapienia zagrozen, uszkodzenia
urzadzen obcych badz ich dewastacji, bezwzglednie - z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym
powiadomi¢ wszystkie jednostki branzowe odpowiedzialne za organizacj¢ oraz bezpieczenstwo ruchu
drogowego, administrowanie sieciami, urzadzeniami obcymi zlokalizowanymi w obrgbie pasa drogowego —
stosownie do bedacych integralna czgscia dokumentacji uzgodnien.

3. Na 7 dni przed zamontowaniem oznakowania pionowego dotyczacego zabezpieczenia robot, w oparciu o
zatwierdzony projekt organizacji ruchu, nalezy powiadomic¢ organ zarzadzajacy ruchem oraz wilasciwego
Komendanta Policji o rozpoczgciu robot podajac datg ustawienia oznakowania oraz datg przywrocenia lub
wprowadzenia statej organizacji ruchu na drodze.

4. Sprzet i pracownicy bioracy udzial w procesie budowlanym musza by¢ wyposazeni bezwzglednie w
urzadzenia oraz elementy zabezpieczajace oraz ostrzegawcze pozwalajace na zapewnienie warunkow
koniecznych i niezbednych do bezpiecznego prowadzenia robot oraz zapewnienia bezpiecznych warunkoéw
uzytkownikow drogi pozostajacych w ruchu, stosownie do obowigzujacych przepisow.

5. Przed przystapieniem do realizacji robot, w porozumieniu z Inwestorem, kierownik budowy na podstawie
rozporzadzenia Ministra wlasciwego do spraw architektury i budownictwa sporzadzi plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot

budowlanych, majac na uwadze stopien zagrozen, jakie stwarzaja poszczeg6lne ich rodzaje.

Opracowat:

Mastowo, kwiecien 2006 r.
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