Gmina Jutrosin Budowa drogi gminnej Nad Stawem — Bielawy

SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

, D-01.02.04.71
ROZBIORKA PRZEPUSTOW Z RUR BETONOWYCH

W niniejszej SSTWiORB obowiazuja wszystkie ustalenia zawarte w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) D-01.02.04
»Rozbiorka przepustow betonowych” GDDP 1998r. oraz w Rozporzadzeniu MTiGM z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999 r.)
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Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(SSTWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rozbiorki przepustow z rur betonowych O 50 cm
i O 60 cm przy budowie drogi gminnej Nad Stawem - Bielawy:

e odcinek roboczy od km 0+000,00 do km 1+996,5 di. 1,9965 km..

Zakres stosowania SSTWiORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1

Zakres robot objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza przygotowania frontu robot dla wykonania nowych przepustow.
Rozbiodrce podlegaja przepusty rurowe o $rednicy 50 1 60 cm wraz ze Sciankami czotowymi.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB zgodne z obowiazujacymi normami i wytycznymi, oraz OST
D.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SSTWIiORB i poleceniami Inwestora.

MATERIALY

Materiaty rozbiorkowe traktuje si¢ jako gruz.

SPRZET

Rozbiorke mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Nacigcia nalezy wykonaé przy uzyciu pilarki do cigcia
betonu i masy.

Zalecany sprzet:

- koparka,

- sprezarka powietrzno-spalinowa

- miot pneumatyczny

- zuraw

TRANSPORT

Dowolny s$rodek transportu, ze wskazaniem na jednostki samowytadunkowe przy wywozie gruzu, zaakceptowany
przez Inspektora. Elementy z rozbiorki nalezy rozmiesci¢é réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

WYKONANIE ROBOT

. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy

wszystkie warunki w jakich bgda prowadzone roboty.

Zakres wykonywanych robot

Roboty oméwione w niniejszej SSTWiORB obejmuja:

- oznakowanie robot,

- roboty ziemne - odkopanie przepustow,

- rozbiorke przepustu (rur i $cianek czotowych),

- wywoz gruzu na sktadowisko wraz z optata za sktadowanie,

- uporzadkowanie terenu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie na zasadzie obmiaru w terenie ilosci wybranego gruzu.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest m (metr) rozebranego przepustu oraz m3 (metr sze$cienny) rozebranych $cianek czotowych.
ODBIOR ROBOT

Odbidr robot wg zasad okreslonych w OST D.00.00.00.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne warunki ptatnosci okreslone sa w OST D.00.00.00.

Szczegdtowe warunki platnosci.

Podstawa ptatnosci jest ustalona na podstawie dokumentacji technicznej i obmiaru w m rozebranego przepustu.
Jednostka obmiaru jest m3 rozebranej betonowej §cianki czotowe;j.

Cena jednostkowa poza rozbidrka 1m obejmuje wywodz gruzu na odl. 2km i oczyszczenie miejsca rozbiorki.
Szczegdtowy zakres robot objetych ptatnoscia.
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Rozbiorka przepustow rurowych pod drogq o srednicy 60 cm - 230m
Rozbiorka przepustow rurowychpod zjazdami o srednicy 50 cm - 26,0 m
Rozbiorka przepustow rurowych pod zjazdami o Srednicy 60 cm - 35,0 m

Zaladunek i odwoz gruzu na odl. do 2 km, w miejsce wskazane przez Inwestora

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Podano w OST D.00.00.00
10.2.Podano w OST D.01.02.04.
10.3.Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robot drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich
krajowych 1 wojewddzkich - Zatacznik do Zarzadzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 14
lipca 1989r. wraz z pdzniejszymi zmianami.
10.4. "Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym" - stanowiaca zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 listopada 1992r. (Dz.U.nr 97 poz.485).
10.5.Rozporzadzenie MTiGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999)
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