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SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-02.01.01.12
WYKONYWANIE WYKOPOW MECHANICZNIE W GRUNCIE KAT. I+V
Z TRANSPORTEM UROBKU NA NASYP NA ODL. DO 1 km

W niniejszej SSTWiORB obowiazuja wszystkie ustalenia zawarte w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)
D-02.00.01. ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” i D-02.01.01. "Wykonywanie wykopéw w gruntach I+V kat” GDDP
1998r. oraz wszystkie ustalenia zawarte w Rozporzadzeniu MTiGM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999 r.)
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Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowe] Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(SSTWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem wykopow przy
budowie drogi gminnej Nad Stawem - Bielawy:

- odcinek roboczy od km 0+000,00 do km 1+996,5 dt. 1,9965 km.

Zakres stosowania SSTWiORB

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z prowadzeniem robot
ziemnych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

MATERIALY

Nie wystepuja.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet do wykonania robot

Roboty ziemne zwiazane z wykonywaniem wykopoéw prowadzone begda przy uzyciu dowolnego sprzgtu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inwestora.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport materiatlow

Dowolny s$rodek transportu ze wskazaniem jednostki samowytadunkowej przy wywozie gruntu, zaakceptowane
przez Inwestora.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt. Wykonanie
wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wéd z wykopu.
Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ rowami poza teren robot. Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem
wymagan dotyczacych doktadnosci, okreslonych w OST D-02.01.01 pkt.5.

Cze$¢ gruntu w wykopu po zbadaniu przez laboratorium wskazane przez Zamawiajacego i akceptacji przez
Inspektora Nadzoru uzyta zostanie do wykonania nasypoéw wedtug SST D-02.03.01

O ile przedstawiciel Inwestora dopusci do czasowego sktadowania gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczyc.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy wywiez¢ na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora.

Wymagania dotyczace doktadnosci wykonania wykopow

Odchylenia rz¢dnych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny by¢ wigksze od 1 cm.
Pochylenie skarp wykopow nie moze si¢ rézni¢ od projektowanych odchylen wigcej niz o 10%. Powierzchnie
skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklgsnig¢ niz 10 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosi¢ Is=1,00 okreslony wedlug BN-77/8931-12
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Sprawdzenie wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:
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- odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwoscei,
- zapewnienie statecznosci skarp,
- odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,
- doktadnos¢ wykonywania wykopow,
- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie, wedlug wymagan okreslonych w OST D-02.01.01.13 pkt. 5.2
7.  OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot ziemnych poprzecznych jest [m3] (metr sze$cienny).
Jednostka obmiarowa wykopu jest [m3] (metr sze$cienny).
Jednostka obmiarowa umocnienia $cian wykopow wraz z rozbidrka balami drewnianymi jest [m2] (metr
kwadratowy).
Obliczenia beda oparte na przekrojach poprzecznych terenu.
Calkowita objgtos¢ wykopu jest obliczona z przekrojow poprzecznych.
8.  ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/8-B-06050
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2.  Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m® obejmuje:
e prace pomiarowe i pomocnicze,
e oznakowanie robot,
e dostarczenie na miejsce robot sprzgtu niezbednego do wykonania robot,
¢ wykonanie wykopu koparkami z przerzutem poprzecznym (bez transportu),
¢ wykonanie wykopu z zatadunkiem i transportem,
e zmiana stanowiska koparki,
e plantowanie skarp i dna wykopu,
e uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.
9.3.  Szczegodtowe warunki ptatnosci
o roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gr. kat. III-1V 7 transportem na nasyp
na odl. 1 km - 1687,48 m3
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. OST D-00.00.00.
10.2. OST D-02.01.01.
10.3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
10.4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
10.5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
10.6. PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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