Gmina Jutrosin Budowa drogi gminnej Nad Stawem — Bielawy

SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-03.02.01.73
REGULACJA PIONOWA ZAWOROW WODOCIAGOWYCH

W niniejszej SSTWiORB obowiazuja wszystkie ustalenia zawarte w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (OST)
D-03.02.01. ,,Kanalizacja deszczowa” GDDP 1998r. oraz Rozporzadzenie MTiGM z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999), z
nast¢pujacymi zmianami i uscisleniami.

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru: regulacja wysokosci zaworéw wodociggowych przy budowie drogi
gminnej Nad Stawem - Bielawy:
e odcinek roboczy od km 0+000,00 do km 1+996,5 dl. 1,9965 km
1.2.  Zakres stosowania SSTWiORB
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwiazanych regulacja wysoko$ci osadzenia
zaworéw wodociagowych oraz studzienek telefonicznych i obejmuja:
a) rozebranie elementow drog,
b) demontaz w/w urzadzen,
¢) ponowny montaz do wymaganej wysokos$ci wraz z regulacja zaworow wodociagowych.
1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTWiORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami materialowymi
i czynno$ciowymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢, wykonanie oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SSTWIiORB i poleceniami Inwestora.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST "Wymagania og6lne”
2. MATERIALY
- mieszanka betonowa wg. PN-88/B-06250,
- cement portlandzki 35 bez dodatkéw,
- piasek,
- deski iglaste obrzynane 19-25 mm grubosci kl. I11,
- ceglakl. 150 i zaprawa kl. 80,
w.w. materiatly powinny odpowiada¢ wymaganiom norm materiatlowych.
3. SPRZET
— koparka podsigbierna,
— sprzet do zaggszczania gruntu,
— beczkowoz.
4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajace
wszystkie warunki, w jakich bgdzie wykonana regulacja.
5.2.  Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Rozebranie elementdéw drog.
5.2.2. Demontaz, zaworéw wodociagowych.
5.2.3. Regulacja pionowa wraz z montazem zaworéw wodociagowych.
5.3. Wymagania og6lne
5.3.1. Rozebranie elementow drog wg SSTWiIORB "Rozbiorka elementow nawierzchni" dotyczy rozebrania nawierzchni
wraz z podbudowa wokot kratek $ciekowych, studzienek kontrolnych, zaworéow wodociagowych i studni
telekomunikacyjnych.
5.3.2. Demontaz zaworéw wodociagowych zawiera:
- rozebranie gornej czgsci studzienki
- zebranie i odrzucenie gruzu na chodnik Iub pobocze
5.3.3. Regulacja pionowa wraz z montazem zaworéw wodociagowych obejmuje:
- Roboty przygotowawcze,
- Oznakowanie robot,
- Dostarczenie na miejsce budowy sprzgtu
- Regulacje,
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- Deskowanie,

- Ulozenie i zaggszczenie betonu,

- Rozebranie deskowania,

- Osadzenie elementéw zeliwnych lub innego przykrycia.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Pomiary réwnosci i szczelno$ci oraz wysokosci w stosunku do nawierzchni kazdej skrzynki zabezpieczajacej czy
innego przykrycia.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robo6t jest 1 m3 dla regulacji urzadzen obcych na podstawie obmiaru w terenie.

ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych przykryciu wg OST "Wymagania ogdlne"

Odbiory czgéciowe, koncowe, ostateczne wg OST "Wymagania ogdlne"

PODSTAWA PLATNOSCI

Za 1 m3 (metr szeScienny) na podstawie obmiaru robo6t i oceny jako$ci robot w oparciu o wyniki pomiarow.
Szczegdlowy zakres robot:

— regulacja pionowa zaworow wodociggowych - 0,04 m3

PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie MTiGM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie warunkoéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z dn. 14.10.2003 r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie warunkow technicznych dla znakow i
sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego (Dz. U nr 170 poz. 1393).

Zaltacznik nr 1 + 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. zatacznik do nru 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. W sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138 poz. 1555).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198 poz. 2042).

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity opracowany na
podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr
96, poz. 959, z pdzniejszymi zmianami).
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