Gmina Jutrosin Budowa drogi gminnej Nad Stawem — Bielawy

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D 03.01.01.11
ULOZENIE PRZEPUSTOW DROGOWYCH JEDNOOTWOROWYCH POD KORONA DROGI
Z RUR ZELBETOWYCH @ 60 cm
D 03.01.01.61
WYKONANIE SCIANEK CZOLOWYCH PRZEPUSTOW @ 60 cm z BETONU B-35

W niniejszej SSTWiORB obowiazuja wszystkie ustalenia zawarte w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (OST)
D.03.01.01. "Przepusty pod korona drogi” GDDP 1998r.

W niniejszej SSTWiORB obowiazuja wszystkie ustalenia zawarte w Rozporzadzeniu MTiGM z 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 14 maja
1999 1.)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SSTWIORB.
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(SSTWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z budowq drogi gminnej Nad
Stawem - Bielawy:
— odcinek roboczy od km 0+000,00 do km 1+996,5 di. 1,9965 km..
polegajqcych na:
- wykonaniu prefabrykowanych przepustow drogowych jednootworowych z rur Zelbetowych O 60 cm pod
koronq drogi,
- wykonaniu Scianek czolowych - obudowy wlotow (wylotow) - prefabrykowanych przepustow drogowych
rurowych.
1.2. Zakres stosowania SSTWiORB
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument
kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
przepustow rurowych pod korona drogi.
1.4. Okreélenia podstawowe.
1.4.1. Przepust - obieckt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, shuzacy do przeprowadzenia wody
matych ciekow wodnych pod nasypami zjazdow.
1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) — czg$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, z ktorej po
zamontowaniu na budowie , mozna wykona¢ przepust.
1.4.3. Przepust prefabrykowany — przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z elementéw prefabrykowanych.
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4, oraz wytycznymi stosowania rur zelbetowych
0 60 cm.
1.4.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow pod korona drogi, objgtych niniejsza SSTWiORB sa:
2.2.1. Przewod rurowy
- Stosowanie rur zelbetowych @ 60cm. Do zakupionych rur powinna by¢ dotaczona deklaracja zgodnos$ci na
dostarczone towary, wyprodukowane zgodnie z aprobata techniczna.
- Pospdtka pod fundament z elementow rurowych. Pospdtka powinna odpowiada¢ normie BN-66/6774-01
,Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka”.
- Beton klasy B-25 jako tawa fundamentowa pod koncowki rur.
- Beton klasy B-35 jako $cianki czolowe wlotow i wylotow przepustow.
2.2.2. Zasypka
- Grunt zasypki — piasek gruboziarnisty niewysadzinowy.
2.2.3. Beton i jego sktadniki.
- Wymagane wlasciwosci betonu.
Poszczegblne elementy konstrukcji przepustu w zaleznosci od warunkéw ich eksploatacji nalezy wykonywac
zgodnie z ,,Wymaganiami i zaleceniami dotyczacymi wykonania betonéw do konstrukcji mostowych”. Beton do
konstrukcji przepustéw musi spelnia¢ nastgpujace wymagania wg PN-B-06250:
- nasiakliwo$¢ nie wigksza niz 4%,
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- przepuszczalno$¢ wody — stopien wodoszczelnosci co najmniej W 8,
- odpornos¢ na dziatanie mrozu — stopien mrozoodporno$ci co najmniej F 150.

2.2.4. Kruszywo

3.2.

4.2.

4.3.

5.2.

5.3.

- Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustow powinno spetnia¢ wymagania
normy PN-B-06712 dla kruszyw do betonéw klasy B-25, B-30 i wyzszych. Grysy do betondéw stosowac nalezy
granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziaren do 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat
dopuszcza si¢ pod warunkiem zaakceptowania przez Inwestora. Zawarto$¢ poszczegoélnych frakcji w stosie
okruchowym piasku powinna wynosi¢:

-do025mm - od 14 do 19 %
- do 0,5 mm - 0d 33 do48 %
- do 1 mm - od 57 do 76 %

Zwir powinien spelniaé wymagania normy PN-B-06712 dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych.
Mrozoodpornos$¢ zwiru badana zmodyfikowana metoda bezposrednia wg PN-B-11112 ogranicza si¢ do 10%.

- Cement
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementow konstrukcji przepustdow winien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-19701. Warunki przechowywania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-88/6731-08.

- Woda
Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociagowa wodg pitna.

- Domieszki chemiczne
Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa i
SSTWiIORB, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobér powinien by¢
dokonany zgodnie z zleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-23010.

- Elementy deskowania konstrukcji betonowych
Deskowanie powinno odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w PN-B-06251. Dopuszcza si¢ wykonanie
deskowan z innych materiatéw, pod warunkiem akceptacji przez Inwestora.

SPRZET

. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 3.

Sprzet do wykonania przepustow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania

Z nastgpujacego sprzetu:

- koparka chwytakowa,

- ubijak spalinowy 200 kg,

- betoniarka,

- sprzet do reeznego wykonania ptytkich wykopow szerokoprzestrzennych,

- innego sprzgtu do transportu pomocniczego.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

Transport materiatow

Transport materiatdéw do budowy przepustow pod korona drogi podano w OST D-03.01.01 ,,Przepusty pod korona

drogi”.

- materialty do wykonania przepustow pod korona drogi, moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Nalezy je utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu.

- transport mieszanki betonowej — zgodnie z warunkami podanymi w ,,Wymaganiach i zaleceniach dotyczacych
wykonywania betondéw do konstrukcji mostowych” — GDDP.

WYKONANIE ROBOT

. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.5. Wykonawca przedstawi

Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich

beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem przepustow.

Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

- odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej i Inwestorem,

- regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu eg dokumentacji projektowej i SSTWiORB,

- czasowego przelozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie, na ktorym bedzie wykonywany
przepust,
wytyczenia osi przepustu i krawgdzi wykopu.

Zakres wykonywanych robot

- wyznaczenie miejsc wykonywania przepustow w oparciu o dokumentacje techniczna,

- oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robot zgodnie z typowym projektem organizacji ruchu okreslonym
w instrukcji oznakowania robo6t prowadzonych w pasie drogowym lub indywidualnym projektem opracowanym
zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcji zatwierdzonej przez organ zarzadzajacy ruchem.
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54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.2.

- sktadowanie materiatow na miejscu budowy — zgodnie z BN-75/8971-06

- wykonanie wykopu i wyprofilowanie dna ze spadkiem zgodnie z dokumentacja techniczna.

- wykonanie podsypki w wykopie z pospotki o uziarnieniu 0-20mm, gr. min. 15 cm (do krawgdzi karbu),
wskaznik zaggszczenia >0,98 wg Proctora. Podsypka piaskowa (frakcja 0-20mm) powinna by¢ utozona tak, aby
gorna jej warstwa o grubo$ci rownej wysokos$ci karbu rury bylta luzna i karby rury mogly swobodnie si¢ w niej
zaglebic.

- ulozenie rur zelbetowych @ 60 cm o dtugosciach podanych w dokumentacji technicznej, potaczonych na pidro i
wpust.

- wykonanie fundamentu betonowego z betonu klasy B-25 pod koncowki rury.

- wykonanie zasypki przepustu,

- wykonanie $cianek czotowych przepustéw o glowicach Sciankowych,

- uformowanie i zaggszczenie korpusu drogi.

Zasypka przepustow

- zasypka powinna by¢ wykonywana rownomiernie i rownoczesnie z obu stron przepustu.

- zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o gr. max 30 cm, zaggszczonymi do wskaznika zaggszczenia
> 0,95 (w strefie bezposrednio przy rurze) oraz > 0,98 w pozostatej strefie.

- podczas zageszczania zasypki kontrolowa¢ rz¢dne posadowienia przepustu nie dopuszczajac do jego wypychania
badz przemieszczenia poziomego.

- grunt zasypki niewysadzinowy piasek gruboziarnisty badz mieszanka piaskowo-zwirowa o klasie
niejednorodnosci DS. Frakcja 0+32 mm.

Umocnienie skarp i dna rowow.

Umocnienie skarp i dna rowoéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Umocnieniu darning podlega

dno oraz skarpy wlotu i wylotu na szerokos$ci 1,0m wokoét betonowych $cianek przepustow oraz po 2,0m we

wszystkich kierunkach wlotéw i wylotow przepustow na wysokos¢ do 1,0 m.

Roboty betonowe

- Wykonanie mieszanki betonowe;j

- Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukcji przepustow powinna odpowiadaé wymaganiom
PN-B-06250.

Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno§¢ po zawibrowaniu bez

wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywac si¢ w betoniarkach przeciwbieznych lub betonowniach.

Wykonanie deskowan

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowac zalecenia PN-B-06251 dla deskowan drewnianych i ew. BN-73/9071-02

dla stalowych.

Betonowanie i pielggnacja.

Elementy przepustow z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna i SSTWiORB oraz

powinny odpowiada¢ wymaganiom:

- PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasiakliwos$ci 1 odpornosci na dzialanie mrozu,

- PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie skladu betonu, mieszania, zaggszczania, dojrzewania, pielegnacji
i transportu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5° C. Bezpos$redni po

zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi,

zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inna wodg. Woda stosowana do
polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. Dopuszcza si¢ inne rodzaje pielegnacji po
akceptacji Inwestora.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

Dostaweca rur zelbetowych winien dostarczy¢ deklaracje zgodnosci zakupionego towaru, wyprodukowanego zgodnie

z aprobatg techniczna.

Kontrola jako$ci wykonywanych robot

Kontrole jakosci robot nalezy wykona¢ zgodnie z OST D-03.01.01 ,,Przepusty pod korona drogi” pkt. 60 oraz

z uwzglednieniem wymagan podanych w punkcie 5 niniejszej SSTWiORB.

Kontrola i badania w trakcie robot w szczegdlnosci obejmuje:

- prawidlowo$¢ wykonania wykopoéw pod katem wlasciwych rzgdnych oraz spadkéw zatozonych w dokumentacji
technicznej z doktadno$cig do £ 2 cm,

- prawidtowos$¢ wykonania i zaggszczania podsypki w wykopie z pospotki w 3 miejscach, wskaznik zaggszczenia
>0,98. Grubo$¢ minimum 15 cm,

- prawidtowos$¢ wykonania gornej warstwy podsypki relatywnie luznej o grubosci min. rownej wysokosci karbu
rury

- ulozenie oraz potaczenie rur, kontrolujac rz¢dne wlotu i wylotu oraz prawidlowe polaczenie,

- prawidlowo$¢ wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wskaznik zaggszczenia > 0,95 (w strefie
bezposrednio przy rurze) oraz > 0,98 w pozostatej strefie przepustu,

- wykonanie fundamentu z betonu klasy B-25 pod koncéwki rur,

- wykonanie zasypki przepustu,
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6.3.

7.2.

8.2.

9.2.

9.3.

- wykonanie $cianek czotowych przepustow o gltowicach $ciankowych,

- umocnienie skarp i dna rowow przez darniowanie,

- uformowanie i zaggszczenie korpusu drogi.

Materialy przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich deklaracji zgodnos$ci oraz $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, kazdorazowo przed wbudowaniem musza
uzyska¢ akceptacje Inwestora. Akceptacja partii materiatbw do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu
materiatéw dokonanej przez Inwestora oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy

Kontrola rob6t betonowych

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole sktadnikow betonu, mieszanki
betonowej 1 wykonanego betonu wg PN-B-06250.

OBMIAR ROBOT

. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego stanu, zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanych materiatow.

Obmiar rob6t obejmuje roboty objgte Umowa oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktdrych potrzebg wykonania
uzgodniono w trakcie trwania robot pomigdzy Wykonawca a Inwestorem.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposob okreslony w Umowie.

Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inwestorem w trycie ustalonym w Umowie.

Wyniki obmiaru uwidocznione sa w ksiedze obmiaru i nalezy je poréwnaé z dokumentacja w celu okreslenia roznic
w ilosciach robot.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego przepustu i uwzglednia inne elementy sktadowe obmierzone wg
innych jednostek:

roboty ziemne i betonowe — m3

umocnienie $cian wykopow, deskowanie - oraz umocnienie wlotow i wylotow — m2

ODBIOR ROBOT

. Ogodlne zasady odbioru robot:

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWiORB i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie wykopu,

- wykonanie faw fundamentowych,

- wykonanie czg¢$ci przelotowych przepustow,

- wykonanie deskowania.

PODSTAWA PLATNOSCI

. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.
Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

e roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

dostarczenie materiatow,

wykonanie taw fundamentowych,

wykonanie deskowania i rozebranie,

montaz konstrukcji przepustu,

wykonanie zasypki i zaggszczenie,

wykonanie $cianek czotowych,

umocnieni skarp i dna rowu,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Szczegdtowe warunki platnosei

Szczegdtowe warunki platnosci obejmuja wykonanie :

e zakup rur zelbetowych @ 60 cm,

o transport i sktadowanie elementéw i materiatow do wykonania przepustow

e wyznaczenie na podstawie dokumentacji technicznej miejsca wykonania przepustu,

e wykonanie wykopow liniowych o szer.0,8 + 2,5 m i glgb. do 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych

kat. III-IV - 12,0 m3

e pelne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbidrka balami drewnianymi w gruntach suchych kat. I-IV; wykopy o
szer. do 1,5 mi gieb. do 3.0 m - 57,6 m2

e wykonanie czgsci przelotowych prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowych z rur o
0 60 cm - 24,0 m
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e zasypanie wykopow spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym

30 cm) — kat. gr. I-11 - 12,0 m3
e Scianki czotlowe z betonu B-35 - wykonanie obudowy wlotow (wylotéw) prefabrykowanych przepustow
drogowych rurowych srednicy 60 cm - 6,0 m3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i przepisy zwiazane podano w OST D-M.- 03.03.01 ,,Przepusty pod korona drogi”.

10.2. Wytyczne wykonania przepustow z rur zelbetowych.

10.3.,,Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonow do konstrukcji mostowych” —-GDDP

10.4.Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych — CBPBDIiM Warszawa.

10.5.Rozporzadzenie MTiGM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999 r.).
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