Gmina Jutrosin Budowa drogi gminnej Nad Sawem — Bielawy

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D 06.02.01.11
ULOZENIE PRZEPUSTOW RUROWYCH BETONOWYCH @ 40 cm POD ZJAZDAMI
NA LAWIE FUNDAMENTOWEJ ZWIROWEJ grub. 15 cm
ULOZENIE PRZEPUSTOW POD MIJANKAMI Z RUR PEHD O SN-8 @ 397/452 mm

NA LAWIE FUNDAMENTOWEJ ZWIROWEJ grub. 15 cm

D 06.02.01.31
WYKONANIE SCIANEK CZOLOWYCH POD ZJAZDAMI I MIJANKAMI DLA PRZEPUSTOW
RUROWYCH O 40 cm z BETONU B-30

W niniejszej SSTWIORB obowiazuja wszystkie ustalenia zawarte w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (OST)
D-06.02.01. "Przepusty pod zjazdami” GDDP 1998r. oraz ustalenia zawarte w rozporzadzeniu MTiGM z 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 14

maja
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Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
(SSTWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem przepustow pod
gazdami i mijankami przy budowie drogi gminnej Nad Stawem - Bielawy:

— odcinek roboczy od km 0+000,00 do km 1+996,5 di. 1,9965 km..

Zakres stosowania SSTWiORB

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokument
kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem
przepustow rurowych pod zjazdami.

Okreslenia podstawowe

. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeprowadzenia

wody matych ciekow wodnych pod nasypami zjazdow.

Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja no$na wykonana jest z rur betonowych lub zelbetowych lub
PEHD.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

MATERIALY.

. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-00.00.00

»Wymagania ogolne” pkt 2.

Rodzaje materiatow.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow z typowych prefabrykowanych rur betonowych,

objetych niniejsza SSTWiORB, sa:

— prefabrykaty rurowe @ 40. Do zakupionych rur powinna by¢ dotaczona deklaracja zgodno$ci na dostarczone
towary, wyprodukowane zgodnie z aprobata techniczna

— rury strukturalne, dwuscienne PEHD o SN-8§,

— kruszywo do betonu,

— zwir na fawy fundamentowe, pospotka pod fundament z elementéw rurowych. Pospotka powinna odpowiadac
normie BN-66/6774-01 , Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka”.

— cement,

— woda,

— Dbeton klasy B-25 jako tawa fundamentowa pod koncéwki rur,

— Dbeton klasy B-30 jako $cianki czotowe wlotow i wylotow przepustow,

— drewno na deskowanie,

— materiaty izolacyjne,

— zaprawa cementowa.

Prefabrykaty rurowe.

Ksztalt i wymiary prefabrykatow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SSTWiORB. Odchytki

wymiaréw prefabrykatow powinny odpowiada¢ PN-B-02356.
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Powierzchnie elementéw powinny by¢ gladkie, bez peknigc i rys. Dopuszcza sig¢ drobne pory jako pozostatosci po
pecherzykach powietrza i wodzie, ktorych gteboko$é nie przekracza S mm.

Prefabrykaty rurowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej B-30.

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac si¢ na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu.
Kruszywa do betonu.

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukeji przepustow powinny spelnia¢ wymagania
PN-B-06712.

Kruszywa nalezy skladowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem
z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

Cement.

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementow konstrukcji przepustow powinien spelnia¢ wymagania
PN-B-19701.

Nalezy stosowaé cement portlandzki zwykly (bez dodatkow) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i klasy 32,5 do
betonu klasy B-25.

Cement nalezy przechowywac¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

Woda.

Woda powinna by¢ ,,odmiany 17 zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac¢ wodociaggowa wodg pitna.

Mieszanka kruszywa naturalnego.

Mieszanka do wykonania tawy fundamentowej powinna spetnia¢ wymagania PN-B-06712.

Drewno.

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych $cianek czotowych przepustdow powinno
spelnia¢ wymagania PN-D-96000 i PN-D-95017.

Materiaty izolacyjne.

Do wykonania izolacji przepustow i $cianek czotowych mozna stosowac:

— lepik asfaltowy na goraco bez wypehiacza wg PN-C-96177,

wszelkie inne materialy izolacyjne sprawdzone do$wiadczalnie i posiadajace aprobate techniczng - za zgoda
Inspektora.

2.10. Zaprawa cementowa.
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Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej niz M 12 i spelnia¢ wymagania PN-B-14501.
SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet do wykonywania robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— koparek,

betoniarek,

dozownikoéw wagowych do cementu,

— sprzgtu do zaggszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zaggszczarki ptytowe.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport materiatow

Transport materialtdow do budowy przepustow pod zjazdami podano w OST D-03.01.01 ,,Przepusty pod korona
drogi”.

WYKONANIE ROBOT

. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

Roboty przygotowawcze.

Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

— odwodnienia,

— czasowego przetozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie, na ktorym bedzie wykonywany
przepust,

— wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,

— innych robot podanych w dokumentacji projektowej i SSTWiORB.

Wykop.

Spos6b wykonywania robdt ziemnych pod fundamenty $cianek czotowych i tawe fundamentowa powinien by¢

dostosowany do wielkosci przepustu, glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop nalezy wykonywac¢ w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ do wykonywania

przepustu.
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5.4. Lawa fundamentowa pod przepust.
Lawa fundamentowa powinna by¢ wykonana ze zwiru betenaB—15 :
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustow wynosza:
— dla wymiaréw w planie +5cm,
— dla rzednych wierzchu fawy + 2 cm.
5.5 Ukladanie prefabrykatow rurowych.
Uktadanie rur betonowych lub Zelbetowych nalezy wykona¢ wg BN-74/9191-01. Styki rur nalezy wypehnic
zaprawa cementowa wg pkt 2.10 i uszczelni¢ materiatem wg pkt 2.9 zaakceptowanym przez Inwestora.
5.6 Scianki czotowe.
Deskowanie $cianek czotowych wykonywanych z betonu ,,na mokro” nalezy wykona¢ wg PN-B-06251.
Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wg PN-B-06253. Klasa betonu powinna by¢ nie mniejsza niz B-30.
Powierzchnie elementdéw betonowych, ktore po zasypaniu znajda si¢ pod ziemia, nalezy zagruntowac przez:
— dwukrotne smarowanie betonu emulsja kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
— smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
— lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inspektora.
5.7 Zasypka przepustow.
Zasypke¢ (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uktadaé jednocze$nie z obu stron przepustu, warstwami
o jednakowej grubosci z jednoczesnym zaggszczaniem. Wilgotno$¢ zasypki w czasie zaggszczania powinna
odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metoda I wg PN-B-04481 z tolerancja -20%,
+10%.
Wskaznik zaggszczenia poszczegdlnych warstw powinien wynosi¢ > 0,98.
5.8 Umacnianie wlotow i wylotow.
Umocnienie wlotow i wylotéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i SSTWiORB. Umocnieniu
podlega dno oraz skarpy.
W zalezno$ci od materiatu uzytego do umocnienia, wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z OST D-06.01.01
,Umocnienie skarp, rowow i §ciekow”.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci wykonywanych robot.
Kontrolg jakosci robdt nalezy wykonaé zgodnie z OST D-03.01.01 ,,Przepusty pod korona drogi” pkt 6, oraz
SSTWiORB.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6dt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego przepustu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
— dostarczenie materialow,
— wykonanie taw fundamentowych,
— wykonanie deskowania i rozebranie,
— montaz konstrukcji przepustu,
— wykonanie zasypki i zaggszczenie,
— umocnienie wlotéw i wylotow,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
9.3. Szczegbélowy zakres robot objetych ptatnoscia.
Zakres robot wg pkt. 9.2.obejmuje:
— wykonanie law fundament. wirowych pod przepusty rurowe O 40 cm o wym. 15x40 cm - 15,54 m3
— wykonanie przepustow pod zjazdami 7 rur betonowych ze stopkq O 40 cm - 104,0 m
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— wykonanie przepustow pod mijankami z rur 7 rur dwusciennych PEHD o SN-8 O 397/452 mm na wcisk

wraz z uszezelkami - 155,0 m
— wykonanie scianek czolowych dla przepustow pod zjazdami O 40 cm 7 betonu B-30 - 26,0 szt.
— wykonanie scianek czoltowych dla przepustow pod mijankami O 397/452 mm z betonu B-30 - 5,0 szt
— wykonanie Scianek czotowych dla przepustow O 397/452 mm 7 kratq ochronngq na wlocie z betonu B-30 -
5,0 szt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i przepisy zwiazane podano w OST D-06.02.01 ,,Przepusty pod zjazdami”.

10.2.Rozporzadzenie MTiGM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999 r.)

10.3.Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbioru robdt drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich
krajowych 1 wojewddzkich — Zatacznik do zarzadzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia
14 lipca 1989 r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

D-06.02.01.11/ D-06.02.01.31



