Gmina Jutrosin Budowa drogi gminnej Nad Sawem — Bielawy

SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

~ D-02.03.01.13
WYKONYWANIE NASYPOW MECHANICZNIE Z GRUNTU KAT. I+VI
Z POZYSKANIEM I TRANSPORTEM GRUNTU NA ODL DO 3 km

W niniejszej SSTWiORB obowiazuja wszystkie ustalenia zawarte w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)D-02.03.01.
"Wykonywanie nasypow z gruntu [-VI kat” GDDP 1998r. oraz obowiazuja wszystkie ustalenia zawarte w
Rozporzadzeniu MTiGM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999 r.)
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Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

(SSTWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonywaniem nasypow przy

budowie drogi gminnej Nad Stawem - Bielawy:

- odcinek roboczy od km 0+000,00 do km 1+996,5 dl. 1,9965 km..

Zakres stosowania SSTWiORB

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z prowadzeniem robot

ziemnych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi

w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.

SST i poleceniami przedstawiciela Inwestora.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Nalezy stosowac grunty i materiaty przydatne bez zastrzezen.

Zgodnie z norma BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne,

SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Sprzet do wykonania robot

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem nasypow wykonywane beda przy uzyciu nastgpujacego sprzetu

mechanicznego:

Réwniarka samojezdna:

- wyrdéwnanie skarp nasypow i korony robot ziemnych $cisle do profilu,

- wyrdwnanie i zgarnianie gruntu w nasypach,

- profilowanie koryta w gotowym korpusie ziemnym,

- roboty ziemne w przekrojach odcinkowych

Ladowarka:

- transport ziemi na odleglos¢ do 60 m oraz zatadunek gruntu na samochody lub przyczepy ciagnika

Koparka:

- zatadunek gruntu nasypowego na samochody koparka na podwoziu kotowym o pojemnosci tyzki 0,25 m’®

Sprzet mechaniczny do zaggszczania gruntu w nasypach:

e W tablicy 2 OST D-02.00.01 podano dla réznych rodzajow gruntéw orientacyjne dane przy doborze sprzgtu
Zageszczajacego.

Sprzet do zaggszczenia powinien by¢ zatwierdzony przez Inwestora.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport materiatow

Dowolny $rodek transportu ze wskazaniem jednostki samowytadunkowej przy wywozie gruntu, zaakceptowane

przez Inwestora.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w OST D-02.00.01 pkt. 5
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5.2.  Zakres wykonywanych robot
1. Wykonanie nasypdéw z gruntu uzyskanego z wykopu, z uwzglednieniem wycigcia stopni w zboczu,
2. Zageszczenie gruntu w podtozu nasypow,
3. Formowanie i zaggszczenie nasypu,
4. Plantowanie.
6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Nasypy powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie BN-72/8932-01
7.  OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest [m3] (metr sze$cienny) i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe obmierzone
wg innych jednostek.
[m2] (metr kwadratowy) - plantowanie
8.  ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8. I w Rozporzadzeniu MTiGM
z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999 r.)
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2.  Cena jednostki obmiarowe;j
Cena jednostkowa obejmuje:
e Prace pomiarowe,
e Oznakowanie robot,
e Transport urobku z wykopu na miejsce wbudowania w nasyp,
e Wbudowanie dostarczonego gruntu z wykopu w nasyp,
e Formowanie i zaggszczenie gruntu,
e Wyprofilowanie nasypu, zaggszczenie zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczne;j,
e Plantowanie nasypu,
e (Odwodnienie terenu robot,
e Przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan laboratoryjnych.
9.3.  Szczegdtowe warunki platnosci
® Roboty ziemne wykonywane koparkq w gr. kat. I=II 7 transportem urobku na odl.

3 km z wbudowaniem w nasyp - 486,72 m3
o Formowanie i zageszczanie nasypu spycharkami w gr. kat. I-11 - 486,72 m3
e Plantowanie skarp i korony nasypow w gr. kat. I-I11 - 5043,0 m2

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  OST D-00.00.00.

10.2. OST D-02.00.01.

10.3. OST D-02.03.01.

10.4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

10.5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.7. PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

10.8. Rozporzadzenie MTiGM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999 r.)

D-02.03.01.13



