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OPIS TECHNICZNY.
Podstawa opracowania.
Umowa zawarta w dniu 27 sierpnia 2007 r. z Gming Jutrosin.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 32/2008, Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin BUA-
7331/32/2008 z dnia 18-03-2008 r.
Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa drogi gminnej nr 825015P Jutrosin — Szymonki na dlugosci 1,381 km.

Od km roboczego 0+706,0 do km roboczego 2+087,0

Dhugos¢ odcinka ~ 1,381 km,

Na podstawie ewidencji gruntéw i budynkéw ustalono, ze projekt przebudowy drogi zlokalizowany zostat

w obrysie dziatek o nast¢pujacych numerach:

324,15, 116, 325, 326, 115, 26, 38 — potozonych w obregbie Szymonki,

Wojewddztwo wielkopolskie, powiat rawicki, teren gminy Jutrosin.
Nazwa zamawiajacego.

Gmina Jutrosin — Urzad Miasta i Gminy
Adres zamawiajacego:

UL Rynek 26, 63-930 Jutrosin
Nazwa jednostki projektowe;j.

Biuro Projektowe Drogownictwa ,,RONDO”.
Adres jednostki projektowe;.

UL Zofii Ryblewskiej — Cichonskiej 4D, 63-900 Rawicz.
Projektant:

inz. Zdzistaw Olejnik,

specjalnos¢ konstrukcyjno - inzynieryjna w zakresie drog i ulic.

uprawnienia numer ewidencyjny 863/86/Lo.
Opracowat:

inz. Jakub Starczewski,

specjalnos¢ konstrukcyjno - inzynieryjna w zakresie budowa i eksploatacja autostrad.
Dane charakterystyczne istniejacego obiektu.
Zarys - potozenie terenu.
Bedacy przedmiotem opracowania odcinek drogi gminnej nr 825015 Jutrosin - Szymonki, administrowany jest przez
Gming Jutrosin, zarzadzany przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin. Opracowanie rozpoczyna si¢ w poblizu
granicy administracyjnej m. Jutrosin oraz na wysokosci ogrodkow dziatkowych.
Poczatek drogi, az do pierwszych zabudowan zlokalizowany jest w pasie tak i pol uprawnych. Pozostata czg$¢ drogi
przebiega w naprzemiennej zabudowie gospodarstw rolnych i domow jednorodzinnych. Odcinkami wystgpuja
réwniez pola uprawne. Koniec zabudowan w km 1+740,0jest jednoczesnie granica od ktorej droga przebiega przez
las.
Bardzo zniszczona konstrukcja istniejacej od km 0+706,0 do km 1+000,0 nawierzchni bitumicznej o przekroju
drogowym posiada szerokos¢ 3,2 m do 6,0 m. Wymaga remontu i wzmocnienia. Dalej wystgpuje droga gruntowa az
do konica opracowania tj. do km 2+087,0.

Obustronnie na calej dlugosci wystgpuja pobocza gruntowe.
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Obustronnie, poza zabudowa zlokalizowane sa ptytkie, zarosnigte rowy przydrozne poprzecinane zjazdami do
zabudowan i do pol, pod ktorymi natrafiono na ,,mostki” z rur betonowych — cz¢$ciowo niedrozne, zaro$nigte i
zatamane. Rowy wymagaja renowacji w ramach pasa drogowego, do linii granicznej dziatki.
Obustronnie rosng pojedyncze egzemplarze drzew w duzych odstgpach, stabe i schorowane drzewa lisciaste, w
wigkszo$ci owocowe, wymagajace usunigcia tak ze wzgledu na stan zdrowotny, jak rowniez ze wzgledu na bliskie
potozenie w stosunku do projektowanej krawedzi jezdni poszerzanej drogi. W wyniku zaprojektowanego pasa
drogowego zakwalifikowano do usunigcia 15 szt. drzew ze wzgledu na wymogi bezpieczenstwa ruchu pieszych
i zmotoryzowanych.
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:1000 opracowana przez firmg ,,HORYZONT”,
USLUGI GEODECYJNE I KARTOGRAFICZNE — Mastowo, ul. Dziatkowa 7, 63-900 Rawicz — reprezentowana
przez Roberta Michalskiego — geodete posiadajacego swiadectwo nr 17322.
Warunki gruntowo — wodne.
Wobec braku badan zalegajacych gruntéw podloza drogowego, na podstawie wiedzy Zamawiajacego, oraz wlasnej
analizy terenowej nalezato przyja¢ warunki wodne jako przecigtne, a wystgpujace grunty jako watpliwe kwalifikujac
je do grupy nos$nosci podtoza G2.
Urzadzenia obce.
Na stanowiacym przedmiot opracowania odcinku znajduja si¢ nast¢pujace urzadzenia obce:

Linia telekomunikacyjna T

Kanalizacja sanitarna ks90, ks200 z przytaczami

Sie¢ wodna w150, w100 z przytaczami

Napowietrzna linia elektroenergetyczna NN
Oznakowanie pionowe.
Stata organizacja ruchu.
Stala organizacja ruchu stosownie do oddzielnego opracowania zostaje wprowadzona po zakonczeniu zadania.
Czasowa organizacja ruchu.
Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajacym organizacja ruchu na czas zabezpieczenia robot zostanie opracowana
i wprowadzona przez wykonawce w postgpowaniu przetargowym obejmujacym realizacjg zadania.
Podstawowe wskazniki projektowania.
Parametry techniczne drogi gminnej po realizacji projektu:

1. Nazwa: odcinek drogi gminnej nr 825015 Jutrosin - Szymonki

2. Zarzad drogi: Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin.
3. Klasa drogi - droga gminna — L (lokalna)
4. Predko$¢ projektowa —  Vp=60 km/h
5. Kategoria ruchu drogi — KRI1
6. Droga jednojezdniowa — dwukierunkowa
7. Przekroje — od km 0+706,0 do 1+290,0 drogowy
— od km 1+290,0 do 1+729,0 uliczny
— od km 1+729,0 do 2+087,0 drogowy
8. Szerokos$¢ jezdni w przekroju drogowym - 40m+6,0m
pasa ruchu - 20m+30m
9. Szeroko$¢ jezdni w przekroju ulicznym - 6,0m
szeroko$¢ pasa ruchu - 3,0m
10. Szeroko$¢ pobocza - IL,Om+15m
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11. Spadek poprzeczny jezdni:

na prostej — 2% daszkowy
na tukach — 2% daszkowy do 3% jednostronny wg planu sytuacyjnego
12. Spadek poprzeczny poboczy — 6% jednostronny

1.7.2.  Konstrukcja drogi

1.7.4.1. Konstrukcja jezdni KR1 dla odcinka budowanego od podstaw.

1.

4,0 cm -

2. 0,5kg/m2 -
3. 40cm -
4.
5

0,7 kg/m2 —

. 8,0cm -

12,0 cm -

10,0 cm -

15%30 cm

15%30 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm, stabilno$¢ wg Marshalla > 5,5 kN

wiazanie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowa, kationowa szybkorozpadowa,

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego 0/20,0 mm, stabilno$¢ wg Marshalla > 8,0 kN

wigzanie migdzywarstwowe emulsjq asfaltowa, kationowa Sredniorozpadowa,

gorna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego naturalnego o ciaglym uziarnieniu
0/20,0 mm stabilizowanego mechanicznie,

dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego naturalnego o ciaglym uziarnieniu
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w wezle
betoniarskim sterowanym elektronicznie o Rm=2,5MPa,

obrys zewngtrzny jezdni przekroju ulicznego w krawezniku betonowym wysokim wystajacy na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grub. 5 cm, tawie betonowej B-15 z oporem o wymiarach
30x15+15%15 cm,

obrys zewngtrzny jezdni przekroju ulicznego w krawezniku betonowym wysokim obnizonym na
na wjazdach podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grub. 5 cm, fawie betonowej B-15 z oporem

o wymiarach 30x15+15%15 cm,

WARUNEK MROZOOCHRONNOSCI dla KR2 i G2:

H=0,4hz; Hz=0,8

H=0,4x0,8=0,32m

Hpr = 0,04+0,04+0,20+0,10=0,38 m

Hpr=0,38m > Hz=0,32m — WARUNEK MROZOOCHRONNOSCI ZOSTAL SPELNIONY

1.7.4.2. Konstrukcja jezdni KR1 dla odcinka poszerzanego.

1.

8.

4,0 cm —

. 0,5kg/m2 -
. wg. oblicz. —

2
3
4.
5
6

4,0 cm -

. 0,7kg/m2 —

. 8,0cm -

12,0 cm -

10,0 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm, stabilno$¢ wg Marshalla > 5,5 kN

wigzanie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowa, kationowa szybkorozpadowa,

mechaniczne wyrdwnanie istniejacej podbudowy mieszanka minerano-asfaltowa 0/6,3 mm
warstwa wiazaca z betonu asfaltowego 0/20,0 mm, stabilno$¢ wg Marshalla > 8,0 kN

wiazanie migdzywarstwowe emulsjq asfaltowa, kationowa sredniorozpadowa,

gorna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tfamanego naturalnego o ciaglym uziarnieniu
0/20,0 mm stabilizowanego mechanicznie,

dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego naturalnego o ciaglym uziarnieniu
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w wezle

betoniarskim sterowanym elektronicznie o Rm=2,5MPa,

1.7.4.3. Konstrukcja chodnika — pod wiata autobusowa oraz pod pasami rozdzielajacymi przy lesniczowce

1.
2.
3.

8,0 cm
10,0 cm
10,0 cm

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej,
podsypka cementowo — pisakowa 1:4,

warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w w¢zle

Projekt budowlano - wykonawczy



Gmina Jutrosin

Przebudowa drogi gminnej nr 825015 Jutrosin — Szymonki df. 1,381 km

4.

8x30 cm

betoniarskim sterowanym elektronicznie o Rm=2,5MPa,
obrys chodnika z obrzeza betonowego na tawie betonowej B-10 z oporem o wymiarach

15%x5+5%5 cm.

1.7.4.4. Konstrukcja wjazdéw bitumicznych

1.7.4.5.

6.7.4.3.

1.8.

nwok b -

4,0 cm
0,5 kg/m2
4,0 cm
0,7 kg/m2
20,0 cm

12,0 cm

10,0 cm

15%30 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm, stabilno$¢ wg Marshalla > 5,5 kN

wigzanie migdzywarstwowe emulsjq asfaltowa, kationowa szybkorozpadowa,

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego 0/20,0 mm, stabilno$¢ wg Marshalla > 8,0 kN

wiazanie migdzywarstwowe emulsja asfaltowa, kationowa $redniorozpadowa,

jednowarstwowa podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego naturalnego o ciaglym
uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,

dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego naturalnego o ciaglym uziarnieniu
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,

warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w wezle
betoniarskim o Rm=2,5 MPa

zakonczenie jezdni wjazdu na granicy linii zabudowy, w krawgzniku betonowym (szarym)
wtopionym na ptask na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grub. 5 cm, tawie betonowej B-15

z oporem o wymiarach 40x10+10x10 cm.

Konstrukcja dojscia przy lesniczéwce

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej,

podsypka cementowo — pisakowa 1:4,

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie,

warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w wezle
betoniarskim sterowanym elektronicznie o Rm=2,5MPa,

obrys z obrzeza betonowego na tawie betonowej B-10 z oporem o wymiarach 15x5+5%5 cm.

Konstrukcja wjazdu i miejsc postojowych przy lesniczowce

2. 8,0cm

3. 10,0 cm
4. 12,0 cm
5. 10,0 cm
6. 8x30 cm
1. 10,0 cm
2. 3,0cm

3. 12,0cm
4. 10,0 cm
5. 15%x30 cm
6. 15x30 cm
Odwodnienie.

nawierzchnie z ptyt wielootworowych typu np.: "MEBA" o wym. 10x40x60 cm

podsypka piaskowa,

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego naturalnego 0/20,0 mm stabilizowanego
mechanicznie,

warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w wezle
betoniarskim o Rm=2,5 MPa

zakonczenie jezdni wjazdu na granicy linii zabudowy, w krawezniku betonowym (szarym)
wtopionym na ptask na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grub. 5 cm, tawie betonowej B-15
z oporem o wymiarach 40x10+10x10 cm.

obrys zewngtrzny w krawezniku betonowym wysokim wystajacy na podsypce cementowo —

piaskowej 1:4 grub. 5 cm, lawie betonowej B-15 z oporem o wymiarach 30x15+15x%15 cm.

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi odbywac si¢ bedzie powierzchniowo, poprzez nadanie normatywnego

profilu podtuznego i spadkéw poprzecznych nawierzchni jezdni pozwalajacych na odprowadzenie wod opadowych

do projektowanej w zabudowie wsi Szymonki kanalizacji deszczowej poprzez wpustu uliczne przykanalikami do

studni kontrolnych i dalej kolektorem deszczowym do istniejacych rowow przydroznych.

Projekt budowlano - wykonawczy
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1.9.
1.9.1.

1.9.2.

1.9.3.

Opis istotnych parametréow robét.

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

1. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktoéw wysokosciowych

1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dréog w terenie rowninnym

2. D-01.02.01 Usunigcie drzew

2.1. Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm

2.2. Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm

2.3. Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km

2.4. Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km

2.5. Wywozenie gal¢zi na odlegtos¢ do 2km

3. D-01.02.04 Rozbiodrka elementow drog

3.1. Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie

3.2. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie

3.3. Rozebranie krawgznikow betonowych 15%30 cm

3.4. Rozebranie taw pod krawgzniki z betonu

3.5. Rozebranie przepustow rurowych pod zjazdami - rury betonowe o ér. 40 cm

3.6. Zatadowanie gruzu koparko - tadowarka i odwoz samochodami samowyladowczymi

D-02.00.00 Roboty ziemne

1. D-02.01.01 Wykonanie wykopow

1.1. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gr. kat. III-IV
z transp. urobku na odl. do 2 km sam. samowytad.

1.2. Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie w gr. kat. I-111

2. D-02.03.01 Wykonanie nasypow

2.1. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gr. kat. I-11
Z transp. pozyskanego urobku na odl. do 3 km sam. samowytad. w miejsce bud. w nasyp

2.2. Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-11
- wspotczynnik zaggszczenia Js > 1.05

2.3. Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gr. I-1I1

D-04.00.00 Podbudowa

1. D-04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych

1.1. Skropienie emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadows istniejacej nawierzchni
bitumicznej w ilosci 0,5 kg/m2

1.2. skropienie emulsja asfaltowa kationowa Sredniorozpadowa podbudowy zasadniczej
z kruszywa tamanego w ilosci 0,7 kg/m2

1.3. skropienie emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa warstwy wiazacej z betonu
asfaltowego w ilosci 0,5 kg/m2

3. D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

3.1. Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszyw tamanych naturalnych (KENSM) gr. 12 cm

3.2. Warstwa gorna podbudowy zasadniczej z kruszyw tamanych naturalnych (KENSM) gr. 8 cm

4. D-04.05.01 Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem

4.1. Ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w wytworni betonéw
o Rm =25 MPa gr.10 cm pielggnowane piaskiem i woda

5. D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszanka mineralno — bitumiczna

1,38 km

11 szt.
4 szt.
3,4 mp.
2,99 mp.
7,7 mp.

102,0 m2
102,0 m2
368,0 m

11,04 m3

5,0 m
50,04 m3

4805,12 m3

6419,4 m2

272,28 m3

272,28 m3
2102,,0 m2

1585,9 m2

6456,98 m2

6148,1 m2

6577,9 m2

6577,9 m2

6577,9 m2
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1.9.5.

1.9.6.

1.9.7.

5.1. Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy mieszanka minerano - asfaltowa 0/6,3 mm mechaniczne - 99,8t
5.2. Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy mieszanka minerano - bitumiczna - dodatek za kazdy

nastgpny 1 km przewozu ponad 5 km - 99,8t
D-05.00.00 Nawierzchnia
1.  D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
1.1. Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8 mm stabilno§¢ wg Marshalla >= 8,0 kN o grubosci 4 cm

(warstwa wiazaca) - 6269,02 m2
1.2. Transport mieszanki mineralno-bitumicznej — za kazdy nast¢pny 1 km ponad 5 km - 6269t
1.3. Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8 mm stabilno$¢ wg Marshalla >=5,5 kN o grubosci 4 cm

(warstwa Scieralna) - 6108,42 m2
1.4. Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km - 610,84t
D-06.00.00 Roboty wykonczeniowe
1. D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami
1.1. Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe grub. 10 cm - 1,85 m3
1.2. Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe z betonu B-30 dla rur o $rednicy 30 cm

(lub prefabrykowana $cianka typu PATENT) - 10 szt.
1.3. Przepusty rurowe pod zjazdami np.: - rura czerwona, dwuscienna Wavin X-Stream PP SN§

$r. 300 mm bez kielicha z jedna nasuwka i uszczelkami - 370m
D-08.00.00 Elementy ulic
1. D-08.01.01 Krawezniki betonowe

1.1. Lawa pod krawezniki betonowa B-15 z oporem pod kraweznik wysoki wystajacy - 55,64 m3
1.2. Lawa pod krawezniki betonowa B-15 z oporem pod kraweznik wysoki obnizony - 429m3
1.3. Lawa pod krawezniki betonowa B-15 z oporem pod kraweznik wtopiony na ptask - 429 m3

1.4. Krawezniki betonowe wystajace wysokie o wymiarach 15x30 cm bez faw na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 5 cm - 8243 m
1.5. Krawezniki betonowe wystajace obnizone o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 5 cm - 635m
1.6. Krawezniki betonowe wtopione na plask o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 3 cm - 11,5m
2. D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowe;j
2.1. Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mech. o gr. 6 cm (docelowo 10 cm) - 32,75 m2
2.2. Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w wytworni betonéw
o Rm = 2,5 MPa gr.10 cm pielggnowane piaskiem i woda - 12,6 m2
2.3. Chodniki z kostki brukowej betonowe;j szarej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
grub. 4 cm z wypelnieniem spoin piaskiem - 55,79 m2
3. D-08.03.01 Obrzeza betonowe
3.1. Lawa pod obrzeza betonowa B-10 z oporem - 0,15m3
3.2. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm, spoiny wypelnione piaskiem - 154m

4. D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

4.1. Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni - 346,39 m2
4.2. Lawa pod krawezniki betonowa B-15 z oporem pod kraweznik wtopiony na ptask - 3,36 m3
4.3. Lawa pod krawezniki betonowa B-15 z oporem pod kraweznik wysoki wystajacy - 72m3

4.4. Krawezniki betonowe wystajace wysokie o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce
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1.9.8.

1.9.9.

1.10.

cementowo-piaskowej grub. 5 cm - 106,6 m
4.5. Krawgzniki betonowe wtopione na ptask o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce
4.6. cementowo-piaskowej grub. 3 cm - 66,7m
4.7. Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, wytworzonego w wezle

betoniarskim o Rm=2,5 MPa gr.10 cm pielegnowane piaskiem i woda - 727,14 m2
4.8. Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszyw tfamanych naturalnych (KENSM) gr. 12 cm - 380,75 m2
4.9. Jednowarstwowa nawierzchnie z thucznia kamiennego naturalnego (TKNSM) o ciagtym uziarnieniu

0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - 346,39 m2

4.10. Skropienie emulsja asfaltowa kationowa $redniorozpadowa podbudowy z kruszywa tfamanego

w ilosci 0,7 kg/m2 - 346,39 m2
4.11. Skropienie emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

w ilosci 0,5 kg/m2 - 344,69 m2
4.12.Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8 mm stabilno$¢ wg Marshalla > 8,0 kN o grubo$ci 4 cm

(warstwa wiazaca) - 344,69 m2
4.13. Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km - 3447t

4.14. Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8 mm stabilnos¢ wg Marshalla > 5,5 kN o grubosci 4 cm

(warstwa Scieralna) - 342,15m2
4.15.Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km - 3421 m2
4.16. Nawierzchnie z ptyt wielootworowych typu np.: "MEBA" o wym. 10x40x60 cm - ,360,6 m2

Koszty tymczasowej organizacji ruchu

1. Koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji robot, tymczasowej organizacji ruchu oraz jej demontazu

po zakonczeniu robot - 1kpl.

Obstuga geodezyjna

1.  Koszt obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporzadzenia inwentaryzacji

geodezyjnej powykonawczej - 1kpl

Stale punkty wysokoSciowe.

Podstawe odniesienia wszystkich rzednych wysoko$ciowych budowanej drogi stanowia nastgpujace repery:

1. Metalowy bolec w $cianie budynku gospodarczego we wsi Szymonki, oznaczony jako Rpl o rzednej

wysokosciowej H=115,891 m n.p.m. (str. prawa drogi km 1+444,00)

2.  Metalowy bolec w $cianie budynku gospodarczego we wsi Szymonki, oznaczony jako Rp2 o rzednej

wysoko$ciowej H=113,080 m n.p.m. (str. prawa drogi km 1+731,00 przy zjezdzie nr 6).

Uwagi.

1. Projekt nalezy realizowa¢ w oparciu o opisy wymiarow, ktore sa wazniejsze od odczytow ze skali rysunkow.

2. Przed przystapieniem do realizacji zadania, nalezy w celu zapobiezenia wystapienia zagrozen, uszkodzenia
urzadzen obcych badz ich dewastacji, bezwzglednie - z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomié
wszystkie jednostki branzowe odpowiedzialne za organizacje oraz bezpieczenstwo ruchu drogowego,
administrowanie sieciami, urzadzeniami obcymi zlokalizowanymi w obrgbie pasa drogowego — stosownie do
bedacych integralng czescia dokumentacji uzgodnien.

3. Roboty drogowe nalezy realizowa¢ wylacznie po zamontowaniu petnego oznakowania pionowego, w oparciu
o zatwierdzony projekt organizacji ruchu.

4. Sprzgt i pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym musza by¢ wyposazeni bezwzglgdnie w urzadzenia

oraz clementy zabezpieczajace oraz ostrzegawcze pozwalajace na zapewnienie warunkéw koniecznych
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i niezbgdnych do bezpiecznego prowadzenia robo6t oraz zapewnienia bezpiecznych warunkéw uzytkownikow
drogi pozostajacych w ruchu, stosownie do obowiazujacych przepisow.

5. Przed przystapieniem do realizacji robdt, w porozumieniu z Inwestorem, kierownik budowy na podstawie
rozporzadzenia Ministra wlasciwego do spraw architektury i budownictwa sporzadzi plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,

majac na uwadze stopien zagrozen, jakie stwarzaja poszczegodlne ich rodzaje.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Zakres robét i kolejnos¢ ich realizacji.

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

D-01.02.01 Usunigcie drzew

D-01.02.04 Rozbidrka elementow drog

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-02.01.01 Wykonanie wykopow

D-02.03.01 Wykonanie nasypow

D-04.00.00 Podbudowa

D-04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D-04.05.01 Ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem

D-04.08.01 Wyrownanie podbudowy mieszanka mineralno - bitumiczna

D-05.00.00 Nawierzchnia

D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

D-06.00.00 Roboty wykonczeniowe

D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami

D-08.00.00 Elementy ulic

D-08.01.01 Krawezniki betonowe

D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej

D-08.03.01 Obrzeza betonowe

D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

KOSZTY TYMCZASOWEJ ORGANIZACIJI RUCHU

OBSLUGA GEODEZYINA

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W bezposrednim obrebie robdt drogowych zlokalizowane sa linie energetyczne, telekomunikacyjne wodociagowe,
kanalizacja sanitarna z przytaczami.

Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa.
Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach geodezyjnych.

Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajacych z realizacji rob6t budowlanych.
Zagrozenie zerwania podziemnych linii energetycznych, przewodow telekomunikacyjnych, wodociagowych i
uszkodzenia kanalizacji sanitarnej

Zagrozenie przy wycince drzew

Zagrozenie przy robotach rozbiérkowych

Zagrozenie przy robotach ziemnych

Zagrozenie obsunigcia si¢ materialow luznych i elementéw sztukowych przy zatadunku, roztadunku i wbudowaniu
materiatow.

Zagrozenie przy skrapianiu emulsja asfaltowa kationowa warstw konstrukcyjnych

Zagrozenie przy wykonywaniu podbudéw z kruszyw naturalnych tamanych,

Zagrozenie przy wykonaniu warstw ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem
Zagrozenie przy wyroéwnywaniu istniejacej podbudowy mieszanka mineralno — asfaltowa

Zagrozenie przy uktadaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu asfaltowego
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2.4.11.
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2.6

2.6.1.
2.6.1.1.

Zagrozenie przy wykonywaniu przepustow pod zjazdami

Zagrozenie przy wbudowaniu elementéw ulic takich jak: tawy betonowe, krawgzniki betonowe, chodniki z kostki
brukowej betonowej, obrzeza betonowe, zjazdéow do gospodarstw i na drogi boczne, nawierzchni z plyt
wielootworowych typu np.: "MEBA.

Zagrozenie zwiazane z praca sprzgtu wibrujacego przy zageszczaniu elementéw konstrukcyjnych.

Zagrozenie wynikajace z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i pojazdow.

Zagrozenie wjazdu na budowe 0s6b nieupowaznionych.

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa pracy w obrgbie podziemnych szczegdlnie niebezpiecznych sieci
energetycznych oraz przewodow telekomunikacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wycince drzew

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach rozbiérkowych.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach ziemnych.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy zatadunku, roztadunku i wbudowaniu materialow znajdujacych
zastosowanie przy realizacji zadania.

Instruktaz dotyczacy oczyszczenia i skrapiania emulsja asfaltowa kationowa warstw konstrukcyjnych

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu podbudow z kruszyw naturalnych tamanych,
Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu warstwy ulepszonego podloza z gruntu
stabilizowanego cementem

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy ukladaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu
asfaltowego

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu przepustu pod zjazdem

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wbudowaniu elementdéw ulic takich jak: tawy betonowe, krawezniki
betonowe, chodniki z kostki brukowej betonowej, obrzeza betonowe, zjazdow do gospodarstw i1 na drogi boczne,
nawierzchni z ptyt wielootworowych typu np.: "MEBA.

Instruktaz dotyczacy pozostatych robot drogowych

Instruktaz dotyczacy pracy sprzetu wibrujacego przy zaggszczaniu elementow konstrukcyjnych

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu pracy pod ruchem pojazdoéw i maszyn.

Instruktaz dotyczacy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia wypadku na budowie.

Zatwierdzony przez Organ Zarzadzajacy Ruchem Projekt Czasowej Organizacji Ruchu zapewniajacy oznakowanie
i zabezpieczenie robot na czas realizacji zadania.

Wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacym bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Organizacja ruchu i sposdb zabezpieczenia miejsca robot.

Czasowa organizacja ruchu.

Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajacym organizacja ruchu na czas zabezpieczenia robdt zostanie opracowana
i wprowadzona przez wykonawce w postgpowaniu przetargowym obejmujacym realizacj¢ zadania.

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach stanowi podstawg do zgloszenia robdt prowadzonych w pasie drogi powiatowej. Oznakowanie
i prowadzenie robot nalezy realizowa¢ w oparciu o projekt oznakowania i zabezpieczenia budowy. Jednostka

prowadzaca roboty zglasza do wlasciwego organu zarzadzajacego ruchem miejsce, date i czas wykonania robot oraz
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2.6.1.2.
2.6.1.3.

2.6.14.

2.6.1.5.

2.6.1.6.
2.6.1.7.

schemat oznakowania robot zgodny z istnicjaca sytuacja na danej drodze. O miejscu i czasie rob6t powiadamia
rowniez wlasciwego Komendanta Policji oraz zarzad drogi.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewni¢ sprawna i bezpieczna realizacj¢ zadania przez wykonawce,
spowodowa¢ wilasciwy nadzor jednostek odpowiedzialnych za bezpieczenstwo i organizacj¢ ruchu na drodze oraz
zapewni¢ bezpieczenstwa bezposrednich uczestnikow ruchu.

Zapewnienie dostepu do telefonu.

W porozumieniu i pod nadzorem jednostek administrujacych sieciami (przewodami) urzadzen podziemnych
namierzy¢, udokumentowaé i oznakowac ich przebieg, w celu zapewnienia bezpieczenstwa robdt oraz uniknigcia
ewentualnych uszkodzen urzadzen.

Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne w rejonie robot realizowanych w bliskim sasiedztwie uzbrojenia podziemnego.

W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawi¢ punkt zaopatrzony w sprzgt
przeciw pozarowy oraz apteczke pierwszej pomocy.

Zachowa¢ podczas robot bezwzgledny tad i porzadek na terenie budowy.

Tylko wyroby i materialty budowlane speniajace wymogi wlasciwych norm moga by¢ stosowane przy realizacji

zadania.

W czasie wykonywania robét budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé warunkéw technicznych

i technologicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych okreslonych w przepisach Ministerstwa

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z uwzglednieniem warunkéw BHP.
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8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. W sprawie dziennika budowy, montazu
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bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198 poz. 2042).
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12. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - O drogach publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 115 z 2007 r. ze zmianami)

13. Ogodlne Specyfikacje Techniczne opracowane przez lub na zlecenie GDDP w W-wie, GDDKiA w W-wie oraz

BZDBDiM Sp. z 0.0. w Warszawie opracowane w 1998 r., 2001 r., 2002 r., 2003 r. oraz 2004 + 2008 r.

Opracowat:

Rawicz, lipiec 2008 r.

Projekt budowlano - wykonawczy



