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SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 04.05.01
ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

W niniejszej SSTWiORB obowiazuja wszystkie ustalenia zawarte w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)
D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi”
GDDP 1998r. oraz w Rozporzadzeniu MTiGM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powin-
ny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999 r.) oraz Instrukcja DP-T14 o doko-
nywaniu odbioru robdt drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich
— Zatacznik do zarzadzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 14 lipca 1989 r. wraz z poz-
niejszymi zmianami.

OST - ogblna specyfikacja techniczna

SST - szczegOtowa specyfikacja techniczna

GDDP - Generalna Dyrekcja Drog Publicznych

GDDKIA - Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
PZ] - program zapewnienia jakosci

bhp. - bezpieczenstwo i higiena pracy

GUGIK - Glowny Urzad Geodezji i Kartografii

WSTEP
Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wy-
magania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem pedbudewy— ulepszonego podtoza
z gruntu tub-kruszywa stabilizowanego cementem w zwiqzku z przebudowq drogi gminnej nr 825015 Jutrosin -
Szymonki:

odcinek od km 0+706,0 do km 2+087,0 di. 1,381 km.
Zakres stosowania SSTWiORB
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Zaleca sig wykorzystanie SSTWiORB przy zlecaniu robot na drogach miejskich i gminnych.
Uwaga — przy wykonywaniu i odbiorze robot nalezy korzysta¢ z opisow szczegolowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot dotyczacych wylacznie robét stanowigcych przedmiot realizacji i odbioru.
Zakres robot objetych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem ulepszone-
go podtoza z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego wg PN-S-96012.
Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem moga by¢ stosowane do wykonania podbudéw zasadniczych, po-
mocniczych i ulepszonego podtoza wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.
Okreslenia podstawowe
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem — jedna warstwa zaggszczonej mieszanki cementowo — gruntowej,
ktéra po osiagnigciu wlasciwej wytrzymato$ci na Sciskanie, stanowi fragment nosnej czg$ci nawierzchni.
Mieszanka cementowo-gruntowa — mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby rowniez dodatkow ulep-
szajacych, dobranych w optymalnych ilo$ciach.
Podtoze gruntowe ulepszone cementem — jedna warstwa zaggszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na ktorej
uktadana jest warstwa podbudowy.
Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia
procesu wiazania cementu.
Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby dodat-
kow ulepszajacych, np. popiotdow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach, zaggsz-
czona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.
Podtoze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zaggszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na
ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.
Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 1.5.
MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow
Rodzaje materialow (brzmienie wg GDDKIiA BRI 3/541/5/04)
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudo-
wy i ulepszone podloze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt
2.
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Cement

Nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 lub hut-
niczy wg PN-B-19701.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wlasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymalos$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwcze$niej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najp6zniej po uptywie, h 12
4 | Statos¢ objgtosci, mm, nie wigcej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300.

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bgdzie dluzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowac za zgoda
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatno$¢ do robot.

Grunty

Przydatnos¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikow badan labora-
toryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012.

Do wykonania podbudéw i ulepszonego podloza z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy stosowac grunty
spelniajace wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze
wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek gruntu stabilizowanego sa zgodne z wymaganiami okreslony-
mi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm,
% (m/m), nie mniej niz: 100
b) b) ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm,
% (m/m), powyzej 85
c) ¢) ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm, PN-B-04481
% (m/m), powyzej 50
d) d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), 20
ponizej
2 | Granica plynnosci, % (m/m), nie wigcej niz: 40 PN-B-04481
3 | Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wigcej niz: 15 PN-B-04481
4 | Odczyn pH od 5do8 PN-B-04481
. . . N .
5 Za.wellftosc czgscei organicznych, % (m/m), nie wig ) PN-B-04481
cej niz:
6 0Zawartosc .51ar'czar¥0v'\/.,' w przeliczeniu na SO;, 1 PN-B-06714-28
% (m/m), nie wigcej niz:

Grunty nie spelniajace wymagan okreslonych w tablicy 2, moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu
chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy plynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % moga by¢ stabilizowane ce-
mentem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego podloza pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn, umozli-
wiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca si¢ uzycie gruntow o:
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wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,

zawarto$ci ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

zawartoS$ci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wigcej niz 15%.
Decydujacym sprawdzianem przydatno$ci gruntu do stabilizacji cementem sa wyniki wytrzymato$ci na $ciskanie
probek gruntu stabilizowanego cementem.
Kruszywa
Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw, spetniajace wy-
magania podane w tablicy 3.
Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze
wytrzymato$¢ na Sciskanie i mrozoodpornos¢ probek kruszywa stabilizowanego begda zgodne z wymaganiami okre-
Slonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedlug
1 | Uziarnienie
a) a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, %, nie
mniej niz: 30 PN-B-06714-15
b) b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm,
%, nie wigcej niz: 15
2 | Zawarto$¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad
kruszywem nie ciemniejsza niz: wzorcowa PN_B_([)56]714_26
3 iaz\?vartosc zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej 0.5 PN-B-06714-12
4 éawartg.sc'. siarczandw, w przeliczeniu na SO;, 1 PN-B-06714-28
0, ponizej:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe
i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach,
na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.
Woda
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielggnacji wykonanej warstwy
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg
pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej
podana norma lub do momentu poréwnania wynikow wytrzymatos$ci na $ciskanie probek gruntowo-cementowych
wykonanych z woda watpliwa i z woda wodociagowa. Brak roznic potwierdza przydatno$¢ wody do stabilizacji
gruntu lub kruszywa cementem.
Dodatki ulepszajace
Przy stabilizacji gruntoéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sig¢ nastgpujace dodatki ulepszajace:
wapno wg PN-B-30020,
popioty lotne wg PN-S-96035,
chlorek wapniowy wg PN-C-84127.
Za zgoda Inzyniera moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace aprobat¢ techniczna
wydana przez uprawniona jednostke.
Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem
W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatos$¢ gruntu lub kruszywa stabili-
zowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegdlnych warstw podbudowy
i ulepszonego podioza

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymalo$é na $ciskanie probek | Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej nasyconych woda (MPa) mrozood-
po 7 dniach | po 28 dniach | pornosci
1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub podbudowa od 1,6 od 2,5 0.7
pomocnicza dla KR2 do KR6 do2.2 d0 5.0
2 Gorna cze$¢ warstwy ulepszonego podloza grun-
towego o grubosci co najmniej 10 cm dla KRS i
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54.

KR6 lub goérna czes¢ warstwy ulepszenia stabego od 1,0 od 1,5 0,6
podtoza z gruntow watpliwych oraz wysadzino- do 1,6 do 2,5
wych
3 Dolna cz¢$¢ warstwy ulepszonego podloza grun-
towego w przypadku posadowienia konstrukcji
. ; . . . - 0d 0,5 0,6
nawierzchni na podlozu z gruntow watpliwych
i wysadzinowych do 1,5

SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogo6lne” pkt 3.

Betoniarnia nie moze zaktéca¢ warunkow ochrony $rodowiska tj. powodowaé zapylenia terenu, zanieczyszczenia
wod i wywotywac¢ halas powyzej dopuszczalnych norm. Wydajno$¢ betoniarni musi zapewni¢ zapotrzebowanie dla
danej budowy. Betoniarnia musi posiadaé petne wyposazenie gwarantujace wlasciwa jakos¢ wytworzonej mieszan-
ki. Minimalna pojemnos¢ zasypowa betoniarni - 1000 1 (dm3). Dozowanie wagowe kruszywa i cementu z doktadno-
$cig +3%. Dozowanie wody objgtosciowe przy pomocy objgtosciomierza przeptywowego. Zabrania si¢ stosowania
betoniarek wolnospadowych.

Uktadanie warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane bedzie rowniarka Iub uktadarka
do mieszanki betonowe;j.

Sprzet do zaggszcezenia podtoza z gruntu stabilizowanego cementem:

— walec ogumiony $redni lub cig¢zki o regulowanym ci$nieniu w oponach,

— walec gladki stalowy wibracyjny dwuwatowy, prowadzony,

— plyta wibracyjna lekka lub cigzka.

Wybor urzadzen do zaggszczenia pozostawia si¢ Wykonawcy w zaleznosci od jego mozliwosci 1 warunkow tereno-
wych - szerokosci zaggszezonej warstwy.

Uzyty przez Wykonawcg sprzgt mechaniczny do wykonania warstwy z gruntu stabilizowanego cementem musi by¢
sprawny technicznie i uzyskac akceptacjg Inwestora.

TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntow lub kru-
szyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania og6lne” pkt 4.

Transport kruszywa do betoniarni odbywac si¢ moze dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczajacymi kruszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa podczas transportu.

Transport cementu odbywa¢ sig musi w sposéb chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem.

Przewiduje si¢ transport cementu do wytworni betonu - luzem, w cysternach przystosowanych do przewozu mate-
riatéw sypkich.

Transport mieszanki odbywac si¢ musi samochodami samowyladowczymi. Samochody charakteryzowa¢ powinny
si¢ duza pojemnoscia.

Czas transportu mieszanki nie moze przekraczaé jednej godziny przy temperaturze ponizej +15°C i 20 minut przy
temperaturze otoczenia 15-30°C

Srodki transportu powinny umozliwiaé przewoz mieszanki betonowej do miejsca jej wbudowania bez zmiany kon-
systencji i bez rozsegregowania przed rozpoczgciem twardnienia. Mieszanka w czasie transportu powinna by¢ chro-
niona od wptywow atmosferycznych takich jak: opady, nastonecznienie, wiatry. Przy braku oston w konstrukcji
srodkow transportowych nalezy stosowac przykrycia (folia, brezent).

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub kru-
szyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogo6lne” pkt 5.

Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest
zamarznigte i podczas opaddow deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jezeli
prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.
Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy
i ulepszone podtoze z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne”
pkt 5.2.

Sktad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca si¢ taki dobor mie-
szanki, aby spelni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawartosci
cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w mieszance kruszywa stabili-
zowanego cementem dla poszczegdlnych warstw podbudowy i ulepszonego podtoza
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5.6.
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Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do masy suchego gruntu lub
Lp. Kategoria kruszywa
ruchu podbudowa zasadnicza | podbudowa pomocnicza ulepszone podloze
1 KR2 do KR6 - 6 8
2 KR 1 8 10 10

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancja +10%, -20% jej warto$ci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wlasciwosci gruntu lub kruszy-
wa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek wieloprzejsciowych
lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotno$¢ i w razie potrzeby ja zwigkszy¢ w celu utatwienia roz-
drobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozow zapewniajacych rownomierne i kontrolowane
dozowanie. Wraz z woda mozna dodawac¢ do gruntu dodatki ulepszajace rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wap-
niowy.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej warto$ci, grunt po-
winien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy doda¢ i przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajace, np. wapno lub
popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze recepcie.
Cement nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w iloéci ustalonej w recepcie labora-
toryjnej. Cement i dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny spo-
sob zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposob zapewniajacy jednorodno$¢ na okreslona glebokos¢, gwa-
rantujaca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w
prowadnicach, szczeg6lna uwagg nalezy zwréci¢ na jednorodno§¢ wymieszania gruntu w obrgbie skrajnych pasow o
szerokosci od 30 do 40 cm, przyleglych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnos¢ jest mniejsza od
optymalnej o wigcej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednia ilo§¢ wody i mieszankg ponownie doktadnie wymieszac.
Wilgotno$¢ mieszanki przed zaggszczeniem nie moze rdzni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigeej niz +10%, -
20% jej warto$ci.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢ dtuzszy od
2 godzin.

Po =zakonczeniu mieszania nalezy powierzchnig¢ warstwy wyrowna¢ i wyprofilowaé do wymaganych
w dokumentacji projektowej rzgdnych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy uzy¢ rownia-
rek i wykorzysta¢ prowadnice podtuzne, uktadane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia prowadnic mozna
odstapi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantujacej odpowiednig réwnos¢ warstwy,
po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy. Zagesz-
czenie nalezy przeprowadzi¢ w sposob okreslony w p. 5.8.

Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w iloéci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa
lub gruntu i cementu oraz objgtosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszania nie
zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstgpnych probach. W mieszarkach typu ciaglego predkos$¢ podawania ma-
teriatdbw powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki.
Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej wartosci.

Przed ulozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. Grubos¢ uktadania
mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubo$ci warstwy po zaggszczeniu.

Przed zaggszczeniem warstwa powinna by¢é wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podiuznych
i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwa-
rantujacej odpowiednia rownos$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystapi¢ do zaggszczania warstwy.

Grubo$¢ warstwy

Orientacyjna grubo$¢ poszczegodlnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie
powinna przekraczac:

i prey Y . eysenpree 'li' ’

22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

6.2.

6.3.

Jezeli projektowana grubo$¢ warstwy podbudowy jest wigksza od maksymalnej, to stabilizacje nalezy wykonywac
w dwoch warstwach.

Jezeli stabilizacja bgdzie wykonywana w dwoch lub wigcej warstwach, to tylko najnizej polozona warstwa moze
by¢ wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy lezace wyzej powinny by¢
wykonywane wedlug metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny by¢ wykonywane wedtug technologii mieszania w mieszarkach stacjo-
narnych.

Zagegszczanie

Zaggszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow gtad-
kich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SSTWiORB.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podioza o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi
i przesuwac¢ pasami podtuznymi, czgéciowo nakltadajacymi si¢ w strong osi jezdni. Zaggszczenie warstwy o jedno-
stronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwac pasami podtuzny-
mi, czg¢$ciowo nakladajacymi si¢, w strong wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczania zani-
zenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢ natychmiast naprawiane przez wymiang mieszanki na
petna glebokos¢, wyrownanie i ponowne zaggszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawi-
dlowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zaggszczania i obrobki powierzchniowe;j
musza by¢ zakonczone przed uptywem dwodch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zaggszczania i obrobki powierzchniowej musza by¢ za-
konczone nie pdzniej niz w ciagu 5 godzin, liczac od momentu rozpoczgcia mieszania gruntu z cementem.
Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia mieszanki okre§lonego wg BN-77/8931-
12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i SSTWiORB.

Specjalna uwagg nalezy poswigci¢ zaggszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecz-
nych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spgkane podczas zaggszczania lub w inny sposob wadliwe, musza by¢ na-
prawione przez zerwanie warstwy na pelna grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i po-
nowne zaggszczenie. Roboty te sa wykonywane na koszt Wykonawcy.

Spoiny robocze

W miare¢ mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej szerokosci.
Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy
pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w utozonej i zagesz-
czonej mieszance, nalezy niezwlocznie obcia¢ pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowaé kolejny
pas. W podobny sposob nalezy wykonaé poprzeczna spoing robocza na polaczeniu dziatek roboczych. Od obcigcia
pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomigdzy zakonczeniem zaggszczania
jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystgpuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny by¢
wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.

Pielggnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Zasady pielggnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w OST D-04.05.00 ,,Podbu-
dowy i ulepszone podioze z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania og6lne”
pkt 5.5.

Odcinek probny

O ile przewidziano to w SSTWiORB, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny, zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hy-
draulicznymi. Wymagania ogo6lne” pkt 5.3.

Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podtoza

Podbudowa i ulepszone podtoze powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce zgodnie z zasadami okreslonymi w
OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicz-
nymi. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 6.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw, kruszyw i gruntow przeznaczonych
do wykonania robdt i wyniki tych badan przedstawié¢ Inwestorowi w celu akceptacji.

Badania w czasie robot

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone
podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 6.3.
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6.4.

Czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Lp. Wyszczegodlnienie badan Czgstotliwo$¢ badan
Minimalna liczba [ Maksymalna po-
badan na dzien- wierzchnia
nej dziatce robo- | warstwy odcinajacej
czej przypadajaca
na jedno badanie
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa 2 600 m”
2 | Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem 2 600 m’
3 | Rozdrobnienie gruntu " 2 600 m’
4 | Jednorodnos¢ i gleboko$é wymieszania 2 2 600 m’
5 | Zaggszczenie warstwy 2 600 m’
6 | Grubo$¢ podbudowy lub ulepszonego podioza 3 400 m’
7 | Wytrzymatos$¢ na $ciskanie
7 1 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 probek 400 m?
8 | Mrozoodpornosé ¥ przy proj ektowani}l i w przypadkach
watpliwych
9 | Badanie spoiwa: - cementu przy prqj ektowaniu gk%aQu mieszanki
’ i przy kazdej zmianie
10 | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrédta
11 | Badanie wtasciwos$ci gruntu lub kruszywa dla k?:ccli;;j?la;xri tlslrlngkl?rzu(l?yivnalllame
12 | Wskaznik nognosei CBR ¥ w przypadkach wgtpliwych ina zlecenie
przedstawiciela Inwestora

1/ Badanie wykonuje si¢ dla gruntéw spoistych

2/ Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu

3/ Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiotami lotnymi
4/  Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu wapnem.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzeniu przez przedstawiciela Inwestora na biezaco, w miarg
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawceg materialow i zgodnosci wykonywanych robét z projektem i
wymaganiami niniejszej specyfikacji:

- badanie stosowanych materialow,

- kontynuacja badan nowych dostaw,

- badania jako$ci produkowanej mieszanki na budowie.

Wykonawca w obecnosci przedstawiciela Inwestora wykona 1 seri¢ (6probek) z kazdej dziennej dziatki roboczej do
badania wytrzymatosci na $ciskanie.

Wytrzymatos$¢ probek nasyconych woda na $ciskanie po 28 dniach:

- warstwa ulepszonego podloza o R,,=2,5 MPa

W czasie wykonywania warstwy podbudowy betonowej i ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem
wytworzonego w wezle betoniarskim Wykonawca zobowiazany jest kontrolowac:

- jednorodnos$¢ uktadanej warstwy,

- prawidlowo$¢ cech geometrycznych (szerokos¢, grubos¢, réwnos¢ podtuzna i poprzeczna).

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw badan laboratoryjnych Wykonawcy, po
uprzednim zapoznaniu z nimi.

Badania odbiorcze wytrzymato$ci na $ciskanie.

Badanie polega na Scisnigciu w wyspecjalizowanym niezaleznym Laboratorium Drogowym dostarczonych pré-
bek (6 probek walcowych o $rednicy 1 wysokosci 8cm z kazdej dziatki roboczej). Wytrzymatos¢ probek nasyconych
woda na $ciskanie po 28 dniach dla pedbudewy-betonowej+ ulepszonego podtoza R,3 =2,5 MPa.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymatosciowych ulepszonego podtoza

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podtoza podano w OST D-04.05.00 ,,Pod-
budowy i ulepszone podtoze z gruntdow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogol-
ne” pkt 6.4.

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje ponizsza tablica.

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaro6w wykonanego ulepszonego podtoza stabilizowanych spoiwami

Lp.| Wyszczegoélnienie badan i pomiardw Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow
1 [ Szeroko$¢ 10 razy na 1 km
2 | Réwnosé podtuzna W sposob ciagly planografem albo co 20 m tata na kazdym
pasie ruchu
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6.5.

Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

Rzgdne wysokoséciowe

Uksztaltowanie osi w planie* co 100 m

N [Nk~ |W

Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego pod-

losa w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*

Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach glow-
nych tukow poziomych.

Szerokos¢ pedbudewy+ ulepszonego podioza

Szerokos$¢ warstwy i ulepszonego podtoza nie moze r6ézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm, -
Scm.

Roéwnosci pedbudews— ulepszonego podioza

Nierownos$ci warstwy ulepszonego podloza nie moga przekracza¢ 15 mm.

Nieréwnosci podtuzne nalezy mierzy¢ 4 — metrowa tata lub planografem, natomiast nieréwnosci poprzeczne i po-
przeczne 4 — metrowa lata.

Nieréwnosci nie powinny przekraczaé:

- 15 mm dla pedbudewy-pemeeniezej+ ulepszonego podtoza.
Spadki poprzeczne podbudewy+i ulepszonego podtoza

Spadki poprzeczne pedbudews—t ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego podtoza

Roéznica migdzy rzednymi projektowanymi i rzednymi ulepszonego podtoza nie powinna przekracza¢: +1cm, -2cm.

Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os podbudowy i ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej

niz 5cm.

Grubo$¢ pedbudewsy i ulepszonego podtoza

Grubosc¢-pedbudewy—iulepszonego podloza nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

_dl bud Iniezei —10%.

- dla pedbudewy-pemeeniezej+ ulepszonego podloza +10%, -15%.

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podtoza.

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podtoza podano w OST D-

04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wy-

magania og6lne” pkt 6.5.

Niewlasciwe cechy geometryczne pedbudowy-t ulepszonego podtoza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie lub ulepszonym podtozu stwierdzi sig, ze odchylenia cech

geometrycznych przekraczaja wielkosci okreslone w OST D-04.05.01.31. pkt. 6.4., to warstwa zostanie rozebrana

na cala grubos$¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inwe-

stora.

Jezeli szeroko$¢ pedbudewy—tub ulepszonego podioza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigeej niz Scm

i nie zapewnia podparcia wyzej lezacym warstwom, to Wykonawca musi poszerzy¢ ulepszone podtoze przez ze-

rwanie warstwy na pelna grubos¢ do potowy szeroko$ci wykonywanego pasa ruchu i wbudowaé nowa mieszanke.

Nie dopuszcza si¢ mieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt.

Niewlasciwa grubos¢ pedbudewyi ulepszonego podtoza.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci Wykonawca wykona naprawg warstwy ulepszo-

nego podtoza przez zerwanie wykonanej warstwy, usunigcie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o

odpowiednich wiasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wyko-

naniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa wytrzymato$§¢ ulepszonego podtoza.

Jezeli wytrzymatos$¢ srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w OST dla poszczegdlnych rodza-

jow podbuddéw i1 ulepszonego podioza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowg o

odpowiednich wlasciwosciach na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabili-

zowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego podloza z gruntéw lub kruszyw stabili-

zowanych spoiwami hydraulicznymi.

ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub kruszyw stabili-

zowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania og6lne” pkt 8.
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9.2.

9.3.

10.

10.1.
10.2.
10.3.

10.3.1.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SSTWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
Przedstawiciel Inwestora oceni wyniki badan i pomiardéw przedlozone przez Wykonawceg zgodnie z niniejsza
SSTWiORB.
W wypadku stwierdzenia usterek, Inwestor ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania. Wykonawca wykona
je na wlasny koszt w ustalonym terminie.
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Zasady dotyczace ustalenia podstawy ptatnosci podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze
z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m” podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntoéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydrau-
licznymi obejmuje:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatdéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialow i urzadzen pomocni-
czych,
roztozenie i zaggszczenie mieszanki,
pielggnacja wykonanej warstwy
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
spulchnienie gruntu,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialow i urzadzen pomocni-
czych,
dostarczenie i rozscielenie sktadnikow zgodnie z recepta laboratoryjna,
wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi,
zaggszczenie warstwy,
pielggnacja wykonanej warstwy
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
Szczegdlowy zakres robot objetych ptatnoscia.
Platno$¢ za 1 m? wykonanej warstwy nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot wykonanych na
podstawie pomiarow i wynikow badan laboratoryjnych.
Ulepszone podioze 7 gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w wytworni betonéow o Rm = 2,5 MPa

gr. 10 cm pieleggnowane piaskiem i wodq - 65779 m?
PRZEPISY ZWIAZANE
OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
OST D-04.05.00 ,,Podbudowa i ulepszone podioze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicz-
nymi. Wymagania ogoélne”
Normy oraz inne dokumenty (przepisy) podane w OST D-04.05.00 ,,Podbudowa i ulepszone podioze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogo6lne” pkt 10.1.110.2.:
Normy:
1. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa
7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego
9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
12. PN-B-30020 Wapno
13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny
16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntow wapnem do celow drogowych
17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne
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10.4.

10.5.
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19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie plyta

22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$no$ci gruntu jako podloza nawierzchni podat-
nych

24.BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika aktywno$ci pucolanowej popiotéw lotnych
z wegla kamiennego

25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntow stabilizowanych aktywnymi popiotami lotnymi

Inne dokumenty:

1. Instrukcja CZDP 1980 ,,Badanie wskaznika aktywnosci zuzla granulowanego”

2. Wytyczne MK CZDP ,,Stabilizacja kruszyw i gruntéw zuzlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa

1979.

3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - 1997.

Rozporzadzeniu MTiGM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999 r.)

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robdt drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich

krajowych i wojewddzkich — Zatacznik do zarzadzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia

14 lipca 1989 r. wraz z pdzniejszymi zmianami

"Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym" - stanowiaca zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 listopada 1992r. (Dz.U. nr 97 poz.485).
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