Gmina Jutrosin Przebudowa drogi gminnej nr 825015 Jutrosin — Szymonki dt. 1,381 km
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 04.08.01
WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERALNO — ASFALTOWYMI 0/6,3 mm

W niniejszej SSTWiIORB obowiazuja wszystkie ustalenia zawarte w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)
D-04.08.01 ,,Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi” GDDP 1998r., D-05.03.05
"Nawierzchnia z betonu asfaltowego” GDDP 1998r., w Rozporzadzeniu MTiGM z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja
1999), z nastepujacymi uzupeltnieniami i doprecyzowaniami.

OST - ogoblna specyfikacja techniczna

SST - szczegOtowa specyfikacja techniczna

GDDP - Generalna Dyrekcja Drog Publicznych

GDDKIA - Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
PZJ - program zapewnienia jakosci

bhp. - bezpieczenstwo i higiena pracy

GUGIK - Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii

WSTEP
Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem wyrdéwnania poprzecznego
i podtuznego podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi w zwiqzku z przebudowq drogi gminnej nr 825015
Jutrosin - Szymonki:

odcinek od km 0+706,0 do km 2+087,0 di. 1,381 km.
Zakres stosowania SSTWiORB
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument
kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Zaleca si¢ wykorzystanie SSTWiORB przy zlecaniu robdt na drogach gminnych.
Uwaga — przy wykonywaniu i odbiorze robdt naleiy korzystaé z opiséw szczegdlowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét dotyczqcych wylqcznie robot stanowiqcych przedmiot realizacji i odbioru.
Zakres robot objetych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wyréwnania istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym.
Nawierzchni¢ z betonu asfaltowego mozna wykonywa¢ dla drog o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg ,,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDiM - 1997 wg ponizszego zestawienia:

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu
Kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych

100 kN/pas/dobe

KR1 12

KR2 od 13 do 70

KR3 od 71 do 335

KR4 od 336 do 1000

KRS5 od 1001 do 2000

KR6 > 2000

Okreslenia podstawowe.

Warstwa wyrownawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejacej warstwie w celu wyrdwnania jej
nieréwnosci w profilu podluznym i poprzecznym.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz w OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 1.4.
Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w OST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".
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3.2

Tablica 1. Wymagania wobec materialow do warstwy wiazacej, wyrownawczej i wzmacniajacej z betonu

asfaltowego
Wymagania wobec materiatow w
Lp. Rodzaj materiatu zaleznoéci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lubKR 2 KR 3doKR 6
1 | Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B-
11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego Kl I, IT; gat.1,2 | kLI, 1IV; gat.1, 2
b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i stalownicze)
jw. kl. I; gat. 1
2 | Kruszywo famane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] kL I, II; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] KL I, 1T -
4 |Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] KL I, 1I; gat.1,2 | kLI 11V gat.1,2
Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
Wypehiacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia pyly z -
wg orzeczenia laboratoryjnego odpylania, -
popioly lotne
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50,D 70 D 50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,C
wg TWT PAD-97 [13] - DES0 A,B,C,
DP30,DP80

1) tylko pod wzgledem $cieralnos$ci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Kruszywo
Do mieszanek mineralno - asfaltowych na warstwy wyrownawcze, wykonywanych i wbudowywanych na goraco,
nalezy stosowa¢ kruszywa spelniajace wymagania okreslone w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnie z betonu
asfaltowego”, pkt. 2, tablica nr 2 - dla ruchu KR1.
Wypehiacz.
Do mieszanek mineralno - asfaltowych na warstwy wyrownawcze nalezy stosowaé wypelniacz wapienny
spetniajacy wymagania podane w OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnie z betonu asfaltowego”, pkt. 2.
Lepiszcza
Lepiszcza powinny spelnia¢ wymagania okre§lone w OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnie z betonu asfaltowego”, pkt. 2.
Nalezy stosowa¢ asfalt D50 lub D 70 wg PN-C-96170:1965.
Sktadowanie materiatow
Dostawy i sktadowanie kruszyw, wypetniaczy i lepiszcza powinny by¢ zgodne z OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnie
z betonu asfaltowego”, pkt. 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Sprzet do wykonania robot
Sprzet do wykonania warstw wyrownawczych z mieszanek mineralno-asfaltowych zostat okreslony w OST
D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy wyrdwnawczej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzgtu:
wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanek mineralno -
asfaltowych,
uktadarek do uktadania mieszanek mineralno - asfaltowych typu zageszczonego,
skrapiarek o kontrolowanym wydatku lepiszcza,
walcow lekkich, §rednich i cigzkich stalowych gladkich,
walcow ogumionych,
samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.
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TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,D-M-00.00.00. ,, Wymagania og6lne” pkt 4.

Transport materiatow

Transport kruszyw, wypelniacza i lepiszcz powinien spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-05.03.05
»Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.

Asfalt.

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991

Wypetniacz.

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

Kruszywo.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem
Mieszanka mineralno - asfaltowa (beton asfaltowy).

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi pojazdami samowyladowczymi wyposazonymi w pokrowce
brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym speilnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sig stosowania samochodow termosow z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.
WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowej

Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych sa okreslone w OST D-05.03.05 , Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 5.

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inwestorem (Inzynierem). Wykonawca dostarczy
Inwestorowi (Inzynierowi) do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych i probki materiatbw pobrane w obecnosci Inwestora (Inzyniera).

Projektowanie mieszanki mineralno - asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikdéw mieszanki,

- doborze optymalnej ilo$ci asfaltu,

- okresleniu jej wlasciwosci i porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne. Rzg¢dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych dla wyréwnania nawierzchni,
oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu przyjgto tak jak dla warstw $cieralnych z betonu asfaltowego - wg OST
D-05.03.05 "Nawierzchnia z betonu asfaltowego”, tablica nr 3, rys. 3 (dla KR1).

Sktad mieszanki mineralno - asfaltowej powinien by¢ ustalona na podstawie badan probek wykonanych wg metody
Marshalla. Probki powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy nr 4 OST D-05.03.05 "Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” dla KR1.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiazacej, wyrOwnawczej oraz
wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Lp. | Wlasciwosci Kategoria ruchu KR-1
1 | Uziarnienie mieszanki, mm 0/6,3
2 [ Modut sztywnosci petzania ( MPa ) nie wymaga sie
3 | Stabilnos¢ wg Marshalla w temp. 60 ° C, kN 5,57
4 | Odksztatcenia probek jw., mm od 2,0 do 5,0
5 | Wolna przestrzen w probkach jw., %, (v/v) 1,5+ 4,5
6 | Wypehienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % 75,0 + 90,0
7 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) 1,5-5,0
8 | Wskaznik zaggszczenia warstwy, % 98,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy
projektowania sktadu MMA

2) probki zageszezone 2 x 50 uderzen ubijaka

3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka

4) specjalne warunki, obciazenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Mieszanka mineralno - asfaltowa powinna speilnia¢é wymagania [warto§ci moduléw sprezystosci (sztywnosci)
i wspdlczynnikéw Poissona] okreslone w Rozporzadzeniu MTiGM z 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999).
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5.3.

54.

Recepturg mieszanki mineralno - asfaltowej nalezy ustali¢ w niezaleznym specjalistycznym laboratorium drogowym
(na koszt Wykonawcy).
Produkcja mieszanki mineralno — asfaltowe;j
Zasady produkcji, dozowania sktadnikow i ich mieszania sg okreslone w OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 5.
Mieszanke¢ mineralno - asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym zapewniajacej
prawidlowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skladnikow
i gotowej mieszanki.
Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptura.
Dopuszcza si¢ dozowanie objgtosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od
temperatury.
Tolerancja dozowania sktadnikéw moze wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza,
lecz nie wigcej niz - 2 % w stosunku do masy sktadnika.
Jezeli przewiduje si¢ dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposob i iloSciach
okreslonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajacym
utrzymanie statej temperatury z tolerancja 5 ° C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosic:

dlaD 50 145°C-165 °C

dlaD 70 140°C-160 °C

dlaD 100 135°C-160 "C

dla polimeroasfaltu — wg wskazan producenta polimeroasfaltu
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypelniacza uzyskata
whasciwa temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30 ° C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno - asfaltowe; .
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno - asfaltowej powinna wynosic:

zD 50 140°C-170°C

zD 70 135°C-165 °C

dlaD 100 130 °C - 160 "C

dla polimeroasfaltu — wg wskazan producenta polimeroasfaltu
Mieszanka mineralno - asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz
o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ traktowana jako odpad produkcyjny.
Przygotowanie podtoza

Tablica 7. Maksymalne nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtoze pod warstwe
Scieralng | wigzaca i
wzmacniajaca
1 | Drogiklasy A, S i GP 6 9
2 |DrogiklasyGiZ 9 12
3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

Przed przystapieniem do wykonania wyrdéwnania poprzecznego i podtuznego istniejaca nawierzchnia powinna
zosta¢ oczyszczona z luznego piasku, kruszywa, tak aby byla czysta i sucha.

Nalezy wykona¢ uzupelienie ubytkow istniejacej nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno - asfaltowa
okreslona w pkt. 5.2.15.3.

Przed roztozeniem w-wy wyrownawczej z betonu asfaltowego 0/6,3mm podtoze nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa
kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,5 kg/m®. (oczyszczenie i skropienie nawierzchni wg OST D-04.03.01)
Warunki przystapienia do robot

Warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno - asfaltowej moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciagu
doby byla nie nizsza od 5 ° C. Nie dopuszcza si¢ ukladania warstw wyréwnawczych z mieszanki mineralno -
asfaltowej podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Zaro6b probny

Zasady wykonania i badania podano w OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych jest zobowiazany do
przeprowadzenia w obecnos$ci Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci probnego zarobu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ probny zardb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu w celu kontroli dozowania
kruszywa i zgodno$ci sktadu granulometrycznego z projektowang krzywa uziarnienia. Probke mieszanki mineralnej
nalezy pobrac po oprdznieniu zawartosci mieszalnika

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykona¢ petny zaréb probny z udziatem
asfaltu, w iloSci zaprojektowanej w recepcie, sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac
ekstrakcje.
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5.5.

5.6.

5.7.

Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno - asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji powinny by¢ zawarte zgodnie z OST D-05.03.05. tablica 10,
w granicach (dla KR1) w % m/m:

Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni drogi

Lp. | Skladniki mieszanki mineralno-asfaltowej o Kategorii ruchu KR 1

Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # (mm):

1 |31.5;25.0;20.0;16.0;12.8;9.6;8.0;6.3;4.0 +50
;2.0

’ Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # (mm): +3.0
0.85;0.42;0.30;0.18 ;0.15;0.075 ; ’
Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # (mm):

3 +2,0
0.075

4 | Asfalt +0,5

Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyréwnanie profilu masa mineralno-asfaltowa.
Przed przystapieniem do wykonywania wyrownania poprzecznego i podtuznego powierzchnia podbudowy powinna
zosta¢ oczyszczona z luznego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Warunki wykonania oczyszczenia
i skropienia podbudowy podane sa w OST D-04.03.01 ,,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.
Powierzchni¢ podbudowy, na ktdérej grubos¢ warstwy wyrownawczej bytaby mniejsza od grubosci minimalne;j
uktadanej warstwy wyrownawczej, nalezy sfrezowa¢ na glgbokos¢ pozwalajaca na jej ulozenie. Frezowanie
nawierzchni nalezy wykonac zgodnie z OST D-05.03.11 ,,Recykling”.
Uktadanie i zaggszczanie warstwy wyrownawczej
Mieszanka mineralno - asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uktad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.
Minimalna grubo$¢ warstwy wyrownawczej uzalezniona jest od grubosci kruszywa w mieszance i wynosi 2 cm.
Najwigkszy wymiar ziaren kruszywa nie powinien przekroczy¢ 0,5 grubosci uktadanej warstwy.
Przed przystapieniem do uktadania warstwy wyrownawczej Wykonawca powinien wyznaczy¢ niwelete uktadanej
warstwy wzdhuz krawedzi istniejacej nawierzchni za pomoca linki stalowej, po ktdrej przesuwa si¢ czujnik
urzadzenia sterujacego uktadarka.
Maksymalna grubos¢ uktadanej warstwy wyréwnawczej nie powinna przekraczaé 8 cm. Przy grubosci
przekraczajacej 8 cm warstwg wyrownawcza nalezy wykona¢ w dwu lub wigcej warstwach nie przekraczajacych od
6 do 8 cm.
Warstwe wyrownawcza uklada si¢ wedlug zasad okreslonych w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 5.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej
w pkt. 5.3.
Ze wzgledu na zmienng grubo$¢ zaggszczanej warstwy wyrownawcze] Wykonawca robdt, na podstawie
przeprowadzonych prob, przedstawi Inzynierowi do akceptacji sposob zaggszczania warstw wyrownawczych
w zalezno$ci od ich grubosci.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaakceptowanym przez Inwestora schematem przejsé
walca.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

dla asfaltu D 50 130 ° C,

dla asfaltu D 70 125 ° C.

dla asfaltu D 100 120 °C

dla polimeroasfaltu — wg wskazan producenta polimeroasfaltu
Zaggszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zaggszczenia ulozonej warstwy
powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zlacza
powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Ztacze robocze powinno by¢ rowno obcigte 1 powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem
lub oklejona samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposob wykonywania ztacz roboczych powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.
Utrzymanie wyrownanej podbudowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrownanej podbudowy we wilasciwym stanie, az do czasu
ulozenia na niej nastgpnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy Wykonawca naprawi na koszt
wlasny.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne " pkt 6.
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6.2.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.
6.3.3.

6.3.4.
6.3.5.
6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

6.3.9.
6.3.10.
6.4

6.4.1.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypeliacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy podano w OST D-05.03.05
»Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6. wg tablicy 11 OST D-05.03.05.

Lp. Wyszczegollnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na dziennej dzialce
roboczej
1 | Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno - 1 probka przy produkeji do 500 Mg
asfaltowej 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiasciwo$ci asfaltu dla kazdej dostawy ( cysterny )
3 | Wilasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiasciwosci kruszyw przy kazdej zmianie
5 | Temperatura sktadnikow mieszanki mineralno - dozor ciagly
asfaltowej
6 Temperatura mieszanki mineralno - asfaltowe;j kazdy pojazd przy zaladur'lku twczasie
wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno - asfaltowej Jw.
8 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralno - . —
. . . jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni

Lp.11iIp. 2 — badania moga by¢ wykonane zamiennie wg PN-S-96025:2000

Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobraé po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem
asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowana w recepcie laboratoryjne;j.

Sktad mieszanki mineralno - asfaltowej

Badania sktadu mieszanki mineralno - asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967. Wyniki
powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja podana w pkt. 5.6. tablica 10 OST D-05.03.05.

Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ wlasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt. 2.4.

Badanie wlasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ whasciwosci wypetniacza zgodnie z pkt 2.3.

Badanie wlasciwosci kruszywa

Z czgstotliwoscia podang w tablicy w pkt. 6.3.1. nalezy okresli¢ wlasciwos$ci kruszywa, zgodnie z pkt. 2.2.

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno - asfaltowe;j.

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno - asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i SSTWiORB.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno - asfaltowe;j.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno - asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance
i odczytaniu temperatury.

Doktadnos¢ pomiaru 2 °C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SSTWiORB.
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno - asfaltowe;.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno - asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkc;ji,
zatadunku roztadunku i wbudowywania.

Wiasciwosci mieszanki mineralno - asfaltowe;.

Wiasciwosci mieszanki mineralno - asfaltowej nalezy okresli¢c na prébkach zaggszczonych metoda Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanego wyréownania podbudowy

Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych wykonanego wyrdéwnania powinny byc
zgodne z okreslonymi w OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej
wg Rozporzadzenia MTiGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999) - zalacznik nr 6 oraz OST D-05.03.05
"Nawierzchnia z betonu asfaltowego”, pkt 6, tablica 12:

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow
1 | Szerokos$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci | km.
2 | Rowno$¢ podluzna warstwy Kazdy pas ruchu planografem lub tata co 10 m
3 | Rowno$¢ poprzeczna warstwy Nie rzadziej niz co 5 m
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6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

6.4.7.

6.4.8.

6.4.9.

6.4.10.

6.4.11.

8.2.

4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugo$ci 1 km

5 Rzedne wysokosciowe warstwy wg zat. 6 rozporzadzenia MTiGM z 2.03.1999 pkt.1. w osi i krawedzi
co 20 m, na odcinkach krzywoliniowych co 10 m

6 | Uksztattowanie osi w planie wedtug dokumentacji budowy

7 | Grubos$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2

8 | Ztacza podtuzne i poprzeczne Cata dlugos¢ ztacza

9 | Krawedz, obramowanie warstwy Catla dlugos¢

10 | Wyglad warstwy Ocena ciagla

11 | zaggszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2

12 | wolna przestrzen w warstwie Jw.

Szerokos¢ warstwy.

Szerokos¢ warstwy wyrownawczej z mieszanki mineralno - asfaltowej powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa, z tolerancja £ 5 em.

Szerokos$¢ warstwy asfaltowej nizej polozonej, nie ograniczonej kraweznikiem Iub opornikiem w nowej konstrukcji
nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej
jednak niz 5 cm.

Réwnos¢ podtuzna i poprzeczna warstwy

Oceng rownosci podtuznej nalezy wykonywaé wg pkt. 2 zal. nr 6 Rozporzadzenia MTiGM z 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - jak dla warstwy
wiazacej.

Spadki poprzeczne warstwy.

Spadki poprzeczne warstwy z mieszanki mineralno - asfaltowej na odcinkach prostych na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0.5 %.

Rzgdne wysokosciowe.

Nalezy wykonywa¢ wg pkt.l1 zal. nr 6 Rozporzadzenia MTiGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dopuszczalne odchylenie w stosunku do dokumentacji projektowej wynosi + 1 em.

Uksztaltowanie osi w planie.

O$ powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancja £ 5 cm.

Grubos$¢ warstwy.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja £ 10 %.

ZYacze podtuzne i poprzeczne.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle Iub prostopadle do osi. Ziacza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zlacza powinny
by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Krawedz, obramowanie warstwy.

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawaé¢ od 3 do 5 mm ponad ich
powierzchnig. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecznosé¢
obcigcia pokryte asfaltem.

Wyglad warstwy.

Wyglad warstwy 2z mieszanki mineralno - asfaltowej powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych tuszczacych si¢ i spekanych.

Zaggszczenie warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie.

Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjne;j.

Stabilno$¢ zaprojektowanej mieszanki mineralno - asfaltowej musi by¢ zgodna z tabela w pkt. 5.2.

Za obnizenie stabilnosci w granicach do 20% stosunku do warto$ci recepturowej beda naliczane potracenia jak za
wady trwale (procent zanizenia w stosunku do wymagan SSTWiORB x1/2x koszt wykonania powierzchni warstwy
reprezentowanej przez probke).

W przypadku zanizenia wigkszego niz 20 % zakwestionowany odcinek ulegnie rozbiorce.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne " pkt 7.

Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiarowa jest 1 t (tona) wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne " pkt 9.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWiORB, instrukcja DP-T14
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhug pkt.6 daty wyniki
pozytywne.

Obliczenie potracen wg instrukcji DP-T14

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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9.2.

9.3.

10.

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

10.4.1.

10.4.2.

10.5.

Roboty zwigzane z wykonaniem wyrownania wg zasad okreslonych w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"
pkt 8.2.
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne " pkt 9.
Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 t wyr6wnania podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
dostarczenie materiatow,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j i jej transport na miejsce wbudowania.
posmarowanie asfaltem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
skropienie migdzywarstwowe,
rozscielenie 1 zaggszczenie mieszanki zgodnie z zatozonymi spadkami i profilem (rgczne roztozenie w miejscach
niedostepnych dla rozktadarek ) - grubos¢ wyrdwnania wg obliczen,
obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w SSTWiORB,
Szczegdlowy zakres robot objetych ptatnoscia.

— Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankq mineralno-asfaltowq 0/6,3 mm mechanicznie — 99,8t
— Wyrdwnanie istniejqcej podbudowy mieszankq mineralno-bitumiczng — przewoz - 9981t
PRZEPISY ZWIAZANE

OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

OST D-04.08.01 ,,Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi”

OST D-05.03.05 ,,Nawierzchnie z betonu asfaltowego”

Normy oraz inne dokumenty (przepisy) podane w OST D.05.03.05 ,,Nawierzchnie z betonu asfaltowego:
Normy:

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni Drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni
Drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni Drogowych

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych

9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypekiacz kamienny do mas bitumicznych

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata

Inne dokumenty:

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

2. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54,
IBDiM, Warszawa, 1997

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM,
Warszawa, 1999

4. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jako$ci gryséw i zwirdw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

5. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornos$ci na odksztalcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modulu sztywnos$ci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda pelzania pod
obciazeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

Instrukcja DP-T14.
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INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROWADZONYCH NORMA PN-EN 12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja OST zostala wprowadzona do stosowania przez Generalna Dyrekcj¢ Drog Krajowych i Autostrad
pismem nr GDDKIiA-BRI 3/211/3/03 z dnia 2003-09-22.

1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyzja prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zostala przyjeta, metoda notyfikacji (bez
thumaczenia), do stosowania w Polsce norma PN-EN 12591:2002 (U), okre$lajace metody badan i wymagania wobec
asfaltoéw drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niz dotychczasowa norma PN-C-96170:1965.

Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) sa dostgpne w Polsce od poczatku 2003 r.

Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewaznia dotychczas stosowanej normy PN-C-96170:1965. Z chwila
przywotania w dokumentach kontraktowych normy PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania
asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965.

2. Zmiany aktualizacyjne w OST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltow wg PN-EN 12591:2002 (U) w OST, wydanych przez GDDP
w 2001 r., uwzgledniajacych zatozenia ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”
(KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:
1. D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.
Niniejsza informacja dotyczy roéwniez innych OST uwzgledniajacych roboty z wykorzystaniem lepiszcza
asfaltowego.

AN

3. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drog i Mostow w porozumieniu z
Generalng Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad uaktualnit zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek
mineralno-asfaltowych w ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, ktory byt podstawa
opracowania OST wymienionych w punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedlug przeznaczenia mieszanki i
obciazenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zal. A Kategoria ruchu
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do podbudowy Tablica A 50/70 35/50 35/50
35/50
Beton asfalt do warstw DE30 A.B.C 35/50
cton astaltowy do warstwy Tablica C 50/70 DES0 A,B,C DE30 A,B,C
W1azace] DP30 DP30
DPS80
Mieszanki mineralno-asfaltowe do
warstwy $cieralnej (beton asfaltowy, 50/70 50/70 DE30 AB.C
mieszanka SMA, mieszanka MNU) Tablica E DES80 A,B,C | DE30 A,B,C DES0 A ’B ’Cl

DE150 A,B,C' | DES0 A,B,C'

Uwaga: ' - do cienkich warstw

Oznaczenia:

KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,

SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,

MNU- mieszanka o nieciagtym uziarnieniu,

35/50- asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,

50/70- asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastgpujacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,

DE, DP-  polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997
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4.

Wymagania wobec asfaltow drogowych

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drog i Mostow w porozumieniu z
Generalng Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad ustalit wymagane wtasciwosci dla asfaltow z dostosowaniem do
warunkow polskich - tablica 2.

Tablica 2.Podzial rodzajowy 1 wymagane wlasciwosci asfaltow drogowych o penetracji od 20 0,1 mm do 330 0,1
mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunkow polskich

Lp. Wrhasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania | 20/30 | 35/50 | 50/70 70/100 100/150 | 160/220 | 250/330
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJINE
. PN-EN
1 Penetracja w 25°C 0,lmm 1426 20-30 35-50 50-70 70-100 100-150 160-220 [ 250-330
Temperatura o PN-EN
2 migknienia C 1427 55-63 50-58 46-54 43-51 39-47 35-43 30-38
Temperatura o PN-EN
3 zaplonu, nie mniej C 22592 240 240 230 230 230 220 220
niz
Zawarto$¢
4 | skladnikéw %m/m | PN-EN 99 99 99 99 99 99 99
rozpuszczal-nych, 12592
nie mniej niz
Zmiana masy po
5 starzeniu (ubytek % m/m PN-EN 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
lub przyrost) nie 12607-1
wigcej niz
Pozostata
6 penetracja po % PN-EN 55 53 50 46 43 37 35
starzeniu, nie mniej 1426
niz
Temperatura
7 | migknienia po °C PN-EN 57 52 48 45 41 37 32
starzeniu, nie mniej 1427
niz
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartos¢ parafiny, o
8 | nie wiccej niz % PN-EN 22 2.2 22 2.2 22 22 22
12606-1
Wzrost temp.
9 | micknienia po °C PN-EN 8 8 9 9 10 11 11
starzeniu, nie 1427
wigcej niz
Temperatura Nie ok-
10 | tamliwosci, nie °C PN-EN | rodlasic | -5 -8 -10 -12 -15 -16
wigcej niz 12593
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