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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

_ D-01.02.04 ,
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA gr. 15 cm
ROZEBRANIE PODBUDOWY Z MAS MINERALNO-BITUMICZNYCH gr. 4 cm
ROZEBRANIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH 15%30 cm
ROZEBRANIE OBRZEZY BETONOWYCH 8x30 cm
ROZEBRANIE EAW POD KRAWEZNIKI Z BETONU
ROZEBRANIE PRZEPUSTOW POD ZJAZDAMI Z RUR BETONOWYCH @ 40 cm
(z zaladunkiem i wywiezieniem gruzu z rozbiérki na odl. 3 km)

W niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (SSTWiORB)
obowiazuja wszystkie ustalenia zawarte w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) D-01.02.04. "Rozbidrka
elementow drog, ogrodzen i przepustow” GDDP 1998 r.

W niniejszej SSTWiORB obowiazuja wszystkie ustalenia zawarte w Rozporzadzeniu MTiGM z 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43
z dnia 14 maja 1999r.)

OST - ogolna specyfikacja techniczna

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna

GDDP - Generalna Dyrekcja Drog Publicznych

GDDKIiA - Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
PZ) - program zapewnienia jakosci

bhp. - bezpieczenstwo i higiena pracy

GUGIK - Glowny Urzad Geodezji i Kartografii

WSTEP.
Przedmiot SSTWiORB.
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(SSTWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbidrka elementéw drog,
ogrodzen i przepustow w zwiqzku z przebudowq drogi gminnej nr 825015 Jutrosin - Szymonki:
odcinek od km 0+706,0 do km 2+087,0 dl. 1,381 km.
Zakres stosowania SSTWiORB.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokument
kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowyeh-i-wejewéddzkich-oraz powiatowyeh
gminnych (wymienionych w punkcie 1.1.).
Zaleca sig wykorzystanie SSTWiORB przy zlecaniu robot na drogach miejskich i gminnych.
Uwaga podstawowa — przy wykonywaniu i odbiorze robot nalezy korzysta¢ z opiséw szczegélowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét dotyczacych wylacznie robét stanowiacych przedmiot
realizacji.
Zakres robot objetych SSTWiORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z rozbiorka:
— warstw nawierzchni,
— kraweznikow, obrzezy i opornikow,
—  Sciekow,
— chodnikow,
— ogrodzen,
— barier i porgczy,
— znakdéw drogowych,
— przepustow: betonowych, zelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.
Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.
Rusztowania.
Rusztowania robocze przestawne przy rozbidrce przepustow moga by¢ wykonane z drewna lub rur stalowych
W postaci:
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rusztowan koztowych, wysokosci od 1,0 do 1,5 m, sktadajacych si¢ z lezni z bali (np. 12,5%12,5 cm), nog
z krawedziakow (np. 7,6%7,6 cm), stezen (np. 3,2x12,5 cm) i pomostu z desek,

— rusztowan drabinowych, sktadajacych si¢ z drabin (np. dtugosci 6 m, szerokosci 52 cm), usztywnionych
stezeniami z desek (np. 3,2x12,5 cm), na ktoérych szczeblach (np. 3,2%6,3 cm) uktada si¢ pomosty z desek,

— przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych $rednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek okoto
1,2%1,5 m lub plaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych $rednicy 108 mm i katownikow 45x45x5
mm i 70x70x7 mm), o wymiarach klatek okoto 1,1x1,5 m,

— rusztowan z rur stalowych $rednicy od 33,5 do 76,1 mm potaczonych tacznikami w ramownice i kratownice.

Rusztowanie nalezy wykona¢ z materialoéw odpowiadajacych nastgpujacym normom:

— drewno i tarcica wg PN-D-95017, PN-D-96000, PN-D-96002 lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,

— gwozdzie wg BN-87/5028-12,

— rury stalowe wg PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,

— katowniki wg PN-H-93401, PN-H-93402 lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.

SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

Sprzet do rozbiorki.

Do wykonywania robot zwigzanych z rozbidrka elementéw drog, ogrodzen i przepustow moze by¢ wykorzystany

sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
spycharki,
fadowarki,
zurawie samochodowe,
samochody cigzarowe,
zrywarki,
miloty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki.

TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport materiatow z rozbiorki.

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonanie robot rozbiérkowych.

Roboty rozbiérkowe elementéw drog, ogrodzen i przepustow obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich

elementdw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWiORB lub wskazanych przez

Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, Inzynier moze

poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk

materiatow.

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SSTWiORB lub przez

Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy speli¢ warunki

okreslone w OST D-05.03.11 ,,Recykling”.

W przypadku robét rozbiérkowych przepustu nalezy dokonac:

— odkopania przepustu,

— ew. ustawienia przeno$nych rusztowan przy przepustach wyzszych od okoto 2 m,

— rozbicia elementdéw, ktdrych nie przewiduje si¢ odzyskac, w sposob reczny lub mechaniczny z ew. przecigciem
pretow zbrojeniowych i ich odgigciem,

— demontazu prefabrykowanych elementow przepustow (np. rur, elementéw skrzynkowych, ramowych)
z uprzednim oczyszczeniem spoin i czgsciowym usunigciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtoérnego uzycia (z zaprawy, kawalkow betonu,
izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych

uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce

okreslone w SSTWiORB lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SSTWiORB staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu

budowy.
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Doty (wykopy) powstale po rozbiorce elementéw drég, ogrodzen i przepustow znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.
Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypethié¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w OST
D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola jakosci robot rozbiorkowych.
Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnoéci wykonanych robot rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen
1 przepustéw powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa robo6t zwigzanych z rozblorkaL elementoéw drog i-egredzes jest:
— dla podbudowy i nawierzchni fehedm-ka m’ (metr kwadratowy)
— dla kraweznika, opornika A prefa o
- d-la—z&akewd*egeweh—sﬂ—ész—&ﬂea};
dla przepustow i ich elementéow
a) betonowych, kamiennych-ceglanyeh—m’(metr szedcienny);
b)—prefabrykewanyeh-betonowyeh, zelbetowyeh—m-(metr):
ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
PODSTAWA PLATNOSCL
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowe;.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw podbudowy i nawierzchni:
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
rozkucie 1 zerwanie nawierzchni,
ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z ulozeniem na
poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatoéw z rozbiorki,
wyrownanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbidrki kraweznikoéw, obrzezy i opornikow:
odkopanie krawgznikow, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,
— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
— wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

v - m (metr),
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h) dla rozbiorki przepustu:
odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umocnien itp.,
— ew. ustawienie rusztowan i ich pdzniejsze rozebranie,
— rozebranie elementow przepustu,
— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
— zaftadunek i wywiezienie materiatdéw z rozbiorki,
— zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z zaggszczeniem do uzyskania Is 1,00 wg BN-77/8931-12,
uporzadkowanie terenu rozbiorki.
Szczegoiowy zakres robot objetych ptatnoscia.

Rozbidrka podbudowy z kruszywa gr. 10 cm mechanicznie - 102,0 m?
Rozbiérka podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - 102,0 m?
Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm - 368,0 m
Rozebranie law pod krawezniki z betonu - 11,04m3
Rozebranie przepustéw rurowych pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm - 5,0 m
Zaladunek gruzu koparko-ladowarka i wywo6z przy obstludze na zmiang¢ roboczg przez 3
samochody samowyladowcze na odleglo$¢ do 3km - 50,04 m’
Oczyszczenie terenu po usuni¢ciu nawierzchni i chodnikow.

PRZEPISY ZWIAZANE.

OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
OST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”
Normy podane w OST D-01.02.04 ,,Rozbioérka elementow drog, ogrodzen i przepustow” pkt 10.:

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco
0golnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na
zimno ogolnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rdwnoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na
£0raco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem
gtadkim, okragltym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z dn. 14.10.2003 r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie warunkow technicznych dla znakow i
sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego (Dz. U nr 170 poz. 1393).

Zatacznik nr 1 = 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. zatacznik do nru 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. W sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138 poz. 1555).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198 poz. 2042).

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (opracowano na podstawie: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, Nr 170, poz.1217, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MTiGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999).

Dz. U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 — Ustawa nr 628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach”

»Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym” stanowiaca zal. nr 1 do Zarzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych nr 184 z dnia 06.06.1990 r.
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