Szymonki 2 250708A

OFERTA

Lp. Nr spec. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
techn. wyceny miary zt zt
(6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
Przebudowa drogi gminnej nr 825015 Jutrosin - Szymonki od km 0+706,0 do km 2+087,0 dt. 1,381 km
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 45233000-9 |D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1/D-01.01.01 KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- km 1.38
d1.1 01 sa drég w terenie rowninnym.
1.2 45233000-9 | D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzakow
2/D-01.02.01 KNNR 1 0101-|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $redni- szt. 11.00
d.1.2 03 cy 26-35 cm
3|D-01.02.01 KNNR 1 0101-|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $redni- szt. 4.00
d.1.2 04 cy 36-45 cm
4|D-01.02.01 KNNR 1 0107-| Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2km. mp 3.40
d.1.2 01
5|D-01.02.01 KNNR 1 0107-|Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp 2.99
d.1.2 02
6|D-01.02.01 KNNR 1 0107-|Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. mp 7.70
d.1.2 03
1.3 45111000-8 |D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drog
7|D-01.02.04 |KNNR 6 0801-|Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicz- m?2 102.00
d.1.3 02 nie
8|D-01.02.04 |KNNR 6 0802-|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. m?2 102.00
d.1.3 04 4 cm mechanicznie
9/D-01.02.04 |KNNR 6 0806-|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- m 368.00
d.1.3 01 sypce piaskowej
10/D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 11.04
d.1.3 0812-03
11/D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych pod zjazdami - rury beto- m 5.00
d.1.3 0816-01 nowe o $r. 40 cm
12|D-01.02.04 |KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na m3 50.04
d.1.3 1103-01 zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze
13/D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3 50.04
d.1.3 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odleg. 1 km
14|D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3 50.04
d.1.3 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km > 1 km
do 3 km
Krotnos¢ = 2
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
21 45110000-1 | D-02.01.01 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat | -V
15/D-02.01.01 KNNR 1 0202-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o m3 4805.12
d.2.1 06 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. Ill-1V z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad.
16|/D-02.01.01 KNNR 1 0208-|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- m3 4805.12
d.2.1 01 mi samowyfadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
(kat.gr. I-1V)
17|D-02.01.01 KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mecha- m?2 6419.40
d.2.1 0506-04 nicznie w gr.kat.I-lll <rowy>
2.2 45110000-1 D-02.03.01 Wykonanie nasypéw mechanicznie w gruncie kat | - VI
18|D-02.03.01 KNNR 1 0202-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 188.20
d.2.2 05 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad. w miejsce wbudowania w nasyp
19/D-02.03.01 KNNR 1 0208-|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- m3 188.20
d.2.2 02 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej (kat.gr. I-IV) na odl. do 3 km
Krotnos¢ = 2
20|D-02.03.01 KNNR 1 0407-|Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3,0 m spy- m3 188.20
d.2.2 01 charkami w gruncie kat.|-Il
21|D-02.03.01 KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-1ll m?2 2102.00
d.2.2 0506-07
3 D-04.00.00 PODBUDOWA
31 45233000-9 |D-04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych
22|D-04.03.01 KNNR 6 1005-|Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg szybko- m?2 1585.90
d.3.1 07 rozpadowsg istniejacej nawierzchni bitumicznej w ilosci 0,5
kg/m2
23|D-04.03.01 KNNR 6 1005-|Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg sred- m?2 6456.98
d.3.1 07 niorozpadowg podbudowy z kruszywa famanego w ilosci 0,
7 kg/m2
Krotnos¢ = 1.4
3.2 45233000-9 |D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczni
24|D-04.04.02 |KNNR 6 0113-|Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszyw tama- m?2 6577.90
d.3.2 01 nych naturalnych (KENSM) gr. 12 cm
Krotnos¢ = 0.8
25|D-04.04.02 |KNNR 6 0113-|Warstwa gérna podbudowy zasadniczej z kruszyw tama- m?2 6577.90
d.3.2 04 nych naturalnych (KENSM) gr. 8 cm
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3.3 45233000-9 |D-04.05.01 Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
26|D-04.05.01 KNNR 6 0109-|Ulepszone podfoze z gruntu stabilizowanego cementem m?2 6577.90
d.3.3 01 wytworzonego w wytworni betonéw o Rm = 2,5 MPa gr.10
cm pielegnowane piaskiem i wodg
3.4 45233000-9 |D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszanka mineralno - bitumiczng
27|D-04.08.01 KNNR 6 0108-| Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano- t 99.80
d.3.4 02 asfaltowa 0/6,3 mm mechaniczne
28|D-04.08.01 KNNR 6 0108-|Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano- t 99.80
d.3.4 05 bitumiczng - dodatek za 1 km przewozu ponad 5 km do 17
km
Krotnos¢ = 12
4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
4.1 45233000-9 |D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
29|D-05.03.05 |KNNR 6 0308-|Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8 mm stabilno$¢ m?2 6269.02
d.4.1 01 wg Marshalla >= 8,0 kN o grubo$ci 4 cm, warstwa wigzaca
z betonu asfaltowego jak na warstwe Scieralng
30|D-05.03.05 |KNNR 6 0308-|Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 t 626.90
d.4.1 07 km ponad 5 km do 17 km
Krotnos¢ = 12
5 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 45233000-9 |D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami
31/D-06.02.01 KNNR 6 0605-|Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwi- m3 1.85
d.5.1 01 rowe grub. 10 cm
32|D-06.02.01 KNNR 6 0605-|Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe z betonu szt 10.00
d.5.1 03 B-30 dla rur o $rednicy 20 cm do 30 cm (lub prefabrykowa-
na $cianka typu PATENT)
33|D-06.02.01 KNNR 6 0605-|Analogia - przepusty rurowe pod zjazdami np.: - rura czer- m 37.00
d.5.1 06 z.0.2.7. wona, dwuscienna Wavin X-Stream PP SN8 $r. 300 mm
9902-03 bez kielicha z jedng nasuwka i uszczelkami
6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1 45233000-9 |D-08.01.01 Krawezniki betonowe
34|D-08.01.01 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa B-15 z oporem pod kra- m3 55.64
d.6.1 0402-04 weznik wysoki wystajacy
35|D-08.01.01 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa B-15 z oporem pod kra- m3 4.29
d.6.1 0402-04 weznik wysoki obnizony
36/D-08.01.01 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa B-15 z oporem pod kra- m3 4.29
d.6.1 0402-04 weznik wtopiony na ptask
37|D-08.01.01 KNNR 6 0401-|Krawezniki betonowe wystajgce wysokie o wymiarach m 824.30
d.6.1 03 15x30 cm bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
grub. 5 cm
38|D-08.01.01 KNNR 6 0401- Krawezniki betonowe wystajgce obnizone o wymiarach m 63.50
d.6.1 03 15x30 cm bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
grub. 5cm
39/D-08.01.01 KNNR 6 0401-|Krawezniki betonowe wtopione na ptask o wymiarach m 11.50
d.6.1 03 15x30 cm bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
grub. 3 cm
6.2 45233000-9 |D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
40|D-08.02.02 |KNNR 6 0105-|\Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane m?2 32.75
d.6.2 08 mechanicznie o gr. 6 cm
Krotno$¢ = 1.2
41|D-08.02.02 |KNNR 6 0109-|Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem m?2 12.60
d.6.2 01 wytworzonego w wytworni betonéw o Rm = 2,5 MPa gr.10
cm pielegnowane piaskiem i wodg
42|D-08.02.02 |KNNR 6 0502-|Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm m?2 55.79
d.6.2 03 na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm z wypetnie-
niem spoin piaskiem
6.3 45233000-9 |D-08.03.01 Obrzeza betonowe
43|D-08.03.01 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa B-10 z oporem m3 0.15
d.6.3 0402-04
44|D-08.03.01 KNNR 6 0404-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 15.40
d.6.3 03 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
6.4 45233000-9 |D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
45|D-10.07.01 KNNR 6 0101-|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 15 cm w gruncie kat. m?2 346.39
d.6.4 01 II-VI na catej szeroko$ci jezdni zjazdow
Krotnos¢ = 1.5
46|D-10.07.01 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa B-15 z oporem pod kra- m3 3.36
d.6.4 0402-04 weznik wtopiony na ptask
47|D-10.07.01 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa B-15 z oporem pod kra- m3 7.20
d.6.4 0402-04 weznik wysoki wystajacy
48|D-10.07.01 KNNR 6 0401-| Krawezniki betonowe wystajace wysokie o wymiarach m 106.60
d.6.4 03 15x30 cm bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
grub. 5 cm
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49|D-10.07.01 KNNR 6 0401-|Krawezniki betonowe wtopione na ptask o wymiarach m 66.70
d.6.4 03 15x30 cm bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
grub. 3 cm
50|{D-10.07.01 KNNR 6 0109-| Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego m?2 72714
d.6.4 01 cementem, wytworzonego w wezle betoniarskim o Rm=2,5
MPa gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg
51|D-10.07.01 KNNR 6 0113-|Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszyw tama- m?2 380.75
d.6.4 01 nych naturalnych (KENSM) gr. 12 cm
Krotnos¢ = 0.8
52|D-10.07.01 KNNR 6 0204-| Jednowarstwowa nawierzchnie z tlucznia kamiennego na- m?2 346.39
d.6.4 06 turalnego (TKNSM) o ciagtym uziarnieniu 0/31,5 mm stabi-
lizowanego mechanicznie gr. 20 cm
Krotnos¢ = 1.33
53/D-10.07.01 KNNR 6 1005-|Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg sred- m?2 346.39
d.6.4 07 niorozpadowg podbudowy z kruszywa famanego w ilosci 0,
7 kg/m2
Krotnos¢ = 1.4
54|/D-10.07.01 KNNR 6 0308-|Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/12,8 mm stabilnosé m?2 344.69
d.6.4 01 wg Marshalla .= 8,0 kN o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
z masy $cieralnej
55|D-10.07.01 KNNR 6 0308-| Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 t 34.47
d.6.4 07 km ponad 5 km do 17 km
Krotnos¢ = 12
56|D-10.07.01 KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych typu np.: "MEBA" o m?2 360.60
d.6.4 0407-03 wym. 40x60 cm (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa
7 452330009 |KOSZTY TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
57 TOR Koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji robét, tymcza- kpl 1.00
d.7 kalk. wiasna |sowej organizacji ruchu oraz jej demontazu po zakoncze-
niu robét
8 45233000-9 |OBSLUGA GEODEZYJNA
58 Geodezja Koszt obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji kpl 1.00
d.8 kalk. wikasna |oraz sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonaw-

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

11

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i
punktéw wysokosciowych

1.2

D-01.02.01 Usuniecie drzew i
krzakow

1.3

D-01.02.04 Rozbiérka elementow
drég

1

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTO-
WAWCZE

21

D-02.01.01 Wykonanie wykopow
mechanicznie w gruncie kat | -V

2.2

D-02.03.01 Wykonanie nasypow
mechanicznie w gruncie kat | - VI

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

=N

D-04.03.01 Skropienie warstw
konstrukcyjnych

3.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszy-
wa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

3.3

D-04.05.01 Ulepszone podioze z
gruntu stabilizowanego cemen-
tem

3.4

D-04.08.01 Wyréwnanie podbudo-
wy mieszanka mineralno - bitu-
miczng

D-04.00.00 PODBUDOWA

Slw

D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu
asfaltowego

D-05.00.00 NAWIERZCHNIA

EYFN

D-06.02.01 Przepusty pod zjazda-
mi

D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZE-
NIOWE

6.1

D-08.01.01 Krawezniki betonowe

6.2

D-08.02.02 Chodniki z brukowej
kostki betonowej

6.3

D-08.03.01 Obrzeza betonowe

6.4

D-10.07.01 Zjazdy do gospo-
darstw i na drogi boczne

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

~N o

KOSZTY TYMCZASOWEJ ORGA-
NIZACJI RUCHU

(=]

OBSLUGA GEODEZYJNA

RAZEM netto

VAT

Razem brutto
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