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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 06.02.01
PRZEPUSTY RUROWE POD ZJAZDAMI

PRZEPUSTY RUROWE POD ZJAZDAMI Z RUR DWUSCIENNYCH np.: WAVIN X-Stream PP SN§
3 300 mm Z NASUWKMI I USZCZELKAMI NA EAWIE FUNDAMENTOWEJ ZWIROWEJ grub 10 cm
WYKONANIE SCIANEK CZOLOWYCH PRZEPUSTOW RUROWYCH @ 30 cm

W niniejszej SSTWiORB obowiazuja wszystkie ustalenia zawarte w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)
D-06.02.01. "Przepusty pod zjazdami” GDDP 1998r. oraz ustalenia zawarte w rozporzadzeniu MTiGM z 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 43 z 14 maja 1999 r.)

OST - ogblna specyfikacja techniczna

SST - szczegOtowa specyfikacja techniczna

GDDP - Generalna Dyrekcja Drog Publicznych

GDDKIA - Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
PZ] - program zapewnienia jakosci

bhp. - bezpieczenstwo i higiena pracy

GUGIK - Glowny Urzad Geodezji i Kartografii

WSTEP
Przedmiot SSTWiORB
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
(SSTWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem przepustow pod
zjazdami w zwiqzku z przebudowq drogi gminnej nr 825015 Jutrosin - Szymonki:
odcinek od km 0+706,0 do km 2+087,0 dl. 1,381 km.
Zakres stosowania SSTWiORB
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument
kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Zaleca sig wykorzystanie SSTWiORB przy zlecaniu robot na drogach miejskich i gminnych.
Uwaga — przy wykonywaniu i odbiorze robot nalezy korzysta¢ z opiséw szczegolowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét dotyczacych wylacznie robét stanowiacych przedmiot realizacji i odbioru.
Zakres robot objetych SSTWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem
przepustow rurowych pod zjazdami.
Okreslenia podstawowe
Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeprowadzenia wody
matych ciekow wodnych pod nasypami zjazdow.
Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub zelbetowych lub PP.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 1.4.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczace materialow.
Ogoélne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
Rodzaje materiatow.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow z typowych prefabrykowanych rur betonowych, objetych
niniejsza SSTWiORB, sa:
prefabrykaty rurowe np.: Wavin X-Stream PP SN8 @ 30 cm. Do zakupionych rur powinna by¢ dotaczona
deklaracja zgodnosci na dostarczone towary, wyprodukowane zgodnie z aprobatg techniczna
rury strukturalne, dwuscienne PP o SN8,
kruszywo do betonu,
zwir na tawy fundamentowe, pospotka pod fundament z elementéw rurowych. Pospotka powinna odpowiadac
normie BN-66/6774-01 , Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i posp6tka”.
cement,
woda,
mieszanka pod tawg fundamentowa,
drewno na deskowanie,
materiaty izolacyjne,
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zaprawa cementowa.
Prefabrykaty rurowe PP.
Ksztah i wym1ary prefabrykatow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SSTWiORB. Odehytki

dpowiadaé-PN-B-02356:

Skladowanle prefabrykatow powmno odbywac sig na wyrownanym utwardzonym i odwodnionym podtozu.
Kruszywa do betonu.
Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementow konstrukcji przepustow powinny spetnia¢ wymagania PN-
B-06712.
Kruszywa nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem
z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podloze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.
Cement.
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementow konstrukcji przepustdéw powinien spetnia¢ wymagania
PN-B-19701.
Nalezy stosowa¢ cement portlandzki zwykty (bez dodatkoéw) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i klasy 32,5 do betonu
klasy B-25.
Cement nalezy przechowywac zgodnie z BN-88/6731-08.
Woda.
Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociagowa wodg pitna.
Mieszanka kruszywa naturalnego.
Mieszanka do wykonania tawy fundamentowej powinna spetnia¢ wymagania PN-B-06712.
Drewno.
Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych $cianek czotowych przepustow powinno
spetnia¢ wymagania PN-D-96000 i PN-D-95017.
Materiaty izolacyjne.
Do wykonania izolacji przepustow i Scianek czolowych mozna stosowac:
emulsje kationowa, wg BN-68/6753-04 lub aprobaty technicznej
roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622,
lepik asfaltowy na goraco bez wypetniacza wg PN-C-96177,
papg asfaltowa wg BN-79/6751-01 i BN-88/6751-03 lub aprobaty techniczne;j,
wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzone do§wiadczalnie i posiadajace aprobateg techniczna - za zgoda
Inzyniera.
Zaprawa cementowa.
Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej niz M 12 i spelnia¢ wymagania PN-B-14501.
SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
Sprzet do wykonywania robot.
Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustéw pod zjazdami powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:
koparek,
betoniarek,
dozownikéw wagowych do cementu,
sprzgtu do zaggszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zaggszczarki ptytowe.
TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transport materiatow
Transport materiatbw do budowy przepustow pod zjazdami podano w OST D-03.01.01 ,,Przepusty pod korona
drogi”.
WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
Roboty przygotowawcze.
Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
odwodnienia,
czasowego przetozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie, na ktorym bedzie wykonywany
przepust,
wytyczenia osi przepustu i krawgdzi wykopu,
innych rob6t podanych w dokumentacji projektowej i SSTWiORB.
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Wykop.
Sposéb wykonywania roboét ziemnych pod fundamenty $cianek czotowych i taweg fundamentowa powinien by¢
dostosowany do wielkosci przepustu, gtgbokosci wykopu, uksztaltowania terenu i rodzaju gruntu.
Wykop nalezy wykonywa¢ w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ do wykonywania
przepustu.
Lawa fundamentowa pod przepust.
Lawa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa i SSTWiORB.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to fawa fundamentowa moze by¢ wykonana:
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami OST D-04.04.01 ,,Podbudowa
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”,
Dopuszczalne odchylki dla taw fundamentowych przepustow wynosza:
dla wymiaroéw w planie 5 cm,
dla rzgdnych wierzchu tawy 2 em.
Uktadanie prefabrykatow rurowych.
Uktadanie rur betonowych lub Zelbetowych nalezy wykona¢ wg BN-74/9191-01. Styki rur nalezy wypeknic¢ zaprawa
cementowa wg pkt 2.10 i uszczelni¢ materiatem wg pkt 2.9 zaakceptowanym przez Inzyniera.
Scianki czotowe.
Deskowanie $cianek czotowych wykonywanych z betonu ,,na mokro” nalezy wykona¢ wg PN-B-06251.
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wg PN-B-06253. Klasa betonu powinna by¢ nie mniejsza niz B-30.
Powierzchnie elementow betonowych, ktore po zasypaniu znajda si¢ pod ziemia, nalezy zagruntowac przez:
dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Zasypka przepustow.
Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uklada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami
o jednakowej grubosci z jednoczesnym zaggszczaniem. Wilgotnos¢ zasypki w czasie zaggszczania powinna
odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metoda I wg PN-B-04481 z tolerancja -20%,
+10%.
Wskaznik zageszczenia poszczegdlnych warstw powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i SSTWiORB.
Umacnianie wlotow 1 wylotow.
Umocnienie wlotow i wylotow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg i SSTWiORB. Umocnieniu
podlega dno oraz skarpy.
W zaleznoséci od materialu uzytego do umocnienia, wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z OST D-06.01.01
,Umocnienie skarp, rowow i §ciekow”.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola jakosci wykonywanych robét.
Kontrole jakosci robdt nalezy wykonaé¢ zgodnie z OST D-03.01.01 ,,Przepusty pod korona drogi” pkt 6, oraz
SSTWiORB.
OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego przepustu.
ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWiORB 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robot,
wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
dostarczenie materiatow,
wykonanie taw fundamentowych,
wykonanie deskowania i rozebranie,
montaz konstrukcji przepustu,
wykonanie zasypki 1 zaggszczenie,
umocnienie wlotow i wylotow,
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uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
9.3. Szczegdlowy zakres robot objetych ptatnoscia.
Zakres robot wg pkt. 9.2.obejmuje:
Przepusty rurowe pod zjazdami - lawy fundamentowe wirowe grub. 10 cm - L85m’?
Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czolowe 7 betonu B-30 dla rur o srednicy 30 cm
(lub prefabrykowana scianka typu PATENT) - 10 szt
Przepusty rurowe pod zjazdami np.: - rura czerwona, dwuscienna Wavin X-Stream PP SN8
sr. 300 mm bez kielicha 7 jednq nasuwkq i uszczelkami - 370m
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy podane w OST D-06.02.01 ,,Przepusty pod zjazdami” pkt 10.:

1. PN-B-02356
2. PN-B-04481
3. PN-B-06251
4. PN-B-06253
5. PN-B-06712
6. PN-B-14501
7. PN-B-19701
8. PN-B-24622
9. PN-B-32250

10. PN-C-96177
11.PN-D-95017
12. PN-D-96000
13.PN-S-96012
14.BN-88/6731-08
15.BN-79/6751-01
16. BN-88/6751-03
17. BN-68/6753-04
18.BN-74/9191-01

10.2. Inne dokumenty:

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementow budowlanych
z betonu

Grunty budowlane. Badania probek i gruntu

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w $rodowisku agresywnych wod
gruntowych

Kruszywo mineralne do betonu

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.
Cement. Transport i przechowywanie

Materiaty do izolacji przeciwwilgotnosciowej. Papa asfaltowa na ta§mie aluminiowe;j

Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotno$ciowych

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych. Wymagania
i badania przy odbiorze

1. Rozporzadzenie MTiGM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999 r.)

2. Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu odbioru robot drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewodzkich — Zalacznik do zarzadzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drog
Publicznych z dnia 14 lipca 1989 r. wraz z pdézniejszymi zmianami.
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