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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm o grubosci 4cm , stabilno$¢ wg Marshalla = 5,5kN

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,5kg/m2

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/12,8mm o grubosci 4cm, stabilno$¢ wg Marshalla > 8,0kN

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowg $redniorozpadowa w ilosci 0,7kg/m?2

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszyw tamanych naturalnych. Warstwa gérna z kruszywa o uziarnieniu
0/20,0mm gr 8cm, dolna 0/31,5mm gr 12,0cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w wytworni betonéw o
Rm=2,5MPa gr. 10cm pielegnowane piaskiem i wodaq.
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm o grubosci 4cm , stabilno$¢ wg Marshalla = 5,5kN

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,5kg/m2

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/12,8mm o grubosci 4cm, stabilno$¢ wg Marshalla = 8,0kN

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowg $redniorozpadowa w ilosci 0,7kg/m2

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszyw tamanych naturalnych. Warstwa gérna z kruszywa o uziarnieniu
0/20,0mm gr 8cm, dolna 0/31,5mm gr 12,0cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w wytworni betonéw o
Rm=2,5MPa gr. 10cm pielegnowane piaskiem i wodaq.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm o grubosci 4cm , stabilno$¢ wg Marshalla > 5,5kN

Wiagzanie migdzywarstwowe emulsjg asfaltowq kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,5kg/m?2

Warstwa wyrdéwnawcza z betonu asfaltowego 0/6,3mm o grubosci wg obliczen, stabilno$¢ wg Marshalla > 8,0kN

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowq kationowg szybkorozpadowa w ilosci 0,5kg/m2

Konstrukcja istniejacej nawierzchni
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm o grubosci 4cm , stabilno$¢ wg Marshalla = 5,5kN

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowq kationowg szybkorozpadowa w ilosci 0,5kg/m?2

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/12,8mm o grubosci 4cm, stabilno$¢ wg Marshalla = 8,0kN

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowa $redniorozpadowa w ilosci 0,7kg/m?2

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszyw tamanych naturalnych. Warstwa gérna z kruszywa o uziarnieniu
0/20,0mm gr 8cm, dolna 0/31,5mm gr 12,0cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w wytworni betonéw o
Rm=2,5MPa gr. 10cm pielegnowane piaskiem i wodaq.
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm o grubosci 4cm , stabilno$¢ wg Marshalla > 5,5kN

Wiagzanie migdzywarstwowe emulsjg asfaltowq kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,5kg/m?2

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/12,8mm o grubosci 4cm, stabilno$¢ wg Marshalla > 8,0kN

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowg $redniorozpadowa w ilosci 0,7kg/m2

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszyw tamanych naturalnych. Warstwa gérna z kruszywa o uziarnieniu
0/20,0mm gr 8cm, dolna 0/31,5mm gr 12,0cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w wytworni betonéw o
Rm=2,5MPa gr. 10cm pielegnowane piaskiem i woda.
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Kraweznik betonowy, wibroprasowany, uliczny, szary
15x30cm, na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5cm.

Pod kraweznik fawa betonowa B-15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

Kraweznik betonowy, wibroprasowany, uliczny, szary
15x30cm, na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5cm.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm o grubosci 4cm , stabilno$¢ wg Marshalla = 5,5kN

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowq kationowg szybkorozpadowa w ilosci 0,5kg/m?2

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/12,8mm o grubosci 4cm, stabilno$¢ wg Marshalla = 8,0kN

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowa $redniorozpadowa w ilosci 0,7kg/m?2

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszyw tamanych naturalnych. Warstwa goérna z kruszywa o uziarnieniu
0/20,0mm gr 8cm, dolna 0/31,5mm gr 12,0cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w wytworni betonéw o
Rm=2,5MPa gr. 10cm pielegnowane piaskiem i wodaq.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm o grubosci 4cm , stabilno$¢ wg Marshalla = 5,5kN

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowq kationowg szybkorozpadowa w ilosci 0,5kg/m?2

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 0/6,3mm o grubosci wg obliczen, stabilno$¢ wg Marshalla = 8,0kN

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,5kg/m2

Konstrukcja istniejacej nawierzchni

1,00-1,50

Pod kraweznik tawa betonowa B-15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm o grubosci 4cm , stabilno$¢ wg Marshalla > 5,5kN

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowq kationowg szybkorozpadowa w ilosci 0,5kg/m?2

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/12,8mm o grubosci 4cm, stabilno$¢ wg Marshalla > 8,0kN

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowg kationowg Sredniorozpadowq w ilosci 0,7kg/m2

0/20,0mm gr 8cm, dolna 0/31,5mm gr 12,0cm.

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszyw tamanych naturalnych. Warstwa gdérna z kruszywa o uziarnieniu

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w wytworni betonéw o
Rm=2,5MPa gr. 10cm pielegnowane piaskiem i wodaq.
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm o grubosci 4cm , stabilno$¢ wg Marshalla > 5,5kN

Wiazanie migdzywarstwowe emulsjg asfaltowq kationowa szybkorozpadowag w ilosci 0,5kg/m?2

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/12,8mm o grubosci 4cm, stabilno$¢ wg Marshalla > 8,0kN

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowg $redniorozpadowa w ilosci 0,7kg/m2

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszyw tamanych naturalnych. Warstwa gérna z kruszywa o uziarnieniu
0/20,0mm gr 8cm, dolna 0/31,5mm gr 12,0cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w wytworni betonéw o
Rm=2,5MPa gr. 10cm pielegnowane piaskiem i wodaq.
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm o grubosci 4cm , stabilno$¢ wg Marshalla = 5,5kN

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowq kationowg szybkorozpadowa w ilosci 0,5kg/m?2

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/12,8mm o grubosci 4cm, stabilno$¢ wg Marshalla = 8,0kN

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowq $redniorozpadowa w ilosci 0,7kg/m?2

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszyw tamanych naturalnych. Warstwa gorna z kruszywa o uziarnieniu
0/20,0mm gr 8cm, dolna 0/31,5mm gr 12,0cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w wytworni betonow o
Rm=2,5MPa gr. 10cm pielegnowane piaskiem i wodaq.
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Kraweznik betonowy, wibroprasowany, uliczny, szary
15x30cm, na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5cm.

Pod kraweznik tawa betonowa B-15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

Nawierzchnia

Kraweznik betonowy, wibroprasowany, uliczny, szary 15x30cm
utozony na ptask, na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3cm.

Pod kraweznik tawa betonowa B-15 z oporem o wymiarach 40x10+10x10cm.

Nawierzchnia z ptyt wielootworowych typu "MEBA" na podsypce piaskowej gr. 3cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm o grubosci 4cm , stabilno$¢ wg Marshalla > 5,5kN

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszyw tamanychnaturalnych gr 12cm

Wiazanie migedzywarstwowe emulsjg asfaltowq kationowa szybkorozpadowg w ilosci 0,5kg/m?2

Rm=2,5MPa gr. 10cm pielegnowane piaskiem i woda.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w wezle betoniarskim o

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/12,8mm o grubosci 4cm,

stabilnos$¢ wg Marshalla > 8,0kN

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg kationowg $redniorozpadowa w ilosci 0,7kg/m2

Pasy wydzielajace

0/20,0mm gr 8cm, dolna 0/31,5mm gr 12,0cm.

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszyw tamanych naturalnych. Warstwa gérna z kruszywa o uziarnieniu

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszyw tamanychnaturalnych gr 12cm

Rm=2,5MPa gr. 10cm pielegnowane piaskiem i woda.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w wytworni betonéw o

Rm=2,5MPa gr. 10cm pielegnowane piaskiem i woda.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w wezle betoniarskim o

Typ przekroju
normalnego

Kilometraz

1 0+706,00 - 0+927,72

przejscie z 1 na 2

0+927,72 - 0+952,72

2 0+952,72 - 1+005,96

przejsciez2na 3

1+005,96 - 1+030,96

3 1+030,96 - 1+290,00

1+290,00 - 1+728,00

1+728,00 - 1+791,44

1+791,44 - 1+991,00

N|o| ol b~

1+991,00 - 2+087,00

BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA "RONDQ"

Ul. Zofii Ryblewskiej - Cichonskiej 4d, 63-900 Rawicz (Telefaks 065-545-40-66)

Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnej nr 825015 Jutrosin - Szymonki wraz z kanalizacja deszczowa na dt. ca1,3 km

autostrad

Nr ew. dziatek | Obreb Nowy Sielec, Szymonki Stadium PB - PW
Adres obiektu | Droga gminna nr 825015 Jutrosin - Szymonki Skala 1:50
Rysunek nr
Rysunek PRZEKROJE NORMALNE
Data oprac. | 05.2008
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnos¢ | Zakres Nr upr. bud. | Podpis
Projektant Inz. Zdzistaw Olejnik Konstr. - inz. | Drogi i ulice | 863/86/Lo
Opracowat Mgr inz. Jakub Starczewski Konstr. - inz. | Bud- ekspl- —_




