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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowe) Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru kanalizacji deszczowej w zxliu z przebudowdrogi gminnej
nr 825015 Jutrosin - Szymonki.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe  Specyfikacje  Techniczne  stamowiczgs¢  Dokumentow
Przetargowych i Umowy i nalg je stosow& w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych
w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycgrowadzenia robét przy
wykonaniu:

— kanalizacji deszczowej z rur PMC315mm

— studni rewizyjnej z kigdw betonowychp 1,00m wraz z betonowym elementem
dennym i przykryciem oraz witazem kanatowymeliwvnym typ cezki z
wypetnieniem betonowym

— wykonanie studni kanalizacyjnyditiekowych z kegdw betonowychirednicy
500 mm z osadnikiem bez syfonu,

— wykonanie przykanalikéw z rur PVC 200mm,

wylotow kanatéw,

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacyi sgodne z obowzujacymi
odpowiednimi normami, a w szczeg6iabPN-87/B-01070, PN-92/B-10735, PN-92/B-10729
i Specyfikacy D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.4.1Kanalizacja deszczowa - si&€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona
do odprowadzanigciekdw opadowych.

1.4.2. Kanaly
1.4.2.1 Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitaegp odprowadzaniiekdw.
1.4.2.2 Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzeiekdw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do gqomalenia wpustu deszczowego z sieci
kanalizacji deszczowe).

1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjnana kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&ajatow.

1.4.3.2.Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjo&atizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatumaaxdcinkach prostych.
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1.4.3.3.Wpust deszczowy - ugdzenie do odbioréciekdw opadowych, sptywagych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczac¢&z studzienki lub komory przeznaczona do
czynnaci eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegid pomkdzy rzdna
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przydia studzienki lub komory, a ¢dna
spocznika.

1.4.4.2. Komin wiazowy - szyb patzeniowy komory roboczej z powierzchnziemi,
przeznaczony do zajia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3.Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta pkzywajaca komog robocz.
1.4.4.4. Wiaz kanatlowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnychmailiwiajacy dostp do uradzen

kanalizacyjnych.

1.4.45. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, zpznaczony do przeptywu
sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kaaaljnej pom¢dzy kinet
asciam komory roboczej.

1.5. Ogolne wymagania dotycgece robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodio

z Dokumentag Projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorgiki€Dgolne
wymagania dotycce robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycgce wyrobow budowlanych

Ogodlne wymagania dotygze wyrobéw budowlanych, ich pozyskania i
sktadowania podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymaganié roey

2.2. Przewody rurowe
2.3 Rury kanatowe — rury kanatowe z PVC kl. S
Rury srednicy 315 mm oraz 200mm — wymagania jak w BN-881306.01 i BN-
83/8971-06.00.
2.4. Studzienki kanalizacyjne
2.4.1.Komora robocza
Komora robocza studzienki (powsj wefcia kanatbw) powinna kfywykonana

z kregobw betonowych lulzelbetowychsrednicy 100 cm jak w projekcie, odpowiagtajch
wymaganiom PN-EN 1917,
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Komora robocza pomej wejcia kanatbw powinna lywykonana jako monolit
Zz betonu hydrotechnicznego o wytrzymigio obliczeniowej nie mniejszej hi35 MPa
(N/mn).
2.4.2.Plyta denna

Plyte den wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych
w pkt. 2.3.1.

2.4.3.Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by wykonany z kggow betonowych érednicy 1,00m
odpowiadajcych wymaganiom PN-EN 1917.

2.4.4. Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalyy wykonywa jako: wiazy zeliwne typu c¢zkiego klasy
D400 z wypetnieniem betonowym odpowiagag wymaganiom PN-H-74051-02 ora2N-
EN 124: 2000 umieszczane w nawierzchni drogowej .
2.4.5.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-74086 .
2.5. Studzienkisciekowe

2.5.1.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowanes refabrykowane kigi betonowe csrednicy
50 cm, wysokéci 60 cm lub 100 cm, z betonu klasy C20/25, wg KB12.6 (6)

2.5.2 Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piekcienie zelbetowe prefabrykowane svednicy 50 cm oraz 65 cm powinny dy
wykonane z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrgjorstah StOS.

2.5.3.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny raigrubc¢ 11 i 15 cm i by wykonane
Z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonega $&DS.

2.5.4.Piyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaubagé 15 cm i by wykonane
Z betonu klasy C12/15.

2.5.5 Wpusty

Krata wpustowa -ptaska o wymiarach 400x600mm D400
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2.6. Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego, tlucznia iwbru. Uzyty
material na podsygk powinien odpowiada wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN
13242.

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny C30/35 powinien odpowiadgmaganiom BN-62/6738-03.
2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagda/maganiom PN-B-14501.

2.9 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.15cm

» piasek - naley stosowa srednio lub gruboziarnisty wg PN-EN 13242
* cement - naley stosowa cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1
"Cement. Skltad wymagania i kryteria zgoéciodotyczce cementéw
powszechnegoaytku".
Skladowanie cementu powinnodygodne z BN-88/6731-08.
- woda - naley stosowa wodk odpowiadajca wymaganiom PN-EN 1008 ,Woda
zarobowa do betonu ., Bez badaniazmby¢ stosowana woda pitha wodagowa.

2.10. Krata wlotowa

Nalery stosowa prety stalowe @10mmiebrowane.

2.11. I1zolacje

— bitizol R+P, R+2P,
- AQUAFIN 2K

2.12. Piasek na podsypki obsypke rur.
Piasek na podsyglkgr. 20cm i obsypkrur kanalizacyjnych i wodoggowych wg PN-EN 13242
2.13.Bruk kamienny gr. 20cm
2.21. Sktadowanie materiatow
2.21.1.Rury

Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej
jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stogj. Powierzchnia sktadowania powinna by
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemvé&i opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piersvs@arstwe rur naley utozy¢ na
podkiadach drewnianych. Podobnie na podktadach rdeewch naley uktad& wyroby w
pozycji stoacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgardaom.
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Wykonawca jest zobowzany ukfada rury wedlug poszczegdlnych grup, wiedko
I gatunkbw w sposOb zapewnjay stateczn&& oraz umaliwiajacy dostp do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.21.2 Kregi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wys@k sktadowania nie
powinna przekraczal,8 m. Sktadowanie powinno umiwia¢ dostp do poszczegdlnych
stosOw wyrobow lub pojedynczychekyow.

2.21.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nie by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami uttiiajacymi odprowadzenie wéd opadowych.

Ceglty w miejscu sktadowania powinny dwytozone w sposéb upagdkowany,
zapewniajcy tatwas¢ przeliczenia. Cegty powinny byutozone w jednostkach tadunkowych
lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe magby¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3
warstwach, odcznej wysokéci nie przekraczapej 3,0 m. Przy skladowaniu cegiet luzem
maksymalna wysokié stoséw i pryzm nie powinna przekraéza2 m.

2.21.4 Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny &yskiadowane z dala od substancji
dziatapcych korodujco. Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna kgyutwardzona i odwodniona.

2.21.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ skiadowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysdkomaksimum 1,5 m.

2.21.6 Kruszywo
Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob

zabezpieczafy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immgoizajami i frakcjami
Kruszyw.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowe]
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien

wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
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— koparek podsbiernych,

— spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

- beczkowozéw

— ubijakéw o0 ecznym prowadzeniu

— spawarki

— kotta do gotowania lepiku 50-100 dém

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomejdiuz srodka transportu,
Z wyjatkiem rur betonowych o stosunkrednicy nominalnej do diugoi, wickszej nz 1,0 m,
ktore naley przewozt w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bedmdéci wystkpujacych w czasie ruchu
pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa mae przewysza scian
srodka transportu o wtej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu.

Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uktada na podkladach drewnianych,
zas poszczegolne warstwy w miejscach stykanégavwsjrobow naley przektadéa materiatem
wysciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregobw

Transport kegdbw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieezprzed uszkodzeniem przeromych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia peastosowanie przektadek, rozporow i
klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich metéw. Podnoszenie i opuszczanie
kregobw o érednicach 1,2 m nalg wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefalityka

4.4. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki i ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
— wymagania jak wiej.

4.5. Transport cegty kanalizacyjnej
Cegta kanalizacyjna nie by przewaona dowolnymisrodkami transportu w

jednostkach tadunkowych lub luzem. Jednostki fadwe naley uktad& na srodkach
transportu samochodowego w jednej warstwie. Caghysportowane luzem nale uktada
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na srodkach przewozowycHBcisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warsta
powierzchnisrodka transportu. Wysoké tadunku nie powinna przekraczaysokaci burt.
Cegly luzem mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek i wyladunek cegty w jednostkach tadunkdwpowinien si odbywa
mechanicznie za pomg@curzadzen wyposaonych w osprgt kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow przesoych luzem powinien odbywasic
recznie przy ayciu przyradoéw pomocniczych.

4.6. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mog by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w
sposOb zabezpieczony przed przemieszczaniem i dsek@m. Wiazy typu ¢kkiego mog
by¢ przewaone luzem.
4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe,
ktdre nie spowodyj segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanknieeyszczenia
mieszanki i obrdenia temperatury przekraczegj grani¢ okrelona w wymaganiach
technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob
zabezpieczafy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgam.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny hgodne z BN-88/6731-08.
4.10. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i crasisportu) do miejsca jej wbudowania
nie powinny powodowa

- segregacji sktadnikéw,
- zmiany skfadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczeg¢go grani¢ okreslona
wymaganiami technologicznymi.
Mieszank betonowd nalery przewozé¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-06251.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

5.2. Roboty przygotowawcze
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Przed przysipieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ adakona ich
wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomkotkdw osiowych, kotkowswiadkow i
kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznejsdoreperéw statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (zednymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich ¢dne przekae Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgma robot do wszystkich wiaicieli i
uzytkownikdéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprasdem siedmiodniowym, ustaiaj
warunki wykonywania robo6t w strefie tych gdzen.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
robot - wykopu (gcznie lub mechanicznie) powinny bgostosowane do gdokasci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanegocprnechanicznego. W szergko dna naley
uwzgkdni¢ przestrzé o szerokéci od 0,60 do 0,80 m na praludzi.

Dno wykopu powinno bywyréwnane z doktadioia do = 2 cm. Dno wykopu musi
mie¢ nadany spadek zgodnie z kierunkiem przeptywu wadydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawc na odkiad lub ziony wzdiiz wykopu zgodnie z
dokumentagj projektows.

Dno wykopu Wykonawca wykona na poziomieasgym od rzdnej projektowanej
o 0,15 m. Zdjcie pozostatej warstwy 0,15 m gruntu powinng lyykonane bezpwednio
przed wykonaniem podsypki i ueniem przewodow rurowych. Zgdjie tej warstwy
Wykonawca wykonaecznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpiecgy przed zalaniem,
saczeniami wody i rozlgnieniem struktury gruntu.

5.4. Przygotowanie podiea

Podtaze znajdujce st bezpadrednio pod kanatem kanalizacyjnym must lyykonane z
gruntu mrozoodpornego. Na podbudomalery uzy¢ pospotki o maksymalngyednicy ziarn 20
mm. Minimalna grub& podbudowy musi wynasil5 cm, a w miejscu a&zki (bezpérednio pod
zlaczka) 20 cm. Podbudowy nie wolno wykonysva przemarzritym wykopie.

Podbudow nalery zagsci¢c. Wymagany wskanik zag:szczenia 0,98 wedtug normalnej
proby Proctora. Podbudowa (frakcja 0-20 mm) powioygautozona tak, aby gérna jej warstwa o
grubdci rownej wysokéci karbu rury, byta lina i karby rury mogty swobodniegsiv niej zmidcic.

5.5. Roboty montaowe

Rury naley uklada na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu paalto
I zaniwelowaniu poziomu posadowienia i wytyczersugzepustu.

Jeli konce rury maj wykonanescigcia dostosowuge jej wlot i wylot do ksztattu nasypu
I kata przeaicia osi przepustu z nasypem, to nglewroc uwag: na prawidtowe jej ustawienie.

W przypadku gdy rura madzenia to naley sprawdzt czy w czasie uktadania nie doszto
do rozl#nienia poiczen.

Rura po utaeniu musi zosta ustabilizowana w taki spos6b, aby nie zmieniata
Swojego poteenia w czasie zasypywania.

Dopuszczalne tolerancje dotyce odchytek utzenia rur w planie i profilu oraz
rzednych wiotu i wylotu musg by¢ zgodne z obowzujacymi normami i przepisami. Naig
rowniez uwaza¢ przy wkitadaniu rury do wykopu, aby nie uszkédej o wystpy skalne lub inne
twarde przedmioty.

Ztaczki zaktada sina koniec rury w pozycji otwartej tak, aby mogtyyjaé kolejny
koniec rury. Koleja rure dostawia s do kaica poprzedniej, na ktérej zatmna jest ziczka
Z odsgpem nie wgkszym ni 5 mm.
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5.5.1.Utozenie kanatow i przykanalikow.

W trakcie rob6t monteowych naley przestrzega obowizujacych ‘Warunkow
technicznych robo6t budowlano-momtavych cz$¢ Il. Roboty instalacji sanitarnych
I przemystowych” oraz:

Do rob6t montaowych przysipi¢ po starannymecznym przygotowaniu podia,
wykonaniu podsypek piaszczystych. Szczegdlmag: zwrock na prawidiowe zatgenie
uszczelek ziczy kielichowych, oraz wykonanie uszczeln@zepé¢ przezsciany studzienek.

Przykanaliki i kanaty naley wykona& zgodnie z DokumentagjProjektova pod
wzgledem spadkéw, trasy, diugo oraz kyta wlczenia.

5.5.2Wykonanie wykopdéw pod kanalizadjprzykanaliki.

Wykop naley rozpoca¢ od najnkszego punktu budowanego kanatu i prowéadzi
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Dno wyk@owinno by rowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej,ypczym dno wykopu wykonanego
recznie naley pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 5 cm,
a w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopielma@znym dno wykopu ustalagsia
poziomie 0 15 cm wiszym od projektowanego. Przy wykonywaniu wykopuehnalprzy
udziale Irkyniera sprawdZzi czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanajizac
wg Dokumentaciji Projektowej. Wykop najewykon& o scianach pionowych, odpowiednio
wzmocnionych za pomacobudowy drewnianej lub metalowej. Napotkanie w ¢ble
wewretrznym wykopu przewody i kable nale zabezpieczy wedlug wymaga
uzytkownikéw tych uradzer. Dno wykopu niweluje si do rzdnej wynikajcej z projektu
bezpdrednio przed moniem kanatow.

5.5.3.Studzienka przelotowa

Studzienki przelotowe dla kanatGp0,50m naley wykona& o érednicy 1,00 m.
Przy wykonywaniu studzienek przelotowych rgleprzestrzega nastpujacych
zasad:
— studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatow

w odpowiednich odlegkziach (max. 50 m prz§rednicach kanatu do 0,50 m) lub na

zmianie kierunku kanatu,

— studzienki paczeniowe powinny by lokalizowane na patzeniu jednego lub
dwoch kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach natdaczy¢ os w s,

— studzienki nalgy wykonywa& na uprzednio wzmocnionym (warsivitucznia lub
zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betwgm,

— studzienki wykonywé nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m
nalery stosowa studzienki spadowe-kaskadowe,

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, agegniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznacgonsymbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8),
a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw dvogdh” opracowanym przez
~rransprojekt” Warszawa.

Regulagi wysokdci osadzenia wpustu na studziencezne wykoné& poprzez
wykonanie podmurowki z cegly kanalizacyjnej na zagpe cementowej lub na mokro.

Studzienki rewizyjne sktad@pie z nas¢pujacych czsci:
— komory roboczej,
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komina wtazowego,

dna studzienki,

wtazu kanatowego,

stopni ztazowych.

Komora robocza powinna néi@vysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gebokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupoiewalaj
zapewnt w/w wysokdci) dopuszcza siwysokad¢ komory roboczej mniejamiz 2,0 m.

Przefcia rur kanalizacyjnych przegciany komory nalgy wykona& przy wyciu
uszczelnianych ksztaltek przejowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentac
projektowa.

Komin wtazowy powinien b§ wykonany z kegow betonowych lulzelbetowych o
srednicy 1,00mm wg BN-86/8971-08.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez komindéw wilazowych, wdéwczas
bezpdrednio na komorze roboczej nayeumiesci¢c pityte pokrywowa, a na niej skrzynk
wiazowa wg PN-H-74051.

Dno studzienki natey wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowan

kinets.

Kineta w dolnej czsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna
mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a paejyprzedtiony pionowymisciankami do
poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmidmerunku trasy kanatu kineta
powinna mi€ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, nat@nia przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona standéwirzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny miespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub ihnydejscach nat@nych na
obciazenia dynamiczne) powinny néievtaz typu cgzkiego wg PN-H-74051-02. W innych
przypadkach mma stosowawitazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinier¢ laynia rowny, natomiast w
trawnikach i ziel&cach gérna kraedz wtazu powinna znajdowssic na wysokeéci min. 8 cm
ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego malezamontowa
mijankowo stopnie ztazowe w dwochedach, w odlegtciach pionowych 0,30 m i w
odlegtcci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4 Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagapdnych izolaciji.

Studzienki zabezpieczagsprzez posmarowanie z zeatrr izolacp bitumiczry.
Dopuszcza sistosowanie innegrodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzo
Inwestorskiego.

5.5.5Wykonanie betonowego wylotu kanatu do rowu
Betonowy wylot kanalu do rowu nalewykona& z betonu klasy B30
Zabezpieczenia samego wylotu nglevykona: krata z pretow stalowych.

5.5.6 Zasypanie wykopOw i ich zaggczenie

Zasypywanie ruroggu utazonego w wykopie naky przeprowadzaw trzech fazach:
wykonanie warstwy ochronnej ruragu. Warstw zasypowy ochronm powinny
stanowé grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralngypki drobno Ilub
srednioziarnisty. Wysok& warstwy ochronnej powinna wynésBOcm ponad wierzch
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rury. Zasypk nalery zag;szczé (wskanik zag:szczenia £0,98) przez ubijanie po obu
stronach przewodu,
po probie szczelrgi (patrz pontej) nalery uzupeint warstwe ochronm na zhczach (jak
powyzej), zasyp wykopu prowadzi warstwami grubgci 0,20m z jednoczesnym
zag:szczeniem (wskanik zag:szczeniad>1,00) i ewentualmrozbidrky deskowa i rozpér.
Zasypywanie rur w wykopie naig prowadz¢ warstwami grubgci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien byréwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zag:szczenia powinien lgyzgodny z okrdonym w dokumentacji projektowej i ST
i wynosi Is>1 przy przejciu pod nawierzchmi na pozostatych odcinkach 0,98 wag.
zmodyfikowanej skali Proctora
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca dnga Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.
5.7 Renowacja istniegcego niewytku
W ramach renowacji nieytku naley wykona :
- odmulenie dna nietytku
- formowanie skarp
- plantowanie skarp
- obsiew skarp
- umocnienie skarp ptytami betonowymiuaowymi 60x40x10cm (MEBA) na wysoké
1,20m
- ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej nplshech stalowych osadzonych w cokotach
- monta bramy wjazdowej szer. 3,0m

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérnzadania materiatow
do betonu i zapraw i ustalrecept.

Ponadto naley wykona badaniemateriatow uzytych do budowy kanalizacji
deszczowej Badanie to nagpuje poprzez poréwnanie cech materiatdbw z wymagainia
dokumentaciji projektowej, SST i odpowiednich norratemialowych podanych w punkcie 2
niniejszej SST.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadainy
robdt w zakresie i z estotliwoscia okreslona w niniejszej ST | zaakceptowarnprzez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie kdnych zataonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienawod

— sprawdzenie zabezpieczenia istipoejgo uzbrojenia w wykopie
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— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podé z
kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatow,

— sprawdzenie zgodidoi z dokumentaaj projektows zatazenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatow,

— sprawdzenie prawidtowici utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowsci uszczelniania przewodow,

— badanie wskanikéw zagszczenia poszczegdllnych warstw zasypu,

— sprawdzenie kgdnych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolacji,

— sprawdzenie monta kraty wlotowe;.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape
powinno wynost wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nz 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerolkai warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenidlegiaici osi utazonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na fawach cealmyoh nie powinna przekracza
+5mm,

— odchylenie spadku umnego przewodu od przewidzianego w projekcie nieipao
przekracza -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

— wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okieny w trzech miejscach na diugo
100m powinien b§ zgodny z pkt 5.5.5,

— rzedne kratekiciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadricia
do+5 mm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.08M86nagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru:

m® (metr szécienny) — wykopu pod kanaty , studnie, umocniegian wykopu, umocnienie
skarp ptytami azurowymi typu MEBA
m? — izolacja,. Plantowanie skarpl kpl. (komplet) la @nontau studni kontrolnych i
studzienek wpustowych,
- 1 m (metr) — dla wykonania przykanalika i kanaigramzenia
— 1 szt.(sztuka) — wykonania obudowy wlotu przykatelistudzieneléciekowych, studni

rewizyjnych.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.000MWWymagania ogoélne”.
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8.1. Odbioru rob6t nalezy dokona zgodnie z PN-92/B-10735.
8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu przeprowadza esidla
poszczegolnych faz robét podleggjch zakryciu. Roboty te natg odebré przed wykonaniem
nastpnej czsci roboét, uniemgliwiajacych odbidr robo6t poprzednich.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanalowych i odgalen wraz z wykonaniem
podtaza,
— wykonane studzienki kanalizacyjne i wpusty deszezow
— wykonana izolacja,
— zasypany zagpzczony wykop.
Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego gmstrobot.
Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Powinien by dokonany po rocznej eksploatacji kanalizacji deswne).
Uprawnienie z tytutugkojmi za wady fizyczne wygasgpo uptywie 3 lat.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne wymagania dotyaze ptatnéci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.
Platné¢ za metr wykonanej kanalizacji deszczowej, przyikanlrury ostonowej, za
| sztulke wykonanego wpustu deszczowego, i studzienki kaaeyijnej nalezy przyjmowa
zgodnie z DokumentacpProjektows, obmiarem robot, ocanjakasci uzytych materiatow oraz
oceny jakasci wykonania rob6t na podstawie wynikow pomiardoada.

Zgodnie z DokumentacProjektova nalezy wykona:

- kanaty z rur PVQ] 315 cm,
| - przykanaliki z rur PVQl 20 cm,
| - studnie rewizyjne z kgoéw betonowyctl 100 cm,z betonu B40,
- studzienkiciekowe z pojedynczym wpustem i osadnikiem dokuigit
- Wyloty kolektoréw wraz z umocnieniem,
- Renowacje istnigcego nieuzytku
- Ogrodzenie z siatki terenu nieuzytku

9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Cena wykonania robo6t obejmuje obejmuje:

- zakup, transport i sktadowanie materiatéw niglittych do wykonania robot,
- oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym,
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10. Przepisy zwazane

wyznaczenie

sytuacyjno-wysol@mowe

miejsc  wykonywania poszczegoélnych

elementéw kanalizaciji,

wykonanie wykopu,

zabezpieczenie wdzen podziemnych w wykopie,
przygotowanie podia,

wykonanie kanatow z rua¢zacych,
wykonanie/montastudzienek wpustowych,

wykonanie zasypek

wykonanie studni kanalizacyjnych przelotowych, mymych, kontrolnych z kigow
betonowych z przykryciem wtazami typwakiego lub lekkiego wg projektu,

wymiana gruntu spoistego na sypki ( piasek zgacgeniem),

wykonanie izolacji zewgtrznej studzienek przelotowych i rewizyjnych,
utazenie przykanalikow z rur PVC,

wykonanie studzienedciekowych z wpustami,

wykonanie wylotow kanatu do rowu,

wykonanie umocnienia wylotow

przeprowadzenie proby szczednokanatow,

zasypanie kanalizaciji,

renowacja istniecego nieaytku,

ogrodzenie terenu wokot nigytku,

uporzdkowanie miejsc prowadzonych robét,
przeprowadzenie badapomiarow,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonagjqrzebiegu przewodow.

10.1. Normy

N =

©ooNOO

15.

PN-EN 1610
PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-EN 13242

PN-B-12037
PN-85/C-89205
PN-B-14501
PN-H-74051-00
PN-EN 124

. PN-H-74051-02
11.
12.
13.
14.

PN-H-74080-01
PN-H-74086
BN-88/6731-08

Budowa i badania przewoddéw kaaalinych

Grunty budowlane. Posadowibripdrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte ptzewoddéw wodoaigowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kruszywa do niezwanych i zwazanych hydraulicznie
materialdw stosowanych w obiektach budowlanychddwnictwie
drogowym.

Cegta petna wypalana z gliny -alaacyjna

Rury kanalizacyjne z nieplakbyanego polichlorku winylu

Zaprawy budowlane zwykie

Wiazy kanatowe. Ogoline wymagaiiadania

Zwikczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eazahni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgdania typu,
znakowanie, sterowanie jadaa

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Da@y typu c¢zkiego)

Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywan

BN-62/673833,04,07 Beton hydrotechniczny

PN-B-10729

Kanalizacja — studzienki kanalizaey



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.02.01

16. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazoweestolu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego widknem stalowyrrelbetowe

17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesewane na zimno

18. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane 2z niggikswanego polichlorku
winylu

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec809)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warnukhniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.
3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurgmw z tworzyw sztucznych
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwd-montaowych — tom | rozdz.
IV -1989 r. — Roboty ziemne.



