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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano-wykonawczego ,Przebudowa droggminnej nr 825015
Jutrosin — Szymonki - kanalizacja deszczowa ,,.

1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania

Przedmiotowy projekt budowlano-wykonawczy budown&i&zacji deszczowej zostat
opracowany na zlecenie Gminy Jutrosin ,ul. Rynek 28-930 Jutrosin.

Do opracowania wykorzystano:

- Projekt drogowy przebudowy drogi gminnej nr 82501&0sin - Szymonki

- Mag sytuacyja w skali 1:1000

- Wizja w terenie

- Uzgodnienia mgdzybrarzowe

- Obowhzujace normatywy i przepisy

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie razai technicznych budowy kanalizacji
deszczowej stiacej do odwodnienia g&ci nawierzchni drogowej drogi gminnej nr 825015
Jutrosin - Szymonki.

Podstawowe dane dotygz opracowania:

Lp. Wyszczegolnienie elementow Jednostkal  llos¢
1 | Kanaly kanalizacji deszczowej z rur PVC 315mm m 351,80
5 | Przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC 200 m 36,00
6 | Studzienki rewizyjne @ 1000 mm szt 7,0
6. | Studzienkiciekowe @ 500 mm szt 14,0
12 | Wyloty do odbiornika Szt. 2,0

1.3. Warunki gruntowo-wodne

Ze wzgkdu na maty zakres prac nie wykonano adguntowo - wodnych ..
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Z informacji jakie posada inwestor a uzyskanychtyprgkonywaniu kanalizacji sanitarnej
wynikaze w podiau wysepuje pod warstw nasypu niekontrolowanego glina piaszczysta
oraz piasek drobnysredni.

Woda gruntowa wysgpuje na gt. 4,0m ppt.

Poziom wody gruntowej ni@ ulec zmianie w przypadku wypienia roku o zwikszonej
ilosci opadow.

2.0. Opis rozwazan projektowych.

2.1. Trasa kanalizacji deszczowej

Tras; przebiegu kolektoréw kanalizacji deszczowej pokazaa planie sytuacyjnym
w skali 1:1000.

2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykortazgodnie z nagpujacymi normami :

-PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewoddw wodgmwych i kanalizacyjnych(warunki
techniczne wykonania)

Wykop pod projektowan kanalizaci deszczow przewidziano jako askoprzestrzenny o
scianach pionowych umocnionych.

Wykonanie wykopow w pohtu istniepcego uzbrojenia <czne.

W ramach robot ziemnych nalewykona renowacg istniepcego nieaytku.

2.3. Podiaga i podsypki

Kanaty uktadé na podsypce z piasku gr. 15 cm starannieszagone;.

Powierzchnia podta wykonana z ubitego — zgggczonego piasku powinnadygodna
Z zaprojektowanym spadkiem.

2.4. Rurociqi

Kanaty wykon& z rur kanalizacyjnych kielichowych np. firmy Wa , :

- PVC Dz 315; SN 8 scianka lita , 4czenie rur na uszczelki gumowe.
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Przykanaliki studzienesciekowych wykona z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC
srednicy 200 ; SN 8scianka lita.

Po wykonaniu ruroagi podda probie szczelrii.

Spadki kanatéw podano na planach sytuacyjnych prafdach podhinych .

Uwaga ze wzgédu na czyteln& mapy sytuacyjnej nie zaznaczano na przykanalikach
studzienekciekowych proj. spadkéwsrednicy oraz diugi .

W/w dane znajdujsi¢ w tabeli zestawieniowe]j studziengtiekowych.

2. 5. Studzienki rewizyjne

Na zatamaniach trasy, naagkeniach przykanalikow i kanatach bocznych zaptopkno
studzienki kanalizacyjne prefabrykowane ggdw betonowych wykonanych z betonu B-45.
Studzienki kanalizacyjne wykotiaz kregéw betonowych@ 1000mm .

Dolna czs$¢ studzienki stanowi podstawa, jest to element prgtowany skfadagcy sk

W czgsci pionowej z kegu z otworami przyczeniowymi z przégiami szczelnymi i ptyty
dennej, caté¢ wykonana jako prefabrykowany element monolityczny.

W podstawie jak i w kigach przejciowych montowaneasstopnie wiazowe.

Izolacja pionowdcian od strony zewgtrznej - bitizol lub AQUAFIN 2K
Prefabrykowane elementy studziengézh¢ za pomog uszczelek elastomeru.

Studnie przykry wkazami typu aizkiego kl. D 400 z wypetnieniem betonowym

wg . PN-EN 124:2000.

Montaz studni wykona w suchym wykopie.

Zestawienie studzienek z podani@mdnic stanowi zatznik do przedmiotowej
dokumentaciji.

2.6. Studzienkisciekowe

Odwodnienie nawierzchni drogowej poprzez projektogvatudzienksciekowe @ 500
z osadnikiem bez syfonu.

Rozmieszczenie studziengkiekowych pokazano na mapie sytuacyjnej.
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Na studzienkach stosowa
* Wopust uliczny forma ptaska kl.D 400 , 400x600 mnkait.824367

2.7. Zasypanie kanatu

2.7.1. Obsypka

Obsypk kanatu wykoné z gruntu mineralnego, sypkiego ktorego wigktkaiaren , w
bezpdredniej bliskdci rury nie powinna przekraczd 0% nominalnejrednicy rury.
Obsyplk prowadzé do uzyskania strefy ochronnej ochronnej kanalwajistwy o grubgci
po zagszczeniu co najmniej 30cm ponad wierzch rury diedPNC .

2.7.2. Zag@szczenie gruntu

Zaggszczenie gruntu przy przeju pod nawierzchnia drogawWwVZ=1,00 na pozostatych

odcinkach WZ=0,98 wg. zmodyfikowanej skali Proctora
Ze wzgkdu na obecn@ w poditazu gruntéw zwgztych naley dokona& wymiany gruntu.

2.8. Odwodnienie wykopoéw

Generalnie naley stwierdzt iz poziom wody gruntowej zalega paaj spodu wykonywanej
kanalizacji deszczowej, z tego tytutu nie przewadsi odwodnienia wykopow.
W przypadku gdy rzeczywiste warunki gruntowo-wodabiegag od przygtych w

przedmiotowym opracowaniu nalepowiadomé autoréw przedmiotowego opracowania.

2.11 Istniepce uzbrojenie

W chwili obecnej na przedmiotowym terenie w rejopiejektowanej kanalizacji deszczowej
wystepuije :

- sie¢ wodochgowa z przydczami

- kanalizacja sanitarna z pragkami

- linie napowietrzne energetyczne

- kable energetyczne NN

- kable telefoniczne
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W miejscu skrzpwania z siee wod-kan. —rura ostonowa

4.0. Odbiorniki woéd deszczowych

Odbiornikiem wod deszczowycledn: rowy drogowe .

5.0. Wyloty kanatéw do rowu.

Wyloty kanatéw oraz wloty do rowéw drogowych najevykona wg. rys. nr 5.

Umocnienie dna i skarp wokot wylotu na dt. 3,0mulbe kamienia naturalnego gr.
20cm ut@onego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 , gm15c

6.0. Uwagi kaicowe.

» Roboty prowadz zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznyngk@hania
i Odbioru Robo6t Budowlano-Mor#awych cz. .

» Przed przysipieniem do robo6t zawiadoeainteresowane instytucje iytkownikow
ktérych uradzenia znajduj sic w poblizu kanatu o terminie rozpogaza robét.
» roboty przy budowie kanalizacji skoordynainaprzebudowa uszizer podziemnych.

» Przed przysipieniem do robot sprawdzfaktyczne rzdne istniejcego uzbrojenia
podziemnego.

Opracowat :

mgranAndrzej Grzesiak
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

.Przebudowa drogi gminnej nr nr 825015 Jutrositszymonki - kanalizaca deszczowa
gm. Jutrosin , woj. wielkopolskie.

2. Inwestor

Gmina Jutrosin
ul. Rynek 26 , 39-930 Jutrosin.

3. Projektant:

ire. Zdzistaw Olejnik
mgr irg. Andrzej Grzesiak

4. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia eaxghni przebudowywanej drogi
gminnej nr 825015 Jutrosin - Szymonki , disgd51,80 m wykonanej z rur PVC315

kolejngs¢ realizacji obiektu

e Kanalizacja deszczowa
a/ roboty przygotowawcze-wytyczenie trasy kanglizac
b/ wykop pod kanaly ,eczne i mechaniczne przyyaiu koparki podgbiernej
0 poj. hyki 0,40n7
c/ roboty montzowe polegajce na utdgeniu rur kanatowych PVC315mm
oraz studzienek kanalizacyjnych az@ktudzienekciekowych
d/ zasypanie wykopOwg¢azne oraz przyayciu spycharki

5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie robot wystpuja:
- kable energetyczne
- kable telefoniczne
- kanalizacja sanitarna z przgzami
- si¢ wodociggowa z przytczami

6. Elementy zagospodarowania terenu ,ktore magstwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa
I zdrowia ludzi.

Na terenie planow robot zagraenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi maze wyspié¢ w
nastepujacych przypadkach:

- ruch drogowy — droga gminna
- prowadzenie gébokich wykopdéw
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-zsuwy skarp w wyniku obchzenia naziomu

-prowadzenie wykopu w rejonie istniejcych sieci : wodocigowej , kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej kabli energetycznych i telenicznych

7.Przewidywane zagtenie podczas realizacji rob6t budowlanych.
a/ wykonywanie wykopow wikszych n 1,50m
b/ roboty ziemne zwkane z przemieszczeniem i gagczeniem

c/ zsuw skarp i oberwisk gruntu podczas obfityzdddw atmosferycznych

d/ roboty montaowe w dnie gibokich wykopow (uktadani ruragjd, wykop pod zbiornik)
e/wykop w rejonie istniggego uzbrojenia podziemnego

8.Sposob prowadzenia instruktarzu

Przed przysipieniem pracownikow do realizacji robot stwaszgch zagraenia dla
zdrowia izycia naley przeprowadd instrukta medyczno-pokazowy, zwraaeajuwag na
wystepujace zagraenia oraz sposoby zabezpieczenia przed nimi, anegdIndci :

al/ praca w pobliu pracugcego spretu mechanicznego

b/wykonywanie rob6t ziemnych i maidaych w dnie wykopu

c/wykonywanie robot przy skarpiesgbkich wykopow

d/wykonywaniem robét z zastosowaniem aglziéboczej i ochronnej

e/obcizzeniem naziomu wykopu gruntem z odktadu

fliwykonywaniem wykopOw ziemnych w rejonie isioiajh urzdze: podziemnych :
energetycznych , gazowych.

9.8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwa wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefie szczegodlnegzagrazenia zdrowia oraz
zapewniajgce komunikacje i ewakuacg w razie wypadku, awarii, lub pazaru.

a/w miejscu prowadzonych prac zabezpiéarganizacje ruchu drogowego w rejonie
przewidywanego zgjia pasa drogowego poprzez ustawienie znakow drpgow
b/miejsce prowadzonych robot ziemnych od stronppdik zabezpieczyasmy
ostrzegawazi zaporami umieszczonymi na stabilnych stojakachantowanych na
wysokdci 0,9-1,2m liczc od poziomu jezdni do gornej kreaei zapory

c/w miejscu dobrze widocznym nglemigcic tabliczki ,TEREN BUDOWY OBCYM
WSTEP WZBRONIONY” oraz tablicinformacyjna zawierajcqg dane o obiekcie oraz
podstawowe telefony alarmowe.

d/w pobltu przefé i przejazdu umigic tabliczki informacyjne ,UWAGA ! GEBOKIE
WYKOPY

e/podczas realizacji robot nale zapewni szybki dogp do telefonu.

finaley utrzymywa porzzdek i fad w rejonie prowadzonych robaét.

g/przy wykonywaniu robét budowlanych riglstosowa wyroby budowlane zapewniae
spetnienie wymagapodstawowych, posiadgje atest, dopuszczode obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

W czasie wykonywania robo6t budowlanych rigleezwzgtdnie przestrzegavarunkow
technicznych i technologicznych wykonania i odbioshét budowlano-montawych

wydanych przez Ministerstwo Gospodarki PrzestrzgnBadownictwa oraz warunkéw
BHP.

Opracdwa

zinAndrzej Grzesiak



